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1. Inleiding 
 

 
In opdracht van de gemeente Roosendaal is door de Regionale Milieudienst West-Brabant een onderzoek verricht 
naar de geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer, railverkeer en industrie op de geluidgevoelige projectie 
aan de Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal.  
 
De gemeente Roosendaal is voornemens om aan de Heerma van Vossstraat 55 de bouw van een drie woningen 
mogelijk te maken. Thans is op het betreffende perceel een bedrijfswoning met enkele bedrijfsobjecten gelegen. 
Deze woning en de bedrijfsobjecten worden gesloopt. De drie nieuwe woningen passen niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Om de bouw alsnog mogelijk te maken zal een ruimtelijke ordeningsprocedure worden 
doorlopen. Omdat de geprojecteerde nieuwbouw gelegen is binnen de geluidzone vanwege de Heerma van 
Vossstraat, de Willem Dreesweg en de spoorlijn Roosendaal – Bergen op Zoom, is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege  wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Aangezien ten noordoosten 
in de nabijheid van de geprojecteerde woningen de hockeyvelden van vereniging De Pelikaan en ten zuiden het 
zorgcomplex Heerma State zijn gelegen, is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de 
geluidbelasting vanwege de hockeyvereniging en het zorgcomplex op het plan bepaald.  
 
De in het onderhavige onderzoek gehanteerde kaartmateriaal en de verkeersgegevens zijn aangeleverd door de 
gemeente Roosendaal. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is het relevante deel van de Wet geluidhinder (Wgh) toegelicht. In hoofdstuk 3 zijn de 
uitgangspunten en de aanpak van het onderzoek beschreven met (beknopt) de invoergegevens en, voor zover 
van toepassing, voorzien van nadere uitleg. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 5 geeft 
vervolgens weer welke maatregelen mogelijk zijn om aan de (voorkeurs)grenswaarde te kunnen voldoen. 
Afgesloten wordt in hoofdstuk 6 met een afrondende conclusie. 
 
In de verschillende bijlagen is detailinformatie opgenomen, waaronder de rekenresultaten op verschillende 
kritische ontvangerpunten en de belangrijkste ingevoerde modelgegevens. 
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2. Wettelijk kader  
 
 
2.1. Zones langs wegen 

 
Volgens artikel 74 van de Wgh, eerste lid, hebben alle wegen een geluidzone, met uitzondering van: 
1e  wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen; 
2e  wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as uitstrekt en 
waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen sprake is van, onder 
andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen). De ruimte boven en onder 
een weg behoort eveneens tot de zone van een weg. 
 
De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: stedelijk dan wel 
buitenstedelijk gebied (zie tabel 2.1). Volgens artikel 1 van de Wgh moet als stedelijk gebied worden aangemerkt 
het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover 
liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen. 

 

Tabel 2.1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken. 

breedte van de geluidzone (m) 
aantal rijstroken 

buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

Opmerking: De breedte van de geluidzone wordt gerekend vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de buitenste rijstrook. 
 
 

2.2. Zones langs spoorwegen 
 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een spoorweg uitstrekt en waar een 
onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen sprake is van, onder andere, 
oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen). De ruimte boven en onder een 
spoorweg behoort eveneens tot de zone van een spoorweg.  
De breedte van een zone van het traject 660 (Roosendaal – Bergen op Zoom) bedraagt 600 meter, gemeten 
vanuit de buitenste spoorstaaf. 
 
 
2.3. Normen wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 

 
Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd zoals vermeld in de 
Wgh. Deze normen hebben betrekking op geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen. Per type 
geluidgevoelige bestemming zijn er voor op de gevel, afhankelijk van de situatie, twee normen: een 
voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximale ontheffingswaarde (norm die nooit overschreden mag 
worden). Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden 
kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot maximaal de maximale 
ontheffingswaarde. 
 
Voor toetsing van het geluidniveau aan de buitenzijde van een geluidgevoelige bestemming aan de normen van 
de Wgh wordt gebruik gemaakt van het begrip Lden. Deze grootheid staat voor de geluidbelasting, uitgedrukt in 
dB, op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde geluidbron over alle perioden van de dag – van 07.00 – 
19.00 uur (dagperiode), van 19.00 – 23.00 uur (avondperiode) en van 23.00 – 07.00 uur (nachtperiode) – 
gemiddeld over een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hinderbeleving in de verschillende 
onderscheiden delen van de dag: voor de avondperiode wordt een ‘straffactor’ van 5 dB meegenomen en voor 
de nachtperiode een factor van 10 dB. 
 
Ter plaatse van de projectie geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde op de gevel van 48 dB 
Lden, met een maximale ontheffingswaarde van 63 dB Lden. Voor spoorweglawaai geldt een 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden, met een maximale ontheffingswaarde van 68 dB Lden. Het maximale 
binnenniveau mag maximaal 33 dB bedragen op grond van het Bouwbesluit.  
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2.4. Aftrek conform artikel 110g van de Wgh 

 
Al de in de Wgh genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai betreffen waarden 
na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. De numerieke invulling van deze aftrek is in artikel 
3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 geregeld. Conform dit artikel bedraagt deze aftrek 2 dB(A) 
voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en 5 dB(A) voor de wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Het argument voor het mogen 
toepassen van deze aftrek is dat auto’s in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van voortschrijdende 
verbeteringen aan motoren en banden.  
 
 
2.5. Verzoek hogere waarde 

 
 
2.5.1. Algemeen 

 
De Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder hebben als uitgangspunt, dat in nieuwe situaties wordt voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde. De Wet geluidhinder staat echter toe dat een hogere waarde dan de 
voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld (in de meeste gevallen door het college van burgemeester en 
wethouders), mits deze de maximaal toelaatbare geluidbelasting (maximale ontheffingswaarde) niet 
overschrijdt. De noodzaak om af te wijken van de voorkeursgrenswaarde moet echter duidelijk worden 
aangetoond of gemotiveerd. 
 
Allereerst moet worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de voorkeursgrenswaarde 
te halen. Om ontheven te worden van de verplichting om de voorkeursgrenswaarde te realiseren, kan een 
beroep worden gedaan op een vijftal ontheffingsgronden (hoofdcriteria):  
1. Stedenbouwkundige overwegingen; 
2. Verkeerskundige overwegingen; 
3. Vervoerskundige overwegingen; 
4. Landschappelijke overwegingen; 
5. Financiële overwegingen. 
 
 
2.5.2. Voorwaarden verzoek hogere waarden 

 
Aan het verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde zijn eisen gesteld in het Besluit geluidhinder. Het 
verzoek dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 
- de verzochte hogere waarde; 
- de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen; 
- de resultaten van het akoestisch onderzoek. In dit onderzoek moeten de volgende onderwerpen minimaal 

behandeld zijn: 
• de feitelijke geluidbelasting zonder maatregelen op de woningen en andere geluidgevoelige 

gebouwen en geluidgevoelige terreinen; 
• bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een onderzoek naar de mogelijk te treffen 

maatregelen en de akoestische effecten; 
• een onderbouwing van de doelmatigheid van de mogelijk te treffen maatregelen en een 

onderbouwing op basis van de hoofdcriteria en eventueel vastgestelde aanvullende criteria; 
• indien relevant een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting; 

- een verklaring dat maatregelen getroffen zullen worden om te voldoen aan het wettelijk binnenniveau 
(gevelmaatregelen). Het hoeft op het moment van het verzoek om een hogere waarde nog niet 
gedetailleerd bekend te zijn welke maatregelen getroffen zullen worden; 

- één of meer kaarten met bijbehorende verklaring met daarop onder andere de geluidgevoelige objecten, 
de positie van de bron en de ligging van de zone (overeenkomstig art. 16 Bro; Besluit op de ruimtelijke 
ordening). 
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2.6. Dove gevel 
 
Ingevolge het vierde lid van artikel 1b van de Wgh wordt onder een gevel in de zin van die wet en de daarop 
berustende bepalingen niet verstaan: 
a.  een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 

5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen 
niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 
 
2.7. Normstelling geluid vanwege bedrijven  

 
In die gevallen dat een bouwplan niet is gelegen binnen de zone van een geluidgezoneerd industrieterrein, maar 
wel binnen de invloedssfeer van één of meer inrichtingen wordt, in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening, normaliter aangesloten bij de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening, dienen ingevolge de VNG-publicatie voor de te realiseren woningen de volgende 
grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau in acht te worden 
genomen:  
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT): 
• 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 
 
Maximale geluidniveau (LAmax): 
• 65 dB(A) in de dagperiode; 
• 60 dB(A) in de avondperiode; 
• 55 dB(A) in de nachtperiode. 
 
 
2.8. Gecumuleerde geluidbelasting 

 
Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient ingevolge artikel 
110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende 
geluidbronnen. Allereerst dient vastgesteld te worden wat de relevante blootstelling van de verschillende 
bronnen is. Vervolgens dient onderzocht te worden wat de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de 
woning is.  
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3. Uitgangspunten 
 
 
3.1. Situatieschets 

 
Het perceel met de te wijzigen bestemming bevindt zich direct aan de Heerma van Vossstraat 55. Figuur 1 geeft 
een luchtfoto van de huidige situatie van het plangebied. In figuur 2 is de ligging van het plangebied ten opzichte 
van zijn naaste omgeving weergegeven.  
 
De geprojecteerde woningen zijn ingevolge de Wet geluidhinder geluidgevoelig. De projectie is gelegen binnen 
de geluidzone van de Heerma van Vossstraat, Willem Dreesweg en de spoorlijn Roosendaal – Bergen op Zoom 
(traject 660). Voor de overige wegen in de directe omgeving van het plan geldt een 30 km/h regime.  
 
 
3.2. Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening 

 
Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de projecties is een computermodel 
opgebouwd. In dat model zijn verschillende ruimtelijke kenmerken, die voor de geluidoverdracht van belang zijn, 
ingevoerd. Ontvangerpunten (rekenpunten) zijn gelegd op het bouwblok op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m  hoogte 
boven het plaatselijke maaiveld; deze hoogten komen overeen met de menselijke waarneemhoogte op de 
verschillende woonetages. 

 
Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren van de 
berekeningen is Geomilieu V1.91 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV. Dit programma voldoet aan de eisen 
die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen. Het is daarmee 
gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II (SRM II), conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; de 
regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh. 
 
Er is uitgegaan van een bodemfactor 0,8 (overwegend zachte, absorberende bodem), voor zover niet anders 
aangegeven: wegen zijn als akoestisch hard ingevoerd en spoorwegen als akoestisch zacht. Verder is gerekend 
met een zichthoek van 20 en met één reflectie. 
 
Voor wegverkeerslawaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model, de ligging en hoogte van 
bebouwing en wegkenmerken als verkeersintensiteit, snelheid, wegdektype en verdeling over de verschillende 
soorten motorvoertuigen, opgenomen. Voor spoorweglawaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde 
model, de ligging en hoogte van bebouwing en spoorwegkenmerken als de verschillende categorieën voertuigen 
en het aantal bakken per uur, de snelheid opgenomen.  
 
Voor een volledig overzicht van alle specifieke kenmerken wordt verwezen naar bijlage I. De ingevoerde 
bodemgebieden en objecten zijn weergegeven in figuur 3. 
 
 
3.3. Verkeersinformatie 

 
In de Wgh is voorgeschreven dat voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld bouw van een woning) een bepaling van de 
geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum 
van afgifte van een bouwvergunning. Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
is uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals deze zijn verkregen van de gemeente Roosendaal, zie bijlage II. 
 
Voor een overzicht van de gebruikte wegverkeerskenmerken wordt verwezen naar bijlage I en II.  
 
Om de geluidbelasting vanwege het spoorverkeer in de toekomstige situatie te berekenen, dienen de 
berekeningen te worden uitgevoerd met de gegevens uit het ‘geluidregister spoor’, zoals bedoeld in artikel 11.25 
en 11.46 van de Wet milieubeheer. De eerste brondata in het geluidregister is, op enkele uitzonderingen1 na, 
gebaseerd op het gemiddelde van de realisatiecijfers van de jaren 2006, 2007 en 2008. Op de berekende 
geluidbelasting dient een plafondcorrectiewaarde van -1,5 dB toegepast te worden om de uiteindelijke, 
toekomstige geluidbelasting te verkrijgen (werkruimte).   
 
Op het moment van het uitvoeren van het akoestisch onderzoek, dat ten grondslag heeft gelegen aan deze 
rapportage, konden geen relevante gegevens uit het geluidregister spoor gehaald worden. Zodoende zijn de 
spoorgegevens afkomstig uit het akoestisch spoorboekje Aswin, versie 2011, voor de peiljaren 2006, 2007 en 
2008 gehanteerd. Voor een overzicht van de gebruikte spoorwegverkeerskenmerken wordt verwezen naar 
bijlage I. 
 

                     
1  Deze uitzondering zijn genoemd in tabel 3 van bijlage 2 bij het Besluit geluid milieubeheer 
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3.4. Geluid vanwege bedrijven 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van 
de projectie als gevolg van de nabij gelegen hockeyvereniging De Pelikaan en het woonzorg complex Heerma 
State te waarborgen. Daarnaast is het van belang dat de hockeyvereniging en het woonzorgcomplex niet in hun 
milieurechten worden geschaad.  
 
Voor het bepalen van de geluidemissie van de hockeyvereniging is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 
het maximale geluidniveau van belang. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT),  is  het energetisch 
gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende 
geluid. Het maximale geluidniveau (LAmax) betreft het maximale piekgeluid dat kan optreden in de loop van een 
optredend geluid. 
 
 
3.4.1. Representatieve bedrijfssituatie hockeyvereniging De Pelikaan 

 
Het ledenaantal van de hockeyvereniging bedraagt thans circa 925 leden en heeft de beschikking over drie 
kunstgrasvelden. Daarnaast heeft de vereniging een parkeerterrein aan de Heerma van Vossstraat waar 96 
parkeerplaatsen aanwezig zijn. Op basis van ervaringscijfers is een representatieve bedrijfssituatie (RBS) van de 
activiteiten binnen de hockeyvereniging vastgesteld.  
 
De RBS voor de dagperiode (wedstrijden, zaterdag en zondag) betreft: 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

- maximaal tien hockeywedstrijden van 75 minuten met gemiddeld dertig spelers en dertig toeschouwers 
per wedstrijd, verspreid over drie speelvelden; 

- het praten van mensen; 
- het rijden van voertuigen over het parkeerterrein van de vereniging. 

  
maximaal geluidniveau 

- het roepen van mensen, alsmede het kreunen en steunen van hockeyspelers; 
- het slaan van de hockeyballen waarbij het contact met het doel, lat of reclamebord de voornaamste 

geluidbron is; 
- het sluiten van autoportieren op het parkeerterrein; 
- het fluiten van de scheidsrechter. 

 
De RBS voor de dag-  en avondperiode (trainen): 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

- trainen met gemiddeld 150 mensen in beide etmaalperioden, geen toeschouwers; 
- het rijden van voertuigen over het parkeerterrein van de vereniging. 
 

maximaal geluidniveau 
- het roepen van de trainer op de velden; 
- het slaan van de hockeyballen waarbij het contact met het doel, lat of reclamebord de voornaamste 

geluidbron is; 
- het sluiten van autoportieren op het parkeerterrein. 

 
 
3.4.1.1 Bijzondere bedrijfssituaties 

 
Een paar maal per jaar organiseert de hockeyvereniging een feest en/of een hockeytoernooi. Hiervoor wordt dan 
ontheffing aangevraagd bij de gemeente Roosendaal. Tijdens deze feesten kan er meer verkeer van en naar de 
inrichting plaatsvinden dan tijdens de reguliere hockeypartijen en trainingsavonden. Deze activiteiten vallen niet 
onder de reguliere activiteiten maar onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en worden derhalve in dit 
onderzoek niet doorgerekend. 
 

 

3.4.1.2 Bronvermogenniveaus 

 
De bronvermogenniveaus, die gehanteerd zijn ten behoeve van de bepaling van de geluidbelasting vanwege de 
inrichting, zijn bepaald op basis van ervaringscijfers en literatuur. 
 
Ten behoeve van het praten van mensen is een geluidvermogenniveau van circa 75 dB(A) gehanteerd per 
persoon.  
 
Het maximale bronvermogenniveau ten gevolge van steunen en schreeuwen van mensen bedraagt ca. 105 dB(A) 
en het maximale bronvermogenniveau als gevolg van het contact tussen de hockeybal en het doel bedraagt ca. 
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121 dB(A). Het maximale bronvermogenniveau vanwege het sluiten autoportieren bedraagt ca. 101 dB(A) en 
vanwege het fluiten door de scheidsrechter ca. 120 dB(A). 
 
Voor het equivalente geluidniveau, dat representatief geacht wordt voor rijdende personenauto’s, is een 
bronvermogenniveau van 90,6 dB(A) gehanteerd. 
 
 
3.4.1.3 Bedrijfsduur 

 
De langtijdgemiddelde geluidbronnen zijn: 
- praten van mensen, voornamelijk sporters, trainers en toeschouwers; 
- rijden van motorvoertuigen binnen de inrichting. 
 
RBS tijdens wedstrijddagen 
Er zijn twaalf bronnen aan het model toegevoegd, die representatief zijn voor in totaal zestig pratende spelers 
en bezoekers per wedstrijd in de dagperiode (totale bronvermogenniveau per ingevoerde puntbron bedraagt 75 
dB(A) + 10log(600/12) = 92,0 dB(A)). Aangehouden is dat elk van deze personen een vierde van de tijd praten, 
waardoor een bedrijfsduurcorrectie van 6 dB in de dagperiode voor deze bronnen is aangehouden.  
 
Voor het aantal verkeersbewegingen is er vanuit gegaan dat in de dag- en avondperiode periode ongeveer 
tweederde van de spelers en bezoekers met de auto komt. In de dagperiode gaat het dan om in totaal 667 
bewegingen (heen en terug). In dag- en avondperiode is rekening gehouden met respectievelijk 667 en 
honderdvijftig verkeersbewegingen. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting is er vanuit gegaan 
dat elk voertuig een afstand van ca.  260 m binnen de inrichting aflegt, waarbij een gemiddelde rijsnelheid van 
15 km/h gehanteerd wordt.  
 
RBS tijdens trainingen 
Voor de dag- en avondperiode is verondersteld dat in elk van deze etmaalperioden ca. driehonderd personen 
trainen (totale bronvermogenniveau per ingevoerde puntbron bedraagt 75 dB(A) + 10log(300/12) = 
89,0 dB(A))en dat elk van deze personen gedurende een kwart van de tijd praten, waardoor een 
bedrijfsduurcorrectie van 6 dB in de dag- en avondperiode voor deze bronnen is aangehouden.  
 
Voor het aantal verkeersbewegingen is er vanuit gegaan dat in de dag- en avondperiode periode ongeveer 
tweederde van de spelers met de auto komt. In de dag- en avondperiode gaat het dan om in totaal vierhonderd 
bewegingen (heen en terug). Als ‘worst-case’ benadering is er vanuit gegaan dat ook na 23.00 uur 
(nachtperiode) vijftig mensen met de auto van het parkeerterrein vertrekken. Ten behoeve van de berekening 
van de geluidbelasting is er vanuit gegaan dat elk voertuig een afstand van ca.  260 m binnen de inrichting 
aflegt, waarbij een gemiddelde rijsnelheid van 15 km/h gehanteerd wordt.  
 
Op de geluidbronnen, die een maximaal geluidniveau veroorzaken, wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.
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3.4.2. Representatieve bedrijfssituatie woonzorgcomplex Heerma State 

 
In tabel 3.4.2.1 is de verkeersaantrekkende werking van het woonzorgcomplex, inclusief de op die locatie 
aanwezige kinderdagopvang, weergegeven. 
 
Tabel 3.4.2.1: Verkeersproductie Heerma State 

Verkeersproductie mvt/etmaal 

Verpleeghuis: 794 
152 bewoners per dag1 304 
125 personeel en vrijwilligers per dag2 250 

120 bezoekers per dag3 240 

Kinderdagverblijf: 90 

36 kinderen hele dag4 72 

5 kinderen 1 dagdee5l 10 

12 personeel per dag6 8 

Totale verkeersproductie 884 

 
1 Uitgaande dat er totaal 152 bewoners in het verpleeghuis wonen en zij een verminderde mobiliteit hebben, zal de verkeersproductie maximaal 2 

mvt/etmaal bedragen. De totale verkeersproductie vanuit de bewoners zal maximaal (152*2 =) 304 mvt/etmaal bedragen. 

2 Vanuit de 125 personeelsleden en vrijwilligers bedraagt de verkeersproductie maximaal (125*2 (heen en terug)=) 250 mvt/etmaal.  

3 In totaal zullen 120 bezoekers het verpleeghuis arriveren en verlaten. De verkeersproductie bedraagt dan maximaal (120*2 (arriveren en vertrekken)=) 

240 mvt/etmaal. 

4 en 5  In totaal worden er  (36 + 5 =) 41 kinderen per dag bij het kinderdagverblijf afgeleverd en opgehaald. Er vanuit gaande dat alle kinderen met de auto 

worden gehaald en gebracht, zal de verkeersproductie (36*2 =72 en 5*2=10) 82 mvt/etmaal bedragen. 

6 Per dag zijn er in het kinderdagverblijf twaalf personeelsleden aanwezig, waarvan vier personen met de auto naar het werk komen. Het aantal 

motorvoertuigen per etmaal vanuit het personeel bedraagt in totaal acht per etmaal. 

 
Op het terrein van de inrichting geldt feitelijk eenrichtingsverkeer. Een uitzondering hierop is de rouite naar het 
parkeerterrein, dat ten noorden van het hoofdgebouw is gelegen. Bij de bepaling van de geluidbelasting is 
uitgegaan van de volgende verkeersbewegingen: 
• 400 personenauto’s rijden in de dagperiode de route A, zoals aangeduid in figuur A; 
• 80 personenauto’s rijden in de avondperiode de route A, zoals aangeduid in figuur A; 
• 40 personenauto’s rijden in de nachtperiode de route A, zoals aangeduid in figuur A; 
• 298 personenauto’s rijden in de dagperiode de route B, zoals aangeduid in figuur A; 
• 58 personenauto’s rijden in de avondperiode de route B, zoals aangeduid in figuur A; 
• 29 personenauto’s rijden in de nachtperiode de route B, zoals aangeduid in figuur A; 
• 131 personenauto’s rijden in de dagperiode de route C, zoals aangeduid in figuur A; 
• 26 personenauto’s rijden in de avondperiode de route C, zoals aangeduid in figuur A; 
• 13 personenauto’s rijden in de nachtperiode de route C, zoals aangeduid in figuur A; 
• 77 personenauto’s rijden in de dagperiode de route D, zoals aangeduid in figuur A; 
• 15 personenauto’s rijden in de avondperiode de route D, zoals aangeduid in figuur A; 
• 8 personenauto’s rijden in de nachtperiode de route D, zoals aangeduid in figuur A. 
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Figuur A: Rijroutes op het terrein van de Heerma State 
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4. Rekenresultaten 
 
 
4.1. Resultaten wegverkeerslawaai en toetsing aan de Wet geluidhinder  

 
In bijlage III zijn de rekenresultaten voor het aspect wegverkeerslawaai opgenomen. In tabel 4.1.1 zijn de 
rekenresultaten weergegeven op de immissiepunten waar de geluidbelasting vanwege een weg groter is dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De immissiepunten zijn grafisch weergegeven in figuur 4.  
 
Uit de tabel blijkt dat vanwege de Heerma van Vossstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden en wel op de noord-, west- en zuidgevel van het bouwblok. Ter plaatse van de oostgevel van het 
bouwblok bedraagt de geluidbelasting vanwege de Heerma van Vossstraat te allen tijde minder dan 48 dB. De 
geluidbelasting bedraagt maximaal 58 dB.  
 
Tabel 4.1.1: Rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai van de Heerma van Vossstraat  

(inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh) 

Immissiepunt Beoordelingshoogt
e 

Situering gevel Geluidbelasting (in 
Lden) 

1 1,5 m noord 52 dB 
1 4,5 m noord 53 dB 
1 7,5 m noord 53 dB 
10 1,5 m zuid 50 dB 
10 4,5 m zuid 52 dB 
10 7,5 m zuid 52 dB 
11 1,5 m west 57 dB 
11 4,5 m west 57 dB 
11 7,5 m west 57 dB 
12 1,5 m west 57 dB 
12 4,5 m west 57 dB 
12 7,5 m west 57 dB 
13 1,5 m west 57 dB 
13 4,5 m west 57 dB 
13 7,5 m west 57 dB 
14 1,5 m west 57 dB 
14 4,5 m west 57 dB 
14 7,5 m west 57 dB 
15 1,5 m west 57 dB 
15 4,5 m west 57 dB 
15 7,5 m west 57 dB 
16 1,5 m west 57 dB 
16 4,5 m west 58 dB 
16 7,5 m west 58 dB 
17 1,5 m west 57 dB 
17 4,5 m west 57 dB 
17 7,5 m west 57 dB 

 
 
4.2. Resultaten spoorweglawaai en toetsing aan de Wet geluidhinder  

 
In bijlage IV zijn de rekenresultaten voor het aspect spoorweglawaai opgenomen. In tabel 4.2.1 zijn de 
rekenresultaten weergegeven op de immissiepunten waar de geluidbelasting vanwege de spoorweg groter is dan 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De immissiepunten zijn grafisch weergegeven in figuur 4.  
 
Tabel 4.2.1: Rekenresultaten vanwege spoorweglawaai 

Immissiepunt Beoordelingshoogt
e 

Situering gevel Geluidbelasting (in 
Lden) 

10 7,5 m zuid 57 dB 

 
Ter plaatse van alle andere immissiepunten bedraagt de geluidbelasting vanwege de spoorlijn niet meer dan 
55 dB. 
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4.3. Resultaten geluidbelasting vanwege hockeyvereniging De Pelikaan en toetsing aan de 

normstelling 

 
In bijlage V zijn de rekenresultaten van de geluidbelastingen vanwege de activiteiten binnen de 
hockeyvereniging De Pelikaan opgenomen. In tabel 4.3.1 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) vanwege de hockeyvereniging De Pelikaan 
weergegeven.  

Tabel 4.3.1: Rekenresultaten vanwege hockeyvereniging De Pelikaan  

langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau 

(in dB(A)) 

maximaal geluidniveau 
(in dB(A)) 

immissiepun
t 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
1 36 38 18 71 73 45 
2 37 38 18 71 72 46 
3 36 38 18 70 72 46 
4 36 37 17 69 71 45 
5 35 36 16 68 70 45 
6 36 36 16 69 69 44 
7 36 35 15 68 68 44 
8 36 35 15 68 67 44 
9 37 39 18 72 73 45 
10 31 21 -- 60 48 27 
11 28 23 9 55 47 40 
12 27 24 10 54 53 40 
13 28 26 11 61 54 41 
14 30 28 12 66 61 42 
15 29 27 12 63 64 42 
16 30 27 13 62 62 43 
17 29 30 15 59 54 43 

 
Uit tabel 4.3.1 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de activiteiten bij hockeyvereniging 
De Pelikaan de richtwaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ niet overschrijdt. De 
richtwaarden, die ingevolge de VNG-publicatie gelden, voor het maximale geluidniveau worden wel overschreden 
en bedragen maximaal 6 dB in de dag- en 13 dB in de avondperiode. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt 
door het knallen van hockeyballen tegen de houten bording (dag- en avondperiode) en het fluiten van de 
scheidsrechters (dagperiode). 
 
 
4.4. Resultaten geluidbelasting vanwege Heerma State en toetsing aan de normstelling 

 
In bijlage VI zijn de rekenresultaten van de geluidbelastingen vanwege de activiteiten binnen de inrichting 
Heerma State opgenomen. In tabel 4.3.2 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) vanwege de inrichting Heerma State weergegeven.  

Tabel 4.3.2: Rekenresultaten vanwege de Heerma State 

langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau 

(in dB(A)) 

maximaal geluidniveau 
(in dB(A)) 

immissiepun
t 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
1 31 30 24 36 38 38 
2 37 38 32 53 56 56 
3 38 38 32 54 57 57 
4 38 39 33 55 58 58 
5 39 40 34 57 59 59 
6 40 41 35 59 60 60 
7 41 42 36 61 62 62 
8 43 43 37 64 64 64 
9 37 37 31 52 56 56 
10 44 44 38 65 65 65 
11 38 37 31 62 63 63 
12 36 37 30 60 62 62 
13 34 35 29 57 60 60 
14 33 33 27 53 56 56 
15 33 32 26 52 55 55 
16 32 31 25 51 55 55 
17 31 30 24 51 54 54 

 
Uit tabel 4.3.2 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de activiteiten binnen de inrichting 
Heerma State de richtwaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ overschrijdt. De 
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overschrijding wordt veroorzaakt door verkeersbewegingen in de avond- en nachtperiode. De overschrijdingen 
bedragen maximaal 4 dB in de avond- en 3 dB in de nachtperiode. De richtwaarden voor het maximale 
geluidniveau, die ingevolge de VNG-publicatie gelden, worden eveneens overschreden in de avond- en 
nachtperiode. De overschrijding bedraagt maximaal 5 dB in de avond- en 10 dB in de avondperiode. Deze 
overschrijdingen worden veroorzaakt door het sluiten van de aanschroefdelen van personenauto’s op het 
parkeerterrein, dat nabij de geprojecteerde nieuwbouw is gelegen.  
 
 
4.5. Cumulatie van geluid 

 
Daar de geprojecteerde nieuwbouw is gelegen binnen de zones van meerdere geluidbronnen dient, ingevolge 
artikel 110f Wgh, onderzocht te worden wat de effecten zijn van de samenloop van de verschillende bronnen.  
 
Bij de cumulatie van geluid wordt per geluidsoort, behalve voor industrielawaai, op basis van de 
geluidbelastingen in de dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode, de Lden-waarden bepaald. Voor 
industrielawaai worden op basis van de drie periodes etmaalwaarden berekend. Vervolgens worden de 24 
uurwaarden van de verschillende geluidssoorten gewogen naar hinderlijkheid conform hoofdstuk 2 
‘Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting’ uit bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en 
energetisch gecumuleerd. Bij deze berekeningsmethode worden geen totaalresultaten voor de dag- avond- en 
nachtperiode getoond. 
 
De cumulatie wordt als volgt berekend: 

• L*RL is de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidbelasting 
vanwege spoorwegverkeer.  

• L*RL wordt als volgt berekend: L*RL = 0,95 LRL- 1,40 

 
Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL) en wegverkeer 
(index VL). De rekenregels hiervoor zijn: 
• L*LL = 0,98 LLL + 7,03; 
• L*IL = 1,00 LIL + 1,00; 
• L*VL = 1,00 LVL + 0,00. 
 
Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de gecumuleerde waarde worden 
berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:  

 
waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL en VL. 
 
De nieuwbouw is gelegen binnen de zones van de Willem Dreesweg, de Heerma van Vossstraat en de spoorlijn 
Roosendaal-Bergen op Zoom. Ingevolge het gestelde in art. 110f Wgh dient de gecumuleerde geluidbelasting 
vanwege deze geluidbronnen bepaald te worden. In tabel 4.5.1 zijn de gecumuleerde waarde vanwege deze 
geluidbronnen gepresenteerd. In tabel 4.5.1 zijn tevens de gecumuleerde waarden van alle bronnen, dus ook 
vanwege de Vijfhuizenberg, de hockeyvereniging De Pelikaan en de Heerma State, gepresenteerd. In tabel 4.5.2 zijn 
de waarden uit tabel 4.5.1 naar de bronsoort, waarvoor een wettelijke beoordeling plaats dient te vinden, 
omgerekend. 
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Tabel 4.5.1:  Gecumuleerde geluidbelasting 

immissiepun
t 

LCUM 
gezoneerde bronnen 

LCUM 
alle bronnen 

1 58 59 

10 59 59 

11 63 63 

12 63 63 

13 63 63 

14 63 63 

15 63 63 

16 63 63 

17 63 63 

2 50 52 

3 50 52 

4 50 52 

5 50 53 

6 51 53 

7 51 53 

8 51 54 

9 50 52 

 
Tabel 4.5.2: LCUM per bronsoort 

Immissiepunt Gezoneerde bronnen Alle bronnen 
 LRL,CUM LIL,CUM LVL,CUM LRL,CUM LIL,CUM LVL,CUM 
1 63 57 58 63 57 58 
10 63 58 59 63 58 59 
11 67 62 63 67 62 63 
12 67 62 63 67 62 63 
13 67 62 63 67 62 63 
14 67 62 63 67 62 63 
15 67 62 63 67 62 63 
16 67 62 63 67 62 63 
17 67 62 63 67 62 63 
2 54 49 50 54 49 50 
3 54 49 50 54 49 50 
4 54 49 50 54 49 50 
5 54 49 50 54 49 50 
6 55 50 51 55 50 51 
7 55 50 51 55 50 51 
8 55 50 51 55 50 51 
9 54 49 50 54 49 50 



 16 

 

5. Analyse rekenresultaten en maatregelen  
 
 
Uit hoofdstuk 4 blijkt, dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai met maximaal 10 dB wordt 
overschreden. Daarnaast worden ook de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai overschreden. De 
overschrijding bedraagt 2 dB. De richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale 
geluidniveau, die in het kader van een goede ruimtelijke ordening gelden voor het geluid vanwege bedrijven, 
worden eveneens overschreden. Vanwege de hockeyvereniging De Pelikaan bedraagt de overschrijding van de 
richtwaarde voor het maximale geluidniveau maximaal 13 dB. Vanwege de activiteiten binnen de inrichting 
Heerma State bedraagt de overschrijding van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
maximaal 4 dB en de overschrijding van de richtwaarde voor het maximale geluidniveau 10 dB. 
 
In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de 
overschrijdingen teniet te doen.  
 
Daar de (voorkeurs)grenswaarden en richtwaarden ter plaatse van het plan worden overschreden, dient 
onderzocht te worden of er maatregelen mogelijk zijn om de gevelbelasting te reduceren. Deze maatregelen 
kunnen zijn: 
• maatregelen bij de bron; 
• maatregelen in de overdrachtsweg; 
• maatregelen bij de ontvanger. 
 
 
5.1. Wegverkeerslawaai 

 
 
5.1.1. Maatregelen bij de bron 

 
De Heerma van Vossstraat is thans voorzien van een verharding van fijn asfalt (dab 0/16). Deze 
wegdekverharding zou vervangen kunnen worden door een geluidarmer wegdek. Om aan de 
voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen, dient het geluidarmere wegdek een geluidreductie ten opzichte van 
het huidige wegdek te hebben van circa 10 dB. Deze reductie kan met de bestaande stille wegdekken niet 
worden bereikt.  
 
Maatregelen bij de bron zijn in dit geval niet mogelijk: de verkeersintensiteit kan niet omlaag worden gebracht 
en de verkeerssamenstelling niet gewijzigd, zonder de functie van weg aanzienlijk aan te tasten. Voor een 
dergelijk kleinschalig bouwplan is het overigens ook uitgesloten dat dit overwogen zal worden. 
 
 
5.1.2. Maatregelen in de overdrachtsweg 

 
Door middel van het oprichten van een geluidscherm kan de geluidbelasting vanwege de Heerma van 
Vossstraat gereduceerd worden. Een potentiële maatregel is het voorzien van de meest geluidbelaste gevels 
van een soort voorhangscherm. Dit is echter op die locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. 
De mogelijkheid om het bouwplan op een groter afstand tot de weg te projecteren is om 
stedenbouwkundige redenen niet wenselijk. Daarnaast zal dan de geluidbelasting vanwege de 
hockeyvereniging op het bouwplan toenemen. 
 
 
5.1.3. Maatregelen bij de ontvanger 

 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 10 dB. De 
maximaal te verlenen hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat, in combinatie met een 
onderzoek naar de geluidwering van de gevels, de mogelijkheid bestaat tot het vaststellen van een hogere 
waarde. 
 
Daar waar ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw de geluidbelasting meer bedraagt dan 48 dB, dient de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidgevoelige ruimten minimaal 
het verschil tussen de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek art. 110g Wgh) en 33 dB te bedragen.  
 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de voorgevel, dit impliceert dat het 
realiseren van zogenoemde dove gevels geen optie is. 
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5.2. Spoorweglawaai 

 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai wordt ter plaatse van de zuidgevel van het 
bouwblok overschreden op een hoogte van 7,5 m. De overschrijding bedraagt 2 dB.  
 
 
5.2.1. Maatregelen bij de bron 

 
De gemeente noch de initiatiefnemer van het bouwplan hebben invloed op de spoorlijn, zodat maatregelen aan 
de spoorlijn ter beperking van de geluidbelasting niet mogelijk zijn. 
 
 
5.2.2. Maatregelen in de overdrachtsweg 

 
Door middel van het oprichten van een geluidscherm kan de geluidbelasting vanwege de spoorlijn gereduceerd 
worden. Een potentiële maatregel is het voorzien van de geluidbelaste gevel van een soort voorhangscherm. Dit 
is echter op die locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het bouwplan op een grotere afstand 
van de spoorlijn te projecteren is niet wenselijk.  
 
 
5.2.3. Maatregelen bij de ontvanger 

 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de spoorlijn bedraagt 2 dB. De maximaal te verlenen 
hogere waarde van 68 dB wordt niet overschreden, zodat, in combinatie met een onderzoek naar de 
geluidwering van de gevels, de mogelijkheid bestaat tot het vaststellen van een hogere waarde. 
 
Daar waar ter plaatse één gevel van de nieuwbouw de geluidbelasting meer bedraagt dan 55 dB, dient de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidgevoelige ruimten minimaal 
het verschil tussen de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek art. 110g Wgh) en 33 dB te bedragen.  
 
Het deel van de gevel waar de geluidbelasting meer dan 55 dB bedraagt, kan eenvoudig als zogenoemde dove 
gevel uitgevoerd worden. Indien het niet wenselijk is om dit deel als dove gevel uit te voeren, dan kan er voor 
het aspect spoorweglawaai een hogere waarde verleend worden.  
 
 
5.3. Geluid vanwege bedrijven 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat zowel voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale 
geluidniveau niet aan de richtwaarden voor het geluid vanwege bedrijven kan worden voldaan. De overschrijding 
van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt door de inrichting Heerma State met 
maximaal 4 dB overschreden. De richtwaarde voor het maximale geluidniveau wordt door de hockeyvereniging 
De Pelikaan met 13 dB en door de inrichting Heerma State met 10 dB overschreden. 
 
 
5.3.1. Hockeyvereniging De Pelikaan 

 
Uit de berekeningen is gebleken dat het aanstoten van het doel en de houten bording met hockeyballen, die 
in figuur B grafisch zijn aangeduid, en het fluiten van scheidsrechters tot overschrijdingen van de 
richtwaarde voor het maximale geluidniveau leiden. 
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Figuur B: aanduiding doelen en bording  
 
 
Tijdens trainingen en wedstrijddagen kunnen vanwege het aanstoten van het doel en de bording maximale 
geluidniveaus optreden van maximaal 69 dB(A) in de dag- en 73 dB(A) in de avondperiode. Een organisatorische 
maatregel om de geluidbelasting in de avondperiode te reduceren is om tijdens trainingen geen gebruik meer te 
maken van het veld, dat in figuur C is aangegeven. Tijdens wedstrijddagen is het niet mogelijk om geen gebruik 
van dit veld te maken.  
 

 
Figuur C: aanduiding hockeyveld waarvan het niet wenselijk is om in de  
 avondperiode te gebruiken 
 
Tijdens wedstrijddagen kunnen vanwege het fluiten van de scheidsrechters maximale geluidniveaus optreden 
van maximaal 72 dB(A). Organisatorische maatregelen ter reductie van de geluidbelasting vanwege dit geluid 
zijn niet mogelijk, omdat de speelvelden te allen tijde als wedstrijdveld gebruikt dienen te worden. 
 
 
 

bording 

doelen 

Niet te gebruiken veld in 
de avondperiode 
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5.3.1.1 Maatregelen bij de bron 

 
Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting vanwege het aanstoten van de bording en het doel zijn feitelijk 
technisch mogelijk. Indien de bording en de doelplaat worden vervangen door gummiachtig materiaal, dat de 
kracht van de impact voor een zeer groot deel absorbeert, zal de geluidbelasting met ten minste 10 dB afnemen. 
Of een dergelijke maatregel duurzaam is, is niet onderzocht.  
 
Er zijn feitelijk geen maatregelen om de grootte van de geluidniveaus vanwege het fluitgeluid van de 
scheidsrechters te beperken.  
 
 
5.3.1.2 Maatregelen in de overdrachtsweg 

 
Maatregelen in de overdrachtsweg, door de woningen meer naar het westen op te schuiven, zijn niet wenselijk, 
mede omdat dan de geluidbelasting vanwege het wegverkeer groter wordt. 
 
Een andere mogelijkheid is om een geluidscherm op te richten aan de rand van het veld, dat in figuur C is 
aangeduid. Wanneer een scherm met een lengte van ca. 160 m en een hoogte van 2,5 m opgericht wordt, zoals 
in figuur D aangeduid is, zal het maximale geluidniveau maximaal 64 dB(A) in de dag- en 63 dB(A) in de 
avondperiode. De kosten van een dergelijk scherm worden ingeschat op ca. € 190.000,-. 
Om het maximale geluidniveau in de avondperiode te reduceren naar 60 dB(A), dient het betreffende scherm 
over een hoogte van 5 m te beschikken.  
 

 
Figuur D: aanduiding scherm hockeyvereniging De Pelikaan 
 
Een andere mogelijke maatregel in de overdrachtsweg is de achterzijden van de toekomstige woningen te 
voorzien van een zogenoemd voorhangscherm. Dit is echter op die locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
niet wenselijk.  
 
Het bouwplan op een grotere afstand van de hockeyvelden te projecteren is niet wenselijk.  
 
 
5.3.1.3 Maatregelen bij de ontvanger 

 
De overschrijding van de richtwaarde voor het maximale geluidniveau bedraagt maximaal 7 dB in de dag- en 13 
dB in de avondperiode. Het treffen van maatregelen aan de toekomstige woningen is alleen doelmatig om de 
geluidniveaus in de woningen te borgen. Omdat de door de hockeyvereniging De Pelikaan met geluid belaste 
gevels aan de tuinzijde van de nieuwbouw gelegen zijn en de voorzijde van de woningen een relatief grote 
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervinden, is het treffen van maatregelen aan de uitwendige 
scheidingsconstructies in onderhavige situatie geen oplossing. 
 
 

scherm 
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5.3.2 Heerma State 

 
Uit de berekeningen is gebleken dat het rijden met voertuigen binnen de inrichting Heerma State een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw veroorzaakt van 
maximaal 43 dB(A) in de dag-, 44 dB(A) in de avond- en 38 dB(A) in de nachtperiode. Het maximale 
geluidniveau vanwege het sluiten van aanschoefdelen en het starten van voertuigen binnen de inrichting 
bedraagt in elke etmaalperiode maximaal 65 dB(A). 
 
 
5.3.2.1 Maatregelen bij de bron 

 
Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting aan de bron is, omdat er sprake is van bronnen van derden, 
in onderhavige situatie niet mogelijk.  
 
 
5.3.2.2 Maatregelen in de overdrachtsweg 

 
Maatregelen in de overdrachtsweg, door de woningen meer naar het noorden op te schuiven, zijn niet wenselijk. 
Een andere mogelijkheid is om een geluidscherm op te richten op het terrein van Heerma State, zoals in figuur E 
is aangeduid. Om effectief te zijn dient een scherm met een lengte van ca. 60 m en een hoogte van 5 m 
opgericht te worden. De kosten van een dergelijk scherm worden ingeschat op ca. € 140.000. 
Indien een dergelijk scherm opgericht wordt, zal het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 46 dB(A) op de 
achtergevel van het geprojecteerde bouwblok bedragen. Op de zuidgevel, zijnde een kopgevel, waar een 
geluidbelasting vanwege wegverkeer van 52 dB en vanwege de spoorweg van 57 dB is bepaald, zal dan een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 48 dB(A) etmaalwaarde optreden. De richtwaarde voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt na het oprichten van het scherm nog met maximmaal 3 dB 
overschreden. 
 

 
Figuur E: aanduiding scherm Heerma State  
 
Indien het scherm, dat in figuur E aangeduid is, opgericht wordt, dan bedraagt het maximale geluidniveau 
vanwege de activiteiten op het terrein van Heerma State maximaal 55 dB(A) in de dag- en 57 dB(A) in de 
avond- en nachtperiode. In de nachtperiode wordt de richtwaarde voor het maximale geluidniveau dan nog met 
maxaal 2 dB overschreden.  
 
 
5.4. Maatregel in het kader van het bestemmingsplan en bouwvergunning(en) 
 
Indien in het bestemmingsplan en de bouwvergunningen wordt bepaald dat zich op de derde bouwlaag geen 
geluidgevoelige ruimten mogen bevinden, dan hoeft er geen hogere waarde voor het aspect spoorweglawaai 
vastgesteld te worden. Daarnaast zal, indien het in figuur D aangeduide scherm met een hoogte van 2,5 m en 
een lengte van 160 m, dan vanwege hockeyvereniging De Pelikaan geen overschrijding meer van de richtwaarde 
voor het maximale geluidniveau meer optreden. Indien het scherm, dat aangeduid is in figuur E, dan met een 
hoogte van 4 m opgericht wordt, zal vanwege de activiteiten binnen de inrichting Heerma State geen 
overschrijding meer optreden van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het 
maximale geluidniveau. 

scherm 
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6. Conclusies  

 
 
6.1 Wegverkeerslawaai 

 
Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege de Heerma van Vossstraat op de geprojecteerde 
nieuwbouw groter is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB. 
Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden om aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de 
projecties te kunnen voldoen. Er zijn feitelijk geen doelmatige maatregelen te treffen om aan de 
voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Ten behoeve van het plan dient voor het aspect wegverkeerslawaai 
een hogere waarde vastgesteld te worden tot een waarde van maximaal 58 dB. 
 
 
6.2 Spoorweglawaai 

 
Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege het spoortraject 660 (Roosendaal – Bergen op Zoom) 
op de geprojecteerde nieuwbouw hoger is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor 
spoorweglawaai, zijnde 55 dB. Deze geluidbelasting treedt ter plaatse van de zuidelijke kopgevel op een 
immissiehoogte van 7,5 m (derde bouwlaag) op. Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden om 
aan de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de projecties te kunnen voldoen. Er zijn feitelijk geen doelmatige 
maatregelen te treffen om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. 
 
Indien in het bestemmingsplan en de te verlenen bouwvergunningen bepaald wordt dat zich op de derde 
bouwlaag van de nieuwbouw geen geluidgevoelige ruimten mogen bevinden, hoeft er geen hogere waarde voor 
het aspect spoorweglawaai vastgesteld te worden. Indien het realiseren van geluidgevoelige ruimten op de 
derde bouwlaag mogelijk is, dan dient ten behoeve van het plan voor het aspect spoorweglawaai een hogere 
waarde vastgesteld te worden tot een waarde van maximaal 57 dB. Deze hogere waarde hoeft niet vastgesteld 
te worden indien de gevel waar deze geluidbelasting optreedt als zogenoemde dove gevel uitgevoerd wordt.  
 
 
6.3 Geluid vanwege bedrijven 

 
 
6.3.1 Hockeyvereniging De Pelikaan 

 

Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege de hockeyvereniging De Pelikaan op de 
geprojecteerde nieuwbouw groter is dan de van toepassing zijnde richtwaarden voor het maximale geluidniveau. 
De overschrijding van de richtwaarden wordt veroorzaakt door het aanstoten met hockeyballen van de bording 
en de doelen in de dag- en avondperiode en het fluiten van de scheidsrechters tijdens wedstrijden (die 
voornamelijk in de dagperiode plaatsvinden). 
 
Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden opdat aan de richtwaarden ter plaatse van de 
projectie kan worden voldaan. Uit onderzoek is gebleken, dat het oprichten van een scherm met hoogte van 2,5 
m en een totale lengte van ca. 160 m (zoals aangeduid in figuur D op pagina 19) een effectieve maatregel is om 
het maximale geluidniveau te reduceren. Indien een dergelijk scherm opgericht wordt, treden ter plaatse van de 
projectie maximale geluidniveau op van maximaal 64 dB(A) in de dag-, 63 dB(A) in de avond- en 46 dB(A) in de 
nachtperiode. De kosten van het aan te brengen scherm worden ingeschat op ca. € 190.000. Om aan de 
richtwaarden te kunnen voldoen dient het scherm verhoogd te worden tot 5 m. 
 
Een altenatieve maatregelen om aan de richtwaarden voor het maximale geluidniveau te voldoen, kunnen 
zijn: 
• de bestaande bording en doelen van het speelveld dat aangeduid is in de figuren B en C (pagina 17 en 

18) te voorzien van platen van rubberachtig materiaal; 
• het veld dat aangeduid is in figuur C (pagina 18) niet meer in de avondperiode te gebruiken; 
• het veld dat aangeduid is in figuur C niet meer voor wedstrijden te gebruiken. 
 
 
6.3.2 Heerma State 

 
Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege de inrichting Heerma State op de geprojecteerde 
nieuwbouw groter is dan de van toepassing zijnde richtwaarden voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 
het maximale geluidniveau. De overschrijding van de richtwaarden wordt veroorzaakt door het rijden van 
voertuigen binnen de inrichting, het starten van voertuigen en het sluiten van aanschroefdelen van de 
voertuigen. 
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Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden opdat aan de richtwaarden ter plaatse van de 
projectie kan worden voldaan. Uit onderzoek is gebleken, dat het oprichten van een scherm met hoogte van 5 m 
en een totale lengte van ca. 60 m (zoals aangeduid in figuur E op pagina 20) een effectieve maatregel is om 
zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau te reduceren. Indien een 
dergelijk scherm opgericht wordt, treden ter plaatse van de projectie langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op 
van maximaal 34 dB(A) in de dag-, 43 dB(A) in de avond- en 37 dB(A) in de nachtperiode. Deze 
geluidbelastingen treden op ter plaatse van de zuidelijke kopgevel. Ter plaatse van deze gevel dient een hogere 
waarde voor het aspect spoorweglawaai verleend te worden.Ter plaatse van de achtergevel (oostgevel) van de 
projectie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal 33 dB(A) in de dag-, 41 dB(A) in de 
avond- en 35 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Indien het vorengenoemd scherm opgericht wordt, dan bedraagt het maximale geluidniveau maximaal 55 dB(A) 
in de dag-, 57 dB(A) in de avond- en 57 dB(A) in de nachtperiode. Deze geluidbelastingen treden ter plaatse van 
de voorgevel (westgevel) van het bouwblok op. Ter plaatse van deze gevel dient een hogere waarde voor het 
aspect wegverkeerslawaai verleend te worden, zodat gesteld kan worden dat ter plaatse van die gevel 
richtwaarden voor het maximale geluidniveau gelden van 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 
dB(A) in de nachtperiode. Aan deze richtwaarden wordt voldaan. De kosten van het aan te brengen scherm 
worden ingeschat op ca. € 140.000,-.  
 
 
6.4 Cumulatie van geluid 

 
Uit het onderzoek blijkt dat de cumulatie van het wegverkeerslawaai, het spoorweglawaai en het geluid vanwege 
bedrijven ten hoogste 63 dB bedraagt. Ten behoeve van de bouwvergunning dient een rapportage van een 
akoestisch onderzoek overgelegd te worden, waarin aangetoond wordt dat voldaan wordt aan het gestelde 
ingevolge het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, van de 
geluidgevoelige ruimten van een woning, dient minimaal het verschil tussen de berekende Lden van de 
gevelbelasting voor de maatgevende, gezoneerde geluidbron en 33 dB te bedragen. Opgemerkt wordt dat enkele 
het wegverkeer en het spoorwegverkeer in onderhavige situatie de gezoneerde geluidbronnen zijn.  
 
In onderhavige situatie is een gecumuleerde geluidbelasting van 63 dB op de voorgevel, mede omdat voor deze 
gevel een hogere waarde voor het aspect wegverkeerslawaai van maximaal 58 dB verleend dient te worden,   
acceptabel. Deze geluidbelasting van 58 dB is immers een geluidbelasting van 63 dB waarop  
 
 
6.5 Maatregel in het kader van het bestemmingsplan en bouwvergunning(en) 

 
Indien in het bestemmingsplan en de bouwvergunningen wordt bepaald dat zich op de derde bouwlaag geen 
geluidgevoelige ruimten mogen bevinden, dan hoeft er geen hogere waarde voor het aspect spoorweglawaai 
vastgesteld te worden. Daarnaast zal, indien het in figuur D aangeduide scherm met een hoogte van 2,5 m en 
een lengte van 160 m, vanwege hockeyvereniging De Pelikaan geen overschrijding meer van de richtwaarde 
voor het maximale geluidniveau meer optreden. Indien het scherm, dat aangeduid is in figuur E, dan met een 
hoogte van 4 m opgericht wordt, zal vanwege de activiteiten binnen de inrichting Heerma State geen 
overschrijding meer optreden van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het 
maximale geluidniveau. 
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Bijlage I

Ingevoerde bodemgebieden

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Min.lengte

1 WEG 0,00    89200,60   392915,75          1190,99          7287,69            12,50

2 WEG 0,00    89200,43   392911,34            85,55           356,05            11,32

0,00    88853,04   393148,59           606,14          2340,00             7,79

parkeerter 0,00    89137,81   393316,88           193,94          2347,78            46,39

voetbalvel 1,00    89213,77   393331,37           472,16         13719,99           103,11

1,00    89230,16   393229,31           318,95          5818,36            56,50

6-8-2012 11:35:22Geomilieu V1.91



Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89900,34   393668,24           415,76          2533,42 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89808,78   393496,21           309,61          1843,26 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89728,20   393379,52           244,86          1422,50 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89664,33   393290,66           310,16          1846,88 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89572,55   393182,20           277,07          1633,18 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89483,72   393093,38           312,54          1862,25 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89381,04   392993,46           262,89          1540,20 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89289,37   392918,46           271,63          1597,15 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89192,13   392843,45           325,60          1946,89 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    89064,17   392765,56           361,21          2178,28 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88914,25   392690,61           282,11          1664,33 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88797,58   392637,82           285,76          1688,62 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88675,43   392593,41           314,13          1872,59 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88539,32   392546,19           344,18          2069,25 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88383,77   392512,86           274,22          1614,41 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88261,67   392490,65           227,57          1310,22 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88162,32   392479,64           313,75          1870,13 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    88020,63   392454,64           199,76          1129,58 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87935,29   392444,97           143,70           765,57 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87877,49   392433,95           157,26           852,73 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87812,82   392422,71           170,19           937,61 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87741,41   392414,48           367,82          2220,55 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87571,98   392392,26           350,45          2109,28 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Relatief 2 dB    87411,86   392370,19           392,52          2381,73 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,88   392993,24           258,86          1860,81 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89339,54   393040,57           143,84           934,50 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,07   393009,93            95,94           558,69 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89259,92   393020,86            95,15           555,59 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89289,37   393034,11            97,59           574,74 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89314,00   393044,24            98,59           581,13 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89354,26   393088,90            96,68           555,43 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89365,43   393065,32            95,93           548,38 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89359,21   393060,71            97,19           558,75 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89337,01   393041,95           101,58           609,76 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89312,04   393031,24           100,82           597,65 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89282,82   393019,26           105,07           644,45 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89258,77   393007,06           102,56           623,82 0,00 0,80 0,80 0,80

14     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89376,51   392930,28           116,77           772,32 0,00 0,80 0,80 0,80

15     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89349,97   392903,22           108,70           658,60 0,00 0,80 0,80 0,80

16     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89378,59   392880,06            56,50           198,06 0,00 0,80 0,80 0,80

17     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89408,52   392968,28            57,06           180,13 0,00 0,80 0,80 0,80

18     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89423,10   392933,67            68,49           285,55 0,00 0,80 0,80 0,80

19     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89441,57   392950,58            95,04           442,38 0,00 0,80 0,80 0,80

20     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89445,05   392998,77           142,03          1023,20 0,00 0,80 0,80 0,80

21     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89450,35   393004,79            60,96           207,00 0,00 0,80 0,80 0,80

22     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89484,08   393008,79           130,36           902,20 0,00 0,80 0,80 0,80

23     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89522,87   393074,02            63,05           222,65 0,00 0,80 0,80 0,80

24     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89573,99   393070,68            90,94           512,45 0,00 0,80 0,80 0,80

25     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89599,38   393096,07            51,50           165,74 0,00 0,80 0,80 0,80

27     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89634,12   393099,54            39,07            94,53 0,00 0,80 0,80 0,80

28     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89626,84   393094,98            98,70           563,69 0,00 0,80 0,80 0,80

29     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89640,75   393084,94            40,61            96,03 0,00 0,80 0,80 0,80

30     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89643,58   393106,58            54,51           175,66 0,00 0,80 0,80 0,80

31     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89653,63   393107,22            89,63           394,71 0,00 0,80 0,80 0,80

32     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89670,11   393084,04            22,76            32,36 0,00 0,80 0,80 0,80

33     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89292,44   392856,38            56,30           188,07 0,00 0,80 0,80 0,80

34     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89236,50   392823,28            71,00           314,48 0,00 0,80 0,80 0,80

35     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89232,99   392823,93            34,06            56,07 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

36     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89222,74   392816,53            10,68             7,03 0,00 0,80 0,80 0,80

37     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89222,48   392813,29            35,79            68,67 0,00 0,80 0,80 0,80

38     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,33   392798,75            29,45            53,89 0,00 0,80 0,80 0,80

39     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89214,51   392792,10           159,68           909,22 0,00 0,80 0,80 0,80

40     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89151,33   392754,55            32,87            67,34 0,00 0,80 0,80 0,80

41     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89148,09   392749,32            40,07            96,30 0,00 0,80 0,80 0,80

42     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89145,92   392742,28            31,19            59,28 0,00 0,80 0,80 0,80

43     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89142,49   392736,86            28,04            46,12 0,00 0,80 0,80 0,80

44     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89159,82   392754,19            45,72            80,77 0,00 0,80 0,80 0,80

45     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89145,92   392733,07            56,07            64,76 0,00 0,80 0,80 0,80

46     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89193,75   392761,05            77,09           371,05 0,00 0,80 0,80 0,80

51     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89603,34   393290,80            60,00           224,97 0,00 0,80 0,80 0,80

nwbw     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89119,90   393259,58            75,68           309,22 0,00 0,80 0,80 0,80

uitbouw     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89108,86   393255,97            18,15            20,28 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88892,23   393341,85            24,71            38,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89038,44   393343,81           132,11          1081,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88896,12   393295,91            32,52            62,21 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88937,85   393332,50            21,06            20,64 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88958,84   393385,04            20,00            21,03 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88978,04   392814,26           300,46          1134,24 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88975,39   392844,86            11,95             8,61 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88986,82   392818,01           247,97           954,63 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89147,60   392868,00          2373,66          5299,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89026,54   393399,83            20,77            22,86 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89088,36   393312,30            19,95            14,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89517,10   393000,00           146,93          1162,87 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89515,50   393067,00            61,54           210,39 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89064,60   393317,90            61,57           233,65 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,70   393052,70           185,17           801,34 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

nwbw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

uitbouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88923,40   393110,80            84,31           306,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88954,10   393113,60            84,00           303,16 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88981,70   393115,80            90,23           322,10 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88959,10   393070,60            97,47           350,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88940,20   393006,20            97,45           351,55 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88948,40   393436,80           343,08          1353,05 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88805,40   393393,10           154,09           477,16 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88831,30   393348,50           344,49           971,96 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88951,90   393214,60           105,78           405,49 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88828,50   393084,60           237,23           689,95 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88835,20   393190,60           184,46          1125,84 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88900,60   393017,00           204,05           857,39 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88809,20   393445,40           237,82          1088,47 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,20   393249,20            48,99           143,69 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88883,00   393261,50            40,38            85,15 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88874,90   393298,20            40,35            85,20 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88885,30   393311,00            49,08           144,25 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88883,80   393328,90            49,19           143,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88882,20   393346,80            49,39           143,51 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88880,70   393364,80            49,08           144,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88802,70   393254,60           155,52           473,65 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88925,70   393197,00           127,86           517,91 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88892,20   393104,40           261,45           695,98 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88973,90   393342,90           105,98           406,62 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88901,50   393368,60           133,69           530,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88929,20   393371,90           105,87           404,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88943,60   393307,90           101,65           361,29 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88971,60   393265,20           101,37           360,45 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,40   393384,60           125,10           421,67 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88939,40   393389,80           123,28           415,27 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88803,50   393280,00           120,62           420,93 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88855,80   392812,00           247,57           830,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88952,00   392900,10           117,81           430,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88906,50   392944,70           121,90           437,60 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88948,90   392936,80           116,03           435,15 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88934,20   392984,10            84,00           302,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88992,50   392989,10            84,18           306,57 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88819,40   393134,30           134,75           463,97 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88920,00   392875,90           124,52           493,10 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88880,10   392825,70           245,91           847,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88870,60   392866,30           192,56           908,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88870,80   392997,10           208,96           701,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88795,40   393009,10           120,22           471,66 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88823,90   393043,90           113,97           456,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88994,10   393064,30            97,86           352,98 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88998,60   393011,20            97,56           350,72 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88872,30   393121,50           131,16           445,34 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88932,70   393126,60           117,34           396,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88991,10   393131,60           117,04           396,88 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88897,00   393166,10           127,41           457,35 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88958,00   393171,30           123,57           416,49 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88895,00   393196,40            49,20           144,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88893,50   393214,30            49,20           143,94 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88891,90   393232,30            49,08           143,53 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88982,90   393239,00           114,11           423,63 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88825,10   392971,30           237,11           690,60 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88964,90   392986,70            84,09           305,09 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,70   393264,50           137,38           412,41 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89029,40   393272,50            50,97           132,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89032,50   393252,70            81,27           250,26 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,10   393269,60            52,37           126,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89077,90   393223,50           206,93           718,21 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89034,40   393230,70            74,65           210,32 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89036,20   393208,80            75,22           216,71 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89111,00   393152,20            47,20           116,75 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89132,40   393185,20            53,15           131,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,30   393165,90            47,63           113,23 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89173,70   393182,90            47,70           113,32 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89165,60   393000,00            68,59           218,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89168,30   393037,80            73,48           229,84 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,80   393204,50            47,35           116,67 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89170,60   393226,20            57,20           133,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89189,00   393149,20            59,74           116,23 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89156,10   393125,40            73,24           276,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89445,80   392891,90            94,69           285,70 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89501,80   393000,00           110,74           649,97 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89051,30   392983,50           242,75           738,71 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89112,00   393215,90            90,01           241,36 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89084,80   393095,50           167,02           710,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89107,00   393111,80           421,37          1342,83 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89080,40   393031,20           186,88           661,61 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89045,10   393064,00           247,96           730,09 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89023,60   393097,70            84,09           303,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89157,60   393075,60            91,90           352,72 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89050,50   393136,50           120,08           394,01 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89018,20   393177,70           127,28           441,89 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89004,80   393225,80           119,77           438,76 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89087,40   393445,20           194,03           744,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89195,00   393291,60           125,46           488,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89163,00   393254,50            56,56           103,83 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89103,00   393325,60            69,32           154,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89085,30   393401,60            63,22           165,79 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89095,00   393365,10            52,49           128,07 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89084,60   393295,40            50,25            99,56 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89090,00   393318,80            61,87           116,68 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89109,50   393277,40            49,93           136,42 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,50   393191,60           154,70           513,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,20   392884,00           195,31           769,44 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89059,40   392887,50           117,45           427,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89029,70   392886,00           163,40           606,22 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89091,40   392890,70            79,80           267,11 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89000,00   392910,90           118,00           432,79 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89070,00   392909,20           119,42           451,75 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89130,10   392915,20           118,51           429,80 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,80   392950,40           108,99           444,31 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89023,30   392991,70            84,18           306,58 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89211,70   392716,40            53,40           165,95 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,80   392946,80           117,92           448,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89122,10   392960,70           142,43           553,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,30   392965,30            49,77           123,56 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89284,20   392849,30            56,32           188,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89423,20   392933,50           118,79           747,57 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89464,40   392947,80           142,70          1038,94 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89583,90   393074,50           128,17           660,37 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89547,60   393057,20            97,77           528,34 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89500,00   392953,30            44,99           109,91 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89563,00   392982,80           109,63           701,46 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,10   392780,40           249,15          1333,86 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89454,80   393000,00            61,68           211,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88910,80   393291,60            66,24           221,55 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88912,60   393259,50            70,24           219,26 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88922,20   392780,40           171,30           535,69 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89500,00   393023,90           134,83           910,52 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89376,80   392930,20           226,68          2451,06 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89223,00   392811,50            86,84           423,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89216,50   392746,30            76,83           368,34 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89900,34   393668,24           415,76          2533,42 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89808,78   393496,21           309,61          1843,26 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89728,20   393379,52           244,86          1422,50 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89664,33   393290,66           310,16          1846,88 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89572,55   393182,20           277,07          1633,18 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89483,72   393093,38           312,54          1862,25 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89381,04   392993,46           262,89          1540,20 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89289,37   392918,46           271,63          1597,15 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89192,13   392843,45           325,60          1946,89 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    89064,17   392765,56           361,21          2178,28 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88914,25   392690,61           282,11          1664,33 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88797,58   392637,82           285,76          1688,62 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88675,43   392593,41           314,13          1872,59 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88539,32   392546,19           344,18          2069,25 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88383,77   392512,86           274,22          1614,41 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88261,67   392490,65           227,57          1310,22 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88162,32   392479,64           313,75          1870,13 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    88020,63   392454,64           199,76          1129,58 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87935,29   392444,97           143,70           765,57 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87877,49   392433,95           157,26           852,73 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87812,82   392422,71           170,19           937,61 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87741,41   392414,48           367,82          2220,55 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87571,98   392392,26           350,45          2109,28 0,00 0,80 0,80 0,80

660_B 660_Taludobject     0,00      0,00 Eigen waarde 2 dB    87411,86   392370,19           392,52          2381,73 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,88   392993,24           258,86          1860,81 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89339,54   393040,57           143,84           934,50 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,07   393009,93            95,94           558,69 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89259,92   393020,86            95,15           555,59 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89289,37   393034,11            97,59           574,74 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89314,00   393044,24            98,59           581,13 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89354,26   393088,90            96,68           555,43 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89365,43   393065,32            95,93           548,38 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89359,21   393060,71            97,19           558,75 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89337,01   393041,95           101,58           609,76 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89312,04   393031,24           100,82           597,65 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89282,82   393019,26           105,07           644,45 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89258,77   393007,06           102,56           623,82 0,00 0,80 0,80 0,80

14     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89376,51   392930,28           116,77           772,32 0,00 0,80 0,80 0,80

15     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89349,97   392903,22           108,70           658,60 0,00 0,80 0,80 0,80

16     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89378,59   392880,06            56,50           198,06 0,00 0,80 0,80 0,80

17     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89408,52   392968,28            57,06           180,13 0,00 0,80 0,80 0,80

18     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89423,10   392933,67            68,49           285,55 0,00 0,80 0,80 0,80

19     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89441,57   392950,58            95,04           442,38 0,00 0,80 0,80 0,80

20     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89445,05   392998,77           142,03          1023,20 0,00 0,80 0,80 0,80

21     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89450,35   393004,79            60,96           207,00 0,00 0,80 0,80 0,80

22     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89484,08   393008,79           130,36           902,20 0,00 0,80 0,80 0,80

23     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89522,87   393074,02            63,05           222,65 0,00 0,80 0,80 0,80

24     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89573,99   393070,68            90,94           512,45 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

660_B 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6-8-2012 11:37:06Geomilieu V1.91



Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

25     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89599,38   393096,07            51,50           165,74 0,00 0,80 0,80 0,80

27     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89634,12   393099,54            39,07            94,53 0,00 0,80 0,80 0,80

28     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89626,84   393094,98            98,70           563,69 0,00 0,80 0,80 0,80

29     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89640,75   393084,94            40,61            96,03 0,00 0,80 0,80 0,80

30     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89643,58   393106,58            54,51           175,66 0,00 0,80 0,80 0,80

31     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89653,63   393107,22            89,63           394,71 0,00 0,80 0,80 0,80

32     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89670,11   393084,04            22,76            32,36 0,00 0,80 0,80 0,80

33     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89292,44   392856,38            56,30           188,07 0,00 0,80 0,80 0,80

34     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89236,50   392823,28            71,00           314,48 0,00 0,80 0,80 0,80

35     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89232,99   392823,93            34,06            56,07 0,00 0,80 0,80 0,80

36     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89222,74   392816,53            10,68             7,03 0,00 0,80 0,80 0,80

37     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89222,48   392813,29            35,79            68,67 0,00 0,80 0,80 0,80

38     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89235,33   392798,75            29,45            53,89 0,00 0,80 0,80 0,80

39     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89214,51   392792,10           159,68           909,22 0,00 0,80 0,80 0,80

40     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89151,33   392754,55            32,87            67,34 0,00 0,80 0,80 0,80

41     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89148,09   392749,32            40,07            96,30 0,00 0,80 0,80 0,80

42     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89145,92   392742,28            31,19            59,28 0,00 0,80 0,80 0,80

43     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89142,49   392736,86            28,04            46,12 0,00 0,80 0,80 0,80

44     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89159,82   392754,19            45,72            80,77 0,00 0,80 0,80 0,80

45     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89145,92   392733,07            56,07            64,76 0,00 0,80 0,80 0,80

46     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89193,75   392761,05            77,09           371,05 0,00 0,80 0,80 0,80

51     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89603,34   393290,80            60,00           224,97 0,00 0,80 0,80 0,80

nwbw     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89119,90   393259,58            75,68           309,22 0,00 0,80 0,80 0,80

uitbouw     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89108,86   393255,97            18,15            20,28 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88892,23   393341,85            24,71            38,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89038,44   393343,81           132,11          1081,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88896,12   393295,91            32,52            62,21 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88937,85   393332,50            21,06            20,64 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88958,84   393385,04            20,00            21,03 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

nwbw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

uitbouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88978,04   392814,26           300,46          1134,24 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88975,39   392844,86            11,95             8,61 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88986,82   392818,01           247,97           954,63 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89147,60   392868,00          2373,66          5299,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89026,54   393399,83            20,77            22,86 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89088,36   393312,30            19,95            14,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89517,10   393000,00           146,93          1162,87 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89515,50   393067,00            61,54           210,39 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89064,60   393317,90            61,57           233,65 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,70   393052,70           185,17           801,34 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88923,40   393110,80            84,31           306,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88954,10   393113,60            84,00           303,16 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88981,70   393115,80            90,23           322,10 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88959,10   393070,60            97,47           350,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88940,20   393006,20            97,45           351,55 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88948,40   393436,80           343,08          1353,05 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88805,40   393393,10           154,09           477,16 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88831,30   393348,50           344,49           971,96 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88951,90   393214,60           105,78           405,49 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88828,50   393084,60           237,23           689,95 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88835,20   393190,60           184,46          1125,84 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88900,60   393017,00           204,05           857,39 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88809,20   393445,40           237,82          1088,47 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,20   393249,20            48,99           143,69 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88883,00   393261,50            40,38            85,15 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88874,90   393298,20            40,35            85,20 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88885,30   393311,00            49,08           144,25 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88883,80   393328,90            49,19           143,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88882,20   393346,80            49,39           143,51 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88880,70   393364,80            49,08           144,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88802,70   393254,60           155,52           473,65 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88925,70   393197,00           127,86           517,91 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88892,20   393104,40           261,45           695,98 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88973,90   393342,90           105,98           406,62 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88901,50   393368,60           133,69           530,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88929,20   393371,90           105,87           404,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88943,60   393307,90           101,65           361,29 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88971,60   393265,20           101,37           360,45 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88878,40   393384,60           125,10           421,67 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88939,40   393389,80           123,28           415,27 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88803,50   393280,00           120,62           420,93 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88855,80   392812,00           247,57           830,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88952,00   392900,10           117,81           430,78 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88906,50   392944,70           121,90           437,60 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88948,90   392936,80           116,03           435,15 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88934,20   392984,10            84,00           302,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88992,50   392989,10            84,18           306,57 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88819,40   393134,30           134,75           463,97 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88920,00   392875,90           124,52           493,10 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88880,10   392825,70           245,91           847,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88870,60   392866,30           192,56           908,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88870,80   392997,10           208,96           701,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88795,40   393009,10           120,22           471,66 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88823,90   393043,90           113,97           456,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88994,10   393064,30            97,86           352,98 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88998,60   393011,20            97,56           350,72 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88872,30   393121,50           131,16           445,34 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88932,70   393126,60           117,34           396,92 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88991,10   393131,60           117,04           396,88 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88897,00   393166,10           127,41           457,35 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88958,00   393171,30           123,57           416,49 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88895,00   393196,40            49,20           144,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88893,50   393214,30            49,20           143,94 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88891,90   393232,30            49,08           143,53 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88982,90   393239,00           114,11           423,63 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88825,10   392971,30           237,11           690,60 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88964,90   392986,70            84,09           305,09 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,70   393264,50           137,38           412,41 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89029,40   393272,50            50,97           132,08 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89032,50   393252,70            81,27           250,26 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,10   393269,60            52,37           126,14 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89077,90   393223,50           206,93           718,21 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89034,40   393230,70            74,65           210,32 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89036,20   393208,80            75,22           216,71 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89111,00   393152,20            47,20           116,75 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89132,40   393185,20            53,15           131,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,30   393165,90            47,63           113,23 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89173,70   393182,90            47,70           113,32 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89165,60   393000,00            68,59           218,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89168,30   393037,80            73,48           229,84 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,80   393204,50            47,35           116,67 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89170,60   393226,20            57,20           133,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89189,00   393149,20            59,74           116,23 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89156,10   393125,40            73,24           276,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89445,80   392891,90            94,69           285,70 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89501,80   393000,00           110,74           649,97 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89051,30   392983,50           242,75           738,71 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89112,00   393215,90            90,01           241,36 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89084,80   393095,50           167,02           710,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89107,00   393111,80           421,37          1342,83 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89080,40   393031,20           186,88           661,61 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89045,10   393064,00           247,96           730,09 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89023,60   393097,70            84,09           303,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89157,60   393075,60            91,90           352,72 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89050,50   393136,50           120,08           394,01 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89018,20   393177,70           127,28           441,89 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89004,80   393225,80           119,77           438,76 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89087,40   393445,20           194,03           744,92 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89195,00   393291,60           125,46           488,02 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89103,00   393325,60            69,32           154,33 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89085,30   393401,60            63,22           165,79 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89095,00   393365,10            52,49           128,07 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89084,60   393295,40            50,25            99,56 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89090,00   393318,80            61,87           116,68 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89109,50   393277,40            49,93           136,42 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,50   393191,60           154,70           513,13 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,20   392884,00           195,31           769,44 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89059,40   392887,50           117,45           427,77 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89029,70   392886,00           163,40           606,22 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89091,40   392890,70            79,80           267,11 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89000,00   392910,90           118,00           432,79 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89070,00   392909,20           119,42           451,75 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89130,10   392915,20           118,51           429,80 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89001,80   392950,40           108,99           444,31 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89023,30   392991,70            84,18           306,58 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89211,70   392716,40            53,40           165,95 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89066,80   392946,80           117,92           448,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89122,10   392960,70           142,43           553,12 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,30   392965,30            49,77           123,56 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89284,20   392849,30            56,32           188,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89423,20   392933,50           118,79           747,57 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89464,40   392947,80           142,70          1038,94 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89583,90   393074,50           128,17           660,37 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89547,60   393057,20            97,77           528,34 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89500,00   392953,30            44,99           109,91 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89563,00   392982,80           109,63           701,46 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89177,10   392780,40           249,15          1333,86 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89454,80   393000,00            61,68           211,74 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88910,80   393291,60            66,24           221,55 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88912,60   393259,50            70,24           219,26 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    88922,20   392780,40           171,30           535,69 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89500,00   393023,90           134,83           910,52 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89376,80   392930,20           226,68          2451,06 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89223,00   392811,50            86,84           423,85 0,00 0,80 0,80 0,80

    7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89216,50   392746,30            76,83           368,34 0,00 0,80 0,80 0,80

schuur     2,50      0,00 Relatief 0 dB    89167,83   393264,92            30,55            55,39 0,00 0,80 0,80 0,80

schuur     2,50      0,00 Relatief 0 dB    89177,97   393262,56            30,30            49,59 0,00 0,80 0,80 0,80

woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB    89163,43   393228,13            44,08           114,14 0,00 0,80 0,80 0,80

woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB    89158,97   393241,91            65,49           200,41 0,00 0,80 0,80 0,80

wo     7,00      0,00 Relatief 0 dB    89129,43   393155,92            69,15           214,42 0,00 0,80 0,80 0,80

sc     3,00      0,00 Relatief 0 dB    89131,35   393113,30            27,72            48,01 0,00 0,80 0,80 0,80

Bouwvlak     9,00      0,00 Relatief 0 dB    89184,34   393133,40           142,31           710,73 0,00 0,80 0,80 0,80

Verplhuis     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB    89337,03   393058,19            98,59           581,13 0,00 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde objecten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

schuur 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

schuur 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

wo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sc 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bouwvlak 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Verplhuis 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I

Ingevoerde wegen

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A)

1 Vosstraat, cat 22      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   7242,00   6,27   4,57

1 Vosstraat, cat 22      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   8438,00   6,27   4,59

2 W Dreesweg, cat 22      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   9521,00   6,26   4,60

3 W Dreesweg west, cat 22      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50  12581,00   6,26   4,60

2 W Dreesweg, cat 22      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0  50  50  50  50   9629,00   6,27   4,59

Vijfhuizbe Vijfhuizenberg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W9  50  50  50  50   3399,00   6,89   2,73
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Bijlage I

Ingevoerde wegen

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %Int.(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1

1   0,81 -- -- --  93,70  95,65  94,85   3,35   2,30   2,40   2,95   2,05   2,75    89102,18   393439,59

1   0,81 -- -- --  94,60  96,30   0,81   2,85   1,95   2,05   2,50   1,75   2,35    89199,42   392948,21

2   0,81 -- -- --  95,20  96,75  96,10   2,55   1,70   1,80   2,25   1,50   2,10    89895,00   393222,75

3   0,81 -- -- --  96,15  97,20  96,85   2,10   1,40   1,45   1,80   1,25   1,70    89232,25   392851,50

2   0,81 -- -- --  94,95  96,55  95,90   2,70   1,85   1,95   2,35   1,60   2,15    89299,32   392900,14

Vijfhuizbe   0,80 -- -- --  85,30  89,90  85,30   4,65   3,20   4,65  10,10   6,95  10,10    89302,04   392896,66
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Bijlage I

Ingevoerde wegen

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Vormpunten Lengte Wegdek

1           4           500,94 referentiewegdek

1           6           102,81 referentiewegdek

2          15           700,24 referentiewegdek

3           7           211,29 referentiewegdek

2           3            83,24 referentiewegdek

Vijfhuizbe           8           137,54 gewone elementenverharding
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R2006 (v 08/08) Intensiteiten (bakken/u) Traject 660 Spoor S

Pagina 1

KmTot DagDeel Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

11100 1 Dag 9,61 0,09 10,68 0,03 0,32 15,41

11100 2 Avond 4,47 0,12 14,92 0,00 0,47 14,42

11100 3 Nacht 2,46 0,04 20,91 0,00 0,68 8,16

12557 1 Dag 9,61 0,09 11,98 0,03 0,39 15,41

12557 2 Avond 4,47 0,12 14,97 0,00 0,47 14,42

12557 3 Nacht 2,46 0,08 24,67 0,00 0,77 8,16

12800 1 Dag 8,32 0,09 8,97 0,03 0,30 13,87

12800 2 Avond 4,47 0,12 15,24 0,00 0,48 12,34

12800 3 Nacht 1,43 0,01 15,79 0,00 0,55 3,83



R2008 (v 06/11) Bovenbouw Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

578 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1003 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

1025 d overweg in spoor met voegen

1717 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

1739 d overweg in spoor met voegen

2800 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

3004 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

3013 d overweg in spoor met voegen

5125 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

5146 d overweg in spoor met voegen

5641 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

5646 d overweg in spoor met voegen

6770 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

6772 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

6799 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

7013 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

7021 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

7964 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

7972 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

8272 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

8296 E voegloos wissel

8320 E voegloos wissel

8331 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

8345 E voegloos wissel

8359 E voegloos wissel

9652 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

9667 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

11129 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11145 E voegloos wissel

11161 E voegloos wissel

11206 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11230 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12208 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12222 P niet-voegloos wissel

12275 D veel wissels (met voegen)

12300 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

12316 P niet-voegloos wissel

12512 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

12517 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

12800 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed



R2006 (v 08/08) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

620 82 40 40 40 40 67

794 88 40 40 40 40 75

831 93 40 40 40 40 78

1020 96 45 45 45 45 81

1294 101 48 48 48 48 87

1320 106 52 52 52 52 90

1720 108 54 54 54 54 95

2194 115 58 58 58 58 103

2394 119 63 63 63 63 108

2520 122 64 64 64 64 110

2831 123 67 67 67 67 113

3231 126 70 70 70 70 118

3694 130 74 74 74 74 123

4181 133 77 77 77 77 127

5094 136 81 81 81 81 132

5681 140 84 84 84 84 137

6781 140 87 87 87 87 140

10940 140 90 90 90 90 140

11394 -130 90 90 90 90 -130

11420 -118 90 90 90 90 -122

11620 -114 90 90 90 90 -116

11694 -106 90 90 90 90 -107

11720 100 90 90 90 90 -107

11861 100 90 90 90 90 -101

12800 100 90 90 90 90 100



R2006 (v 08/08) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 8

620 82 67

794 88 75

1020 95 81

1320 102 88

1720 108 95

2194 115 103

2394 119 108

2820 123 112

3220 126 118

3694 130 123

5094 135 130

5620 140 137

10940 140 140

11394 -130 -130

11420 -118 -122

11620 -114 -116

11694 -106 -107

11720 101 -107

11861 101 -101

11894 101 100

12094 -93 -93

12120 -84 -89

12226 -83 -84

12296 -69 -78

12320 -55 -78

12394 -55 -70

12481 -41 -67

12532 -41 -63

12633 -41 -40

12689 40 -40

12733 40 40

12800 52 40



R2006 (v 08/08) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

542 -73 -55 -55 -55 -55 -83

580 -73 -58 -58 -58 -58 -91

732 -83 -64 -64 -64 -64 -100

802 -89 -70 -70 -70 -70 -112

954 -98 -76 -76 -76 -76 -119

994 -103 -81 -81 -81 -81 -123

1132 -111 -86 -86 -86 -86 -126

1162 -116 -89 -89 -89 -89 -131

1188 -116 90 90 90 90 -131

1406 -128 90 90 90 90 -135

1500 -139 90 90 90 90 140

8332 140 90 90 90 90 140

8588 136 90 90 90 90 133

9688 130 90 90 90 90 129

9888 126 90 90 90 90 123

10432 122 90 90 90 90 120

10888 119 90 90 90 90 115

11132 115 90 90 90 90 112

11588 110 90 90 90 90 106

11788 104 90 90 90 90 100

12800 100 90 90 90 90 100



R2006 (v 08/08) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 8

529 -69 -85

580 -76 -87

673 -82 -98

729 -83 -106

773 -90 -106

929 -95 -118

1129 -108 -125

1273 -122 -131

1329 -126 -136

1406 -134 -138

1500 -139 140

7073 140 140

8170 138 135

8300 132 131

9173 131 126

9373 128 120

9773 125 117

10173 121 112

10373 118 109

11029 114 103

11573 105 92

11600 98 83

11890 92 80

12073 82 71

12129 77 64

12173 71 64

12200 71 57

12277 63 54

12329 58 49

12380 52 47

12429 45 40

12473 40 40

12529 40 -40

12606 -40 -40

12706 -40 -49

12762 -40 -57

12800 -54 -57



R2006 (v 08/08) Bovenbouw Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

994 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1013 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

1708 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1726 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

5114 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

5136 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

6758 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

6787 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

9645 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

9659 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

10666 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

11194 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11218 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12180 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12207 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12275 D veel wissels (met voegen)

12800 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed



R2007 (v 10/09) Bovenbouw Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

994 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

1013 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

1708 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1726 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

5114 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

5136 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

6758 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

6787 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

9645 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

9659 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

10666 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

11194 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11218 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12180 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12207 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12275 D veel wissels (met voegen)

12800 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed



R2007 (v 10/09) Intensiteiten (bakken/u) Traject 660 Spoor S

Pagina 1

KmTot DagDeel Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

11100 1 Dag 7,72 0,19 5,32 0,02 0,30 15,50

11100 2 Avond 6,21 0,00 6,39 0,00 0,31 12,28

11100 3 Nacht 2,97 0,00 9,95 0,00 0,51 7,58

12557 1 Dag 7,72 0,19 5,47 0,02 0,31 15,50

12557 2 Avond 6,21 0,00 6,39 0,00 0,31 12,28

12557 3 Nacht 2,97 0,00 10,85 0,00 0,55 7,58

12800 1 Dag 6,49 0,19 4,98 0,02 0,28 14,82

12800 2 Avond 6,21 0,00 7,05 0,00 0,34 9,92

12800 3 Nacht 0,86 0,00 8,22 0,00 0,44 3,38



R2007 (v 10/09) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 3 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

620 82 40 40 40 40 40 67

794 88 40 40 40 40 40 75

831 93 40 40 40 40 40 78

1020 96 45 45 45 45 45 81

1294 101 48 48 48 48 48 87

1320 106 52 52 52 52 52 90

1720 108 54 54 54 54 54 95

2194 115 58 58 58 58 58 103

2394 119 63 63 63 63 63 108

2520 122 64 64 64 64 64 110

2831 123 67 67 67 67 67 113

3231 126 70 70 70 70 70 118

3694 130 74 74 74 74 74 123

4181 133 77 77 77 77 77 127

5094 136 81 81 81 81 81 132

5681 140 84 84 84 84 84 137

6781 140 87 87 87 87 87 140

10940 140 90 90 90 90 90 140

11394 -130 90 90 90 90 90 -130

11420 -118 90 90 90 90 90 -122

11620 -114 90 90 90 90 90 -116

11694 -106 90 90 90 90 90 -107

11720 100 90 90 90 90 90 -107

11861 100 90 90 90 90 90 -101

12800 100 90 90 90 90 90 100



R2007 (v 10/09) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 8

620 82 65 67

794 88 76 75

820 93 79 77

1020 96 85 81

1120 99 91 85

1320 103 96 89

1520 106 101 93

1720 110 107 97

1820 113 110 101

2220 115 116 104

2394 119 122 108

2920 123 127 113

3020 126 132 116

3220 126 134 119

4020 131 139 124

5094 135 140 132

5620 140 140 137

10666 140 140 140

10940 140 -139 140

11120 -135 -132 -136

11394 -126 -120 -127

11420 -118 -114 -122

11620 -114 -108 -116

11694 -106 -101 -107

11720 101 -101 -107

11861 101 -101 -101

11894 101 -101 100

12020 -94 -97 -95

12094 -90 -90 -89

12120 -84 -90 -89

12226 -83 -83 -84

12296 -69 -75 -78

12320 -55 -73 -78

12394 -55 -64 -70

12420 -41 -64 -70

12481 -41 -58 -66

12532 -41 -50 -63

12633 -41 -40 -40

12689 40 -40 -40

12709 40 -40 41

12733 40 40 41

12800 52 40 41



R2007 (v 10/09) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 3 Cat_ 4 Cat_ 5 Cat_ 6 Cat_ 8

542 -73 -55 -55 -55 -55 -55 -83

580 -73 -58 -58 -58 -58 -58 -91

732 -83 -64 -64 -64 -64 -64 -100

802 -89 -70 -70 -70 -70 -70 -112

954 -98 -76 -76 -76 -76 -76 -119

994 -103 -81 -81 -81 -81 -81 -123

1132 -111 -86 -86 -86 -86 -86 -126

1162 -116 -89 -89 -89 -89 -89 -131

1188 -116 90 90 90 90 90 -131

1406 -128 90 90 90 90 90 -135

1500 -139 90 90 90 90 90 140

8332 140 90 90 90 90 90 140

8588 136 90 90 90 90 90 133

9688 130 90 90 90 90 90 129

9888 126 90 90 90 90 90 123

10432 122 90 90 90 90 90 120

10888 119 90 90 90 90 90 115

11132 115 90 90 90 90 90 112

11588 110 90 90 90 90 90 106

11788 104 90 90 90 90 90 100

12800 100 90 90 90 90 90 100



R2007 (v 10/09) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 8

529 -69 -71 -85

553 -76 -71 -85

600 -78 -79 -92

729 -83 -84 -102

753 -90 -85 -106

773 -90 -92 -106

929 -95 -96 -118

953 -105 -99 -121

1129 -109 -110 -126

1153 -119 -114 -129

1273 -122 -122 -132

1329 -126 -128 -136

1406 -134 -131 -138

1500 -139 -136 140

1553 140 -137 140

1753 140 -140 140

7073 140 140 140

8170 138 140 135

8300 132 140 131

9453 130 138 124

9773 125 130 116

10173 121 125 112

10853 116 117 106

11353 109 104 97

11473 103 95 90

11529 101 92 87

11647 97 88 85

11853 92 81 80

11891 88 72 75

12053 83 68 71

12073 77 59 69

12129 77 59 64

12153 71 59 64

12173 71 51 64

12201 70 51 57

12253 63 46 54

12277 62 40 52

12329 58 40 49

12380 52 40 47

12429 45 40 40

12453 40 40 40

12473 40 -40 40

12529 40 -40 -40

12606 -40 -40 -40

12686 -40 -40 -49

12706 -40 -58 -49

12762 -40 -58 -57

12800 -54 -58 -57



R2007 (v 10/09) Bovenbouw Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

994 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1013 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

1708 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1726 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

5114 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

5136 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

6758 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

6770 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

6787 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

9646 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

9659 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

11130 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11162 P niet-voegloos wissel

11194 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11218 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12180 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12207 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12275 D veel wissels (met voegen)

12800 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed



R2008 (v 06/11) Bovenbouw Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

544 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

1003 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

1025 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

1717 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

1739 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

2760 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

3004 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

3013 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

5125 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

5146 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

5641 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

5646 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

6772 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

6799 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

7013 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

7021 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

7964 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

7972 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

8227 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

8248 E voegloos wissel

8269 E voegloos wissel

9652 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

9667 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

10666 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11206 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11230 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12208 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12222 P niet-voegloos wissel

12275 D veel wissels (met voegen)

12300 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12316 P niet-voegloos wissel

12500 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

12512 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12517 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12800 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed



R2008 (v 06/11) Intensiteiten (bakken/u) Traject 660 Spoor S

Pagina 1

KmTot DagDeel Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 6 Cat_ 8

8300 1 Dag 5,26 0,08 6,23 0,29 17,19

8300 3 Nacht 2,33 0,00 8,81 0,43 7,82

11200 1 Dag 5,26 0,08 6,30 0,30 17,19

12557 1 Dag 5,26 0,08 6,37 0,30 17,19

12557 2 Avond 3,55 0,02 6,99 0,30 16,50

12557 3 Nacht 2,33 0,00 8,70 0,42 7,82

12800 1 Dag 4,40 0,08 5,84 0,28 13,79

12800 2 Avond 3,40 0,02 6,87 0,30 14,61

12800 3 Nacht 0,41 0,00 8,30 0,41 3,51



R2008 (v 06/11) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 6 Cat_ 8

620 40 40 40 67

794 40 40 40 75

831 40 40 40 78

1020 45 45 45 81

1294 48 48 48 87

1320 52 52 52 90

1720 54 54 54 95

2194 58 58 58 103

2394 63 63 63 108

2520 64 64 64 110

2831 67 67 67 113

3231 70 70 70 118

3694 74 74 74 123

4181 77 77 77 127

5094 81 81 81 132

5681 84 84 84 137

6781 87 87 87 140

10940 90 90 90 140

11394 90 90 90 -130

11420 90 90 90 -122

11620 90 90 90 -116

11694 90 90 90 -107

11720 90 90 90 -107

11861 90 90 90 -101

12800 90 90 90 100



R2008 (v 06/11) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 3 Cat_ 8

520 82 65 78 67

600 82 65 82 67

620 82 65 84 67

720 88 76 89 75

794 88 76 93 75

820 93 79 93 77

920 96 85 97 81

1020 96 85 100 81

1120 99 91 103 85

1220 103 96 106 89

1320 103 96 108 89

1420 106 101 111 93

1520 106 101 113 93

1620 110 107 115 97

1720 110 107 118 97

1820 113 110 120 101

2220 115 116 120 104

2394 119 122 120 108

2920 123 127 120 113

3020 126 132 120 116

3220 126 134 120 119

4020 131 139 120 124

5094 135 140 120 132

5620 140 140 120 137

10666 140 140 120 140

10940 140 -139 120 140

11020 -135 -132 -118 -136

11120 -135 -132 -114 -136

11220 -126 -120 -110 -127

11320 -126 -120 -107 -127

11394 -126 -120 -102 -127

11420 -118 -114 -102 -122

11620 -114 -108 100 -116

11694 -106 -101 100 -107

11720 101 -101 100 -107

11861 101 -101 100 -101

11890 101 -101 100 100

11894 101 -101 -99 100

11920 -94 -97 -99 -95

12020 -94 -97 -94 -95

12094 -90 -90 -89 -89

12120 -84 -90 -89 -89

12220 -83 -83 -84 -84

12226 -83 -83 -83 -84

12296 -69 -75 -78 -78

12320 -55 -73 -77 -78

12394 -55 -64 -71 -70

12420 -41 -64 -71 -70

12481 -41 -58 -63 -66

12520 -41 -50 -50 -63

12525 -41 -50 -48 -63

12532 -41 -50 -46 -63

12633 -41 -40 -40 -40



R2008 (v 06/11) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor A

Pagina 2

12659 40 -40 -40 -40

12689 40 -40 42 -40

12709 40 -40 42 41

12733 40 40 42 41

12759 52 40 42 41

12800 52 40 58 41



R2008 (v 06/11) Snelheid Doorgaande Treinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 2 Cat_ 4 Cat_ 6 Cat_ 8

542 -55 -55 -55 -83

580 -58 -58 -58 -91

732 -64 -64 -64 -100

802 -70 -70 -70 -112

954 -76 -76 -76 -119

994 -81 -81 -81 -123

1132 -86 -86 -86 -126

1162 -89 -89 -89 -131

1188 90 90 90 -131

1406 90 90 90 -135

1500 90 90 90 140

8332 90 90 90 140

8588 90 90 90 133

9688 90 90 90 129

9888 90 90 90 123

10432 90 90 90 120

10888 90 90 90 115

11132 90 90 90 112

11588 90 90 90 106

11788 90 90 90 100

12800 90 90 90 100



R2008 (v 06/11) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Cat_ 1 Cat_ 2 Cat_ 3 Cat_ 8

504 -69 -71 -74 -85

529 -69 -71 -80 -85

553 -76 -71 -80 -85

582 -78 -79 -80 -92

600 -78 -79 -86 -92

704 -83 -84 -86 -102

729 -83 -84 -91 -102

753 -90 -85 -91 -106

773 -90 -92 -91 -106

804 -95 -96 -91 -118

904 -95 -96 -95 -118

929 -95 -96 -100 -118

953 -105 -99 -100 -121

1004 -109 -110 -100 -126

1104 -109 -110 -104 -126

1129 -109 -110 -109 -126

1153 -119 -114 -109 -129

1204 -122 -122 -109 -132

1273 -122 -122 -113 -132

1304 -126 -128 -113 -136

1329 -126 -128 -117 -136

1404 -134 -131 -117 -138

1406 -134 -131 -120 -138

1408 -139 -136 -120 140

1500 -139 -136 120 140

1553 140 -137 120 140

1753 140 -140 120 140

7073 140 140 120 140

8170 138 140 120 135

8300 132 140 120 131

9453 130 138 120 124

9773 125 130 120 116

10173 121 125 120 112

10853 116 117 120 106

10892 109 104 120 97

11004 109 104 119 97

11104 109 104 117 97

11204 109 104 113 97

11304 109 104 111 97

11353 109 104 110 97

11404 103 95 110 90

11473 103 95 107 90

11504 101 92 107 87

11529 101 92 104 87

11602 97 88 104 85

11647 97 88 100 85

11704 92 81 100 80

11748 92 81 97 80

11804 92 81 95 80

11853 92 81 93 80

11891 88 72 93 75

11892 83 68 93 71

12004 83 68 88 71



R2008 (v 06/11) Snelheid Stoptreinen (km/u) Traject 660 Spoor B

Pagina 2

12053 83 68 82 71

12073 77 59 82 69

12104 77 59 82 64

12129 77 59 76 64

12153 71 59 76 64

12173 71 51 76 64

12201 70 51 76 57

12202 63 46 76 54

12228 63 46 68 54

12253 63 46 66 54

12277 62 40 66 52

12279 58 40 66 49

12304 58 40 61 49

12329 58 40 58 49

12380 52 40 58 47

12382 45 40 58 40

12404 45 40 46 40

12409 45 40 42 40

12429 45 40 40 40

12453 40 40 40 40

12473 40 -40 40 40

12504 40 -40 40 -40

12529 40 -40 -40 -40

12606 -40 -40 -40 -40

12637 -40 -40 -40 -49

12686 -40 -40 -44 -49

12706 -40 -58 -44 -49

12737 -40 -58 -44 -57

12762 -40 -58 -54 -57

12800 -54 -58 -54 -57



R2008 (v 06/11) Bovenbouw Traject 660 Spoor B

Pagina 1

KmTot Code Omschrijving

578 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

1003 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

1025 d overweg in spoor met voegen

1717 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

1739 d overweg in spoor met voegen

2800 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

3004 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

3013 d overweg in spoor met voegen

5125 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

5146 d overweg in spoor met voegen

5641 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

5646 d overweg in spoor met voegen

6770 3 voegenspoor met dwarsliggers en doorgaand ballastbed

6772 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

6799 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

7013 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

7021 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

7964 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

7972 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

8272 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

8296 E voegloos wissel

8320 E voegloos wissel

8331 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

8345 E voegloos wissel

8359 E voegloos wissel

9652 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

9667 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

11129 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11145 E voegloos wissel

11161 E voegloos wissel

11206 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

11230 B overweg in voegloos spoor met betonnen dwarsliggers

12208 1 voegloos spoor met betonnen dwarsligger (mono/duoblok) en ballastbed

12222 P niet-voegloos wissel

12275 D veel wissels (met voegen)

12300 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

12316 P niet-voegloos wissel

12512 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed

12517 T overweg in voegloos spoor met houten dwarsliggers

12800 2 voegloos spoor met houten dwarsligger (of zigzag) en ballastbed



Bijlage I

Ingevoerde puntbronnen wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) HDef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

roepen 1     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 2     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 3     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 4     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 5     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 6     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 7     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 8     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 9     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 10     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 11     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

roepen 12     1,60      0,00   6,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   58,91   68,91   74,91

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

Fluiten V1     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V2     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V3     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V4     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V5     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V6     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V7     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V8     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten V9     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

doel schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 7 schot op doel     0,10      0,00   0,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80
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Bijlage I

Ingevoerde puntbronnen wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(%)(D) Pb(%)(A)

roepen 1   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89218,31   393328,04  3,014 --  25,119 --

roepen 2   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89224,82   393277,31  3,014 --  25,119 --

roepen 3   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89232,19   393233,52  3,014 --  25,119 --

roepen 4   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89242,59   393177,59  3,014 --  25,119 --

roepen 5   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89271,21   393336,71  3,014 --  25,119 --

roepen 6   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89281,18   393285,12  3,014 --  25,119 --

roepen 7   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89288,99   393245,23  3,014 --  25,119 --

roepen 8   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89296,30   393180,89  3,014 --  25,119 --

roepen 9   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89337,55   393351,46  3,014 --  25,119 --

roepen 10   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89344,05   393307,66  3,014 --  25,119 --

roepen 11   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89355,33   393263,00  3,014 --  25,119 --

roepen 12   89,91   83,91   83,91   77,91   70,91 -182,79   92,00    89338,42   393194,06  3,014 --  25,119 --

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89183,57   393323,62 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89149,39   393316,26 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89150,17   393273,98 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89192,85   393283,71 12,000  4,000 100,000 100,000

Fluiten V1   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89216,96   393328,89  8,002 --  66,681 --

Fluiten V2   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89281,38   393336,49  8,002 --  66,681 --

Fluiten V3   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89337,14   393347,12  8,002 --  66,681 --

Fluiten V4   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89222,37   393283,44  8,002 --  66,681 --

Fluiten V5   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89286,05   393293,69  8,002 --  66,681 --

Fluiten V6   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89346,68   393303,20  8,002 --  66,681 --

Fluiten V7   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89232,68   393232,40  8,002 --  66,681 --

Fluiten V8   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89294,88   393244,52  8,002 --  66,681 --

Fluiten V9   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89351,35   393257,04  8,002 --  66,681 --

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89249,52   393335,44  8,002 --  66,681 --

doel 7  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89259,34   393240,56 12,000 -- 100,000 --

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89313,21   393346,28  8,002 --  66,681 --

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89330,54   393250,52  8,002 --  66,681 --
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Bijlage I

Ingevoerde puntbronnen wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) HDef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

doel 1 schot op doel     0,10      0,00   0,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

Fluiten 10     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

Fluiten 11     1,55      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   47,70   61,10   65,30

doel 2 schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 3 schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 4 schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 5 schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 6 schot op doel     0,10      0,00   1,76 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

doel 8 schot op doel     0,10      0,00   0,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 9 schot op doel     0,10      0,00   0,00 -- Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80
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Bijlage I

Ingevoerde puntbronnen wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(%)(D) Pb(%)(A)

doel 1  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89239,84   393201,54 12,000 -- 100,000 --

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89336,44   393216,41  8,002 --  66,681 --

Fluiten 10   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89242,28   393176,35  8,002 --  66,681 --

Fluiten 11   67,30   71,10   74,60  120,20  103,80   87,30  120,30    89342,21   393188,46  8,002 --  66,681 --

doel 2  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89238,00   393181,84  8,002 --  66,681 --

doel 3  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89244,06   393173,23  8,002 --  66,681 --

doel 4  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89260,96   393176,10  8,002 --  66,681 --

doel 5  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89289,35   393181,21  8,002 --  66,681 --

doel 6  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89317,03   393184,31  8,002 --  66,681 --

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89159,01   393275,75 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89169,19   393277,74 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89178,47   393279,95 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 8  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89243,00   393237,95 12,000 -- 100,000 --

doel 9  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89275,56   393243,17 12,000 -- 100,000 --
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maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde verkeersbewegingen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. X-1 Y-1

Personenauto      0,75      0,00 Relatief   400   400    50  16,53  11,76  23,80  15  10,00    89135,93   393307,03

Parkeren1 Parkeerterrein op en af      0,75      0,00 Relatief   289    58    29  20,99  23,19  29,21  15   5,00    89189,92   393023,53

Parkeren2 Parkeerterrein op en af      0,75      0,00 Relatief    77    15     8  27,31  29,64  35,39  15   5,00    89218,37   393059,84

Ronde rijd      0,75      0,00 Relatief   400    80    40  19,54  21,76  27,78  15   5,00    89189,81   393023,42

Parkeren1 Parkeerterrein op en af      0,75      0,00 Relatief   131    26    13  24,39  26,64  32,66  15   5,00    89257,12   393077,29
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maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde verkeersbewegingen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam X-n Y-n H-1 H-n Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   89147,88   393284,73     0,75     0,75           130,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62

Parkeren1    89257,12   393077,29     0,75     0,75            99,27   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   86,00   85,00   81,00   74,00   90,70

Parkeren2    89198,53   393051,04     0,75     0,75            21,70   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   86,00   85,00   81,00   74,00   90,70

Ronde rijd    89189,81   393024,39     0,75     0,75           554,77   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   86,00   85,00   81,00   74,00   90,70

Parkeren1    89190,67   393024,46     0,75     0,75           189,95   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   86,00   85,00   81,00   74,00   90,70
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maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde verkeersbewegingen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Max.lengte Aant.puntbr.

           50,44          13

Parkeren1            41,66          20

Parkeren2            21,70           5

Ronde rijd            97,90         111

Parkeren1            76,41          38
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maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde puntbronnen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) HDef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

roepen 1     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 2     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 3     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 4     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 5     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 6     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 7     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 8     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 9     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 10     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 11     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

roepen 12     1,60      0,00   6,00   6,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   55,91   65,91   71,91

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten 8     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

doel schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 7 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 1 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 6 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 2 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 3 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 4 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 5 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80
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maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde puntbronnen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(%)(D) Pb(%)(A)

roepen 1   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89218,31   393328,04  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 2   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89224,82   393277,31  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 3   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89232,19   393233,52  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 4   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89242,59   393177,59  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 5   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89271,21   393336,71  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 6   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89281,18   393285,12  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 7   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89288,99   393245,23  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 8   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89299,39   393186,69  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 9   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89337,55   393351,46  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 10   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89344,05   393307,66  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 11   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89355,33   393263,00  3,014  1,005  25,119  25,119

roepen 12   86,91   80,91   80,91   74,91   67,91 -185,79   89,00    89338,42   393194,06  3,014  1,005  25,119  25,119

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89183,57   393323,62 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89149,39   393316,26 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89150,17   393273,98 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89192,85   393283,71 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89159,01   393275,75 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89169,19   393277,74 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten 8   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89178,47   393279,95 12,000  4,000 100,000 100,000

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89249,52   393335,44 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 7  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89259,34   393240,56 12,000  4,000 100,000 100,000

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89313,21   393346,28 12,000  4,000 100,000 100,000

doel  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89330,54   393250,52 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 1  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89239,84   393201,54 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 6  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89336,44   393216,41 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 2  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89244,06   393173,23 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 3  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89260,96   393176,10 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 4  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89289,35   393181,21 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 5  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89317,03   393184,31 12,000  4,000 100,000 100,000

6-8-2012 11:42:00Geomilieu V1.91



maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde puntbronnen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) HDef. Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

doel 8 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

doel 9 schot op doel     0,10      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   65,60   65,60   78,80

sluiten he     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten he     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

sluiten he     0,75      0,00   0,00   0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   73,00   78,00   86,00

6-8-2012 11:42:00Geomilieu V1.91



maximale trainingsdag en Heerma StateBijlage I

Ingevoerde puntbronnen

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(%)(D) Pb(%)(A)

doel 8  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89243,00   393237,95 12,000  4,000 100,000 100,000

doel 9  101,30  116,40  117,30  110,90  111,80  106,10  121,15    89275,56   393243,17 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten he   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89206,18   393059,19 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten he   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89215,17   393063,02 12,000  4,000 100,000 100,000

sluiten he   89,00   94,00   96,00   95,00   92,00   83,00  101,04    89198,79   393056,53 12,000  4,000 100,000 100,000
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Bijlage I

Ingevoerde rijlijnen maximale wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. X-1 Y-1 X-n

Personenauto      0,75      0,00 Relatief   667   150 --  14,31  16,02 --  15  10,00    89135,93   393307,03    89147,88

6-8-2012 11:43:34Geomilieu V1.91



Bijlage I

Ingevoerde rijlijnen maximale wedstrijddag

Model: IL max wedstrijddag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Y-n H-1 H-n Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Max.lengte Aant.puntbr.

  393284,73     0,75     0,75           130,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62            50,44          13
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Bijlage I

Ingevoerde immissiepunten

Model: IL max trainingsdag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel X Y Groep

1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89190,01   393135,96

2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89197,46   393130,03

3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89199,49   393119,97

4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89201,29   393111,05

5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89203,05   393102,35

6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89204,48   393095,30

7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89205,57   393089,88

8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89207,00   393082,82

9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89196,22   393136,14

10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89202,42   393078,45

11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89195,05   393079,92

12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89193,23   393088,91

13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89191,32   393098,39

14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89189,24   393108,67

15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89187,37   393117,89

16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89185,81   393125,60

17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja    89184,58   393131,69
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Bijlage II: 

Wegverkeersgegevens 



 



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 1

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 19335-19337, Start/End 0/4760 Willem Dreesweg

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 145,151,153,155,157,163,165

Opmerkingen rechterzijde 35,37,39,41,43,45

Wegvaklengte 74,3

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 4392 4245

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 4392 4245

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,26   4,60   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  96,7  97,8  97,3  96,6  97,7  97,3

Perc. midzwaar vrachtverkeer   1,8   1,2   1,3   1,8   1,2   1,3

Perc. zwaar vrachtverkeer   1,6   1,0   1,4   1,6   1,1   1,5

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,7

Breedte harde berm   0,6

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,9   1,0 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  29,1  24,8 Eengezinswoningen 0   0,0 6   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   2,5   4,8 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,88   0,54 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 2

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 5028-46594, Start/End 6843/8864 Heerma van Vossstraat

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 59,95,97

Opmerkingen rechterzijde 42,44,46,48

Wegvaklengte 76,5

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 3682 3348

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 3682 3348

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,27   4,57   0,81   6,27   4,57   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  94,5  96,2  95,5  92,9  95,1  94,2

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,9   2,0   2,1   3,8   2,6   2,7

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,6   1,8   2,4   3,3   2,3   3,1

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,2

Breedte harde berm   0,2

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,3   0,3 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  42,4  15,7 Eengezinswoningen 1   0,0 4   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   4,9   6,6 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,67   1,00 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 3

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 5028-46594, Start/End 8864/10000 Heerma van Vossstraat

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 61,63

Opmerkingen rechterzijde 2

Wegvaklengte 43,0

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 3682 3348

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 3682 3348

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,27   4,57   0,81   6,27   4,57   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  94,5  96,2  95,5  92,9  95,1  94,2

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,9   2,0   2,1   3,8   2,6   2,7

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,6   1,8   2,4   3,3   2,3   3,1

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,0

Breedte harde berm   0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,0   0,0 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  55,4  19,0 Eengezinswoningen 0   0,0 1   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   4,9   7,2 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,45   0,59 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 4

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4003-19335, Start/End 0/5604 Willem Dreesweg

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 187,189,191,193,195..205,207,207a,207b

Opmerkingen rechterzijde 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

Wegvaklengte 83,5

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 6345 6236

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 6345 6236

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,26   4,60   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  96,3  97,5  97,0  96,0  97,3  96,7

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,0   1,3   1,4   2,2   1,5   1,5

Perc. zwaar vrachtverkeer   1,7   1,2   1,6   1,9   1,3   1,8

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   1,1

Breedte harde berm   0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   3,5   2,7 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  20,9  63,6 Eengezinswoningen 0   0,0 10   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   3,3   7,3 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,71   0,88 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 5

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4003-19335, Start/End 5604/10000 Willem Dreesweg

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 151,153,155,157,159..179,181,183,185

Opmerkingen rechterzijde 23,25,27,29,31,33

Wegvaklengte 65,5

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 6345 6236

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 6345 6236

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,26   4,60   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  96,3  97,5  97,0  96,0  97,3  96,7

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,0   1,3   1,4   2,2   1,5   1,5

Perc. zwaar vrachtverkeer   1,7   1,2   1,6   1,9   1,3   1,8

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   3,0

Breedte harde berm   0,5

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   3,7   3,6 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  20,6  70,3 Eengezinswoningen 0   0,0 7   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   2,4   7,2 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   1,00   0,41 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 6

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 5024-46594, Start/End 0/10000 Heerma van Vossstraat

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 1,3,5,7

Opmerkingen rechterzijde

Wegvaklengte 62,7

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 3976 4462

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 3976 4462

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,27   4,57   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  93,9  95,8  95,0  95,3  96,8  96,2

Perc. midzwaar vrachtverkeer   3,2   2,2   2,3   2,5   1,7   1,8

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,8   2,0   2,7   2,2   1,5   2,0

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,0

Breedte harde berm   0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,0   0,0 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  10,3   0,0 Eengezinswoningen 4   0,0 0   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   6,5  10,0 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,86   0,00 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 7

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4003-5024, Start/End 0/10000 Heerma van Vossstraat

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde

Opmerkingen rechterzijde

Wegvaklengte 41,4

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 3976 4462

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 3976 4462

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,27   4,57   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  93,9  95,8  95,0  95,3  96,8  96,2

Perc. midzwaar vrachtverkeer   3,2   2,2   2,3   2,5   1,7   1,8

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,8   2,0   2,7   2,2   1,5   2,0

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,0

Breedte harde berm   0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,0   0,0 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]   0,0   0,0 Eengezinswoningen 0   0,0 0   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]  10,0  10,0 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,00   0,00 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 8

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4003-4009, Start/End 0/10000 Willem Dreesweg

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 2,3,48

Opmerkingen rechterzijde 211

Wegvaklengte 79,4

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 5003 4626

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 5003 4626

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,26   4,60   0,81   6,27   4,57   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  95,3  96,8  96,2  94,6  96,3  95,6

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,5   1,7   1,8   2,9   2,0   2,1

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,2   1,5   2,0   2,5   1,7   2,3

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,8

Breedte harde berm   0,4

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,9   0,9 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m] 119,2  27,1 Eengezinswoningen 3   0,0 0   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]  59,6   6,5 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,13   0,47 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 9

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4009-53416, Start/End 0/10000

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 36,36a

Opmerkingen rechterzijde 211

Wegvaklengte 31,6

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype industrieweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype industrieweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 30 30 30

idem voor vrachtverkeer 30 30 30

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 1612 1787

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 1612 1787

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,89   2,73   0,80   6,89   2,73   0,80

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  85,0  89,7  85,0  85,6  90,1  85,6

Perc. midzwaar vrachtverkeer   4,7   3,3   4,7   4,6   3,1   4,6

Perc. zwaar vrachtverkeer  10,3   7,1  10,3   9,9   6,8   9,9

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding Klinkers Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   0,0

Breedte harde berm   0,0

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   0,0   0,0 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  60,0  76,0 Eengezinswoningen 0   0,0 0   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]  28,1   3,5 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,41   0,59 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

RMD West-Brabant

SerieNr.:1E0C-2D49-E191-42-3183

(c) 2005 Goudappel Coffeng 

7-8-2012 10:52:56  Blz: 10

Milieumodel Roosendaal

Actualisatie

Wegvak 4005-4009, Start/End 0/10000 Willem Dreesweg

Algemene opmerkingen

Opmerkingen linkerzijde 36,36a,38

Opmerkingen rechterzijde 59,61,63,65,67,69,71,73,75,75a

Wegvaklengte 135,7

Series rechterzijde Type rechterzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

Series linkerzijde Type linkerzijde

wegtype wijkontsluitingsweg

DAG AVOND NACHT

Snelheid voor geluid 50 50 50

idem voor vrachtverkeer 50 50 50

Linkerzijde Rechterzijde

Opgeslagen intensiteit 4345 4897

Ophoogfactoren (beide zijden) OphFac = RijlFac = CnstFac = 1,000  1,000  1,000

Etmaalintensiteit (niet gespiegeld) 4345 4897

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gemiddeld uurpercentage   6,26   4,60   0,81   6,26   4,60   0,81

Perc. motoren   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Perc. personenauto's  94,9  96,6  95,9  95,5  96,9  96,3

Perc. midzwaar vrachtverkeer   2,7   1,8   1,9   2,4   1,6   1,7

Perc. zwaar vrachtverkeer   2,4   1,6   2,2   2,1   1,4   2,0

Uurintensiteit bromfietsen    0    0    0    0    0    0

Wegdekverharding referentiewegdek Wegdekhoogte   0,0

Drempel Niet aanwezig Bermbreedte   1,2

Breedte harde berm   1,2

Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde

Afstand wegas-rijlijn [m]   1,6   1,8 Won Corr Won Corr

Afstand wegas-gevel [m]  36,6  58,2 Eengezinswoningen 0   0,0 2   0,0

Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]   9,8   3,2 Woningen begane grond 0   0,0 0   0,0

Afstand wegas-scherm [m]   0,0   0,0 Woningen 1e etage 0   0,0 0   0,0

Bebouwingsfractie   0,76   0,66 Woningen 2e etage 0   0,0 0   0,0

Waarneemhoogte speciaal   0,0   0,0 Woningen 3e etage 0   0,0 0   0,0

Schermhoogte   0,0   0,0 Woningen 4e etage en hoger 0   0,0 0   0,0

Tophoek scherm Speciale woningen 0   0,0 0   0,0



Bijlage III: 

Rekenresultaten wegverkeers-

lawaai 





Heerma van VossstraatBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H van Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 56 54 47 57

1_B 4,50 57 55 48 58

1_C 7,50 57 55 48 58

10_A 1,50 54 53 45 55

10_B 4,50 56 54 47 57

10_C 7,50 56 54 47 57

11_A 1,50 61 59 52 62

11_B 4,50 61 60 52 62

11_C 7,50 61 60 52 62

12_A 1,50 61 59 52 62

12_B 4,50 61 60 52 62

12_C 7,50 61 60 52 62

13_A 1,50 61 59 52 62

13_B 4,50 61 60 52 62

13_C 7,50 61 60 52 62

14_A 1,50 61 59 52 62

14_B 4,50 61 60 52 62

14_C 7,50 61 60 52 62

15_A 1,50 61 59 52 62

15_B 4,50 61 60 52 62

15_C 7,50 61 60 52 62

16_A 1,50 61 59 52 62

16_B 4,50 61 60 52 63

16_C 7,50 61 60 52 63

17_A 1,50 61 59 52 62

17_B 4,50 61 60 52 62

17_C 7,50 61 60 52 62

2_A 1,50 26 24 16 27

2_B 4,50 29 27 18 29

2_C 7,50 32 30 22 33

3_A 1,50 26 24 17 27

3_B 4,50 29 27 19 29

3_C 7,50 32 30 22 33

4_A 1,50 32 30 23 33

4_B 4,50 33 31 23 34

4_C 7,50 34 33 25 35

5_A 1,50 32 30 23 33

5_B 4,50 33 32 24 34

5_C 7,50 35 33 25 36

6_A 1,50 32 31 23 33

6_B 4,50 34 32 24 35

6_C 7,50 36 35 26 37

7_A 1,50 33 31 23 34

7_B 4,50 34 32 24 35

7_C 7,50 36 34 26 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:31:43Geomilieu V1.91



Heerma van VossstraatBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: H van Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 33 31 23 34

8_B 4,50 34 32 24 35

8_C 7,50 36 34 25 36

9_A 1,50 31 29 22 32

9_B 4,50 32 30 22 33

9_C 7,50 32 30 22 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:31:43Geomilieu V1.91



VijfhuizenbergBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vijfhuizenberg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 21 17 12 22

1_B 4,50 26 21 16 26

1_C 7,50 31 27 22 31

10_A 1,50 40 35 31 40

10_B 4,50 41 36 31 41

10_C 7,50 43 38 34 43

11_A 1,50 35 30 25 35

11_B 4,50 36 31 27 36

11_C 7,50 40 35 31 40

12_A 1,50 34 29 24 34

12_B 4,50 35 30 25 35

12_C 7,50 38 33 28 38

13_A 1,50 32 27 22 32

13_B 4,50 33 29 24 34

13_C 7,50 37 32 28 37

14_A 1,50 30 26 21 31

14_B 4,50 33 28 23 33

14_C 7,50 37 33 28 37

15_A 1,50 27 23 18 28

15_B 4,50 31 26 22 31

15_C 7,50 36 32 27 37

16_A 1,50 36 32 27 37

16_B 4,50 37 32 28 37

16_C 7,50 39 34 29 39

17_A 1,50 31 27 22 32

17_B 4,50 33 28 23 33

17_C 7,50 36 31 27 36

2_A 1,50 34 29 24 34

2_B 4,50 37 32 28 37

2_C 7,50 40 35 30 40

3_A 1,50 33 28 24 33

3_B 4,50 36 32 27 37

3_C 7,50 40 36 31 41

4_A 1,50 33 28 24 33

4_B 4,50 36 31 26 36

4_C 7,50 40 36 31 41

5_A 1,50 33 29 24 33

5_B 4,50 36 32 27 36

5_C 7,50 41 36 32 41

6_A 1,50 32 28 23 33

6_B 4,50 35 31 26 36

6_C 7,50 40 36 31 40

7_A 1,50 32 28 23 33

7_B 4,50 35 31 26 36

7_C 7,50 40 36 31 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:31:07Geomilieu V1.91



VijfhuizenbergBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vijfhuizenberg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 34 29 24 34

8_B 4,50 36 31 27 36

8_C 7,50 40 36 31 41

9_A 1,50 33 29 24 34

9_B 4,50 37 32 27 37

9_C 7,50 39 34 30 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:31:07Geomilieu V1.91



Willem DreeswegBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem Dreesweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 31 29 22 32

1_B 4,50 35 33 26 36

1_C 7,50 40 38 31 41

10_A 1,50 43 41 34 44

10_B 4,50 44 43 36 46

10_C 7,50 46 45 37 47

11_A 1,50 41 39 32 42

11_B 4,50 41 40 32 42

11_C 7,50 43 41 34 44

12_A 1,50 40 38 31 41

12_B 4,50 41 39 32 42

12_C 7,50 42 41 33 43

13_A 1,50 39 37 30 40

13_B 4,50 40 38 31 41

13_C 7,50 42 41 33 43

14_A 1,50 38 37 29 39

14_B 4,50 39 37 30 40

14_C 7,50 41 40 32 42

15_A 1,50 38 37 29 39

15_B 4,50 39 38 30 40

15_C 7,50 42 40 33 43

16_A 1,50 39 37 30 40

16_B 4,50 40 38 31 41

16_C 7,50 42 40 33 43

17_A 1,50 39 37 30 40

17_B 4,50 40 38 31 41

17_C 7,50 42 40 33 43

2_A 1,50 39 38 30 40

2_B 4,50 40 39 31 41

2_C 7,50 42 40 33 43

3_A 1,50 39 38 30 40

3_B 4,50 40 39 31 41

3_C 7,50 42 41 33 43

4_A 1,50 39 38 31 41

4_B 4,50 40 39 31 42

4_C 7,50 42 41 33 44

5_A 1,50 39 38 31 41

5_B 4,50 41 39 32 42

5_C 7,50 43 42 34 44

6_A 1,50 39 38 30 40

6_B 4,50 41 39 32 42

6_C 7,50 44 42 35 45

7_A 1,50 39 37 30 40

7_B 4,50 41 40 32 42

7_C 7,50 44 42 35 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:32:17Geomilieu V1.91



Willem DreeswegBijlage III

Exclusief aftrek conf. art 110g WghGeluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem Dreesweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 38 36 29 39

8_B 4,50 41 39 32 42

8_C 7,50 44 43 35 45

9_A 1,50 39 38 30 41

9_B 4,50 40 39 31 41

9_C 7,50 41 40 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:32:17Geomilieu V1.91



Bijlage IV: 

Rekenresultaten spoorwegla-

waai 





2006Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2006

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 37 36 35 42

1_B 4,50 40 39 39 45

1_C 7,50 43 42 42 48

10_A 1,50 49 47 47 54

10_B 4,50 49 48 48 55

10_C 7,50 51 50 49 56

11_A 1,50 46 45 45 51

11_B 4,50 47 46 46 52

11_C 7,50 48 47 47 53

12_A 1,50 46 44 44 51

12_B 4,50 46 45 45 52

12_C 7,50 47 46 46 53

13_A 1,50 45 43 43 50

13_B 4,50 45 44 44 51

13_C 7,50 47 46 46 52

14_A 1,50 43 42 42 49

14_B 4,50 44 43 43 50

14_C 7,50 46 45 45 51

15_A 1,50 43 42 42 49

15_B 4,50 44 43 43 50

15_C 7,50 46 45 45 51

16_A 1,50 44 43 43 49

16_B 4,50 45 44 44 51

16_C 7,50 46 45 45 51

17_A 1,50 44 42 42 49

17_B 4,50 45 44 43 50

17_C 7,50 46 44 44 51

2_A 1,50 45 43 43 49

2_B 4,50 46 44 44 51

2_C 7,50 47 46 45 52

3_A 1,50 44 43 43 49

3_B 4,50 45 44 44 51

3_C 7,50 47 46 46 52

4_A 1,50 44 43 42 49

4_B 4,50 45 44 44 50

4_C 7,50 47 46 46 52

5_A 1,50 44 43 42 49

5_B 4,50 45 44 44 50

5_C 7,50 47 46 46 52

6_A 1,50 43 42 42 49

6_B 4,50 45 44 44 50

6_C 7,50 48 46 46 53

7_A 1,50 43 42 42 49

7_B 4,50 45 44 44 50

7_C 7,50 48 47 46 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:32:54Geomilieu V1.91



2006Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2006

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 44 43 42 49

8_B 4,50 45 44 44 51

8_C 7,50 48 47 46 53

9_A 1,50 45 43 43 50

9_B 4,50 46 45 44 51

9_C 7,50 47 46 45 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:32:54Geomilieu V1.91



2007Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2007

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 35 35 34 40

1_B 4,50 38 38 37 43

1_C 7,50 42 41 40 47

10_A 1,50 48 47 46 52

10_B 4,50 48 48 46 53

10_C 7,50 50 49 48 55

11_A 1,50 45 44 43 50

11_B 4,50 46 45 44 51

11_C 7,50 47 46 45 52

12_A 1,50 45 44 43 50

12_B 4,50 46 45 44 50

12_C 7,50 46 46 45 51

13_A 1,50 44 43 42 48

13_B 4,50 44 44 43 49

13_C 7,50 46 45 44 51

14_A 1,50 42 42 40 47

14_B 4,50 43 43 42 48

14_C 7,50 45 44 43 50

15_A 1,50 42 42 40 47

15_B 4,50 43 43 42 48

15_C 7,50 45 44 43 50

16_A 1,50 44 43 42 48

16_B 4,50 44 44 43 49

16_C 7,50 45 44 43 50

17_A 1,50 43 42 41 47

17_B 4,50 44 43 42 49

17_C 7,50 44 44 42 49

2_A 1,50 44 43 42 48

2_B 4,50 45 44 43 50

2_C 7,50 46 45 44 51

3_A 1,50 43 42 41 48

3_B 4,50 44 44 42 49

3_C 7,50 46 45 44 51

4_A 1,50 43 42 41 48

4_B 4,50 44 43 42 49

4_C 7,50 46 45 44 51

5_A 1,50 42 42 41 47

5_B 4,50 44 43 42 49

5_C 7,50 46 46 44 51

6_A 1,50 43 42 41 47

6_B 4,50 44 43 42 49

6_C 7,50 47 46 45 52

7_A 1,50 42 42 40 47

7_B 4,50 44 43 42 49

7_C 7,50 47 46 45 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:33:50Geomilieu V1.91



2007Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2007

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 43 42 41 48

8_B 4,50 44 44 42 49

8_C 7,50 47 46 45 52

9_A 1,50 44 43 42 49

9_B 4,50 45 44 43 50

9_C 7,50 46 45 44 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:33:50Geomilieu V1.91



2008Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2008

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 36 35 34 41

1_B 4,50 39 38 37 44

1_C 7,50 42 42 40 47

10_A 1,50 48 47 45 52

10_B 4,50 48 48 46 53

10_C 7,50 50 49 48 55

11_A 1,50 45 45 43 50

11_B 4,50 46 46 44 51

11_C 7,50 47 47 45 52

12_A 1,50 45 44 42 49

12_B 4,50 45 45 43 50

12_C 7,50 46 46 44 51

13_A 1,50 44 43 42 49

13_B 4,50 45 44 43 49

13_C 7,50 46 46 44 51

14_A 1,50 43 42 41 48

14_B 4,50 44 43 42 49

14_C 7,50 45 45 43 50

15_A 1,50 43 42 41 48

15_B 4,50 44 43 42 49

15_C 7,50 45 45 43 50

16_A 1,50 44 43 42 48

16_B 4,50 45 44 43 49

16_C 7,50 46 45 43 50

17_A 1,50 43 42 41 48

17_B 4,50 44 44 42 49

17_C 7,50 45 44 43 49

2_A 1,50 44 43 41 48

2_B 4,50 45 44 43 50

2_C 7,50 46 46 44 51

3_A 1,50 43 42 41 48

3_B 4,50 44 44 42 49

3_C 7,50 46 46 44 51

4_A 1,50 43 42 41 48

4_B 4,50 44 44 42 49

4_C 7,50 46 46 44 51

5_A 1,50 43 42 41 47

5_B 4,50 44 44 42 49

5_C 7,50 47 46 44 51

6_A 1,50 43 42 40 47

6_B 4,50 44 44 42 49

6_C 7,50 47 46 45 52

7_A 1,50 43 42 40 47

7_B 4,50 44 44 42 49

7_C 7,50 47 46 45 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:34:18Geomilieu V1.91



2008Bijlage IV

Geluidbelasting spoorweg

Rapport: Resultatentabel
Model: RL 2008

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

8_A 1,50 43 43 41 48

8_B 4,50 45 44 43 49

8_C 7,50 47 47 45 52

9_A 1,50 44 43 42 48

9_B 4,50 45 44 43 50

9_C 7,50 46 46 44 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:34:18Geomilieu V1.91



Bijlage V: 

Rekenresultaten hockeyvere-

niging De Pelikaan 







Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

maximale trainingsdagLangtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,50 33 33 3 38 42

1_B 4,50 35 35 5 40 42

1_C 7,50 37 38 18 43 47

10_A 1,50 28 29 13 34 42

10_B 4,50 19 19 -2 24 30

10_C 7,50 21 21 -1 26 31

11_A 1,50 25 25 6 30 37

11_B 4,50 17 20 6 25 34

11_C 7,50 21 23 9 28 37

12_A 1,50 24 25 6 30 37

12_B 4,50 21 22 6 27 35

12_C 7,50 21 24 10 29 37

13_A 1,50 25 25 6 30 37

13_B 4,50 25 26 6 31 37

13_C 7,50 22 24 11 29 38

14_A 1,50 27 27 5 32 38

14_B 4,50 28 28 6 33 38

14_C 7,50 22 25 12 30 39

15_A 1,50 26 27 5 32 38

15_B 4,50 26 27 6 32 37

15_C 7,50 23 26 12 31 39

16_A 1,50 27 27 5 32 38

16_B 4,50 27 27 6 32 37

16_C 7,50 25 27 13 32 40

17_A 1,50 26 26 6 31 37

17_B 4,50 24 25 7 30 36

17_C 7,50 27 30 15 35 42

2_A 1,50 34 34 8 39 44

2_B 4,50 37 37 9 42 45

2_C 7,50 38 38 18 43 48

3_A 1,50 33 34 12 39 45

3_B 4,50 36 36 13 41 45

3_C 7,50 37 38 18 43 47

4_A 1,50 33 33 14 38 45

4_B 4,50 35 36 15 41 46

4_C 7,50 37 37 17 42 47

5_A 1,50 32 33 14 38 45

5_B 4,50 34 35 14 40 45

5_C 7,50 36 36 16 41 46

6_A 1,50 33 33 14 38 45

6_B 4,50 34 34 14 39 45

6_C 7,50 35 36 16 41 45

7_A 1,50 33 33 15 38 46

7_B 4,50 34 34 14 39 45

7_C 7,50 35 35 15 40 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:23:34Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

maximale trainingsdagLangtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_A 1,50 33 33 16 38 46

8_B 4,50 33 34 13 39 44

8_C 7,50 34 35 15 40 45

9_A 1,50 34 34 5 39 44

9_B 4,50 37 37 7 42 44

9_C 7,50 38 39 18 44 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:23:34Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

maximale trainingsdagMaximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A 1,50 69 69 29

1_B 4,50 71 71 32

1_C 7,50 73 73 45

10_A 1,50 60 60 38

10_B 4,50 46 46 25

10_C 7,50 48 48 27

11_A 1,50 52 52 35

11_B 4,50 45 45 35

11_C 7,50 47 47 40

12_A 1,50 54 54 35

12_B 4,50 53 53 35

12_C 7,50 47 47 40

13_A 1,50 53 53 35

13_B 4,50 54 54 35

13_C 7,50 48 48 41

14_A 1,50 61 61 34

14_B 4,50 61 61 35

14_C 7,50 50 50 42

15_A 1,50 63 63 34

15_B 4,50 64 64 34

15_C 7,50 63 63 42

16_A 1,50 61 61 33

16_B 4,50 62 62 34

16_C 7,50 51 51 43

17_A 1,50 54 54 33

17_B 4,50 54 54 33

17_C 7,50 54 54 43

2_A 1,50 69 69 37

2_B 4,50 71 71 38

2_C 7,50 72 72 46

3_A 1,50 68 68 43

3_B 4,50 70 70 44

3_C 7,50 72 72 46

4_A 1,50 67 67 44

4_B 4,50 69 69 45

4_C 7,50 71 71 45

5_A 1,50 66 66 44

5_B 4,50 68 68 44

5_C 7,50 70 70 45

6_A 1,50 67 67 43

6_B 4,50 67 67 44

6_C 7,50 69 69 44

7_A 1,50 66 66 43

7_B 4,50 66 66 44

7_C 7,50 68 68 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:25:04Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

maximale trainingsdagMaximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

8_A 1,50 66 66 44

8_B 4,50 66 66 44

8_C 7,50 67 67 44

9_A 1,50 69 69 33

9_B 4,50 72 72 35

9_C 7,50 73 73 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:25:04Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

WedstrijddagLangtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max wedstrijddag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,50 36 10 -- 36 45

1_B 4,50 38 13 -- 38 45

1_C 7,50 40 26 -- 40 49

10_A 1,50 31 20 -- 31 44

10_B 4,50 22 5 -- 22 32

10_C 7,50 24 7 -- 24 33

11_A 1,50 28 14 -- 28 39

11_B 4,50 20 13 -- 20 34

11_C 7,50 23 17 -- 23 37

12_A 1,50 27 13 -- 27 39

12_B 4,50 24 13 -- 24 36

12_C 7,50 23 17 -- 23 37

13_A 1,50 28 13 -- 28 39

13_B 4,50 28 14 -- 28 38

13_C 7,50 24 18 -- 24 38

14_A 1,50 30 13 -- 30 40

14_B 4,50 31 14 -- 31 40

14_C 7,50 25 19 -- 25 39

15_A 1,50 29 13 -- 29 40

15_B 4,50 29 14 -- 29 39

15_C 7,50 26 20 -- 26 39

16_A 1,50 30 13 -- 30 41

16_B 4,50 30 14 -- 30 40

16_C 7,50 27 21 -- 27 40

17_A 1,50 29 14 -- 29 39

17_B 4,50 27 15 -- 27 37

17_C 7,50 30 23 -- 30 42

2_A 1,50 37 16 -- 37 47

2_B 4,50 40 17 -- 40 48

2_C 7,50 41 26 -- 41 49

3_A 1,50 36 20 -- 36 47

3_B 4,50 39 21 -- 39 48

3_C 7,50 40 26 -- 40 49

4_A 1,50 36 22 -- 36 47

4_B 4,50 38 23 -- 38 48

4_C 7,50 40 25 -- 40 48

5_A 1,50 35 21 -- 35 47

5_B 4,50 37 22 -- 37 47

5_C 7,50 39 24 -- 39 48

6_A 1,50 36 22 -- 36 47

6_B 4,50 37 21 -- 37 47

6_C 7,50 38 23 -- 38 47

7_A 1,50 36 22 -- 36 47

7_B 4,50 37 21 -- 37 47

7_C 7,50 38 23 -- 38 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:27:05Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

WedstrijddagLangtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max wedstrijddag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_A 1,50 36 23 -- 36 48

8_B 4,50 36 21 -- 36 46

8_C 7,50 37 23 -- 37 47

9_A 1,50 37 13 -- 37 46

9_B 4,50 40 15 -- 40 47

9_C 7,50 41 26 -- 41 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:27:05Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

WedstrijddagMaximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max wedstrijddag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A 1,50 71 29 --

1_B 4,50 73 32 --

1_C 7,50 73 45 --

10_A 1,50 60 37 --

10_B 4,50 47 25 --

10_C 7,50 48 26 --

11_A 1,50 55 35 --

11_B 4,50 47 35 --

11_C 7,50 48 40 --

12_A 1,50 54 35 --

12_B 4,50 57 35 --

12_C 7,50 49 40 --

13_A 1,50 61 35 --

13_B 4,50 61 35 --

13_C 7,50 50 41 --

14_A 1,50 66 34 --

14_B 4,50 67 35 --

14_C 7,50 58 42 --

15_A 1,50 61 34 --

15_B 4,50 62 34 --

15_C 7,50 62 42 --

16_A 1,50 59 33 --

16_B 4,50 60 34 --

16_C 7,50 52 43 --

17_A 1,50 59 33 --

17_B 4,50 60 33 --

17_C 7,50 61 43 --

2_A 1,50 71 37 --

2_B 4,50 73 38 --

2_C 7,50 74 45 --

3_A 1,50 70 43 --

3_B 4,50 72 44 --

3_C 7,50 73 45 --

4_A 1,50 69 44 --

4_B 4,50 71 44 --

4_C 7,50 72 45 --

5_A 1,50 68 43 --

5_B 4,50 70 44 --

5_C 7,50 71 44 --

6_A 1,50 69 43 --

6_B 4,50 69 44 --

6_C 7,50 71 44 --

7_A 1,50 68 43 --

7_B 4,50 68 44 --

7_C 7,50 70 44 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:27:43Geomilieu V1.91



Hockeyvereniging De PelikaanBijlage V

WedstrijddagMaximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max wedstrijddag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

8_A 1,50 68 44 --

8_B 4,50 68 43 --

8_C 7,50 69 43 --

9_A 1,50 72 33 --

9_B 4,50 74 35 --

9_C 7,50 74 45 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:27:43Geomilieu V1.91



Bijlage VI: 

Rekenresultaten Heerma State 
 





Heerma StateBijlage VI

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,50 31 29 23 34 57

1_B 4,50 32 30 24 35 56

1_C 7,50 28 26 20 31 50

10_A 1,50 44 42 36 47 68

10_B 4,50 46 44 38 49 68

10_C 7,50 46 44 38 49 68

11_A 1,50 38 35 29 40 62

11_B 4,50 39 37 31 42 61

11_C 7,50 40 38 32 43 61

12_A 1,50 36 34 28 39 61

12_B 4,50 38 36 30 41 60

12_C 7,50 39 37 30 42 60

13_A 1,50 34 32 26 37 59

13_B 4,50 36 34 28 39 58

13_C 7,50 37 35 29 40 59

14_A 1,50 33 31 25 36 58

14_B 4,50 34 32 26 37 57

14_C 7,50 35 33 27 38 57

15_A 1,50 33 30 24 35 57

15_B 4,50 34 31 25 36 57

15_C 7,50 34 32 26 37 56

16_A 1,50 32 30 24 35 57

16_B 4,50 32 30 24 35 56

16_C 7,50 33 31 25 36 55

17_A 1,50 31 29 23 34 56

17_B 4,50 32 30 24 35 55

17_C 7,50 32 29 23 34 54

2_A 1,50 37 35 29 40 62

2_B 4,50 39 36 30 41 62

2_C 7,50 40 38 32 43 62

3_A 1,50 38 35 29 40 63

3_B 4,50 39 37 31 42 63

3_C 7,50 41 38 32 43 62

4_A 1,50 38 36 30 41 63

4_B 4,50 40 38 32 43 63

4_C 7,50 41 39 33 44 63

5_A 1,50 39 37 31 42 64

5_B 4,50 41 39 33 44 64

5_C 7,50 42 40 34 45 64

6_A 1,50 40 38 32 43 65

6_B 4,50 43 40 34 45 65

6_C 7,50 43 41 35 46 65

7_A 1,50 41 39 33 44 65

7_B 4,50 43 41 35 46 65

7_C 7,50 44 42 36 47 65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:26:20Geomilieu V1.91



Heerma StateBijlage VI

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijd
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_A 1,50 43 41 35 46 67

8_B 4,50 45 42 36 47 67

8_C 7,50 45 43 37 48 67

9_A 1,50 37 35 29 40 62

9_B 4,50 38 36 30 41 62

9_C 7,50 40 37 31 42 62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:26:20Geomilieu V1.91



Heerma StateBijlage VI

Maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A 1,50 36 36 36

1_B 4,50 38 38 38

1_C 7,50 34 34 34

10_A 1,50 65 65 65

10_B 4,50 65 65 65

10_C 7,50 65 65 65

11_A 1,50 62 62 62

11_B 4,50 63 63 63

11_C 7,50 63 63 63

12_A 1,50 60 60 60

12_B 4,50 62 62 62

12_C 7,50 61 61 61

13_A 1,50 57 57 57

13_B 4,50 60 60 60

13_C 7,50 60 60 60

14_A 1,50 53 53 53

14_B 4,50 56 56 56

14_C 7,50 56 56 56

15_A 1,50 52 52 52

15_B 4,50 54 54 54

15_C 7,50 55 55 55

16_A 1,50 51 51 51

16_B 4,50 53 53 53

16_C 7,50 55 55 55

17_A 1,50 51 51 51

17_B 4,50 53 53 53

17_C 7,50 54 54 54

2_A 1,50 53 53 53

2_B 4,50 55 55 55

2_C 7,50 56 56 56

3_A 1,50 54 54 54

3_B 4,50 56 56 56

3_C 7,50 57 57 57

4_A 1,50 55 55 55

4_B 4,50 58 58 58

4_C 7,50 58 58 58

5_A 1,50 57 57 57

5_B 4,50 59 59 59

5_C 7,50 59 59 59

6_A 1,50 59 59 59

6_B 4,50 60 60 60

6_C 7,50 60 60 60

7_A 1,50 61 61 61

7_B 4,50 62 62 62

7_C 7,50 62 62 62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:25:45Geomilieu V1.91



Heerma StateBijlage VI

Maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: IL max trainingsdag

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

8_A 1,50 64 64 64

8_B 4,50 64 64 64

8_C 7,50 64 64 64

9_A 1,50 52 52 52

9_B 4,50 54 54 54

9_C 7,50 56 56 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-8-2012 14:25:45Geomilieu V1.91




