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Dit advies is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Indien u het advies niet direct ge-
bruikt, dient u er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn
en het advies naar verloop van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hier-
over kunt u met ons contact opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van het
advies.
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1 Inleiding

De gemeente Roosendaal heeft de RMD gevraagd een quick scan uit te voeren naar de locatie
Heerma van Vossstraat 55 in Roosendaal. De bestemming van dit perceel, waarachter huisdieren-
crematorium Jori gevestigd is, is ‘Maatschappelijk’. Het is de bedoeling deze bestemming om te
zetten in een woonbestemming. Concreet betekent dit dat de bestaande bedrijfswoning op nummer
55 burgerwoning wordt en dat ten zuiden hiervan twee nieuwe burgerwoningen kunnen worden
gebouwd.

Door de gemeente is aangegeven dat huisdierencrematorium Jori verdwijnt en dat ter plaatse geen
nieuwe milieubelastende functie gevestigd wordt c.q. kan worden.

Onderstaande kaart geeft de ligging en voorgestelde bestemmingsplaninvulling van het plangebied
weer:

Plangebied

Plangebledgrens

]

Bestemmingen

Wonen -3

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de milieu-aspecten bedrijven en milieuzo-
nering, externe veiligheid, bodem en ecologie. Separaat zal een akoestisch onderzoek worden uit-
gevoerd naar geluid vanwege wegverkeer, railverkeer, het naastgelegen parkeerterrein van het
verzorgingshuis en de sportvelden.

2 Bedrijven en milieuzonering

2.1 Inleiding

Een goede ruimtelijke ordening is gericht op het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar
door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te
nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals wonin-
gen) worden hinder en gevaar voorkomen.

In de handreiking Bedrijven en Milieuzonering (uitgave 2009), uitgegeven door de VNG, zijn de
verschillende bedrijfsactiviteiten gerangschikt naar SBI-code en zijn er milieucategorieén aan toe-
gekend. Aan deze milieucategorieén, 6 in totaal, zijn richtafstanden gekoppeld.



2.2 Omgevingstype
Gelet op de ligging van het plangebied in de directe nabijheid van een verzorgingshuis, kinderop-
vang, sportvelden en spoorlijn, is sprake van het omgevingstype gemengd gebied.

2.3 Bedrijven in de omgeving

Aan de Heerma van Vosssstraat liggen tegenover het plangebied woningen in lintbebouwing. Er is
overwegend sprake van wonen, behoudens het uitoefenen van een beroep aan huis (milieucatego-
rie 1) in een enkele woning. Er zijn twee bedrijven (inrichtingen) in de directe omgeving van het
plangebied die van belang zijn met het oog op de voorgestelde ontwikkeling.

- Sportcomplex Hulsdonk

Aan de noordoostzijde van het onderzoeksgebied ligt het sportcomplex Hulsdonk. De sporten die op
dit complex worden beoefend zijn buitensporten. De velden zijn voorzien van terreinverlichting.
Een veldsportcomplex met verlichting heeft SBI-code 931.G. De van toepassing zijnde milieucate-
gorie is 3.1, met bijbehorende grootste richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid ten op-
zichte van omgevingstype gemengd gebied. De milieuaspecten geur, stof en gevaar hebben een
richtafstand van 0 meter en zijn derhalve niet relevant.

De richtafstand van 30 meter voor geluid wordt gemeten vanaf de zuidwestelijke rand van het
sportcomplex. Deze richtafstand reikt niet over het bouwvlak. Vanuit de optiek van bedrijven en
milieuzonering is er geen sprake van een belemmering voor de realisatie van de woningen.

Over het milieuaspect licht wordt het volgende opgemerkt. De richtafstand van 50 meter in ver-
band met mogelijke lichthinder wordt gemeten vanaf de rand van het zuidwestelijke speelveld van
het sportcomplex. Deze richtafstand reikt niet over het bouwvlak en levert daarom geen beperkin-
gen op.

- Heerma State

Ten zuiden van het plangebied ligt het verzorgingshuis Heerma State met parkeerterrein. Een der-
gelijk woongebouw voor senioren valt onder de term ‘Verpleeghuizen’ met SBI-code 871.1. De
bijbehorende milieucategorie is 2, met een grootste richtafstand van 10 meter voor het aspect ge-
luid ten opzichte van woningen in een gemengd gebied. De richtafstanden voor geur, stof en ge-
vaar bedragen 0 meter en zijn daarom niet van belang.

De richtafstand van 10 meter voor geluid reikt net niet over het bouwvlak. Vanuit de optiek van
bedrijven en milieuzonering is er geen sprake van een belemmering.

2.4 Conclusie

De aanwezigheid van het sportcomplex Hulsdonk en Heerma State vormt vanuit de optiek van be-
drijven en milieuzonering geen belemmering voor de voorgestelde ontwikkeling op het perceel
Heerma van Vossstraat 55. Gezien de korte afstand tot het sportpark en het verzorgingshuis, en de
omvang van de activiteiten die daar plaatsvinden, is hiernaar toch een akoestisch onderzoek uitge-
voerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een separate rapportage.

3 Externe veiligheid

3.1 Inleiding

Het onderdeel externe veiligheid kan relevant zijn vanwege bedrijven (inrichtingen) die met ge-
vaarlijke stoffen werken en vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en
spoor en door buisleidingen.

Hieronder is per risicobron aangegeven of er mogelijk sprake is van een knelpunt of belemmering
voor het bestemmingsplan. Het betreft een kwalitatieve beschrijving, risicoberekeningen zijn niet
uitgevoerd.

3.2 Toetsingskader

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kun-
nen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de produc-
tie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting van een
gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke mogelijkheden.



In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gelezen in samenhang met de regels om-
trent externe veiligheid, moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobron-
nen in de nabijheid van de locatie waarop het ruimtelijke besluit betrekking heeft. Mede op basis
hiervan dienen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico, en de eventuele toename hiervan,
bepaald te worden.

3.2.1 Toetsingskader bedrijven

Het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) verplicht het bevoegd gezag inzake de Wet mili-
eubeheer (Wm) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) afstanden aan te houden tussen gevoelige
objecten en risicovolle bedrijven. Het Bevi heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toet-
sing aan de risiconormen te waarborgen. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn
standaardafstanden opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grenswaarden van het plaatsgebon-
den risico.

Het Bevi is van toepassing op vergunningsplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan
niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat
wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruim-
telijk besluit gezien als een nieuwe situatie.

3.2.2 Toetsingskader transport

Beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, het
water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van de circulaire Risiconormering vervoer ge-
vaarlijke stoffen, 1 januari 2010, waarin grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en
richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico
zijn opgenomen.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen langs wegen en vaarwegen die deel uitmaken van het Basis-
net Weg of Basisnet Water kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven.
Hiervoor gelden namelijk de afstanden die in bijlage 5 en 6 van de circulaire Risiconormering ver-
voer gevaarlijke stoffen zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden risico vanwe-
ge het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 107 per jaar. Voor het Basisnet
Weg geldt dat daar waar in tabel 5 van de circulaire de afstand ‘0’ is vermeld het plaatsgebonden
risico vanwege het vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10°® per jaar.

Op het moment dat het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking treedt (naar
verwachting is dit eind 2012) moet voor sommige transportassen rekening worden gehouden met
het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van de transportas waar-
in, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten
van een plasbrand. Voor bijvoorbeeld de Rijksweg wordt de 30 meter van het PAG gemeten vanaf
de rechterrand van de rechterrijstrook. In het toekomstige Btev (Besluit transportroutes externe
veiligheid) is beschreven aan welke voorwaarden het bouwen in een PAG moet voldoen.

Indien binnen het invloedsgebied! van een transportas nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien en er
een overschrijding van de oriénterende waarde van het groepsrisico of een significante stijging van
het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het ruimtelijke besluit, het groepsrisico te
worden verantwoord. Volgens de circulaire gelden geen beperkingen voor het ruimtegebruik voor
het gebied dat verder ligt dan 200 meter van de transportas.

Ten aanzien van de verantwoording dient niet alleen het invloedsgebied van de maatgevende ver-
voersklasse (GF3: brandbaar gas) voor het groepsrisico te worden beschouwd, maar ook de effect-
afstand die wordt gegenereerd door overige stoffen die over het wegvak worden vervoerd. Zo-
doende kan het invloedsgebied verder reiken dan 200 meter. Indien dat het geval is en het in-
vloedsgebied reikt tot over het plangebied, moeten wel maatregelen worden overwogen, bijvoor-
beeld in het kader van zelfredzaamheid.

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het
Bevb regelt onder meer de externe veiligheidsaspecten van buisleidingen. Het externe veiligheids-
beleid voor buisleidingen is daarmee in lijn gebracht met het beleid voor inrichtingen en voor ver-
voer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.

! Invloedsgebied: Dit is het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het

groeprisico. Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog 1%
van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt.
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3.3 Beoordeling bedrijven

Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi van toepassing
is, zijn het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)? en de professionele risicokaart® ge-
raadpleegd. Hieruit blijkt dat het plangebied op de rand van het invloedsgebied van het spoorem-
placement Roosendaal ligt.

Met betrekking tot het spooremplacement is de gemeente Roosendaal het bevoegd gezag. Op basis
van de professionele risicokaart is bepaald dat het zuidoostelijke deel van het plangebied op een
afstand van ca. 2700 meter van de inrichtingsgrens van het Spooremplacement ligt. Met een in-
vloedsgebied van 3000 meter ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van het emplacement
Roosendaal.

Voor het emplacement wordt geen plaatsgebonden risico van 10°® berekend. Omdat het plangebied
aan de rand van het invloedsgebied ligt en de toename van de bevolking niet significant is, zal er
geen sprake zijn van een toename van het maximaal berekende groepsrisico. Rekening houdend
met de ontwikkeling Spoorhaven fase 1A, zal het groepsrisico als gevolg van de ontwikkeling aan
de Heerma van Vosstraat 55 niet toenemen.

Toelichting
Specifiek voor spoorwegemplacementen is in het verleden een landelijke aanpak ontwikkeld: Plan

aanpak goederenemplacementen (PAGE). In de wijziging van de Revi van 1 juli 2007 is in de toe-
lichting aangegeven dat het PAGE-project nog tot 2010 doorloopt zodat nog steeds rekening ge-
houden moet worden met de uitgangspunten van PAGE. Inmiddels is in de Revi (juli 2009) de ver-
wijzing opgenomen naar de “Handleiding risicoberekeningen Bevi, versie 3.2” (Hari). In de Hari is
aangegeven dat voor Spoorwegemplacementen nog een rekenmethodiek wordt ontwikkeld die aan-
sluit bij Safeti-NL. Totdat de nieuwe rekenmethode beschikbaar is, wordt geadviseerd om gebruik
te maken van het "Rekenprotocol Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor, Oranjewoud/SAVE 2006”.

Uit het rekenprotocol blijkt dat het invloedsgebied van toxische stoffen die op het emplacement
behandeld kunnen worden, meerdere kilometers bedraagt (maximaal 3000 meter). In het kader
van het bestemmingsplan “"Spoorhaven Roosendaal” zijn door Oranjewoud/SAVE risicoberekenin-
gen uitgevoerd voor het goederenemplacement, zowel voor de bestaande als de toekomstige
(Spoorhaven) situatie waarbij gebruik is gemaakt van dit rekenprotocol. Uit het eindrapport (On-
derzoek SAVE Spoorhaven, 25 augustus 2008, revisie 03) blijkt dat er voor het emplacement geen
plaatsgebonden risico van 10°® per jaar wordt berekend. Het maximaal berekende groepsrisico,
rekening houdend met Spoorhaven fase 1A, is gelijk aan de oriénterende waarde.

3.4 Beoordeling transport

Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante transportassen zijn
gelegen is de professionele risicokaart geraadpleegd. De onderstaande transportassen zijn beoor-
deeld.

- Vaarwegen

Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van een vaarweg waarover transport van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt. Gelet hierop zijn risicoberekeningen niet noodzakelijk en hoeven er geen be-
perkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik binnen het plangebied.

- Rijkswegen

Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van een rijksweg waarover transport van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt. Gelet hierop zijn risicoberekeningen niet noodzakelijk en hoeven er geen be-
perkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik binnen het plangebied.

- Spoorwegen

De ontwikkeling ligt op minder dan 200 meter van de spoorweg Bergen op Zoom-Roosendaal West.

Gelet hierop zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico kwalitatief beschouwd. De reden om

in deze fase van het planproces te kiezen voor een kwalitatieve risicoanalyse is tweeledig, te we-

ten:

1. Uit de Basisnet rekenresultaten blijkt dat het groepsrisico ter hoogte van het plangebied naar
de toekomst toe kleiner zal zijn dan 0.3 x oriénterende waarde;

Het RRGS is en centraal landelijk register met gegevens over risicosituaties die in Nederland bestaan rond
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen.
De professionele risicokaart laat onder andere zien waar risicobronnen liggen.



2. De Basisnet spoor vervoerscijfers hebben momenteel geen formele status en zijn aan verande-
ring onderhevig, met name de rekenuitgangspunten.

Voor het spoortraject Bergen op Zoom-Roosendaal geldt, op grond de eindrapportage Basisnet
Spoor (d.d. 20-09-2011), dat er voor het traject geen sprake is van een plaatsgebonden risicocon-
tour van 10 per jaar. Tevens is er voor dit spoortraject geen sprake van een toekomstig plas-
brandaandachtsgebied (PAG). Hiermee wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden uit de circulaire
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Uit bovengenoemde eindrapportage Basisnet Spoor
blijkt dat het groepsrisico ter hoogte van het betreffende spoortraject onder de oriénterende waar-
de van het groepsrisico ligt (kleiner dan 0.3 x oriénterende waarde).

- Buisleidingen

Om te bepalen of er in het plangebied of in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen is de
professionele risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt het plangebied niet binnen het invloedsgebied
ligt van een buisleiding. Gelet hierop zijn risicoberekeningen (zowel plaatsgebonden als groepsrisi-
co) niet noodzakelijk en hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik bin-
nen het plangebied.

3.5 Conclusie

Er zijn op het vlak van externe veiligheid geen belemmeringen voor het te zijner tijd op te stellen
bestemmingsplan. Wel is het nodig om, vanwege de ligging van het plangebied binnen het in-
vloedsgebied van het emplacement en de doorgaande spoorlijn, het groepsrisico te verantwoorden.
Formeel gezien dienen hiertoe berekeningen te worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt echter, ge-
zien het beperkte aantal woningen, de noodzaak van dergelijke berekeningen eerst af te stemmen
met de Veiligheidsregio.

4 Bodem

4.1 Inleiding

De bodemkwaliteit binnen het plangebied moet (kunnen) voldoen aan de in het te zijner tijd op te
stellen bestemmingsplan plan beoogde functies. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is
een quick scan uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van de locatie Heerma van Vossstraat 55. Hier-
toe zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

e bodeminformatiesysteem gemeente Roosendaal;

e historisch bodembestand (HBB2) Roosendaal;

e bodemkwaliteitskaart gemeente Roosendaal;

¢ algemene bodeminformatie bij de RMD.

4.2 Bodembedreigende activiteiten

Uit het tankenbestand van de gemeente Roosendaal blijkt dat op de te ontwikkelen locatie op 29
mei 1992 een ondergrondse tank is verwijderd. Hierbij is geen bodemverontreiniging geconsta-
teerd. Verder is in het historisch bodembestand geen informatie aanwezig over voormalige bodem-
bedreigende activiteiten en/of installaties binnen het plangebied, die mogelijk bodemverontreini-
ging hebben veroorzaakt.

4.3 Bekende bodemkwaliteitgegevens

Uit het bodeminformatiesysteem blijkt dat op een aantal percelen nabij het plangebied in het verle-
den bodemonderzoek is uitgevoerd. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de bekende
bodemonderzoeken en de resultaten daarvan.

- Heerma van Vossstraat 53

In de bovengrond is een gehalte aan PAK-totaal licht boven de streefwaarde aangetroffen. De ove-
rige onderzochte stoffen en verbindingen zijn niet boven de streefwaarde aangetoond. In de onder-
grond zijn voor geen van de onderzochte stoffen en verbindingen gehaltes aangetroffen die de
streefwaarde overschrijden. In het ondiepe grondwater is een gehalte aan chroom en zink dat licht
boven de streefwaarde is, aangetroffen. De overige onderzochte stoffen en verbindingen zijn niet
boven de streefwaarde aangetoond.

- Heerma van Vossstraat 57

Geen van de onderzochte parameters is in de bovengrond verhoogd aangetroffen. Plaatselijk is in
de ondergrond de parameter minerale olie verhoogd aangetroffen. Nader onderzoek is niet noodza-
kelijk.



4.4 Conclusie

Op grond van de (historische) bodemgegevens en nabij het plangebied uitgevoerde bodemonder-
zoeken blijkt dat de bodem binnen het plangebied waarschijnlijk over het algemeen niet tot licht is
verontreinigd. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde bestemming.

Bij toekomstige bouwactiviteiten, herontwikkeling en grondverzet, zal (in het kader van de Omge-
vingswet en het Besluit bodemkwaliteit) bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd, om de kwali-
teit van de bodem en de kwaliteit van eventueel af te voeren grond definitief vast te stellen.

5 Ecologie

5.1 Inleiding

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan de aanwezige natuurwaarden.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in soort- en gebiedsbescherming. Soortbescherming is ge-
regeld in de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermingswet en
de Wet ruimtelijke ordening.

5.2 Plangebied

Het plangebied en het stuk grond daarachter bestaan uit een verhard erf met daarop het dieren-
crematorium. Daarnaast is een deel van dit gebied in gebruik als paardenweidje. Er komt een aan-
tal lijnvormige structuren voor bestaande uit knotbomen.

5.3 Gebiedsbescherming

Het plangebied Heerma van Vossstraat 55 maakt geen deel uit van de ecologische hoofdstructuur
of Natura 2000, noch grenst het aan gebieden die hier deel van uitmaken. Effecten op beschermde
gebieden worden dan ook niet verwacht.

5.4 Soortbescherming

Door de aanwezige verharding en de intensieve begrazing met paarden is het gebied ongeschikt
voor beschermde planten en ongewervelden. Door het ontbreken van wateren zullen in het plange-
bied ook geen beschermde vissen en amfibieén voorkomen. Ook ontbreekt habitat voor reptielen.

Het gebouw van dierencrematorium Jori is ongeschikt als verblijfplaats voor gebouwbroedende
vogels als huismussen en huiszwaluwen. De knotbomen lijken recent omgevormd tot knotboom en
bevatten derhalve nog geen holten die nestgelegenheid kunnen vormen voor jaarrond beschermde
soorten als de steenuil.

Het gebouw van het dierencrematorium is niet bijzonder geschikt voor vleermuizen. Desondanks
kan niet worden uitgesloten dat enkele gewone dwergvleermuizen tijdelijk van het gebouw gebruik
maken en achter de beplating kruipen.

5.5 Conclusie
Uitvoering van de geplande ingreep zal geen effect hebben op beschermde gebieden en strikt be-
schermde soorten.

Er wordt op gewezen dat zich in het gebouw van het dierencrematorium, dat direct achter het
plangebied is gelegen, enkele gewone dwergvleermuizen kunnen bevinden. Negatieve effecten op
deze soort kunnen worden voorkomen door de beplating in september te verwijderen en bij de
nieuwbouw gebruik te maken van open stootvoegen zodat nieuwe verblijfplaatsen ontstaan en de
functionaliteit van het leefgebied gehandhaafd blijft.



