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 op het op 15 augustus 2011 bij ons ingekomen verzoek van de 

gemeente Roosendaal krachtens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voor het hierna beschreven project. 

 

Dit project is gelegen aan de Luienhoekweg 3 te Moerstraten en 

betreft de wijziging van een co-vergistingsinstallatie. 
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1.      ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN  
 
1.1. Onderwerp 

Gedeputeerde Staten hebben op 15 augustus 2011 een verzoek ontvangen van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Roosendaal (verder: burgemeester en wethouders) om een 

verklaring van geen bedenkingen (verder: vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een 

gefaseerde omgevingsvergunning, ingekomen d.d. 2 augustus 2011. Het verzoek is gedaan door 

Hulsen Kwappenberg VOF (verder: Biomoer) en gaat over de locatie Luienhoekweg 3, 

kadastraal bekend gemeente Roosendaal (voorheen gemeente Wouw), sectie A, nrs. 285, 296 

en 1193. 

 

Op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen (verder: Wabo) worden in het Besluit 

Omgevingsrecht (verder: Bor) of in een bijzondere wet categorieën van gevallen aangewezen 

waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend voordat een daarbij 

aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat 

het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.7 Bor (verwerking van 15.000 m3 als 

afvalstoffen aan te merken co-substraten. Zie verder onder 2.6), wordt de omgevingsvergunning 

niet verleend voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben verklaard 

dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. In dit kader hebben wij een exemplaar van de 

aanvraag van de gemeente Roosendaal ontvangen met het verzoek te beoordelen of deze 

verklaring kan worden afgegeven. 

 

In de hierna volgende toetsingskaders wordt aangegeven waarom geen bezwaren bestaan tegen 

het afgeven van de hiervoor verklaring. 
 
1.2 Beschrijving van de aanvraag 

Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op de bestaande biomassa vergistingsinstallatie, 

waarvan de verwerkingscapaciteit met deze aanvraag wordt vergroot van 25.000 ton per jaar 

naar 50.000 ton per jaar. 

Het verzoek omvat de volgende activiteiten in relatie tot de aangevraagde uitbreiding: 

- de aanvoer van dierlijke meststoffen en van co-substraten; 

- de opslag van dierlijke meststoffen; 

- de opslag van de vergiste biomassa (digestaat); 

- het laten draaien van de uitgebreide biovergistingsinstallatie; 

- het plaatsen en laten draaien van een tweede warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK); 

- het leveren van biogas aan derden (i.c. glastuinbouwbedrijf van buurman); 

- het in geval van calamiteit affakkelen van biogas; 

- het verhandelen en gebruiken van de vergiste biomassa (digestaat); 

- het ten behoeve van de werking van de installatie uitvoeren van transportbewegingen van 

en naar de inrichting (worst-case-scenario 10 per dag, gedurende de dagperiode (7-19 uur)); 
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Naast de vergroting van de verwerkingscapaciteit is er ten gevolge van de gevraagde vergunning 

sprake van: 

- verplaatsing van de beide WKK-installaties; 

- wijziging van het vermogen van beide WKK-installaties; 

- wijziging van de locatie van de fakkel; 

- vervanging van de bestaande container ten behoeve van de besturing, door een permanent 

tussengebouw; 

- verplaatsing van de opslagsilo's T110, T120, T130 en T 310. 
 
1.3 Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 

(uitgebreide voorbereidingsprocedure) van de Wabo. 

 
1.2 Besluit 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens te verklaren dat er, gelet op het 

betrokken belang van de bescherming van het milieu, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen 

van de gevraagde omgevingsvergunning en hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te 

geven. 

Met betrekking tot de voorschriften besluiten wij: 

tot intrekking van de voorschriften met betrekking tot het acceptatiebeleid (voorschrift 1.1.1) en 

de registratie (voorschriften 1.1.2 tot en met 1.1.5), opgenomen in de vergunning van 

26 januari 2010 op grond van artikel 2.31, tweede lid van de Wabo. Daarvoor in de plaats 

hebben wij in bijlage 1 onder paragraaf 2.1 ‘Acceptatie en verwerking’ een uitgebreider aantal 
voorschriften opgenomen; 

tot intrekking van de voorschriften van hoofdstuk 7 ‘Geluid en trillingen’ van de vergunning van 

8 april 2008; 

voorschriften 3.5.2 tot en met 3.5.5 (gashouders voor biogas), alsmede de voorschriften 7.1.2 

tot en met 7.1.5 (geluid) van bijlage 1 van toepassing te verklaren van op de gehele inrichting; 

het voorschriftenpakket als bijlage 1 toe te voegen. 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal dienen de in deze vvgb opgenomen voorschriften 

aan de vergunning te verbinden. Daarnaast wordt de vvgb gegeven onder de voorwaarde dat de 

gehele aanvraag met bijbehorende bijlagen deel uitmaakt van de vergunning. 
 
 
 

Bijgevoegde documenten 

De volgende documenten zullen als gewaarmerkt stuk bij het definitieve besluit worden 

gevoegd: 

- de beschikking met bijbehorende voorschriften (bijlage 1) 

- de aanvraag d.d. 2 augustus 2011 inclusief bijbehorende bijlagen, met stempeldatum 

ontvangst 2 augustus 2011; 

- brief van Agrifirm d.d. 28 februari 2012 met kenmerk 20120228 Aanv info met de 

volgende bijlagen, met stempeldatum ontvangst 28 februari 2012: 

 Bijlage 1: Landschapsplan; 

 Bijlage 2: Berekening aantal vrachten; 

 Bijlage 3: Akoestisch onderzoek inrichting van Cauberg-Huygen d.d. 20 februari 

2012; 

 Bijlage 4: Wateradvies (te zijner tijd in te voegen bij de vaststelling); 
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 Bijlage 5: Luchtkwaliteit inrichting van Cauberg-Huygen d.d. 20 februari 2012, 

referentie 20120067-07; 

 Bijlage 6: onderzoek externe veiligheid van Cauberg-Huygen d.d. 24 februari 

2012, referentie 20120067-08; 

 Bijlage 7: Struweelvogels deelgebied Moerstraten-zuid d.d. 20 juli 2004 van 

Arcadis; 

 Bijlage 8: Onderzoek Rabobank Food & Agri: Thema-update: Vergisting. 

Benchmark (co-) vergisting boekjaar 2010; 

- ruimtelijke onderbouwing van RBOI Middelburg bv d.d. 29 februari 2012 met 

stempeldatum ontvangst 29 februari 2012; 

- plattegrondtekening 70-13A-001 d.d. 12 mei 2012, met stempeldatum ontvangst 2 

augustus 2011; 

- doorsnede tekening silo’s, projectnr. 62632-002, d.d. 28 februari 2012, met stempeldatum 

ontvangst 2 augustus 2011; 

- tekening voorstel tussengebouw met pompruimte, facilitaire ruimtes d.d. 24 februari 2011, 

met stempeldatum ontvangst 2 augustus 2011. 
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2.       PROCEDURELE ASPECTEN 
 
2.1 Projectomschrijving 

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is hiervoor beschreven. 

De geplande uitbreiding vindt voor het grootste deel plaats op grondgebied van de 

gemeente Bergen op Zoom; het bestaande hoofddeel van de installatie en een klein deel van de 

gevraagde uitbreiding ligt op grondgebied van de gemeente Roosendaal. 

Omdat de inrichting voor het grootste gedeelte echter op grondgebied van de gemeente 

Roosendaal is gelegen, is het college van burgemeester en wethouders van die gemeente het 

bevoegde gezag met betrekking tot het nemen van een beslissing op de aanvraag. 

 

Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning fase 1 gevraagd voor de volgende in 

de Wabo omschreven activiteiten: 

- handelingen in strijd met het bestemmingsplan, conform artikel 2.1, lid onder c Wabo; 

- milieu, comform artikel. 2.1, lid onder e Wabo. 
 
2.2 Huidige vergunningsituatie milieuaspecten 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen, 

verleend: 

- 8 april 2008, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het uitbreiden 

van de rundveehouderij met een biomassa vergistingsinstallatie met een verwerkings-

capaciteit van 15.000 ton/jaar, het plaatsen van een melkrobot en een grotere melktank, 

verplaatsing van olieopslag en het uitbreiden van het aantal stuks melkrundvee; 

- 16 december 2008, veranderingsvergunning (Wm) ten behoeve van een 2e melkrobot, de 

gewijzigde dierbezetting en het creëren van een tankruimte met een staande melktank; 

- 26 oktober 2010, een veranderingsvergunning voor de uitbreiding van de verwerkings-

capaciteit van de biomassa vergistingsinstallatie van 15.000 ton/jaar naar 25.000 ton/jaar. 

 

Omdat alleen de revisievergunning van 8 april 2008 voorschriften bevat, die van toepassing 

kunnen worden verklaard op de onderhavige aangevraagde vergunning, zijn de onder 

paragraaf 1.1 aangegeven voorschriften van de vergunning van 2008 van overeenkomstige 

toepassing op de aangevraagde verklaring, tenzij de aard van de verklaring en/of de aard van de 

veranderingen zich daartegen verzetten. 

 

Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn 

de vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, 

van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd. 

Daarnaast geldt dat activiteiten die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-

meldingen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook 

onder de werking van de Omgevingsvergunning vallen. 
 
2.3 Aanvullende gegevens 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 

indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. 

De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere uitwerking in de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vvgb is vereist, hebben wij aan de 

hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Daarbij is 
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gebleken dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat voor een goede beoordeling van die 

aspecten waarvoor een vvgb is vereist. Wij hebben burgemeester en wethouders daarom op  

26 oktober 2011 verzocht aanvrager om aanvullende gegevens te verzoeken. Wij hebben 

burgemeester en wethouders geadviseerd aanvrager 3 weken de gelegenheid te geven de 

aanvraag aan te vullen. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens op 4 november 2011 

een verzoek om aanvulling van de aanvraag verstuurd. Het betreft onder andere de volgende 

gegevens: 

a. de hoeveelheid dierlijke meststoffen (in ton of m3) die jaarlijks van buiten de inrichting wordt 

aangevoerd en in de installatie wordt verwerkt; 

b. de verhouding eigen meststoffen en van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen 

die jaarlijks in de inrichting wordt verwerkt; 

c. de opslagcapaciteit binnen de inrichting van - van buiten de inrichting afkomstige - als 

afvalstof aan te merken co-substraten (dus de co-substraten die niet op de positieve lijst zijn 

aangegeven); 

d. de verwerkingscapaciteit van - van buiten de inrichting afkomstige - als afvalstof aan te 

merken co-substraten die in de installatie kunnen worden verwerkt; 

e. een akoestisch onderzoek voor de benodigde geluidruimte vanwege de gehele inrichting; 

f. een rapportage met betrekking tot de luchtkwaliteit; 

g. door het RIVM is in 2010 onderzoek gedaan met betrekking tot de veiligheid van 

grootschalige productie van biogas. In dit onderzoek is uitgegaan van verschillende typen 

opslaginstallaties en een percentage van maximaal 1% H2S. dat wil zeggen dat bij de 

berekening van de risico's de brandscenario's bepalend zijn voor de risico's. Uit het 

onderzoek blijkt dat het plaatsgebonden risico, maximaal 50 meter bedraagt, gerekend 

vanaf het midden van de opslagsilo. Omdat hier sprake is van een hoger percentage H2S, 

speelt het toxisch scenario ook een rol en zal het plaatsgebonden risico uiteindelijk enigszins 

toenemen. In dit verband dient aangegeven te worden: 

-  de volumes biogas die in de verschillende vergistingstanks aanwezig zijn; 

-  de samenstelling van het in deze tanks aanwezige biogas (methaan, CO2- en H2S-gehalte) 

waarbij met name het percentage H2S van belang is omdat dit uiteindelijk bepaalt of er 

sprake is van een giftig gas; 

-  een toelichting van het percentage H2S. 

 

De aanvullende gegevens zijn op 17 april 2012 ingekomen. Per brief d.d. 7 mei 2012 met 

kenmerk 2011WB0567 is de aanvrager door de gemeente Roosendaal nogmaals verzocht 

aanvullende gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn op 8 juni 2012 in de vorm van een 

aanvulling op het akoestisch rapport ingekomen. Verder hebben wij op 27 juni een aanvulling 

ontvangen op het eerder ingediende onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing en betreft het 

een aanvulling van paragraaf 3.5 milieuaspecten. De extra opgenomen sub-paragrafen zijn 

getiteld 'Bedrijven en milieuzonering' (par. 3.5.1) en 'Geur' (par. 3.5.2). 

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat 

voor een goede beoordeling van die aspecten van de aanvraag waarvoor een vvgb is vereist.  
 
2.4 IPPC-inrichting 

Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008/1/EG) van de Raad van de Europese Unie 

van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - 

hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die 

voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De 

IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn. 
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De vergunningaanvraag betreft het veranderen van een inrichting waartoe geen gpbv-installatie 

behoort. Bij het bepalen of er sprake is van een IPPC- ofwel een gpbv-inrichting is de aanvraag 

getoetst aan bijlage 1 van de Richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging.  

Onder rubriek 5.3 worden genoemd installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke 

afvalstoffen in de zin van bijlage II A van de (IPPC-)Richtlijn 2006/12/EG, rubrieken D8, D9 

met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. 

 

In de aanvraag is in de aanvullende gegevens, die op 28 en 29 februari 2012 zijn ingekomen, 

onder meer aangegeven dat jaarlijks 25.000 ton co-substraten worden verwerkt. In de 

begeleidende brief d.d. 28 februari 2012 met kenmerk ‘20120228 Aanv info’ is tevens 
aangegeven dat de verwerkingscapaciteit binnen de inrichting van – van buiten de inrichting 

afkomstige – co-substraten die tevens afvalstoffen zijn, jaarlijks maximaal 15.000 m3 bedraagt. 

Desgevraagd is aangegeven dat de overige 10.000 m3 uit maïs bestaat, afkomstig van één van de 

deelnemers van dit project en speciaal daarvoor geteeld. De maïs is dus niet als afvalstof te 

beschouwen. 

Van de 15.000 m3 co-substraten bedraagt het gewicht, uitgaande van een soortelijk gewicht van 

0,9 ton per kubieke meter, maximaal 13.500 ton. Omgerekend naar een dagcapaciteit is dat 

maximaal 41,1 ton, waarmee bovenstaande drempelwaarde niet wordt overschreden en de 

inrichting daarmee dus niet als een gpbv-inrichting beschouwd wordt. 
 
2.7 Advies 

In deze vvgb zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. Burgemeester en 

wethouders dienen deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo in de 

omgevingsvergunning onverkort over te nemen.  

Voor de conclusie verwijzen wij naar wat aan het eind van hoofdstuk 3 is gesteld. 
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3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGSKADERS 
 
IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK 
 

Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als 

bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het 

milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.  

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 

Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing 

op de aanvraag: 

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken; 

- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting 

kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan; 

- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar zij zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs 

te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het 

milieu; 

- de ingebrachte adviezen en zienswijzen; 

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het 

milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, 

voor zover zij niet kunnen worden voorkomen; 

- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische 

maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te 

beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de 

inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij 

met betrekking tot de inrichting voert.  

 

De gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede 

beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en 

de geografische ligging van de inrichting. Wij beperken ons tot die onderdelen van het 

toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 

 

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b. Wabo rekening gehouden met: 

 

a. Gemeentelijk milieubeleidsplan 

Het milieubeleidsplan van de gemeente was geldig tot 1 januari 2008. Er is geen nieuw 

beleidsplan vastgesteld. Daar het beleidsplan is verlopen, is geen rekening gehouden met de 

aspecten uit het milieubeleidsplan bij de beslissing op de aanvraag om vergunning. 

 

b. Provinciaal milieubeleidsplan 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. In 

deze verordening zijn beperkingen of voorschriften opgenomen die door het bevoegd gezag aan 

de vergunning moeten worden verbonden. Bij de provinciale milieuverordening van Noord-

Brabant zijn richtwaarden gesteld, waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te 

worden gehouden. 
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c. Geldend afvalbeheersplan 

Conform het bepaalde in artikel 2.14, lid 1, sub b Wabo juncto artikel 20.14 Wet milieubeheer 

hebben wij bij de beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met het geldende 

afvalbeheersplan LAP2. Onder de rubriek ‘Doelmatig beheer van afvalstoffen’, hoofdstuk 
Afvalstoffen (zie pagina 19 e.v.) zullen we daar nader op ingaan.  

 

d. Richtwaarden 

Wij hebben rekening gehouden met de richtwaarden die gesteld zijn bij algemene maatregel van 

bestuur en die betrekking hebben op de compartimentgebonden aspecten. 

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c. Wabo bij onze beslissing het volgende 

in ieder geval in acht genomen: 

- de beste beschikbare technieken (verder BBT); 

- de grenswaarden; 

- de aanwijzing van de minister; 

- de ontvangen adviezen. 

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze 

beslissing van invloed (kunnen) zijn. Voor veel aspecten geldt dat een meer uitgebreide toetsing 

heeft plaatsgevonden. 

 

Binnen de inrichting moeten BBT worden toegepast. Bespreking van BBT vindt hierna plaats 

en bij de individuele beoordeling van de milieucompartimenten. 

 

Aan overeenkomstig artikel 5.2 Wm gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting 

worden voldaan. Hierover meer in de navolgende paragraaf Lucht. 

 

Voor de inrichting geldt bovendien de verplichting op basis van artikel 2.14, lid 1 onder c 

Wabo, om, voor zover van belang, te voldoen aan de grenswaarden die zijn gesteld in de 

artikelen 40, 44 t/m 47, 50, 51, 53 t/m 56, 59 t/m 61, 63, lid 2, 64, 65 of 66 van de Wet 

geluidhinder. Hierover wordt opgemerkt dat, aangezien onderhavige inrichting niet gelegen is 

op een gezoneerd industrieterrein, verdere toetsing achterwege kan blijven. 

Voor de overige geluidsaspecten wordt meer aangegeven in de hierna volgende paragraaf 

Geluid. 

 

De minister van Infrastructuur en Milieu kan op grond van artikel 2.34 Wabo een aanwijzing 

geven ter zake het nemen van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, 

voor zover het milieuaspecten betreft. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.  

 
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 

 

Algemeen 

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld 

om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, 

indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. 

Daarbij worden minimaal BBT toegepast. Dit is geregeld in artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht 

(Bor) met een uitwerking in artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht. 

Daarnaast behoren wij toepassing te geven aan de uitvoering van artikel 5.8 van het Bor, die 

betrekking heeft op het opnemen van minimale voorschriften omtrent het nuttig toepassen of 

verwijdering van afvalstoffen. 
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De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de lPPG-richtlijn. Derhalve 

betreft het geen inrichting waartoe een gpbv -installatie behoort en is niet getoetst aan de in 

tabel 1 van bovengenoemde regeling genoemde documenten. Voor onderhavige aangevraagde 

activiteiten is wel met de volgende BBT-documenten uit tabel 1 rekening gehouden: 

- BREF Energie-efficiëntie; 

- BREF Op- en overslag bulkgoederen;  

- Oplegnotitie BREF Afvalbehandeling (exclusief verbranding);  

- BREF Monitoring; 

- BREF intensieve veehouderijen. 

 

In hoofdstuk 4.9 besteedt de BREF intensieve veehouderijen aandacht aan "techniques for on-

farm processing of manure", waaronder biologische behandeling zoals (co-)vergisting. De BREF 

stelt vrij algemene voorwaarden aan mestverwerking zodat in Nederland met de inzet van co-

vergisting als mestverwerkingstechniek aan de BREF kan worden voldaan. 

 

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in 

aanmerking komende  BBT rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling 

omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze 

documenten waarborgen dat de BBT voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld, achten 

wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te 

raadplegen.  

 

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking 

van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als 

aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken 

voldoen aan BBT.  

 

Overige BBT documenten 

Bij de bepaling van BBT hebben wij gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2 bij Regeling 

omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk: 

- Circulaire energie in de milieuvergunning; 

- Handreiking (co-)vergisting van mest van mei 2012; 

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht; 

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB). 

 

Deze documenten beschrijven de BBT en verstaan onder mestbehandeling onder andere een 

biologische behandeling waaronder ook (co-)vergisting wordt begrepen. Anaërobe vergisting van 

mest in een biogasinstallatie is hierbij BBT indien voldaan wordt aan bepaalde 

randvoorwaarden. Zo dient er een markt te zijn voor groene energie, dient het vergisten samen 

met substraten op grond van de geldende regelgeving te zijn toegestaan evenals het afzetten van 

het digestaat. Aan deze voorwaarden wordt voldaan zodat toetsing van de aanvraag aan BBT 

het verlenen van de gevraagde vergunning niet in de weg staat.  

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT 

zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom om deze reden niet te worden 

geweigerd. 

 

Algemene maatregelen van bestuur (art. 8.40 Wet milieubeheer) 

In de AMvB's (artikel 8.40 Wet milieubeheer) worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen 

mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Dit betekent dat voor bepaalde 
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aspecten moet worden voldaan aan de bepalingen en/of de voorschriften gesteld in deze 

besluiten. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in 

de AMvB is aangegeven. De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het: 

- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 

- Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems); 

- Besluit zwavelgehalte brandstoffen. 

Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de bepalingen en/of de 

voorschriften gesteld in deze besluiten. 

 

Een type inrichting als Biomoer wordt in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit aangewezen als 

een type C inrichting. Dit houdt in dat genoemde inrichting moet voldoen aan de voorschriften 

in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling. 

Het betreft de volgende activiteiten: 

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 

(Activiteitenbesluit, artikel 3.3); 

- opslaan en overslaan van goederen (Activiteitenbesluit, artikel 3.31 t/m 3.40, Regeling, 

artikel 3.39 t/m 3.55), voor zover de activiteit een relatie heeft met hoofdstuk 3 van het 

Activiteitenbesluit. 

Er wordt tevens vergunning gevraagd voor twee WKK-installaties. Aangezien het in 

onderhavige geval biogasgestookte WKK-installaties betreft zijn de voorschriften van het 

Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling hierop niet van toepassing. 

Voor deze en de overige activiteiten hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden. 

 
LUCHT 
 

Toetsing aan de Nederlandse emissie richlijn (NeR) 

Gelet op artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht en de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht 

opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is bij de beoordeling van de emissie naar de 

lucht in deze beschikking rekening gehouden met de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR). 

 

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is geformuleerd in: 

- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de 

Wm; 

- het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen het 

Besluit nibm; 

- de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen de 

Regeling nibm; 

- de 'Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007'; 

- de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007'; 

- het 'Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)'. 

 

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm) 

opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende 

deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden van de genoemde stoffen 

zijn reeds ingegaan, met uitzondering van stikstofdioxide (NO2), waarvan de grenswaarde ingaat 

op 1 januari 2015. 

 

Indien verlening van een vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht 

worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de 
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Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Bij toetsing aan de 

grenswaarden wordt gewerkt volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

Gelet op artikel 5.16 eerste lid onder a tot en met d Wet milieubeheer kan tot 

vergunningverlening worden overgegaan indien: 

1. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden van 

grenswaarden; 

2. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot toename van reeds bestaande 

overschrijding van grenswaarden; 

3. aannemelijk is gemaakt dat (1) de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof 

als gevolg van vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of (2) bij 

een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 

vergunningverlening samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing 

optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering); 

4. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen; 

5. de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past 

binnen of in elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma. 

 

Bepaling van gevolgen voor de luchtkwaliteit 

Er is een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de inrichting voor de luchtkwaliteit. In het 

rapport 'Onderzoek luchtkwaliteit co-vergistingsinstallatie Luienhoekweg 3 te Moerstraten' van 

20 februari 2012, dat deel uitmaakt van de aanvraag, is verslag gelegd van het uitgevoerde 

onderzoek. Daarin is aangegeven dat onderzoek is uitgevoerd naar de hiervoor onder punt 1 tot 

en met 5 aangegeven trajecten. 

 

Conclusie luchtkwaliteit 

Er is aannemelijk gemaakt dat de inrichting niet zal leiden tot overschrijding van de in bijlage 2 

van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden. Daarnaast is aannemelijk gemaakt dat de 

beoogde verandering van de inrichting niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie 

in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen. Geconcludeerd kan 

worden dat er wat betreft de luchtkwaliteit geen beletsel of beperking is voor verlening van de 

vergunning. 

 

GEUR 

Toetsingskader 

Voor de beoordeling van het aspect geur kan in alle gevallen gebruik gemaakt worden van de 

hindersystematiek zoals opgenomen in hoofdstuk 3.6 van de NeR. De activiteiten, waar de 

omgevingsvergunningaanvraag betrekking op heeft, zijn beoordeeld overeenkomstig de 

hindersystematiek voor geur zoals beschreven in hoofdstuk 3.6 van de NeR.  

Op basis daarvan concluderen wij dat geur een relevant milieuaspect is. 

 

Provinciale beleidsregel geur 

De provincie Noord Brabant heeft op 1 november 2011 een Beleidsregel beoordeling geur-

hinder omgevingsvergunningen industriële bedrijven Noord-Brabant vastgesteld. In die 

beleidsregel is vermeld dat Gedeputeerde Staten bij het beschikken op een aanvraag om 

vergunning, dan wel bij het naar aanleiding van een aanvraag om vergunning afgeven van een 

verklaring, het in de NeR beschreven geurbeleid als uitgangspunt nemen en een aanvraag om 

vergunning beoordelen aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in de beleidsregel, 

ter vaststelling van het acceptabele hinderniveau voor geur.  
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Nu de provincie een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (VVGB) moet afgeven, 

dient getoetst te worden aan provinciaal beleid.  

 

Geurgevoelige objecten 

Het bevoegd gezag stelt in een specifieke situatie vast welke objecten beschermd moeten worden 

tegen geurhinder. Dit betreft woningen en andere locaties waar mensen zich bevinden en waar 

blootstelling aan geur tot hinder kan leiden. Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten 

beschermd horen te worden tegen geurhinder, kunnen wel verschillen in het niveau van 

bescherming worden gehanteerd. Voor een bedrijfswoning kan bijvoorbeeld een hogere 

geurbelasting gehanteerd worden dan voor woonbebouwing. Ook in woonbebouwing is 

onderscheid te maken: voor verspreid liggende woningen kan een hogere geurbelasting 

gehanteerd worden dan voor aaneengesloten woonbebouwing. Een aantal te beschermen 

objecten is hieronder vermeld waarbij voor de objecten in de eerste kolom een hoger 

beschermingsniveau wordt gehanteerd dan voor de objecten in de tweede kolom. 

 

Tabel 1: Geurgevoelige en beperkt geurgevoelige objecten 

Geurgevoelige objecten Beperkt geurgevoelige objecten 

Woningen  Bedrijfswoningen  

Ziekenhuizen en sanatoria  Recreatiegebieden voor dagrecreatie  

Bejaarden- en verpleeghuizen  Kantoren  

Woonwagenterreinen  Winkels 

Dagverblijven   

Scholen   

In sommige gevallen kan het gewenst zijn om bedrijven ten opzichte van elkaar te beschermen. 

 

Geen bijzondere regeling geur 

In de NeR zijn voor diverse bedrijfstakken bijzondere regelingen opgenomen. In deze 

bijzondere regelingen zijn op basis van bedrijfstakstudies concrete maatregelpakketten en/of 

acceptabele hinderniveaus vastgesteld. De wijze waarop met bijzondere regelingen moet worden 

omgegaan is beschreven in de Hindersystematiek Geur. Voor de overige bedrijven is het aan het 

bevoegde gezag om aan de hand van de hindersystematiek te komen tot een afweging van het 

acceptabel geurhinderniveau. Voor (co-)vergistingsinstallaties geldt zo'n bijzondere regeling niet. 

Dat betekent dat volgens de hindersystematiek van de NeR getoetst moet worden aan de 

algemene eisen van de NeR. 

 

Beoordeling geurhindersituatie 

Zoals uit het hierboven weergegeven beleid naar voren is gekomen, is het in grote lijnen de 

bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) geurhinder van de aangevraagde 

activiteit. Vervolgens wordt nagegaan of er maatregelen mogelijk zijn en zo ja, welke 

maatregelen noodzakelijk zijn om eventuele hinder te beperken of weg te nemen. Tenslotte 

wordt door het bevoegd gezag het acceptabel hinderniveau vastgesteld. De bijbehorende BBT-

maatregelen worden als voorschrift (middelvoorschrift of doelvoorschrift) in de 

omgevingsvergunning opgenomen. 

 

Geurrelevante processen 

Geuremissie kan plaatsvinden bij aanvoer van te vergisten materiaal, bij het vergistingsproces, 

bij de afvoer van restmateriaal en bij verbranding van het biogas. Bij de vergunningaanvraag is 

de geuremissie van de inrichting beschreven op basis van meetgegevens, verkregen door 

onderzoek elders en ter plaatse.  
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Het betreft het rapport ‘geuronderzoek biovergistingsinstallatie Hulsen te Moerstraten’ van 
1 maart 2012 met rapportnummer BL2012.6054.01-V02. 

 

Geurbronnen en geurbestrijdingsmiddelen binnen de inrichting 

In de onderstaande tabel staan de geurbronnen en geurbestrijdingsmiddelen, die in de aanvraag 

en het daarbij behorende geurrapport zijn vermeld. 

Geurbronnen Geurbestrijdingsmaatregelen 

Op- en overslag van de vloeibare mest al is 

hiervan, vanwege geen aanraking met 

buitenlucht en gebruik van dampretour-

systemen, geen geuremissie te verwachten; 

- 

Op- en overslag vloeibare co-substraten, al 

is hiervan, vanwege geen aanraking met 

buitenlucht en gebruik van dampretour-

systemen, geen geuremissie te verwachten; 

Bij de op- en overslag van co-substraten 

wordt, door het gebruik van een gesloten 

systeem, gesloten tanks en afdekking van 

vaste co-substraten, geuremissie voorkomen; 

Op- en overslag van vaste co-substraten  in 

en vanuit sleufsilo’s (relevante geurbron, 

gekwantificeerd in geurrapport); 

Tijdens overslag van vloeibare mest en 

overslag van co-substraten worden 

dampretoursystemen gebruikt. 

Sleufsilo’s met vaste co-substraten worden 

afgedekt wanneer er niet wordt verladen; 

Opslag en afvoer dunne fractie digestaat in 

en vanuit een mestzak; 

De verdringingslucht bij de afvoer van de 

dunne fractie digestaat wordt via de WKK’s 
geleid; 

Opslag en afvoer dikke fractie digestaat in 

en vanuit een container (relevante 

geurbron, gekwantificeerd in geurrapport); 

- 

Warmtekrachtkoppelinginstallaties 

(WKK’s), (relevante geurbron, 
gekwantificeerd in geurrapport). 

De procesonderdelen waarin biogas 

aanwezig is, zijn gesloten uitgevoerd. 

De rookgasafvoeren zijn zodanig uitgevoerd 

dat wordt voorkomen dat de rookgassen van 

warmtekrachtinstallaties leiden tot 

geuroverlast. 

 

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving 

De inrichting is gelegen in het buitengebied, circa 950 meter ten zuidwesten van de woonkern 

Moerstraten. De volgende (beperkt) geurgevoelige bestemmingen bevinden zich in de nabije 

omgeving: 

- de verspreid in het buitengebied liggende woningen aan de Luienhoekweg 1a, 2 en 6, 

Laagweg 3, Moerstraatseweg 43, Moerstraatsebaan 3 en Halstersebaan 45; 

- de aaneengesloten woonbebouwing, waarvan de woning aan de Moerstraatseweg 53 het 

dichtstbij de inrichting is gelegen. 

 

Geuraspect in de aanvraag 

In de aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning, ontvangen op 29 februari 2012, is 

vermeld dat: 

- voor het milieuaspect geur is getoetst aan de 'Handreiking (co-) vergisting van mest'; 

- de procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, gesloten zijn uitgevoerd; 

- bij normale bedrijfsvoering de kans op geuremissie daardoor minimaal is; 
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- daarnaast, bij de op en overslag van co-substraten, door het gebruik van een gesloten 

systeem, gesloten tanks en afdekking van vastte co-substraten, geuremissie wordt 

voorkomen; 

- de rookgasafvoeren bij Biomoer zodanig zijn uitgevoerd dat wordt voorkomen dat de 

rookgassen van warmtekrachtinstallaties leiden tot geuroverlast. 

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning (en ter onderbouwing voor de 

benodigde afwijking van het bestemmingsplan) is een geuronderzoek uitgevoerd door Buro 

Blauw in opdracht van Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs, waarvan verslag is gelegd in 

het rapport 'Geuronderzoek biovergistingsinstallatie Hulsen te Moerstraten' van 1 maart 2012 

(rapportnummer BL2012.6054.01-V02). 

 

Geuremissie, geurimmissie 

In het rapport 'Geuronderzoek biovergistingsinstallatie Hulsen te Moerstraten' zijn de 

uitgangspunten van het geuronderzoek vermeld, voor de gehele inrichting, inclusief de 

aangevraagde uitbreiding. De geurbronnen hebben de volgende omvang: 

- opslag sleufsilo's emissie 11,4 * 106 ouE/h; 

- overslag sleufsilo's emissie 71,5 * 106 ouE/h; 

- overslag dikke fractie digestaat emissie 2,5 * 106 ouE/h; 

- WWK 1 emissie  10,7 * 106 ouE/h; 

- WWK 2 emissie  10,7 * 106 ouE/h. 

 

In paragraaf 4.3 van het rapport zijn de resultaten van de verspreidingsberekeningen als 

contouren weergegeven op kaarten. 

- in figuur 4.1 staan de geurcontouren van 0,5 en 1,0 ouE/m3 als 98-percentiel; 

- in figuur 4.2 staan de geurcontouren van 5,0 en 10,0 ouE/m3 als 99,99-percentiel. 

 

In paragraaf 4.4 van het rapport is vermeld dat de berekende geurbelastingen ter plaatse van  

- de verspreid gelegen woningen in het buitengebied waarden hebben tussen 0,0 en 

0,5 ouE/m3 als 98-percentiel  en tussen 1,1 en 9,2 ouE/m3 als 99,99-percentiel; 

- de aaneengesloten woonbebouwing waarden hebben van 0,0 als 98-percentiel en 

0,7 ouE/m3 als 99,99-percentiel. 

 

In hoofdstuk 5 van het rapport is, na vergelijking van de berekende geurbelastingen met de 

normen uit de beleidsregel van de provincie Noord-Brabant, geconcludeerd dat er in de 

onderzochte situatie wordt voldaan aan dat toetsingskader. 

 

Bij geurhinder gaat het veelal om (zeer) lage concentraties van stoffen in de leefomgeving. De 

vereiste mate van bestrijding is met name afhankelijk van de ondervonden hinder. Geurhinder 

op zich zegt overigens niets over mogelijke toxiciteit van de emissies. 

 

Acceptabel geurhinderniveau 

De gemeente Roosendaal heeft geen lokaal geurbeleid vastgesteld. Voor het vaststellen van het 

acceptabel hinderniveau wordt in dit geval aansluiting gezocht bij de 'Beleidsregel beoordeling 

geurhinder omgevingsvergunningen industriële bedrijven Noord-Brabant', vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 1 november 2011. 

Bij de beoordeling van de hedonisch gewogen geurbelasting bij geurgevoelige objecten in het 

kader van een aanvraag voor nieuwe activiteiten worden de navolgende richt- en grenswaarden 

gehanteerd: 
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Omgevings- 

categorie 

98-percentiel 99,99-percentiel 

Richtwaarde 

ouE(H)/m3 

Grenswaarde 

ouE(H)/m3 

Richtwaarde 

ouE(H)/m3 

Grenswaarde 

ouE(H)/m3 

Wonen 0,5 1,0 5,0 10 

Gemengd 1,0 2,0 10 20 

Overig 10 10 100 100 

 

Gelet op de resultaten van het geuronderzoek, beschouwen wij het geurhinderniveau dat in de 

aangevraagde bedrijfssituatie - na uitbreiding - wordt bereikt als acceptabel. Wij leggen de ten 

hoogste toelaatbare geurconcentraties vast in de voorschriften. 

 

Omdat geuremissies eenvoudiger te bepalen zijn dan de (jaarlijkse) geurbelasting, worden tevens 

de geurvrachten, zoals die zijn opgenomen in het geuronderzoek en die leiden tot de 

weergegeven geurbelastingen, vastgelegd in de voorschriften. 

 

Storingen en incidenten 

Het is van belang te onderkennen dat storingen en incidenten een belangrijke oorzaak kunnen 

zijn van geurhinder. Door omwonenden van de inrichting zijn in de periode van oktober 2011 

tot juli 2012 circa elf klachten ingediend met betrekking tot geur, die (vermoedelijk) werden 

veroorzaakt door de biomassavergistingsinstallatie. Voor zover kon worden nagegaan was er in 

zes van deze gevallen sprake van incidenten en/of storingen. 

 

Incidenten en storingen dienen door een goede bedrijfsvoering en 'good housekeeping'-

maatregelen voorkomen te worden. Dit hebben wij vastgelegd in de voorschriften, verbonden 

aan deze vergunning. 

 

GELUID 

 

Omdat geen gemeentelijke nota industrielawaai is opgesteld dienen de normen en beleids-

uitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting gebaseerd te 

worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Er wordt 

gebruik gemaakt van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden. 

  

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de kern Moerstraten in het buitengebied van 

zowel de gemeente Roosendaal als Bergen op Zoom. Een dergelijk gebied wordt volgens de 

Handreiking getypeerd als een landelijk gebied, waar een richtwaarde voor het langtijd-

gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) van 40 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van woningen van 

derden geldt. Als maximaal toelaatbare piekniveaus, gemeten in de meterstand ‘fast’ voor de 

gevels van woningen geldt respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode 70, 65 en 

60 dB(A).  

 

De inrichting Mts. Hulsen BV is in werking ingevolge de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  

In de vigerende revisievergunning van 8 april 2008 zijn de van toepassing zijnde 

geluidvoorschriften opgenomen. 
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Bij de aanvraag is door verzoekster een rapportage van een akoestisch onderzoek overgelegd, 

opgesteld door Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV, d.d. 8 juni 2012 met referentie 

20120067-10. Het akoestisch onderzoek is beoordeeld en geeft geen reden tot het maken van 

opmerkingen.  

 

Uit de rapportage blijkt dat er binnen de inrichting in de toekomst sprake is van twee bedrijfs-

situaties, namelijk de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en de incidentele bedrijfssituatie (IBS). 

In de IBS vindt, naast de activiteiten van de RBS, gedurende 5 dagen per jaar, tijdens het 

oogstseizoen, de aanvoer van circa 12.000 ton co-substraten plaats in de vorm van maïs en 

granen. De aanvoer vindt plaats met behulp van vrachtwagens in de dagperiode. 

 

Representatieve bedrijfssituatie 

Volgens de rapportage bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de vergunning-

punten en andere dichtbijgelegen woningen na verandering de in onderstaande tabel 1 

gepresenteerde waarden. Tevens zijn de waarden die gelden in de vigerende situatie 

gepresenteerd. Referentiepunt 1 is niet meer opgenomen. Hier bevindt zich nu een gedeelte van 

de nieuw op te richten installaties.  
 

Tabel 1: berekende waarden LAr,LT vigerende situatie en voorgenomen situatie 

 
Omdat voor de onderhavige aanvraag niet het akoestisch rekenmodel is gebruikt dat ten 

grondslag heeft gelegen aan de aanvraag ten behoeve van de vigerende vergunning, maar een 

nieuw rekenmodel is ontworpen, wijken de waarden af van de berekende waarden zoals 

opgenomen in de geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning.  

 

Ten gevolge van de verandering treden geringe wijzigingen op van het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau ter plaatse van de rekenpunten ten opzichte van de vergunde situatie. Door 

de toepassing van geluidreducerende maatregelen (geluidschermen bij de WKK-units, 

geluiddempers op de schoorstenen) en door de afschermende werking van een aantal nieuw op 

te richten installaties neemt de geluidbelasting op sommige immissiepunten af ten opzichte van 

de vigerende situatie. 

 

Omdat de aangevraagde geluidruimte voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de 

RBS niet groter is dan de geluidruimte in de vergunde situatie worden de berekende waarden, 

ook voor zover deze groter zijn dan de richtwaarden, vergunbaar geacht.  

 

Volgens de rapportage bedraagt het maximale geluidniveau op de vergunningpunten en andere 

dichtbijgelegen woningen na verandering de in onderstaande tabel 2 gepresenteerde waarden. 
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Tevens zijn de waarden die gelden in de vigerende situatie gepresenteerd. Referentiepunt 1 is 

niet meer opgenomen. Hier bevindt zich nu een gedeelte van de nieuw op te richten installaties.  
 
Tabel 2: berekende waarden LAmax vigerende situatie en voorgenomen situatie 

 
De verandering heeft geen gevolgen voor de geluidbelastingen ten gevolge van de optredende 

maximale geluidniveaus. De vigerende geluidvoorschriften zijn gelijk aan de grenswaarden uit de 

Handreiking en worden niet overschreden, zodat de aangevraagde maximale geluidniveaus 

vergunbaar geacht worden. 

 

Incidentele bedrijfssituatie 

Het is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden 

verleend om maximaal twaalfmaal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om één, 

aaneengesloten, periode van maximaal één etmaal) activiteiten uit te voeren die meer geluid 

veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de RBS uit de vergunning. Het gaat dan om bijzondere 

activiteiten (incidentele bedrijfssituaties), welke niet worden gerekend tot de RBS. Dat wil niet 

zeggen dat daaraan geen limiet gesteld kan worden: jurisprudentie en BBT vereisen dat in deze 

gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door 

minder dan twaalf ontheffingen te verlenen, maximale geluidgrenzen op te leggen of de duur van 

de ontheffing te beperken. Daarop aansluitend zij opgemerkt dat de ontheffing tot maximaal 

twaalf activiteiten geen recht is; er zal steeds een afweging van belangen gemaakt moeten 

worden. 

 

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt, dat tijdens de incidentele bedrijfssituatie 

(maximaal vijf dagen per kalenderjaar worden tijdens het oogstseizoen in de dagperiode co-

substraten in de vorm van maïs en granen aangevoerd) ter plaatse van de gevels van woningen 

van derden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal 42 dB(A) bedraagt in de 

dagperiode.  

 

Gezien de geringe frequentie en gezien het feit dat de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau op een dag dat de aanvoer van co-substraten maïs en graan plaatsvindt met 

maximaal 2 dB overschreden en gezien het feit dat de aanvoer alleen in de dagperiode 

plaatsvindt, worden de berekende waarden vergunbaar geacht.  
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Indirecte hinder 

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting vanwege het 

verkeer van en naar de inrichting tijdens de RBS minder bedraagt dan de voorkeursgrens-

waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer 

(1996).  

 

Conclusie 

Omdat de geluidaspecten afwijken van de vigerende geluidvoorschriften van de op 8 april 2008 

verleende vergunning, dienen de nieuw geformuleerde geluidvoorschriften op grond van artikel 

2.31, lid 2 Wabo van toepassing te worden verklaard op de gehele inrichting. 

 

BODEM 

 

Algemeen 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling 

omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als 

BBT. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van 

bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico 

(bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.  

 

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. 

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het NRB-kader niet behandeld. Een 

eventuele calamiteitenopvang echter wel. 

 

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende 

activiteit(en) plaats: 

- opslag van vloeibare mest in een mestbassin en silo's; 

- opslag van co-substraten op sleufsilo’s; 
- inpandige en uitpandige opslag van vaste mest en co-substraten in sleufsilo's; 

- verwerking van mest/co-substraten mengsel in tanks; 

- opslag van dunne fractie digestaat in tanks; 

- inpandige opslag, bewerking en verlading van dunne en dikke fractie digestaat; 

- opstelling WKK's en noodaggregaat; 

- opstellen van een trafo-unit. 

De opslagvoorzieningen voor vaste mest en vaste co-substraten zijn voorzien van vloeistof-

kerende verhardingen. Met toepassing van toezicht, visuele inspectie en incidenten-management 

wordt voor deze voorzieningen voldaan aan een bodemrisicoklasse A. Voor vloeistofkerende 

voorzieningen dient, voor zover van toepassing, te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 

2.9 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.1 en 2.3, 2.6, lid 1a en b van de regeling. 

 

De inpandige bewerking van digestaat vindt plaats boven een vloeistofkerende vloer. De opstel-

locaties voor de WKK's, ketelinstallatie, noodaggregaat en trafo-unit zijn voorzien van een 

vloeistofdichte vloer. 

Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage worden lekbakken toegepast. Het 

bedrijfsriool voor afvoer van afvalwater met bijbehorende zuiveringstechnische voorzieningen 

moet vloeistofdicht worden uitgevoerd. 
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Onder toepassing van aanvullende maatregelen zoals keuring, toezicht, visuele inspectie, 

incidentenmanagement wordt voor deze bodemrisicolocaties voldaan aan een bodemrisico-

klasse A zoals vastgelegd in de opgenomen bodemvoorschriften. 

 

Voor de opslag van vloeibare co-substraten, hydrolyse van het mest/co-substraten-mengsel, het 

vergisten van het mest/co-substraten mengsel en de opslag van dunne fractie digestaat wordt 

gebruik gemaakt van enkelwandige tanks.  

De na scheiding ontstane dunne mest-digestaatfractie wordt opgeslagen in een speciaal daarvoor 

aangelegde mestzak, met een opslagcapaciteit van 5.000 m3. Getoetst aan het Besluit 

mestbassins milieubeheer hebben wij vastgesteld dat deze niet onder genoemd Besluit valt. Wel 

zijn voor het mestbassin soortgelijke eisen, als in het Besluit staan, opgenomen. Uit een door de 

installateur van het bassin verstrekte verklaring moet blijken dat het geleverde bassin voldoet 

aan Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). 

 

AFVALSTOFFEN 

 

Acceptatie ingangsmaterialen 

Ten behoeve van de vergistingsinstallatie worden dierlijke meststoffen en biomassa (co-

substraten) aangevoerd. In de vergistingsinstallatie wordt op jaarbasis  circa 50.000 ton dierlijke 

mest en biomassa vergist. De te vergisten co-substraten betreffen stoffen die zijn genoemd onder 

onderdeel IV van Bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

oftewel de ‚positieve lijst‛. De in deze lijst genoemde stoffen kunnen zowel afvalstoffen als niet-
afvalstoffen betreffen. 

 

Overigens is het aantal producten dat mag worden gebruikt op grond van de lijst voor co-

vergistingproducten sinds 13 april 2010 aanzienlijk verruimd. Er zijn in totaal 80 nieuwe 

producten toegevoegd, waaronder berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en 

zaagsel. 

 

Doelmatig beheer van afvalstoffen 

Een omgevingsvergunning kan in het belang van de bescherming van het milieu worden 

geweigerd. Onderdeel van het begrip ‘bescherming van het milieu’ is de zorg voor het doelmatig 
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer (Wm) is aangegeven wat moet worden 

verstaan onder doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening 

houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 

van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het afvalbeheerplan (het landelijk Afvalbeheerplan 

2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 

 

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van 

het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de 

voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als 

volgt is samen te vatten: 

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt 

producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de 

hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden 

afvalstoffen; 
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- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt 

(nuttig toepassen als brandstof); 

- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding; 

- het verwijderen van afvalstoffen door storten. 

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm 

vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. 

Bijlage 4 van het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. 

 

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een 

vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen 

rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de 

desbetreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de 

minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingsbehandelingen bij diverse 

inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning wordt verleend. 

 

Voor de onderhavige aanvraag zijn met name de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het 

LAP van toepassing: 

-    sectorplan 7: Gescheiden ingezameld organische bedrijfsafval; 

-    sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval; 

-    sectorplan 24: Reststoffen van energiewinning uit biomassa; 

-    sectorplan 65: Dierlijke afval. 

 

 

Vastgesteld is dat Biomoer gebruik maakt van verschillende co-substraten, waaronder hooguit in 

beperkte mate afvalstoffen, voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. Dit 

betekent dat daarmee natuurlijke grondstoffen, die normaal gesproken nodig zouden zijn voor 

het opwekken van elektriciteit, zoals voor vergisting van gekweekte maïs gespaard kunnen 

blijven. Het doel van Biomoer is niet om de afvalstoffen te verwijderen, maar om deze nuttig toe 

te passen als co-substraat ten behoeve van de opwekking van energie, met name warmte en 

elektriciteit. 

 

Acceptatie- en verwerkingsbeleid 

De in te zetten vaste en vloeibare co-substraten zullen deels als afvalstof geclassificeerd zijn, 

zoals bijvoorbeeld plantaardige afvalstoffen van de voedingsmiddelenindustrie. In het LAP is 

aangegeven dat voor een inrichting waar niet-gevaarlijke afvalstoffen worden geaccepteerd een 

adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) moet zijn vastgelegd. In het AV-beleid 

moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van 

afvalstoffen plaatsvinden. 

In voorschrift 2.1.2 is vastgelegd dat, binnen 2 maanden na het van kracht worden van de 

omgevingsvergunning, een door het bevoegd gezag goedgekeurd AV-beleid voor de gehele 

inrichting moet zijn vastgesteld. 

Wijzigingen in het AV-beleid moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Het bevoegd 

gezag zal vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. 

 

Mengen van ingangsmaterialen 

Afvalstoffen moeten met het oog op het hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na 

het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is 

het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging 
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ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende 

afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het 

samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare 

(verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt 

mengen genoemd.  

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in 

de vergunning. 

Binnen de inrichting zal ten behoeve van een homogene ingangsstroom voor de vergistings-

installatie menging plaatsvinden van ingangsmaterialen. Het betreft hier min of meer 

vergelijkbare afvalstromen, waarvan het mengen verder geen negatieve consequentie heeft voor 

verdere be-/verwerking in het vergistingsproces. Het mengen wordt ook voldaan aan de in de 

sectorplannen van het LAP genoemde minimumstandaarden. Het mengen van deze 

afvalstromen om daaruit een homogeen mengsel te bereiden voor de vergistingsinstallatie, kan 

als doelmatig worden aangeduid en als zodanig worden vergund.  

Voor het mengen van afvalstoffen zijn voorschriften aan deze beschikking verbonden. 

 

Registratie ingangsmaterialen 

De aanvrager verkrijgt met de aangevraagde vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van 

buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afval-

beheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op 

te nemen. Aan deze beschikking zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de 

aangevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen. 

 

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid zijn geen extra registratievoorschriften 

opgenomen. 

Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wm en de verplichtingen ingevolge het Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, 

worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken. 

 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in 

overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een 

doelmatig beheer van afvalstoffen. 

 

Afval en reststoffen vanuit de inrichting 

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is 

een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven 

aan preventie is beschreven in de handreiking ‚Wegen naar preventie bij bedrijven‛ (InfoMil 
2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat afval dat binnen de inrichting ontstaat, zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 

Voornoemde handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen, 

Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet 

gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 

 

Zoals aangegeven moet het digestaat worden aangemerkt als meststof, die op grond van het 

Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 daarna kan worden uitgereden. 

Het digestaat wordt dus niet als een afvalstof beschouwd. 
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Afvalscheiding 

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen 

waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) 

en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in 

werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij 

paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.  

Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de 

vergunning op grond van de Wabo. Het bevoegd gezag kan van de binnen de inrichting 

ontstane afvalstoffen in de vergunning aangeven welke afvalstoffen vrijkomen, welke afvalstoffen 

gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven.  

Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan 

worden gevergd. In een voorschrift (4.1.2) is opgenomen dat digestaat dat niet voldoet aan de 

Meststoffenwet op een herkenbare manier gescheiden van het overige vrijkomende digestaat 

binnen de inrichting moet worden opgeslagen. Wij achten naleving van dit voorschrift voor de 

inrichtinghouder zonder problemen haalbaar. 

 

Registratie afval- en reststoffen 

Op grond van rechtstreekse bepalingen vanuit de Wm (artikel 10.38) moet het bedrijf een 

registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven 

aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten 

ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende gezag, daarom zijn geen 

voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen. 

 

 

Opslag van geproduceerde rest- en afvalstoffen 

Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 

(Bssa) aan een omgevingsvergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van 

afvalstoffen binnen een inrichting. De opslagduur is in principe zo kort mogelijk Indien dit 

aantoonbaar niet haalbaar is kan de opslagtermijn met ten hoogste één maand worden verlengd 

(zie voorschrift 4.1.1).  

 

AFVALWATER  

 

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing 

van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling 

lozingsvoorschriften milieubeheer. 

 

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en 

indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een 

ander werk.  

Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  

 

Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet. 

 

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:   

-  niet-verontreinigd hemelwater; 

-  huishoudelijk afvalwater van de douche, toilet en kantine van het tussengebouw. 
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Het niet-verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en valt qua 

voorschriften onder het Activiteitenbesluit. 

Voor de lozing van het huishoudelijk afvalwater, dat plaatsvindt op het gemeentelijk riool, is een 

aantal voorschriften opgenomen. 

 

ENERGIE 

 

Het landelijk beleid op het gebied van energie richt zich op het terugdringen van het gebruik 

van energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. De omgevingsvergunning biedt de 

mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven. 

De nu aangevraagde bedrijfsactiviteiten van Biomoer zijn primair gericht op het door middel 

van het vergisten van mest en co-substraten, produceren van biogas dat deels wordt 

getransporteerd naar de naastgelegen glastuinbouwinrichting en deels voor eigen gebruik zal 

worden aangewend. Het geproduceerde biogas wordt ingezet voor de WKK-installatie waarmee 

de warmte en elektriciteit wordt geproduceerd.  

De inrichting zal hiermee voorzien in haar eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit), maar 

dus ook die van het glastuinbouwbedrijf van de buren. Dit levert uiteindelijk een CO2-reductie 

op, omdat het gebruik van fossiele/primaire brandstoffen wordt vermeden. 

Op basis hiervan hebben wij, behoudens een voorschrift met betrekking tot de te registreren 

energiegegevens en tot optimale benutting van de geproduceerde warmte (voorschrift 11.1.1), 

geen verdere (onderzoeks)voorschriften, gericht op energiebesparing aan deze beschikking 

verbonden. 

 

 

EXTERNE VEILIGHEID 

 

Effect- en risicoafstanden biogas 

Biogas is een mengsel van gassen dat zowel brandbare (ten gevolge van CH4, methaan) als 

toxische (ten gevolge van voornamelijk H2S, zwavelwaterstof) eigenschappen heeft. Dit levert 

risico’s op voor medewerkers (arbeidsveiligheid) en mogelijk ook voor omwonenden (externe 

veiligheid). Het gehalte H2S in biogas is sterk afhankelijk van het te vergisten materiaal. Het te 

vergisten materiaal is een mengsel van mest aangevuld met organische materialen: co-substraat. 

Naast een aantal procesparameters bepalen voornamelijk de chemische eigenschappen van het 

co-substraat het gehalte H2S in het biogas. Bevat het co-substraat meer zwavel, dan ontstaat er 

biogas met hogere concentratie. Vergisters gebruiken vaak meerdere typen co-substraat, 

afhankelijk van wat er (economisch gezien) voor handen is.  

Het Stoffen Expertise Centrum (SEC) van het RIVM heeft een classificatie uitgevoerd op basis 

van de Seveso-regelgeving. Hieruit komt naar voren dat een biogasmengsel met een H2S gehalte 

vanaf 0,2 tot 1 vol% H2S moet worden aangemerkt als toxisch (T) en vanaf 1 vol% H2S als zeer 

toxisch (T+). 

  

Uit de aanvullende gegevens blijkt dat het Biogas een gehalte H2S heeft van ca. 0,1%. Dat wil 

zeggen dat er geen sprake is van een giftig (toxisch) gas.  

 

De aanvraag en de aanvullende gegevens zijn getoetst aan het Besluit risico’s zware ongevallen 

(BRZO) waaruit blijkt dat het BRZO niet op de inrichting van toepassing is.  

 

De biogasinstallatie valt niet onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder: Bevi). Dat 

wil zeggen dat op grond van dit besluit, bij een beslissing op een aanvraag Wabo, de 
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grenswaarde uit het Bevi niet in acht behoeft te worden genomen en dat geen rekening 

gehouden hoeft te worden met de richtwaarde.  

 

Omdat het een inrichting betreft waarvan het plaatsgebonden risico hoger is (of kan zijn) dan 

10-6 per jaar buiten de grens van de inrichting, dienen de risico’s (desondanks) wel te worden 
beoordeeld. Aan het nationale beleid inzake externe veiligheid, dat tot doel heeft de risico’s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke 

stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken, is voor een aantal 

inrichtingen door het besluit (Bevi) een wettelijke grondslag gegeven.  

Hoewel deze wetgeving (Bevi) niet voor alle inrichtingen van toepassing is, wordt het beleid dat 

daaraan ten grondslag ligt wel als leidraad aangehouden omdat dit het resultaat is van een 

jarenlange ontwikkeling en in wezen niet afwijkt van het tot dusver gehanteerde beleid, welke in 

diverse handreikingen is vastgelegd. Dat wil zeggen dat de grens- en richtwaarden uit artikel 6 

van het Bevi bij de beoordeling van deze aanvraag als uitgangspunt worden genomen. Dit 

betekent dat als grenswaarde voor, al dan niet geprojecteerde, kwetsbare objecten 10-6 per jaar 

wordt aangehouden. Als richtwaarde voor al dan niet geprojecteerd beperkt kwetsbare objecten 

wordt ook 10-6 per jaar aangehouden.  

 

Door het RIVM is in 2010 onderzoek gedaan met betrekking tot de veiligheid van grootschalige 

productie van biogas. In dit onderzoek is uitgegaan van verschillende typen opslaginstallaties en 

een percentage van maximaal 1% H2S. Dat wil zeggen dat bij de berekening van de risico’s de 
brandscenario’s bepalend zijn voor de risico’s. Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsgebonden 
risico (dit is de 10-6 contour) van de aangevraagde installatie maximaal ca. 41 meter bedraagt 

gerekend vanaf het midden van een vergistingsilo. De afstand van de dichtstbijzijnde gelegen 

vergistingstank tot aan agrarische woningen van derden bedraagt 100 meter respectievelijk 

110 meter. Gezien deze afstanden tot bestaande bebouwing zijn er geen belemmeringen. 

Vanwege het beperkte aantal aanwezigen (bewoners) in de nabije omgeving zal er geen sprake 

zijn van een (relevant) groepsrisico.  

 

Regeling provinciale risicokaart 

Inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling provinciale risicokaart 

van 19 april 2007, en gewijzigd op 1 oktober 2010, dienen te worden opgenomen in het 

risicoregister. Biomoer valt onder de criteria van de Ministeriële regeling als gevolg van de 

aanwezigheid van insluitsystemen van meer dan 20 m3 biogas. 

 

Explosiegevaar 

Vanwege de vorming en aanwezigheid van brandbaar biogas en de kans dat dit gas tot 

ontbranding of ontsteking wordt gebracht, zal voor de vergistingsinstallatie een indeling in 

‚gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar (NPR 7910)‛ moeten worden 
opgesteld. Bovendien zal alle apparatuur in explosiegevoelige ruimten worden uitgevoerd 

conform ATEX-richtlijnen. De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gasontploffings-

gevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan met name om het 

explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en –evaluatie en de gevarenzone-indeling. 

De Arbeidsinspectie is in dezen de toezichthoudende instantie. Wij vinden het veiligheidsaspect 

dusdanig van belang dat, voorafgaand aan de ingebruikname van de inrichting, een bewijsstuk 

dat een gevarenzone-indeling heeft plaatsgevonden voor het bevoegd gezag voor de 

omgevingsvergunning beschikbaar moet zijn (zie voorschriften 12.1.1 en 12.1.2). 

Hiermee wordt ons inziens invulling aan het voorkomen van en beperken van risico’s voor 
(kettingreactie) gasexplosies. 



 
Luienhoekweg 3                                                                  Pagina 26 van 55  
Moerstraten 

 

Brandbeveiliging 

Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten zoals aanwezigheid en 

onderhoud van brandblusmiddelen als ook de opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen 

gereguleerd via het op 1 april 2012 van kracht geworden Bouwbesluit, zodat hiervoor geen 

voorschriften aan de omgevingsvergunning hoeven te worden verbonden. 

Wij achten het noodzakelijk om met betrekking tot de uitvoering van brandwerende 

voorzieningen, de indeling van de inrichting in (brand)compartimenten als ook de benodigde 

brandblusmiddelen, een voorschrift met betrekking tot het – binnen een gestelde termijn na het 

van kracht worden van de beschikking – beschikbaar hebben van een brandveiligheidsplan aan 

deze beschikking te verbinden. In de voorschriften 11.4.1 en 11.4.2 zijn bepalingen ten aanzien 

van het, door de brandweer te beoordelen, brandveiligheidsplan opgenomen. 

 

 

Verder is in voorschrift 11.3.1 vastgelegd dat binnen 3 maanden na het van kracht worden van 

de definitieve beschikking voor de inrichting een bedrijfsnoodplan moet zijn opgesteld waarin 

milieu- en veiligheidsrisico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt. Het bedrijfsnoodplan en de 

wijzigingen ervan moet aan de gemeentelijke brandweer ter goedkeuring zijn voorgelegd. 

 

Opslag gevaarlijke stoffen 

Uit de overgelegde bescheiden van de aanvraag valt af te leiden dat binnen de inrichting niet 

meer hulp- en afvalstoffen worden opgeslagen die als (milieu)gevaarlijk moeten worden 

beoordeeld, dan reeds in de vergunde situatie aanwezig zijn. 

Er zijn voor dit aspect derhalve geen aanvullende voorschriften opgenomen. 

 

GRONDSTOFFEN- EN WATERVERBRUIK 

 

Grondstoffen 

Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de 

toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten alsmede de 

bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen 

geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen. 

 

Leidingwater 

Zoals aangegeven in de Handreiking ‚Wegen naar preventie bij bedrijven‛ (InfoMil, 
december 2005) is de relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de lokale situatie. 

Het aspect water voor de milieuvergunning is relevant indien het verbruik in de richting van 

5.000 m3 of meer leidingwater gaat bedragen. Daarbij sluiten wij aan bij de drempelwaarde 

voor waterverbruik, zoals die is gesteld in het Activiteitenbesluit. 

Binnen de inrichting wordt op jaarbasis volgens opgave van de aanvrager circa 50 m3 

leidingwater voor huishoudelijk gebruik en circa 200 m3 grondwater als proceswater gebruikt.  

 

INSTALLATIES 

 

Toestellen onder druk 

Op enkele plaatsen in het proces zal gebruik worden gemaakt van ‚toestellen onder druk’. Voor 
dergelijke toestellen waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het ‚Warenwetbesluit 
drukapparatuur‛ van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. 
Dit besluit bevat eisen voor de uitvoering, keuring en het onderhoud van de desbetreffende 
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drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van 

de voorschriften van het ‚Warenwetbesluit drukapparatuur‛ bevoegd gezag. Aan deze 
beschikking hebben wij daarom geen aanvullende voorschriften met betrekking tot 

drukapparatuur verbonden. 

 

Elektrische installaties 

 

Algemeen 

De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn 

gesteld in de NEN 1010. In ruimtes en op locaties met een verhoogd gevaar op gasexplosies 

worden ten aanzien van de elektrische installatie een aantal aanvullende eisen gesteld. Binnen 

onderhavige inrichting betreft dit de vergistingstanks, de biogasopslag, de gasontzwaveling, de 

gasopwerkingsinstallatie de opstellocaties van de WKK-installaties en de noodfakkel. In dit 

verband zijn de voorschriften 12.1.1 tot en met 12.1.9 aan deze beschikking verbonden. 

 

Transformator 

Ten behoeve van de stroomvoorziening is binnen de inrichting een transformator aanwezig. 

Ten aanzien van deze oliehoudende transformator zijn aan de vergunning voorschriften 

verbonden met betrekking tot de opstelling, inspectie en onderhoud, bodembescherming en 

brandveilig-heid (voorschriften 3.9.1 tot en met 3.9.5). 

 

Noodstroomvoorziening 

In de aanvraag is aangegeven dat voor de noodstroomvoorziening van de gehele inrichting 

gebruik zal worden gemaakt van een noodstroomaggregaat. Voor de inrichting dient in ieder 

geval een noodstroomvoorziening beschikbaar te zijn waarmee bij stroomuitval of storingen de 

voor de veiligheid van belang zijnde installatieonderdelen zoals de luchtpomp van de 

biogasontzwaveling, de roerwerken van de vergisters, de WKK-installaties en de noodfakkel, in 

werking kunnen blijven. Dit is vastgelegd in voorschrift 3.3.2. 

 

Vergistingsinstallatie 

In voorschrift 3.4.1 en 3.4.2 is vastgelegd dat de constructie van deze tanks minimaal dient te 

voldoen aan de bepalingen uit de Richtlijn mestbassins 1992 ten aanzien van de mestdichtheid. 

In voorschrift 3.4.3 en 3.4.4 zijn bepalingen met betrekking tot de op de vergistingstanks aan te 

brengen overdrukbeveiliging opgenomen. 

Met betrekking tot de veiligheidsaspecten van biogasproductie is door de Federatie van 

Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland een richtlijn opgesteld, genaamd 

‚Veiligheidsregels en technische preventierichtlijnen bij de bouw en het gebruik van agrarische 
biogasinstallaties‛ d.d. 14 oktober 2005. Wij achten deze richtlijn met betrekking tot de aan te 
houden veiligheidsafstanden tussen biogashoudende installatieonderdelen ook bruikbaar voor 

onderhavige industriële vergistings- en biogasproductielocatie. In voorschrift 3.1.1 is vastgelegd 

aan welke veiligheidseisen de biogashoudende onderdelen van de inrichting moeten voldoen. 

 

WKK-installatie 

Het in de vergistingsinstallatie geproduceerde biogas in de WKK-installatie wordt met 2 

gasgestookte zuigermotoren omgezet in elektriciteit en warmte die voor circa 60% wordt 

aangewend voor eigen gebruik (verwarming vergistingsproces) en het overige deel – circa 40% - 

aan de buurman (glastuinbouwinrichting) wordt geleverd. De verhouding van het verbruik 

komen overeen met de capaciteit van de WKK-installaties, die in beide inrichtingen aanwezig 

zijn, te weten 2 x 800 kW in de eigen inrichting en 1.200 kW bij de buurman. 
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Met betrekking tot de eisen die aan de uitvoering, inspectie en onderhoud van de WKK-

installatie worden gesteld, hebben wij de voorschriften 3.5.1 tot en met 3.5.7 aan deze 

beschikking verbonden. 

 

Opslag biogas 

Het binnen de inrichting geproduceerde biogas wordt opgeslagen in, in de navergisters 

geintegreerde, gashouders. ln voorschrift 3.6.1 tot en met 3.6.4 is vastgelegd van welke 

beveiligingen (drukmeetapparatuur met hoge druk alarmering, koppeling noodfakkel en 

noodafblaasinrichting) de gashouders moeten zijn voorzien. 

 

Biogasbehandeling 

Een eerste ontzwaveling van het biogas vindt in de vergisters plaats. Door inbreng van kleine 

hoeveelheden zuurstof oxideert biogas. Vervolgens wordt het biogas gekoeld en treedt 

condensatie op van het met water verzadigde biogas uit de vergisters. Het zwavel in het biogas 

lost door de condensatie op in het water (condensaat). Het biogas gaat daarna naar het 

gaszuiveringssysteem. Daar wordt het met een gasfilter verder gezuiverd en tenslotte gevoed aan 

de WKK-installaties. Het H2S-gehalte wordt  op deze wijze gereduceerd van ca.1.000 ppm 

naar maximaal 100 ppm. 

 

Noodfakkelinstallatie 

lndien bij storing in de WKK-installaties er een overdruksituatie in de gashouders ontstaat, 

wordt het overschot aan biogas verbrand in een noodfakkelinstallatie. De technische specificaties 

waaraan deze installatie dient voldoen alsook inspectie en onderhoud van de installatie is 

vastgelegd in voorschrift 3.7.1 tot en met 3.7.12. 

 

OVERIGE ASPECTEN 

 

Integrale afweging 

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, 

tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen ten behoeve van het ene 

milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze 

vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaat. Een nadere afweging is daarom 

niet nodig. 

 

EG-verordening PRTR 

Op de activiteiten van Biomoer zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening 

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) niet van toepassing. Zie ook wat daarover 

eerder onder 2.5 M.e.r.-beoordelingsplicht en onder 2.6 IPPC-inrichting is gesteld. Daarmee 

geldt voor deze inrichting geen jaarlijkse rapportageplicht voor de emissies naar lucht, water en 

bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. 

 

Maatregelen in bijzondere omstandigheden 

lndien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang 

van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te 

ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft (onmiddellijk) de nodige acties te 

worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 (Maatregelen in 

bijzondere omstandigheden) van de Wm van toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunning-

houder om op grond van artikel 17.2 van de Wm van een ongewoon voorval in de inrichting zo 

spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maat-



 
Luienhoekweg 3                                                                  Pagina 29 van 55  
Moerstraten 

regelen te nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te 

maken. ln de wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding 

moeten worden toegevoegd. 

 

CONCLUSIE 

Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door burgemeester en wethouders gevraagde vvgb 

zijn er geen redenen om deze te weigeren. 
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VOORSCHRIFTEN 
 

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
1.1 Eerdere vergunningen 
 

1.1.1 Van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn de volgende voorschriften van 

toepassing op de veranderingen, verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften 

anders is bepaald: 

- Hoofdstuk 1 Milieuaspecten algemeen, met uitzondering van de geluidvoorschriften 1.17 

tot en met 1.25 en de brandpreventievoorschriften 1.26 tot en met 1.29 van de revisie-

vergunning van 7 december 1999. 
 
1.2 Acceptatie- en verwerkingscapaciteit 
 

1.2.1 Binnen de inrichting mag dierlijke mest en co-substraten worden geaccepteerd en 

verwerkt tot een (gezamenlijk) maximum van 50.000 ton per kalenderjaar. 

 

1.2.2 Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging en per maand te 

kunnen worden aangetoond dat aan het in voorgaand voorschrift gestelde wordt voldaan. 
 
1.3 Opslagcapaciteit 
 

1.3.1 Binnen de inrichting is aan opslagcapaciteit voor co-substraten de volgende 

opslagcapaciteit aanwezig: 

- grote sleufsilo met een opslagcapaciteit van 8.288 m3 voor co-substraten, zoals energie-

maïs, snijmaïs en weidegras; 

- 3 kleinere sleufsilo’s, waarvan één met een opslagcapaciteit van 1.600 m3, en twee met elk 

een opslagcapaciteit van 924 m3 ten behoeve van de opslag van co-substraten, zoals 

graankorrels, raapresten, maïskorrels, corncob mix (ccm), bietenperspulp en cigarant; 

- 3 RVS silo’s met elk een opslagcapaciteit van 90 m3 ten behoeve van de opslag van 

vloeibare co-substraten, zoals tarwegistconcentraat, rosékalverenmest, ijzerwaren en ecofrit. 

Alle voornoemde stoffen zijn co-substraten die vallen onder de zogenaamde positieve lijst.  

In het geval tijdelijk geen positieve lijststoffen voorhanden zijn, mag maximaal 1.000 m3 aan 

overige co-substraten, die niet onder de positieve lijst vallen, op het terrein van de inrichting 

worden opgeslagen. 

Binnen de inrichting is voor mest/digestaat een mestzak aanwezig met een opslagcapaciteit van 

maximaal 5.000 m3. 
 
1.4 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

1.4.1 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor 

alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten 

hebben. Bij de ingang moet daarvoor een sleutelkluisje (van KESO of vergelijkbaar) met daarin 

een sleutel van de toegangspoort zijn aangebracht of een vergelijkbaar systeem, dat in overleg 

met de plaatselijke brandweer is gekozen. 
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1.5 Instructies 
 

1.5.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen 

instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van 

toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.  

 

1.5.2 Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of 

onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet conform het in 

voorschriften 10.1.1 en 10.3.1 gestelde, steeds voldoende, kundig personeel standby zijn om in 

voorkomende gevallen tijdig te kunnen ingrijpen. De standbyregeling kan ook gerealiseerd 

worden door middel van een elektronische waarschuwing op afstand. 

 

1.5.3. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden 

schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van 

diens plaats-vervanger) met wie in spoedeisende gevallen te allen tijde contact kan worden 

opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de 

wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. Deze gegevens moeten 

ook in het noodplan zijn vermeld. 

 
1.6 Registratie 
 

1.6.1 In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig. In dit registratiesysteem 

moet conform Bijlage 2 de informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en 

gegevens van relevante milieuonderzoeken en de binnen de inrichting verplicht aanwezige 

documenten worden bijgehouden.  

 

1.6.2 De documenten genoemd in vorig voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden 

bewaard. 
 
1.7 Terrein 
 

1.7.1 De rijsnelheid van motorvoertuigen mag op het terrein van de inrichting niet hoger 

zijn dan 15 km/h. Deze snelheidsbeperking moet bij de toegang tot de inrichting worden 

aangegeven met borden, zoals deze in het wegverkeer gebruikelijk zijn. Onder deze 

verkeersborden moet de tekst zijn vermeld: "geldt voor het gehele terrein". 

 

1.7.2 De beide WKK-installaties, die zich in de nabijheid van rijroutes bevinden, moeten 

zijn voorzien van een aanrijdbeveiliging. 

 

1.7.3 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld 

dan wel zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling buiten de inrichting kan optreden. 
 
1.8 Zorgplicht 
 

1.8.1 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat bij de bedrijfsvoering de gevolgen voor 

het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt. Dit houdt onder meer in dat: 

- zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, grond- en hulpstoffen; 

- het ontstaan van afvalstoffen zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen; 

- het verkeer van en naar de inrichting en de híerdoor veroorzaakte overlast zoveel mogelijk 

wordt beperkt. 
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1.9 Bedrijfsbeëindiging 

 

1.9.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten 

alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - 

activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in 

overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 

1.9.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen 

van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 

gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag 

worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud 

worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 
 
1.10 Ongewone voorvallen 
 

1.10.1 lndien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 

17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig 

mogelijk telefonische mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. ln aanvulling op het 

bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouderster deze mededeling 

onverwijld schriftelijk te bevestigen. 

 

2. INGANGSMATERIALEN 
 

2.1 Acceptatie en verwerking 

 

2.1.1 Binnen de inrichting mogen ten behoeve van de opslag en verwerking in de vergistings-

installatie alleen die stoffen worden geaccepteerd, die bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning zijn aangegeven en bijgevoegd. 

 

2.1.2 Binnen 2 maanden na het van kracht worden van de omgevingsvergunning moet de 

vergunninghouder een Afvalverwerkingsbeleid (AV-beleid) ter goedkeuring aan het bevoegd 

gezag te overleggen. 

Voor de definitie van AV-beleid zie in de lijst ‘Begrippen’. 
 

2.1.3 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het, door het bevoegde 

gezag goedgekeurde, AV-beleid inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde 

aanvullingen/wijzigingen. Wijzigingen in het AV-beleid mogen niet worden doorgevoerd 

voordat zij schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. 

 

2.1.4 Alvorens wijzigingen van het AV-beleid worden toegepast dienen deze wijzigingen 

schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. 

ln het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:  

-  de reden tot wijziging; 

-  de aard van de wijziging;  

-  de eventuele milieugevolgen;  

-  de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid;  

-  de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 
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2.1.5 Als afvalstof te beoordelen co-substraten mogen slechts worden geaccepteerd nadat 

massabepaling, controle of een geleverde partij voldoet aan de acceptatiecriteria en registratie 

heeft plaatsgevonden. 

 

2.1.6 De weegbrug die wordt gebruikt voor de massabepaling van aan- en afgevoerde 

materialen moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands 

Meetinstituut zijn geijkt.  

 

2.2 Op- en overslag van mest en co-substraten 

 

2.2.1 Behalve tijdens op- en overslaghandelingen moeten, ter beperking van de emissie van 

geur, de aangevoerde vaste co-substraten welke uitpandig in sleufsilo’s worden opgeslagen, zijn 
afgedekt met landbouwplastic of andere geschikte afdekmaterialen. 

 

2.2.2 Vloeibare mest en vloeibare co-substraten moeten in de daarvoor bestemde mestzak 

worden opgeslagen. Uit een door de installateur van het bassin verstrekte verklaring moet 

blijken dat het geleverde bassin voldoet aan de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). 

 

2.2.3 Vloeibare mest en/of vloeibare co-substraten dienen uitsluitend via gesloten leidingen 

worden getransporteerd. 

 

2.2.4 Gemorste mest- en co-substraat moet onmiddellijk worden opgeruimd en in een 

opslag-voorziening worden overgebracht of als afvalstof worden afgevoerd. 

 

 

3. BIOMASSAVERGISTINGSINSTALLATIE 
 

3.1 Algemeen 

 

3.1.1 De biogasopslagen, de biogasbehandelingsinstallaties, het leidingwerk en overige 

voorzieningen die in aanraking komen met biogas, moeten voldoen aan de door GASTEC 

geformuleerde eisen voor biogasinstallaties. De onderlinge afstanden moeten tevens voldoen aan 

Veiligheidsregels en technische preventierichtlijnen bij de bouw en het gebruik van agrarische 

biogasinstallaties zoals opgesteld door de federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen 

in Nederland (14 oktober 2005). 

 

3.1.2 In aanvulling op voorschrift 1.4 van de onderliggende vergunning van 7 december 

1999 geldt voor delen van de inrichting die in een gevarenzone, zoals in voorschrift 12.1.1 en 

volgende is beschreven, zijn gelegen, zwaardere eisen conform ATEX-richtlijnen. 

 

3.1.3 De tussenlucht (lucht tussen bewegend membraam en buitendak) van de 2 

voorvergisters en de navergister en de verdrijvingslucht afkomstig uit de buiten geplaatste 

opslagsilo's voor vloeibare co-substraten moet via een leidingsysteem (damp) zijn verbonden met 

de venturi schoorstenen van de WKK's. Vrijkomende lucht moet - via de venturi schoorstenen - 

in de rookgas afvoer van de WKK's worden afgevoerd. 

 

3.1.4 In het tussengebouw met de pompenruimte en de bedrijfsruimten moet een 

permanente onderdruk te heersen, zodanig dat het ontstaan van diffuse emissies naar de 

omgeving wordt voorkomen. De betreffende ruimtelucht moet worden afgezogen en als 
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verbrandingslucht aan de WKK’s worden. 
 

3.1.5 Het doorblazen of reinigen van tankauto's, opleggers, tanks, leidingen e.d. waarbij 

dampen in de buitenlucht worden gebracht, is niet toegestaan. 

 

3.1.6 In daken en wanden van de verwerkings- en procesruimten mogen - met uitzondering 

van toevoer ventilatiekanalen - geen openingen aanwezig zijn waardoor ruimte- en proceslucht 

ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken. Deuren en ramen dienen gesloten te blijven, 

behoudens voor onmiddellijke doorgang van personen en goederen.  

 

3.1.7 De mestopslagruimten voor het bewaren van (vloeibare) mest dienen gesloten te zijn 

uitgevoerd en te worden afgezogen om het ontstaan van diffuse emissies naar de omgeving te 

voorkomen. In de constructie mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor ruimtelucht 

ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken. 

 

3.1.8 Het vullen van procesapparatuur dient via een gesloten systeem plaats te vinden. 

 

3.1.9 De afvoerleidingen van de afgezogen lucht moeten gasdicht zijn uitgevoerd. In het 

systeem mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor ruimte- en proceslucht ongecontroleerd 

naar de buitenlucht ontwijkt. 

 

3.2 Aanvoer en opslag van mest en co-substraten

 

3.2.1 De aanvoer van vloeibare mest mag uitsluitend geschieden door middel van speciale 

daartoe uitgeruste gesloten tankwagens of opleggers die in schone en zindelijke staat dienen te 

verkeren. 

 

3.2.2 De ondergrondse mestopslag, de aansluitpunten van vrachtwagens (tankaansluiting), en 

de beide voorvergisters moeten via een leidingsysteem (dampretour) met elkaar zijn verbonden 

om het ontstaan van diffuse emissies naar de omgeving te voorkomen. 

 

3.2.3 De voedingstoffen silo's (T140 en T150) voor vloeibare co-substraten, de 

aansluitpunten vrachtwagens (tankaansluiting) en beide voorvergisters moeten via een 

leidingsysteem (dampretour) met elkaar zijn verbonden om het ontstaan van diffuse emissies 

naar de omgeving te voorkomen. 

 

3.3 Noodstroomvoorziening 

 

3.3.1 Op de noodstroomvoorziening als bedoeld in vorige voorschrift moeten ten minste zijn 

aangesloten de: 

1. luchtpomp van de biogasontzwaveling; 

2. de roerwerken; 

3. belangrijke alarmeringen; 

4. noodverlichting; 

5. de fakkelinstallatie. 

 

3.3.2 De noodstroomvoorziening moet een hoge bedrijfszekerheid hebben. Daarvoor moet: 

1. de ontstekingsinstallatie van de fakkel ten minste éénmaal per maand op de goede werking 

worden beproefd; 
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2. indien het gestelde onder lid 1 aantoonbaar niet mogelijk is, kan worden volstaan met het 

testen van het elektrische systeem; 

3. de gehele noodstroomvoorziening als onderdeel van een grote onderhoudsstop maar ten 

minste jaarlijks op de juiste werking wordt gecontroleerd. 

 

3.4 Vergistingsinstallatie 

 

3.4.1 De constructie van de opslagtanks voor vloeibare mest en co-substraten, de hoofd-, 

naver-gistingstanks en de opslagtanks voor vloeibare digestaat moeten minimaal voldoen aan de 

van toepassing zijnde bepalingen uit de Richtlijnen Mestbassins 1992. 

 

3.4.2 Van tanks die zijn opgebouwd uit samengestelde constructieonderdelen moeten voor 

het verstrijken van de referentieperiode, zoals genoemd in de publicatie Richtlijnen Mestbassins 

1992 deze constructiedelen worden vervangen, tenzij een door of namens het KIWA dan wel 

een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige uitgevoerde beoordeling uitwijst dat er 

een door deze deskundige aan te geven volgende periode van gebruik kan zijn. Een bewijs van 

beoordeling moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit bewijs moet voor de 

desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie of de afdekking een nieuwe referentie-

periode zijn aangegeven. 

 

3.5 Warmtekracht installaties (WKK) 

 

3.5.1 Beide WKK-installaties moeten voldoen aan de "Veiligheidsvoorschriften voor 

aardgasmotoren" van de Commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA, 

deel C), uitgave 1994 en aan de NEN 2078 (GAVO deel 2) "Eisen voor industriële 

gasinstallaties". 

 

3.5.2 In de leiding tussen een gashouder en een WKK-installatie moet een vlamdover zijn 

aangebracht. 

 

3.5.3 De WKK-installaties moeten zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde 

in NEN 3028: 2011. De installaties moeten bestand zijn tegen de eventueel in het biogas 

aanwezige agressieve stoffen. 

 

3.5.4 De WKK-installaties zijn zodanig opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten.  

 

3.5.4 De WKK-installaties worden éénmaal per 2 kalenderjaren op goed functioneren 

gecontroleerd aan de hand van de "Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren" van de 

Commissie Veilig-heid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA deel C), uitgave 1994. 

De bevindingen moeten conform voorschrift 1.6.1 worden geregistreerd. 

 

3.5.5 Bij de controle zoals genoemd in vorig voorschrift worden tevens alle 

installatieonderdelen die met biogas in aanraking komen, op goed en veilig functioneren 

geïnspecteerd. 

 

3.5.6 De in voorschrift 3.5.5 bedoelde controle moet worden uitgevoerd door een, door het 

SCIOS erkend, inspectiebedrijf of door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt. 
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3.6 Gashouders 

 

3.6.1 De navolgende voorschriften 3.6.2 tot en met 3.6.6 zijn van toepassing op de gehele 

inrichting. 

 

3.6.2 De druk in een gashouder moet permanent worden gemeten door middel van een 

geijkte drukmeter. 

 

3.6.3 Indien de druk in een gashouder meer dan 4 mbar bereikt en het gas niet in één van de 

twee aanwezige WKK-installaties kan worden verwerkt, moet de fakkelinstallatie in werking 

treden. 

 

3.6.4 De gashouders moeten zijn uitgerust met een alarm om een waarschuwing te geven 

indien de maximale druk wordt bereikt. Dit alarm dient te worden verzonden naar een tracer, 

pieper, mobieltje of gelijkwaardig ontvangstapparaat van de persoon, die op dat moment 

verantwoordelijk is voor de werking en aansturing van de gehele biomassavergistingsinstallatie. 

Een jaaroverzicht van deze standby-lijst dient conform voorschrift 1.6 te zijn geregistreerd. 

 

3.6.5 Een gashouder moet zijn voorzien van een noodafblaasinrichting in de vorm van een 

fakkel-installatie en een waterslot of een gelijkwaardige voorziening, zodat in geval van storing 

bij de WKK-installaties en/of biogasinstallatie en een (gelijktijdige) storing van de 

fakkelinstallatie geen overdruk ontstaat in de gashouder. In de directe omgeving van een 

afblaaspunt mogen geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn. 

 

3.6.6 De ten aanzien van de overdrukbeveiliging toegepaste watersloten moeten zodanig zijn 

geplaatst dat bevriezing steeds wordt voorkomen.  

 

3.7 Fakkelinstallatie 

 

3.7.1 Wanneer in de opslag van biogas een niveau is bereikt van 95% dient de toevoerklep 

naar 

de fakkelinstallatie automatisch te worden geopend totdat de normale bedrijfsdruk weer is 

bereikt. Een automatische voorziening dient de fakkel uit te schakelen op het moment dat de 

vulling van de biogasopslag voldoende is teruggelopen 

 

3.7.2 De fakkel moet in geval van falende ontsteking zo spoedig mogelijk, al dan niet 

handmatig, door of namens de inrichtinghouder worden ontstoken. 

 

3.7.3 De fakkelinstallatie mag uitsluitend in noodgevallen, tijdens stilstand wegens storingen 

en onderhoud van de gasmotoren, en gelijktijdig de biogasopslag voor 95% is gevuld, of tijdens 

het testen van de fakkelinstallatie in gebruik zijn. In alle andere gevallen dient het vrijkomende 

biogas te worden verbrand in de biogasmotoren van een van de warmtekrachtkoppelingen. 

 

3.7.4 De positionering van de fakkel of afblaasinrichting dient aan de veiligheidseisen te 

voldoen conform het gestelde in de Richtlijn NPR 7910-1:2001. 

 

3.7.5 Een fakkelinstallatie moet ten minste zijn voorzien van: 

a. een beveiliging en alarmering die voorkomen dat de waakvlambranders niet of onvoldoende 

branden; 
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b. een voorziening waarmee de fakkel, ten tijde van storingen aan de waakvlambranders, 

alsnog - en indien nodig handmatig - kan worden ontstoken; 

c. een voorziening om een roetloze verbranding te garanderen; 

d. de fakkel moet van het type gesloten grondfakkel zijn. 

 

3.7.6 Bij een defect in de fakkelinstallatie moet de fakkelinstallatie onmiddellijk en op een 

veilige wijze buiten bedrijf worden hersteld of vervangen. Indien herstel of vervanging niet 

binnen drie dagen kan plaatsvinden dan dient de acceptatie van de te vergisten producten per 

direct te worden te worden gestaakt en het vergistingsproces te worden afgebouwd. 

 

3.7.7 Bij gebruik moet de fakkelinstallatie voldoen aan het volgende: 

a. de uittredetemperatuur moet ten minste 900o C bedragen; 

b. de verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te 

bedragen. 

 

Leidingstelsel 

 

3.7.8 De fakkelinstallatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat 

vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de 

fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd. 

 

3.7.9 In de biogasleiding naar de fakkel moet een handbediende afsluiter zijn aangebracht 

die goed bereikbaar is. 

 

Onderhoud 

 

3.7.10 De fakkelinstallatie moet zodanig worden geïnspecteerd, getest en onderhouden, dat 

ontsteking van de aan de fakkel toegevoerde brandbare dampen en/of gassen altijd is verzekerd. 

Hiertoe moet de fakkelinstallatie jaarlijks door een hiervoor gecertificeerde deskundige worden 

gecontroleerd op een goede werking. Een rapportage van de jaarlijkse controle dient in het 

bedrijfsregister aanwezig te zijn. 

 

Bliksemafleiding en statische elektriciteit 

 

3.7.11 De fakkel installatie moet ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van aarding. 

 

Keuring 

 

3.7.12 Een fakkelinstallatie moet jaarlijks door een hiertoe erkend deskundige worden 

gecontroleerd op de goede werking. De bevindingen moeten conform voorschrift 1.6.1 worden 

geregistreerd. 

 

3.8 Digestaatbewerking 

 

3.8.1 De ruimte waarin digestaat wordt bewerkt moet zodanig zijn geventileerd dat zich geen 

brandbaar en/of explosief lucht-/gasmengsel kan vormen. 

 

3.8.2 De dikke fractie digestaat moet worden opgeslagen in de binnen de inrichting 

aanwezige mestzak. 
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3.8.3 Aan opgeslagen digestaat mag geen dierlijke mest of co-substraten worden toegevoegd. 

 

3.9 Trafo-/stroomverdeelstation 

 

3.9.1 Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, 

brand, explosie en overbelasting. 

 

3.9.2 Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een 

transformatorruimte moeten een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 

hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005. 

 

3.9.3 Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een WBDBO hebben 

van ten minste 30 minuren, bepaald overeenkomstig NEN 6069: 2005 en moeten afgesloten 

worden gehouden. 

 

3.9.4 Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie met een 

minimumoppervlak van ten minste 10 cm2 per m2 vloeroppervlak van de transformatorruimte. 

 

4 AFVALSTOFFEN 
 

4.1 Opslag, beheer en afvoer 

 

4.1.1 De afvalstoffen moeten zo snel mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Indien de 

inrichtinghouder kan aantonen dat daaraan niet voldaan kan worden (bijvoorbeeld in geval van 

overmacht) kan de termijn van opslag van afvalstoffen met maximaal één maand worden 

verlengd.  

 

4.1.2 Digestaat dat niet voldoet aan de eisen van de Meststoffenwet en daarmee dus niet als 

meststof in de landbouw kan worden afgezet, moet op een herkenbare wijze gescheiden worden 

opgeslagen van het overige binnen de inrichting vrijkomende digestaat. 

 
5. AFVALWATER 
 

5.1 Algemeen 

 

5.1.1 Afvalwater dat meststoffen bevat en percolaat van de opslag van vaste co-substraten 

alsook spuiwater van de biofilterinstallatie en van de biogasontzwaveling mag niet worden 

geloosd op het riool of het oppervlaktewater. Deze afvalwaterstromen moeten met een gesloten 

leidingsysteem in het invoersysteem van de vergistingsinstallatie worden gebracht of als afvalstof 

worden afgevoerd. 

 

5.1.2 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de 

samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

openbaar riool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur; 

- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een 

zuiveringstechnisch werk; 
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- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

 

5.1.3 Alle op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende 

eisen voldoen: 

- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zíjn dan 30oC, bepaald volgens NEN 

6414 (2008); 

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn 

in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 

10523 (2008);  

- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald 

volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2OO6IC1:2007. 

 

5.1.4 De volgende stoffen mogen niet in het openbaar riool worden geloosd: 

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 

- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 

- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan 

verbonden installaties kunnen veroorzaken; 

- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

 

5.1.5 Binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de beschikking moet 

de vergunninghouder, onder representatieve bedrijfsomstandigheden, de samenstelling en 

debiet van het op openbaar riool te lozen waswater door een onafhankelijk bureau laten 

bepalen. 

 

6. BODEM 
 

6.1 Algemeen 

 

6.1.1 Binnen de inrichting vinden ten gevolge van de aangevraagde activiteiten de volgende 

bodembedreigende activiteiten plaats: 

- opslag van vloeibare mest in een mestbassin en silo's; 

- opslag van co-substraten op sleufsilo’s; 
- inpandige en uitpandige opslag van vaste mest en co-substraten in sleufsilo's; 

- verwerking van mest/co-substraten mengsel in tanks; 

- opslag van dunne fractie digestaat in tanks; 

- inpandige opslag, bewerking en verlading van dunne en dikke fractie digestaat; 

- opstelling wkk's en noodaggregaat; 

- opstellen van een trafo-unit. 

 

6.2 Bodembescherming 

 

6.2.1 Het bodemrisico van de in voorgaand voorschrift beschreven bodembedreigende 

activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan 

bodem-risicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 

 

6.2.2 Als uitzondering op het bepaalde in voorschrift 6.2.1 dienen ten aanzien van de opslag 

van vloeibare mest, vloeibare co-substraten en vloeibare digestaat in tanks dusdanige 

bodembeschermende voorzieningen en maatregelen te worden getroffen dat voor deze 
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activiteiten, overeenkomstig de NRB, wordt voldaan aan een bodemrisicocategorie A* (een 

aanvaardbaar risico). 

 

7. GELUID 
 

7.1 Algemeen 

 

7.1.1 De voorschriften 7.1.2 tot en met 7.1.5 zijn van toepassing op de gehele inrichting. 

 

7.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) geproduceerd door de in de inrich-

ting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van de in onderstaande tabel 

genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan:  

 

 

Immissiepunt 

 

dagperiode 

07.00-19.00 

uur 

 

avondperiode 

19.00-23.00 uur 

 

nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

Luienhoekweg 2 40 dB(A) 35 dB(A) 33 dB(A) 

Gevels overige woningen van 

derden  

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

 

7.1.3 Onverminderd het gestelde in voorschrift 7.1.2 mag het maximale geluidniveau (LAmax) in 

dB(A) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de 

in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de 

meterstand ‘fast’, op de volgende immissiepunten niet meer bedragen dan: 

 

Immissiepunt 

 

dagperiode 

07.00-19.00 

uur 

 

avondperiode 

19.00-23.00 uur 

 

nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

Gevels woningen van derden  70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

7.1.4 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 7.1.2 mag maximaal vijfmaal per 

kalenderjaar, tijdens de aanvoer van co-substraten in de vorm van graan en maïs, het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), geproduceerd door de in de inrichting aanwezige 

toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 

plaatsvindende activiteiten ter plaatse van de gevels van de in onderstaande tabel opgenomen 

immissiepunt niet meer bedragen: 

Immissiepunt dagperiode 

07.00-19.00 

uur 

Luienhoekweg 2 42 dB(A) 

 

7.1.5 Controle op of berekening van de in de voorschriften 7.1.2 tot en met 7.1.4 vastgelegde 

geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de ‘Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai’, van 1999; ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig 

deze handleiding plaatsvinden. De immissiehoogte bedraagt bij elke woning in de dagperiode 
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1,5 m boven plaatselijk maaiveld. In de avond- en nachtperiode bedraagt de immissiehoogte 5,0 

m boven plaatselijk maaiveld.  

 

8. GEUR 
 

8.1 Algemeen 

 

8.1.1 De hedonisch gewogen geurbelasting als gevolg van de gehele inrichting, na realisatie 

van de aangevraagde verandering, mag niet zodanig zijn, dat het berekende 98-percentiel van 

uurgemiddelde geurconcentraties op jaarbasis tengevolge van de inrichting: 

1. groter is dan 1 ouE per kubieke meter lucht (ouE(H)/m3) ter plaatse van verspreid liggende 

woonbebouwing;  

2. groter is dan 0,5 ouE per kubieke meter lucht (ouE(H)/m3) ter plaatse van aaneengesloten 

woonbebouwing. 

 

De hedonisch gewogen geurbelasting als gevolg van de gehele inrichting, na realisatie van de 

aangevraagde verandering, mag niet zodanig zijn, dat het berekende 99,99-percentiel van 

uurgemiddelde geurconcentraties op jaarbasis tengevolge van de inrichting: 

1. groter is dan 10 ouE per kubieke meter lucht (ouE(H)/m3) ter plaatse van verspreid liggende 

woonbebouwing;  

2. groter is dan 5 ouE per kubieke meter lucht (ouE(H)/m3) ter plaatse van aaneengesloten 

woonbebouwing. 

 

8.1.2 De genormaliseerde geuremissie van de geurbronnen in de inrichting in de naar de 

buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht mag maximaal de in de tabel aangegeven hoeveelheid 

european odour units (ouE) per uur bedragen. De maximale emissieduur, die is weergegeven in 

de tabel, mag niet worden overschreden. 

 

 

Geurbron Emissieduur (uur per jaar) 
Maximale bronsterkte  

(106 ouE (H)/uur) 

Opslag sleufsilo’s 
Overlag sleufsilo’s 
Overslag dikke fractie digestaat 

WKK 1 

WKK 2 

183 

183 

8.760 

8.000 

8.000 

1,0 

6,5 

21,9 

30,5 

30,5 

Van WKK 1 en WKK 2 moet per jaar het aantal draaiuren worden geregistreerd in een 

centraal registratiesysteem conform voorschrift 1.6.1, dat voor de toezichthouder ter inzage 

moet zijn. 

 

8.1.3  procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, dienen gesloten te zijn uitgevoerd. Dit 

geldt voor de vooropslag, de vergister, de biogasopslag, de WKK-installatie, de naopslag, de 

eventuele extra voorzieningen voor mestscheiding of indamping van de mest en de overige 

onderdelen van het systeem (leidingennetwerk, besturingsinstallatie).  

 

8.1.4 De verdringingslucht die vrijkomt bij het op overdruk houden van de ruimte tussen de 

twee lagen van het vergisterdak, moet afgezogen en eventueel gereinigd worden om geuremissie 

te voorkomen.  
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8.1.5 Ten minste eens per dag moet, ter voorkoming van geuremissie, gecontroleerd worden 

of de aanwezige watersloten goed functioneren. Zonodig dienen ze te worden bijgevuld. Van de 

controle en het onderhoud aan de watersloten dient een logboek te worden bijgehouden dat 

voor de toezichthouder ter inzage moet zijn. 

 

Toelichting 

Het waterslot is in voorschrift 3.6.5 eveneens vereist ten behoeve van de overdrukbeveiliging. 

 

8.1.6 Er dient een permanente voorziening op de installatie te zitten, ter controle van de 

werking. Deze voorziening dient bij onvoldoende werking van de installatie de operator te 

waarschuwen, zodat actie wordt ondernomen om de goede werking te herstellen. 

 

8.1.7 Emissies naar de lucht, afkomstig van het co-substraat (geur) en emissies afkomstig van 

de vergister (geur, zwavelwaterstof en ammoniak) moeten worden voorkomen, door: 

- de toevoer van vloeibare co-vergistingsproducten vanuit de vacuümtank van een 

vrachtwagen of vanuit een stationaire opslagtank, die in een gesloten systeem aan te sluiten 

op een vergistingstank, te voorzien van adequate aan- en afsluitsystemen;  

- bij co-substraten met een hoog drogestofgehalte zoals gras het co-vergistingsproduct in een 

voormenginstallatie met vloeibare mest te vermengen en te versnijden, zodat het co-

substraat kan worden verpompt naar de vergistingstank; 

- of co-substraten worden ingebracht met een vijzel door de wand van de vergister tot onder 

het niveau van de mest of batchgewijs toegevoegd met een zuigerinstallatie onderin de 

vergistingstank. 

 

8.1.8 Indien bij het toevoegen van co-substraat aan het vergistingsproces de vergistingstank 

kortstondig wordt geopend, dan: 

- moet aan de opening van de tank (binnenzijde) rondom een rok zijn aangebracht die reikt 

tot onder het niveau van het te vergisten materiaal in de tank; 

- moeten deze op- en overslag in een gesloten op- en overslagruimte plaatsvinden, zodanig 

dat eventuele emissies gecontroleerd en gefilterd naar de buitenlucht kunnen worden 

afgevoerd.  

Dit kan worden bewerkstelligd door het creëren van een onderdruk in de op- en overslag-

ruimte.De afgezogen lucht wordt vervolgens via een actief koolfilter, biofilter of andere techniek 

afgevoerd naar de buitenlucht of kan worden afgevoerd naar de WKK-installatie.  

 

8.1.9 De geur die vrijkomt bij de hittebehandeling (om ziektekiemen te doden, voor of na de 

vergisting) van zuivel en resten van voedingsmiddelen, moet op dezelfde manier worden 

behandeld worden als de geur van de vergisting. 

 

8.1.10 De rookgassen van de warmtekrachtinstallaties moeten zodanig worden afgevoerd dat 

de 'natte pluim' uit de afvoerleiding op voldoende hoogte en met voldoende uittredesnelheid 

wordt verspreid. 

 

8.1.11 Tijdens overslag van vloeibare mest en overslag van co-substraten worden dampretour-

systemen gebruikt. 

 

8.1.12 Sleufsilo's met vaste co-substraten worden afgedekt wanneer er niet wordt verladen. 
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8.1.13 De verdringingslucht bij de afvoer van de dunne fractie digestaat wordt via de WKK's 

geleid. 

 

8.1.14 Indien het bevoegde gezag, na een klachtenanalyse, tot de conclusie komt dat de 

hindersituatie niet acceptabel is, kan het bevoegde gezag verlangen dat het bedrijf een 

geuronderzoek uitvoert en de daaruit voortvloeiende maatregelen treft. 

Het bedrijf dient dan, op het eerste schriftelijke verzoek van het bevoegde gezag, binnen twee 

maanden na dat verzoek een onderzoek uit te laten voeren door een ter zake deskundige, naar 

de geurbelasting in de omgeving ten gevolge van de inrichting. In het onderzoek moeten ten 

minste de volgende punten aan de orde komen: 

- de geurbronnen en wijze waarop geuremissies tot stand kunnen komen; 

- resultaten van de metingen van de geurconcentraties en hedonische waarden bij de diverse 

geurbronnen; 

- de ligging van de contouren die de geurbelastingen met de hedonische waarde van de 

hedonische waarde van -1 en de hedonische waarde van -2 weergeven; 

- de waarden van de emissierelevante parameters, op het moment van de meting; 

- de mogelijk te nemen maatregelen om geurhinder terug te dringen; 

- het te verwachten effect op de geuremissie en de technische, financiële en organisatorische 

consequenties van de mogelijk te nemen maatregelen; 

- een planning van de te nemen maatregelen waarmee de geuremissie wordt teruggebracht 

tot het niveau van het bedoelde rapport. 

Het rapport van het geuronderzoek dient binnen één maand na uitvoering ter goedkeuring aan 

het bevoegd gezag te worden overlegd. 

 

Indien het geuronderzoek, bedoeld in bovenstaand voorschrift, door het bevoegd gezag wordt 

goedgekeurd, dienen de maatregelen volgens de planning in dat rapport te worden uitgevoerd.  

 

 

9. LUCHT 
 

9.1 Normering 

 

9.1.1 Het zwavelgehalte in het biogas dat als brandstof in een gasmotor (WKK) wordt 

ingezet mag maximaal 100 ppm bedragen (jaargemiddelde concentratie). 

 

9.1.2 Het gehalte zwavelwaterstof in het biogas moet maandelijks (conform VDI 3486 Blatt 

1 en 2 of een vergelijkbare methode) worden gemeten en geregistreerd. De gemiddelde 

resultaten mogen binnen een kalenderjaar de in het vorige voorschrift genoemde norm niet 

overschrijden. 

 

9.1.3 De resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens, die nodig 

zijn om te kunnen beoordelen of de WKK's in overeenstemming met het Besluit emissie-eisen 

middelgrote stookinstallaties milieubeheer (hierna Bems) worden bedreven, de laatstelijk 

verstrekte verslagen van keuringen en de laatstelijk verstrekte bewijzen van verricht onderhoud, 

dienen in de inrichting ter beschikking te worden gehouden ten behoeve van het bevoegd gezag. 
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9.2 Meetpunten 

 

9.2.1 Bij de uitworppunten van de afgassen van de gasmotoren moeten op goed bereikbare 

plaatsen voorzieningen zijn aangebracht die het verrichten van metingen en het nemen van 

monsters mogelijk maken. 

 

9.2.2 De meetpunten moeten zich bevinden in een recht stuk schoorsteen. Eventuele 

bochten in de afvoerkanalen moeten zich minstens 5 diameters boven- en benedenstrooms 

bevinden van het meetvlak. Bij uitworppunten met een diameter groter dan 35 cm moeten 2 

meetpunten, ook wel meetstompen genoemd, worden aangebracht onder een hoek van 90 

graden. Bij een diameter kleiner dan 35 cm volstaat één meetpunt (meetstomp). 

 

9.2.3 De meetpunten moeten uitgevoerd worden conform de eisen uit de NEN-EN 15259. 

 

10. OPLEIDING, INSTRUCTIE EN TOEZICHT 
 

10.1 Instructiekaart 
 

10.1.1 In de besturingsruimte en in de kantine moet een duidelijk leesbare instructie zijn 

aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van calamiteiten. 

Deze instructie moet de namen, telefoonnummers en faxnummers bevatten van instanties en 

personen waarmee in het geval van calamiteiten contact opgenomen moet worden. 

 

10.2 Instructie personeel 

 

10.2.1 Personen die toegang hebben tot de gehele installatie of onderdelen van de installatie 

moeten deskundig zijn met betrekking tot de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen 

stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. 

 

10.2.2 Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen 

een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die 

het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar 

voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is. 

 

10.2.3 Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan alle in de inrichting werkzame 

verantwoordelijke en leidinggevende personen een schriftelijke instructie te verstrekken met het 

doel gedragingen van alle personeelsleden uit te sluiten die tot gevolg zouden kunnen hebben 

dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning in werking is. Een zodanige instructie 

behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. 

 

 

10.3 Contactpersoon 

 

10.3.1 De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het 

bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is 

bepaald en met wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 

De vergunninghouder stelt binnen 14 dagen na het in werking treden van de vergunning het 

bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de naam, het adres en het telefoonnummer van 

degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen.  
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Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder 

vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. 

 

11. VEILIGHEID 
 

11.1 Gasexplosiegevaar 

 

11.1.1 De gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar rondom de 

vergistingstanks, de biogasbuffers, de biogasontzwavelingsinstallatie, de WKK-installaties en 

fakkelinstallatie moet conform de door het Nederlandse Normalisatie Instituut en 

Arbeidsinspectie uitgegeven richtlijnen, zoals opgenomen in de NPR 7910-1:2010 en het 

voorlichtingsblad V27, zijn uitgevoerd. 

 

11.1.2 De informatie met betrekking tot de in vorig voorschrift bedoelde gevarenzone-indeling 

en de daarbij behorende beschermingswijze(n) moeten zijn gedocumenteerd. Deze 

documentatie moet voldoende gegevens bevatten om onderhoud uit te kunnen voeren. De 

documentatie moet altijd bijgewerkt en conform voorschrift 1.6.1 in het centraal 

registratiesysteem ter inzage  worden gehouden voor het bevoegd gezag. 

 

11.1.3 Ter plaatse van de in voorschrift 11.1.1 bedoelde installatieonderdelen moeten de 

aanwezige elektrische installaties, de bij de toestellen behorende koppelingen en elektrisch 

materieel alsmede inspecties en onderhoud voldoen aan NEN-EN 50281-1-2:1998. 

 

11.1.4 Conform NEN-EN 50110-3410 bijlage V moet de elektrische installatie aan 

deskundig onderzoek worden onderworpen. Her resultaat van de inspectie moet opgenomen 

worden in het in voorschrift 1.6.1 bedoelde centraal registratiesysteem. 

 

11.1.5 In de overeenkomstig NPR 7910-1:2010 gezoneerde ruimten en locaties met 

gasontploffings-gevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie voldoen aan NEN-EN-

IEC 60079-14:2008. 

 

11.1.6 De in voorschrift 11.1.1 bedoelde installatieonderdelen moeten ter beveiliging tegen 

blikseminslag zijn voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie. 

 

11.1.7 Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische 

lading en bliksemafleidingsinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend 

installatie- bureau worden gecontroleerd. De bevindingen moeten conform voorschrift 1.6.1 

worden geregistreerd. 

 

11.1.8 De uitvoering van inspecties en onderhoud van bliksemafleidings- en van 

aardingsinstallaties moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN-EN-IEC 62305-serie (2006). 

 

11.1.9 In ruimten of op plaatsen met gasexplosiegevaar (bepaald overeenkomstig voorschrift 

11.1.1 is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een 

veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011: 2004 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. 
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11.2 Samenstelling opgeslagen biogas 
 

11.2.1 De vergunninghouder moet maandelijks het H2S-gehalte van het in de gasbuffers 

opgeslagen onbehandelde biogas bepalen. De meetresultaten moeten conform voorschrift 

1.6.1worden bewaard. 

 

11.2.2 Indien blijkt dat het H2S-gehalte van het in de gasbuffers opgeslagen biogas hoger is 

dan 0,2 vol%, dient het bevoegd gezag hiervan binnen 1 week na het bekend worden van de 

meet-resultaten in kennis te worden gesteld. Daarbij wordt tevens aangegeven welke 

maatregelen zijn of worden getroffen om het H2S-gehalte tot onder de 0,2 vol % terug te 

brengen. 

 

11.3 Bedrijfsnoodplan 

 

11.3.1 Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking moet aan het 

bevoegd gezag een, door de brandweer goed te keuren  bedrijfsnoodplan worden overgelegd, 

dat ten minste voldoet aan AI-blad 10 of andere gelijkwaardige leidraad. In het 

bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan milieurisico's en dergelijke de risico's van en 

voor omliggende percelen. Het bedrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan moeten worden 

gezonden naar de gemeentelijke brandweer en conform voorschrift 1.6.1 in het milieuregister 

ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag. 
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11.4 Bedrijfsveiligheidsplan 

 

11.4.1 Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking moet aan het 

bevoegd gezag eveneens een, door de brandweer goed te keuren, brandveiligheidsplan en een 

plattegrond met renvooi worden overgelegd. In het brandveiligheidsplan moet zijn vastgelegd: 

- aanwezige bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen (brandcompartimentering, 

brandwerende constructie, vluchtroutes e.d.); 

- aanwezige installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen (brandmeld- en 

blusinstallaties inclusief controle- en onderhoudsregime, ontruimingsinstallaties, 

noodstroomvoorziening, broeidetectie en/of temperatuurmeting opslag grondstoffen e.d.); 

- te treffen organisatorische brandveiligheidsmaatregelen (bedrijfsnoodplan, 

noodprocedures, opleiding personeel, uit te voeren metingen, bijhouden journaal opslag 

gevaarlijke stoffen); 

- bereikbaarheid (rijroutes) en beschikbaarheid bluswater. 

Dit brandveiligheidsplan moet ook worden bewaard in het centraal registratiesysteem. 

 

11.4.2 De bedrijfsactiviteiten moeten conform de brandveiligheidssystemen, die in de 

inrichting overeenkomstig het in voorgaand voorschrift bedoelde, door de brandweer 

goedgekeurde, plan zijn aangebracht en in werking zijn. Tevens moet binnen de inrichting te 

allen tijde een overzichtelijke en actuele plattegrond, als bedoeld in voorgaand voorschrift, 

aanwezig zijn. 

Deze plattegrond moet in het centraal registratiesysteem worden bewaard. 
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BIJLAGE 2 : BEGRIPPEN  
 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, 
NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor 
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum 
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, 
toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van 
toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en 
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 
 
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften 
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 
(Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en 
afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en 
definities. 
 
BESTELADRESSEN: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- AI-bladen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20025 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 
www.sdu.nl 
 
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
 
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB  DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 01 90 
www.nen.nl 
 
- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 
 
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 
 
AV-BELEID: 
Acceptatie en Verwerkingsbeleid: beschrijving van het bedrijfsproces van acceptatie en 
verwerking van afvalstoffen. 
 
BEMS: 
Besluit Emissie-eísen Middelgrote Stookinstallaties. 
 
BIOMASSA: 
De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw 
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(inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede 
de afbreekbare fractie van industrieel- en huishoudelijk afval (Richtlijn2001/77/EG). 
 
BODEMRISICO: 
De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit. 
 
BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
CO-SUBSTRAAT: 
Biomassa die wordt vergist met mest om de biogasopbrengst te verhogen. Welke co-substraten 
daarbij mogen worden gebruikt zijn opgenomen in de positieve lijst. 
 
DIGESTAAT: 
Vergiste mest en het restproduct van de biogasproductie. Het bevat water, levende en dode 
organismen, mineralen en een niet vergiste mestfractie.  
 
GEURBELASTING: 
De berekende hoeveelheid geur die op een bepaalde plaats gedurende een bepaalde tijd in de 
lucht aanwezig is en waaraan een persoon kan zijn of worden blootgesteld. 
 
GEURCONCENTRATIE: 
Die concentratie van een stof of van een mengsel van stoffen die door de helft van een 
geselecteerd panel wordt onderscheiden van geurvrije lucht. De geurdrempel komt per defìnitie 
overeen met een geurconcentratie van 1 geureenheid per m3 . 
 
GEUREENHEID (GE): 
Een geurconcentratie van 1 ge/m3 is gedefinieerd als de panelgemiddelde waarnemings-
drempel bij een concentratie van 20 ppb n-butanol in schone lucht. in plaats van geureenheid 
wordt veelal de Europese odour unit (OUE) gebruikt, waarbij geldt: 1OUe/ms = 2 ge/m3 
 
GEUREMISSIE: 
De uitworp van geurstoffan uitgedrukt in geureenheden, snuffeleenheden of Odour Units per 
tijdseenheid. 
 
GEURHINDER: 
Geurhinder is het cumulatieve resultaat van herhaalde stankverstoring gedurende een langere 
periode dat zich laat kenmerken door gewijzigd gedrag of gedragsaanpassing. Dit gedrag kan 
actief zijn (klagen, ramen sluiten, minder in de tuin zitten) of passief (desgevraagd t.b.v. in een 
enquête) geeft men aan hinder te ondervinden). 
 
GEURWAARNEMING: 
De geur wordt minstens éénmaal waargenomen. De geur dient herkend te worden als een geur 
afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving. 
 
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd 
in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 
 
GEVAARLIJKE STOFFEN: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen. 
 
GOEDEREN: 
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Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling 
van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden 
gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan. 
 
HEDONISCHE WAARDE: 
De waardering van een geur die aangegeven wordt op een schaal van uiterst onaangenaam 
(score -4)via neutraal (score 0) tot uiterst aangenaam (score +4). 
 
IMMISSIECONCENTRATIE: 
Concentratie van geurstoffen in de atmosfeer op leefniveau (1,5 m boven maaiveld, eventueel  
kan er aanleiding zijn om een andere immissiehoogte te kiezen, bv. bij hoogbouw). 
 
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr, LT) 
Het equivalente niveau LAeq,T waarbij rekening gehouden is met de afzonderlijke 
geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het 
karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als 
gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie) 
 
MAXIMALE GELUIDNIVEAU LAmax 
Het maximale A-gewogen geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax is gebaseerd op de hoogste 
aflezing in de meterstand "fast"; op deze afgelezen waarde wordt de meteocorrectieterm Cm 
toegepast. De meterstand "fast" komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. 
NEN: 
Een door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) uitgegeven norm. 
 
NEN 1010: 2011 
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
 
NEN 3028: 2011 
Eisen voor verbrandingsinstallaties. 
 
NEN-EN-IEC 60079-14:2008: 
Explosieve atmosferen – Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties. 
 
NEN-EN-IEC 62305-serie (2006): 
Bliksembeveiliging – deel 1: Algemene principes. 
 
NEN-EN 50110: 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties. 
 
NEN-EN 50281-1-2:1998 
Elektrisch materieel voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof. 
 
NEN-EN: 
Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands 
Normalisatie lnstituut (NNl) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. 
 
NER: 
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht 
 
NPR: 
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-lnstituut (NNl). 
 
NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum 
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Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012). 
 
ODOUR UNIT (OUE) 
Na een Nederlandse norm voor olfactometrie in 1992 is er sinds 2003 een Europese norm voor 
olfactometrie en spreken we niet meer over geureenheden, maar Europese odour units. Een 
geurconcentratie van 1 OUe/m3 is gedefinieerd als de panelgemiddelde waarnemingsdrempel 
bij een concentratie van 40 ppb-nbutanol in schone lucht. 
 
OPENBAAR RIOOL: 
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de 
Wet milieubeheer.  
 
PERCENTIEL: 
De percentielwaarde geeft het percentage van de tijd aan, dat een zekere (over een bepaalde tijd 
gemiddelde) concentratie niet wordt overschreden. Daar waar in het geurbeleid gemakshalve 
gesproken wordt over een 98-3 contour, wordt in feite bedoeld de contour waarvoor geldt dat 
gedurende 98% van de uren de over een uur gemiddelde concentratie lager is dan 3 (en dus 
gedurende 2% van de uren de concentratie hoger dan 3). 
 
POSITIEVE LIJST: 
Biomassastromen die voldoen aan de definitie (zie hierna) en met betrekking tot het 
emissieregime niet onder het Besluit verbranding afvalstoffen vallen. 
De definitie is opgenomen in de EG-richtlijn inzake beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (Richtlijn 2001/80/EG). 
 
PREVENTIE: 
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, 
ter vermindering van: 
- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging 

van de levensduur van producten; 
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke 

gezondheid, of 
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.  
 
SCIOS: 
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. 
 
VISA: 
Veiligheid lndustriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas. 
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BIJLAGE 3 : inhoud centraal registratiesysteem  
 

Documenten Aanwezig 

ja/nee 

In orde  

ja/nee 

   

schriftelijke instructies voor het personeel   

meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, 

met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen 

  

afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen   

een overzichtelijke en actuele plattegrond, het bedrijfsnoodplan en 

brandbeveiligingsplan 

  

een jaarschema van personen wie op welk moment aanspreekbaar 

en/of alarmeerbaar is bij eventuele calamiteiten of uitval van 

apparatuur 

  

een jaarschema van personen wie op welk moment aanspreekbaar 

en/of alarmeerbaar is bij eventuele calamiteiten of uitval van 

apparatuur 

  

registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop 

ondernomen acties 

  

alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en 

meldingen 

  

een direct toegankelijk informatiesysteem en/of naslagwerken die ten 

minste recente informatie verstrekken over: 

 de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting 

aanwezige gevaarlijke stoffen (Chemiekaartenboek en/of Handboek 

gevaarlijke stoffen); 

 de eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen; 

 het voorkomen van calamiteiten of onregelmatigheden met 

gevaarlijke stoffen; 

 de bestrijding van de gevolgen van calamiteiten of 

onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen; 

 de gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar 

rondom de  

 vergistingstanks, 

 biogasbuffers, 

 biogasontzwavelingsinstallatie, 

 de WKK-installaties, 

 fakkelinstallaties, 

welke conform de richtlijnen, zoals opgenomen in de NPR 7910-

1:2010 en het voorlichtingsblad V27, moet zijn uitgevoerd 

  

registratieoverzicht van de afzonderlijke hoeveelheden mest en co-

substraten die aan de vergistingsinstallatie zijn toegevoerd met daarin 

vermeld: 

 datum van toevoer 

 hoeveelheid ingangsmateriaal; 

 soort ingangsmateriaal (samenstelling, Euralcode (indien van 

toepassing), positieve lijststof, niet positieve lijststof); 

 naam en adres van de locatie van herkomst; 

 nummer met bijbehorende omschrijving van co-substraat volgens 
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bijlage Aa onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

(indien van toepassing); 

 afvalstroomnummer (indien van toepassing) 

de energieboekhouding, waarin per kalenderjaar is opgenomen: 

 biogasproductie/-levering (m3); 

 energieproductie/-levering (MWh); 

 hoeveelheid warmtelevering of restwarmtebenutting (MWth);  het jaargemiddelde netto rendement van de afzonderlijke WKK-

installaties (%); 

 biogasverbruik WKK-installaties en ketelinstallatie (m3); 

 diesel-/gasolieverbruik (liter); 

 ingezette hoeveelheid mest en co-substraten uitgesplitst per soort 

ingangsmateriaal (ton); 

 bedrijfsuren van de afzonderlijke WKK-installaties alsmede de 

oorzaken (stops/storingen/ calamiteiten e.d.) die van invloed zijn 

geweest op de bedrijfsduur 

  

de registratie van de hoeveelheid/hoeveelheden geweigerde (afval-

)stoffen 

  

een geldig certificaat/bewijsstuk van de laatste ijking van de weegbrug, 

waaruit de vervaldatum van de ijking van de weegbrug blijkt 

  

een actueel inspectie- en onderhoudsprogramma voor de aanwezige 

installaties, milieubeschermende voorzieningen en riolering. Dit 

programma moet goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag en moet in 

overleg met het bevoegd gezag worden geactualiseerd 

  

de aanvraag en een afschrift van de vigerende omgevings-

vergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen 

  

   

bewijzen, resultaten en/of bevindingen van in de inrichting uitgevoerde 

milieucontroles, keuringen, inspecties, onderhoud en metingen van: 

  

   

de registratie van de tweemaal per jaar periodiek gehouden controle en 

daaruit voortkomend onderhoud van bodembeschermende 

voorzieningen 

  

de meetresultaten van het in de gasbuffers opgeslagen H2S-gehalte   

registratie van het verbruik van biogas en water   

registratie conform het gestelde in artikel 5.8, lid 1 onder a van het 

Besluit omgevingsrecht: 

1°. daarbij aangewezen afvalstoffen die in de inrichting nuttig worden 

toegepast of worden verwijderd: naar hoeveelheid, aard en 

oorsprong; 

2°. stoffen die bij de nuttige toepassing of verwijdering van die 

afvalstoffen worden gebruikt of verbruikt: naar aard en hoeveelheid; 

3°. stoffen, preparaten en andere producten, hieronder mede begrepen 

afvalstoffen, die bij de nuttige toepassing of verwijdering ontstaan: 

naar aard en hoeveelheid; 

4°. de wijze waarop de onder 3° bedoelde afvalstoffen nuttig worden 

toegepast of worden verwijderd; 

5°. stoffen, preparaten en andere producten die de inrichting verlaten, 
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voor zover deze bij de nuttige toepassing of verwijdering zijn 

ontstaan: naar aard en hoeveelheid 

storingen nageschakelde technieken   

van het gebruik van fakkelinstallatie moeten de volgende gegevens zijn 

vastgelegd: 

 de hoeveelheid biogas die verbrand is; 

 de aanleiding voor het fakkelen; 

 de datum, tijd en tijdsduur van het fakkelen 

  

de resultaten van de in voorschrift 9.1.3 uitgevoerde metingen, 

keuringen en onderhoud van de WKK’s, evenals de draaiuren van de 
beide WKK’s, zoals in voorschrift 8.1.2 is gesteld; 
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