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Geachte heer Lok en heer Devue,

Naar aanleiding van de bespreking van 10 september en uw (voortgangs)nota van 17 september,
sturen wij U de gezamenlijke reactie van het Bewonersplatform Kortendijk (BPK), het
Buurtpreventieteam Flintdijk (BPF) en het Comité Leefbare Flint- en Onyxdijk (LFO).

A. De reactie op onderdelen.
B. Het standpunt op het geheel.
C. Te bespreken technische bepalingen welke onderdeel uitmaken van het geheel.

Wij zouden het zéér op prijs stellen een zo compleet mogelijke inhoudelijke reactie van u te
mogen ontvangen voor ons geplande overleg van 8 oktober as om 09.30 uur..

Ad. A.

0. Het traject tussen rotonde Dijkrand en de Galmeidijk is voor ons onderdeel van het
totaalplaatje. Derhalve verzoeken wij U dit in detail uitgewerkt, in het nu te beoordelen
totaalplan op te nemen. (dus net als de andere punten), inclusief een uiterste termijn voor de
uitvoering.

0.1 -Tussen rotonde Dijkrand en Bronckhorstdreef stellen wij een chicane voor (met voorrang
voor uitgaand verkeer) Wij verwachten dat dit meer effect heeft op het terugdringen van
doorgaand(sluip)verkeer en het weren van Landbouwverkeer. (aanvullend stellen wij voor bijv.
middels max. gewicht borden, het effect te verhogen).

0.2 -Bij Segersdreef een zebrapad voor voetgangers en fietsers met aanvullende
veiligheidsmaatregelen, zoals "grondverlichting"

0.3 -Fietspaden in te tekenen, waarbij fietsoversteekplaats bij overgang Dijkrand naar Flintdijk,
een gecombineerd zebrapad voor zowel fietsers als voetgangers. Wij stellen voor e.e.a. te
voorzien van “grondverlichting” evenals bij de andere fietsoversteekplaatsen. (in het kader van
de uniformiteit). De uitvoering hiervan dient meegenomen met de 1e fase van uitvoering. Dit
vanwege de urgentie om een snelheid remmende factor te hebben op deze locatie.

1. Kanalisatiestrepen voor kinderoversteek bij Flintdijk 28 (of iets verplaatst in overleg)
Parkeervak behoeft niet te worden opgeofferd; eventueel kan het met 0,5 m worden
ingekort. OK

2. BC fietspad/Flintdijk kanalisatiestrepen + aanvullende veiligheidsmaatregelen (ipv drempel).
Verzoekt de gemeente voorstellen te doen. (geopperd wordt aanpassing uitloop be-pad en
trottoir, een midden geleider, rood viak met “grondverlichting”.)
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3. Zebra op hoek Lavadijk/Flintdijk voor voetgangers van/naar apotheek etc. + aanvullende
alternatieve veiligheidsmaatregelen ipv drempel. Gemeente wordt verzocht voorstellen te doen.
(geopperd ook hier grondverlichting incl sensoren. Locatie beter aansluitend tgo trottoir dat voor
huisartsenpraktijk loopt)

4, Bij winkelcentrum, breed plateau met zebra, voorzieningen die stoppen/parkeren daar
(vrachtwagens laden en lossen) onmogelijk maken, dit ook te voorzien van grondverlichting aan
beide kanten. Breedte plateau nog af te stemmen, met name om het stuk richting fietsoversteek
Moriondijk, niet een “optrekstuk” te laten blijven. Doorgetrokken streep langer of ?? ( graag
voorstellen hoe dit probleem te tackelen)

5. Zebrapad voor voetganger en fietser Moriondijk. Geen drempel maar extra (permanente)
aanduiding + grondverlichting met sensoren.

6. Bestaande verkeersgeleiders (bij de Carambole) blijven gehandhaafd. OK.

7. Bestaand plateau Onyxdijk/Krampenloop wordt vernieuwd, beter gefundeerd en uit een stuk
waardoor geluidshinder/trillingen moeten verminderen. SVP concreet uitwerken met
voorbeelden en resultaten van verbetering die verwacht mogen worden. (voorbeelden waar dit
werd uitgevoerd + resultaten voor % vermindering van geluid en trillingen)

8. Kanalisatiestrepen bushalte Onyxdijk nabij Triasdijk + borden voor overstekende
voetgangers OK (voorstel voorbereiding drempel ten westen van bushalte treffen, daar waar
ook rolstoelovergang is. Voor het geval kanalisatiestrepen bij meting achteraf onvoldoende
effectief zijn). Geopperd wordt nu reeds definitieve drempel, als er twijfels zijn over effect
kanalisatiestrepen.

9. Fietsoversteek Kapelstraat/Onyxdijk bestaande drempel wordt verbeterd. Aanvullende
maatregel ook hier zebra voor voetganger en fietser, incl. grondverlichting en sensoren.

10. Chicane Onyxdijk in stuk na rotonde met Zundertseweg tot oversteek Kapelstraat (met
voorrang uitgaand verkeer exacte plaats te overleggen.)

11. Fietssuggestiestroken rood 1,25m breed??. Suggestie alternatief: breedte 1.0m breed
maar met onderbroken asstreep op wegdek en daar waar eerder aangegeven mogelijk een
doorgetrokken streep. Dit is ook een optisch middel om snelheid te verlagen.

Ad. B.

B. 1 -Wij denken dat op deze wijze een grote mate van uniformiteit gaat ontstaan kenmerkend
voor het gehele traject.

B.2 -Wij achten het noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden over nieuwe “nul” metingen.
Teneinde dit de voortgang niet te belemmeren, stellen wij voor dat een en 2 jaar na het
voltooien van de werkzaamheden, nieuwe metingen worden gedaan.



Indien de intensiteit en of snelheid is opgelopen, tov de in te plannen nulmeting worden
aanvullende maatregelen genomen.

B.3 -Wij verwachten dat dit pakket van maatregelen (incl zebra en chicanes) ook een drukkend
effect kunnen hebben op doorgaand verkeer. Wij horen graag uw aanvullende maatregelen op
dit punt.

B.4 -Voor het cruciale punt, weren van landbouwverkeer missen wij nog bericht mbt overleg met
ZLTO.

Indien dat overleg (op korte termijn) geen resultaat mocht hebben, en procedures een verbod
op zich doen wachten, kunnen de chicanes in combinatie met een bord met max gewicht/as-
/wieldruk, op het traject wellicht mogelijk reeds effect hebben. (opties te bespreken)

Wij hopen hiermee het hoofddoel dichterbij te kunnen brengen (een veiliger en leefbaarder
Flint-Onyxdijk) en met u de details langs deze hoofdlijn verder in te vullen.

AD C.

Nog in te vullen aanvullende uitvoerende maatregelen één geheel vormend met het
bovenstaande;

C.1. Asfalt — geluidsarm asfalt wordt gebruikt

C.2. Aanvullende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te vergroten door
inzetten van hulpmiddelen, zoals Smiley’s, matrixborden en dergelijke. Deze dienen
permanent en definitief te worden geplaatst. Tijdelijke voorzieningen hebben geen zin,
behalve tekstkarren om gebruikers te attenderen op gewijzigde situaties.

C.3. Put deksels; Gemeente laat nu reeds werk uitvoeren om put deksels op gelijke
hoogte te brengen met wegdek. Er moet ook op toegezien worden dat na de asfaltering
ook zo blijft.

C.4. Gemeente ziet erop toe dat de overgang van wegdek naar parkeervak overal binnen
de gestelde norm van 2.5 cm blijft

C.5. Gemeente zal knelpunten in afwatering vooraf oplossen, zodat dit niet later moet
gebeuren als er al geasfalteerd is.
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