Wouw 21-08-2013

Geacht college,

In de voormalige gemeente Wouw is in het

verleden een groot aantal kunstwerken geplaatst.
Deze zijn van de hand van verschillende erkende
kunstenaars. Enkele zijn gemaakt door de inmiddels
overleden Wouwenaar Kees Keijzer.

Dorpsbewoners en bezoekers waarderen deze
kunstwerken zeer en de Dorpsraad heeft zich ten
doel gesteld om dit erfgoed in goede staat te houden.
Voor wat betreft het werk van Keijzer is dat op korte
termijn van dringend belang in verband met de viering
van een Keijzerjaar in 2014,

Dat door het gemeentebestuur van Roosendaal
het cultureel erfgoed in Wouw is erkend, moge
blijken uit een bouwkundig inspectierapport van
de hand van de heer H.A.J.M. Govaarts uit 2009
en daaropvolgend een gemeentelijk onderhouds-
plan uit 2010.

Zorgelijk is het dat het gemeentelijk onderhouds-
plan niet wordt uitgevoerd. De dorpsraad heeft
eerder dit jaar die ongerustheid uitgesproken bij
wethouder Verbraak.

Gebleken is dat er tot op heden geen financiéle
middelen beschikbaar zijn geweest voor de uit-
voering van deze gemeentelijke taak.

De dorpsraad is van mening dat aan deze onwense-
lijke tot verval leidende situatie spoedig een einde
dient te komen.

Omdat er sprake is van fors achterstallig onderhoud
zal dit alles niet in één keer kunnen worden hersteld.

De dorpsraad heeft een prioriteitenlijst gemaakt,
waarbij het beeld “Samenwerking” op het marktplein
voor Markant om verschillende redenen als eerste

in aanmerking komt voor een grondige herstelbeurt.
Een offerte van de firma Tri Metal [2011] is richting-
gevend voor aanpak en kosten.

Omdat de dorpsraad dit kunstwerk heeft opgenomen



als sleutelproject in het dorpsperspectief is het voor

haar onverteerbaar dat de toestand waarin het beeld
verkeert alsmaar verslechtert.

Zoals steeds is de dorpsraad bereid hand- en spandiensten
te verrichten om het culturele vastgoedgetij ten goede te
keren, maar heeft nood aan financién en kennis om het
noodzakelijke specialistische herstelwerk te kunnen
volbrengen.

Zij rekent op een budget om gefaseerd een inhaalslag

te kunnen maken, en vindt dit budget niet terug in de
beheerpot van de gemeente.

Dorpsraad Wouw
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ALGEMENE INFORMATIE / VERFSYSTEMEN EN GARANTIE VOORWAARDEN

informatie Trimetal Bouwverven.

Trimetal Bouwverven is een een professionele organisatie die ondersteuning kan bieden
voor en tijdens het bouwproces door het leveren van diensten en producten uit een
professioneel assortiment bouwverven. Voor meer informatie over toepassing van onze
producten kunt U ook terecht op onze site www.trimetal.nl

Verfsysteem buitenschilderwerk op verzinkt staal:

Steloxine Primer Epoxy

Een matte twee- componenten, corrosiewerende zinkfosfaat primer op basis van
epoxyharsen. Steloxine Primer Epoxy wordt toegepast op staal, aluminium, verzinkt staal
en epoxy zink- primers als corrosiewerende grondlaag

Steloxine PU Finish NL

Een niet vergelende twee componenten hoogglanzende, reactief drogende
oplosmiddelhoudende aflak op basis van alifatisch polyurethaanbindmiddel. Steloxine PU
Finish NL is geschikt als afwerklaag op beton, staal, verzinkt staal, aluminium en
kunststoffen, zoals damwandprofielbeplating, gevels, leuningen, balkon- en galerijhekken
e.d. Steloxine PU Finish NL vormt samen met Steloxine Primer Epoxy als grondlaag op
metaal een hoogwaardig verfsysteem. Steloxine PU Finish NL bezit een uitstekend kleur-
en glansbehoud, heeft een hoge chemische resistentie en is mechanisch sterk.

Inspectie:

In overleg met opdrachtgever / aannemer en schildersbedrijf kunnen er volgens vooraf
vastgestelde afspraken diverse inspecties worden uitgevoerd met hechtingsproeven,
laagdikte's, vochtmetingen enz. met de daarbij behorende rapportage.

Samenstelling advies:

Dit advies is samengesteld op basis inspectie door Trimetal Bouwverven in opdracht van
De heer R. Verbeek van de Gemeente Roosendaal.

Garantie voorwaarden

Op de in dit verftechnische advies omschreven afwerkingen kan Trimetal Bouwverven,
samen met het applicatiebedrijf, een éénmalige garantie verstrekken welke in lijn is met
de richtlijnen en bepalingen van de V.V.V.F. (Vereniging van Verf-, Vernis-, en
Drukinktfabrikanten). Een garantie kan uitsluitend worden verstrekt als:

A. Deze véor aanvang van de werkzaamheden is aangevraagd,

B. Als deze werkzaamheden worden begeleid en na oplevering zijn goedgekeurd
door Trimetal Bouwverven.

C. De onder A en B genoemde punten in advies, project-/ eindrapportage schriftelijk
zijn vastgelegd en bevestigd door Trimetal Bouwverven.
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ALGEMEEN GEDEELTE AANNEMER C.Q. SCHILDER EN/OF COMBINATIE

Voorafgaande aan het schilderwerk dient de ondergrond te worden gecontroleerd op
eventuele gebreken.

Gebreken welke niet vermeld in de omschrijving dienen te worden gemeld bij de
opdrachtgever.

Stalen onderdelen, roest en onderroest verwijderen bij voorkeur d.m.v. stralen tot
reinheidsgraad Sa 2%, of door middel van handontroesten tot reinheidsgraad St 3, bijv.
door middel van roterende borstels of flexibele schijven, volgens 1SO 8501-1:1988.

Eventueel aanwezige zinkzouten afwassen met water en vervolgens het gehele opperviak
grondig reinigen met reinigings-/ontvettingsmiddel (volgens voorschrift en onder
verantwoording van de desbetreffende fabrikant).
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INSPECTIEGEGEVENS

Vaststelling tijdens inspectie metalen ondergrond:

Er is sprake van een landelijk milieu.

De ondergrond is voorzien van een verfsysteem, welke een taai uiterlijk vertoont.
Mogelijk zijn er producten toegepast zoals bitumen en ijzerglimmers.

Het geheel is niet direct te behandelen met een slijtvaste coating over het bestaande
systeem.

Er is sprake van vuilaanhechting.

Er is sprake van een verouderd verfsysteem.

Er is sprake van barst — en blaarvorming.

Er is veelal een ondeugdelijk verfsysteem geconstateerd.

Er is plaatselijk sprake van een slecht hechtend verfsysteem.

Er is sprake van roestvorming.

Er is sprake van corrosie.
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ONDERGRONDVOORBEHANDELINGEN

ALLE VERFLAGEN VERWIJDEREN DOOR MIDDEL VAN STRALEN

Alle oude verflagen verwijderen door middel van stralen met een op de ondergrond
afgestemd straalmiddel.
Na het stralen het oppervlak zorgvuldig ontdoen van achtergebleven straalmiddel, stof e.d.

ALLE VERFLAGEN VERWIJDEREN MET AFBIJT / HOGEDRUKREINIGING

Alle verflagen grondig verwijderen met;

Polyfilla PRO Afbijtmiddel $S100

(één en ander volgens voorschrift).

Na voldoende inwerktijd verwijderen met behulp van hogedrukreiniging / steamcleaning.

Indien noodzakelijk, omdat verflagen niet volledig zijn verwijderd bovengencemde
behandeling herhalen.

REINIGEN MET BEHULP VAN STEAMJETCLEANER

De totale oppervlakken reinigen door middel van hogedrukstoomapparatuur /
steamjetcleaner
Het opperviak goed laten drogen voordat het systeem wordt toegepast.
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VERFSYSTEMEN BUITENSCHILDERWERK OP STAAL

HET STALEN KUNSTWERK

SYSTEEM VOOR BEHANDELD METAAL, ALLE VERFLAGEN VERWIJDEREN
NIEUW SYSTEEM AANBRENGEN VOOR METAAL, 4 LAAGS SYSTEEM

.

Alle verflagen verwijderen bijv. door middel van afbijten, zinkzouten / roest
verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501-1:1988, door middel van
handmatig ontroesten, of door middel van roterende borstels of flexibele schijven of
door middel van stralen tot reinheidsgraad Sa 2%, volgens ISO 8501-1:1988.

2. Direct na het ontroesten het gehele oppervlak schoon, vet- en stofvrij maken.
3. Het geheel direct behandelen met een laag:
Steloxine Primer Epoxy
in een droge laagdikte van 50 micrometer.
4. Het geheel binnen 2 x 24 uur behandelen met een laag:
Steloxine Primer Epoxy
in een droge laagdikte van 50 micrometer.
5. Nadroging binnen 2 x 24 uur, het geheel schuren en behandelen met een laag:
Steloxine PU Finish NL
waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag.
6. Na droging binnen 2 x 24 uur het geheel matteren en dekkend afwerken met:
Steloxine PU Finish NL.
Opmerkingen:

Bovengenoemd(e) product(en) niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de
ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

Hechtprimers en corrosiewerende primers zijn veelal in een beperkt aantal kleuren
leverbaar. Bij grote kleurovergangen kan het noodzakelijk zijn om een extra
grondlaag, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag, aan te
brengen om een goed dekkend eindresultaat te bereiken.
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ONDERHOUDSINSPECTIE DUURZAAM ONDERHOUD

Bouwmaterialen welke aan het klimaat blootstaan gaan onder invioed van de tijd
verouderen en verweren. De belangrijkste invioeden waaraan bouwmaterialen blootstaan
zijn:

1. Vocht

2. Temperatuur en UV-straling

3. Erosie

4. Chemische en biologische invloeden

5. Mechanische invloeden

Om tegen deze invioeden een voldoende bescherming te bieden, worden verflagen
aangebracht die ook een verfraaiende functie vervullen. Deze beschermingssystemen
worden aan dezelfde klimatologische invloeden blootgesteld en vragen daarom ook om
inspectie en onderhoud. Tijdige signalering van eventuele gebreken en tijdig herstel hiervan
voorkomt grote schade of zelfs een totale vervanging van de bouwelementen. Deze
inspecties, die gericht zijn op het vaststellen van de toestand van zowel bouwmateriaal als
beschermsysteem, en de hieruit voortvioeiende herstelmaatregelen, hebben als uiteindelijk
doel het in stand houden gedurende de geplande levensduur van de bouwelementen. Van
groot belang in dit kader is het bij aanvang op peil brengen van de ondergrond, dat wil
zeggen het uitvoeren van bouwkundige voorzieningen zoals o0.a. aangetaste houtdelen
vervangen, omtrekspeling draaiende delen bijstellen, gebreken aan dakgoten herstellen en
dergelijke maatregelen.

Van essentieel belang voor de instandhouding van de bouwelementen, en voor de
duurzaamheid van het beschermingssysteem is de toestand van de beglazing. Een
grondige inspectie van de kitvoegen en/of stopverfranden aan de buitenzijde, alsmede
eventueel openstaande verbindingen, gescheurd houtwerk en de situatie van kitvoegen en
schilderwerk aan de binnen/buitenzijde van de elementen dient uitgevoerd te worden. Pas
indien al deze facetten voldoende zijn geinventariseerd en hersteld zal een aangebracht
beschermingssysteem het bouwelement daadwerkelijk kunnen beschermen tegen
klimatologische invloeden gedurende de te verwachten periode, en zal het bouwelement in
stand gehouden kunnen worden volgens de geplande levensduur.

Hierdoor zal in de toekomst op het onderhoud aanzienlijk kunnen worden bespaard.

De inspecties welke in samenwerking met Trimetal Bouwverven worden uitgevoerd, worden
geévalueerd en aan de hand van deze evaluatie wordt een onderhoudsadvies opgesteld
waarin prioriteiten gesteld worden en waarbij de hoogste prioriteit wordt gelegd bij de
maatregelen die direct van belang zijn om het bouwmateriaal in stand te houden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en gedurende de komende jaren kan
Trimetal Bouwverven desgewenst voor een gepaste begeleiding in samenwerking met
opdrachtgever en/of applicateur zorg dragen. Het omschreven onderhoudsadviessysteem
maakt het mogelijk dat de toegepaste bouwmaterialen en de aanwezige
beschermingssystemen functioneel en met minimale kosten in stand worden gehouden
gedurende de geplande levensduur.
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ALGEMENE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERGROND

Betonnen ondergronden

De ondergrond dient minimaal 28 dagen verouderd te zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond mag niet
hoger liggen dan 4%, hetgeen op 2 cm diepte wordt gemeten.

Indien niet anders bepaald, moeten eventuele afschotten in de vioer aanwezig zijn.

De ondergrond dient viak en strak te zijn afgewerkt volgens voorschrift DIN 18202. Er mag niet zijn nagepoederd
met cement. Eventuele cement-slikhuid moet verwijderd worden.

Gietgallen, stortnaden, bekistingsnaden e.d. mogen niet voorkomen, ofwel gerepareerd worden.

De noodzakelijke dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn.

De ondergrond dient afgedicht te zijn voor water aan de onderzijde (betonvioeren op de volle grond), dit om
mogelijke dampspanning onder de kunstharsgebonden afwerklagen te voorkomen.

De ondergrond moet volkomen droog zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in of op
de ondergrond aanwezig zijn.

De kwaliteit van het beton moet voldoen aan de kwaliteitsnorm NEN 2741.

Zandcement gebonden ondergronden

De zandcement dekvioer moet goed hechten op de ondergrond. Zandcement dekvioeren moeten goed verdicht
zijn aangebracht.

De ondergrond dient minimaal 28 dagen verouderd te zijn. Het vochtgehalte in de ondergrond mag niet hoger
liggen dan 4%.

indien niet anders bepaald, moeten eventuele afschotten in de vioer aanwezig zijn.

De ondergrond dient viak en strak te zijn afgewerkt volgens voorschrift DIN 18202. Er mag niet zijn nagepoederd
met cement. Eventuele cement-slikhuid moet verwijderd worden.

De noodzakelijke dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn.

De ondergrond dient afgedicht te zijn voor water aan de onderzijde voor betonvioeren op de volle grond, dit om
mogelijke dampspanning onder de kunstharsgebonden afwerklagen te voorkomen.

De ondergrond moet volkomen droog zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in of op
de ondergrond aanwezig zijn.

De kwaliteit van de zandcement dekvioer dient te voldoen aan de kwaliteiisnorm NEN 2741:2001.

Stalen ondergronden

Stalen ondergronden dienen voldoende viak te zijn, eventuele lasnaden moeten viak geslepen worden.

De ondergrond dient geheel ontroest te zijn en ontdaan van walshuid, hetgeen bij voorkeur door middel van
stralen tot een reinheidsgraad Sa 2% volgens |SO 8501-1:1988 bereikt kan worden.

Voordat de primer wordt aangebracht dient de ondergrond intact, droog, schoon en ontvet te zijn.

Binnen 4 uur na het stralen dient een corrosiewerende primer te worden aangebracht, dit op advies van
Trimetal Bouwverven en volgens de opgegeven laagdikte.
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ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden behoren bij het advies dal uitgebracht is door
Trimetal Bouwverven of door een grossier van Trimetal Bouwverven middels
een door Trimetal Bouwverven beschikbaar gesteld advies systeem, Daar
waar in deze algemene voorwaarden wardt gesproken over de
opdrachigever, wordt bedoeld de eigenaar van hel object, waarvoor dit
advies is uitgebrachl, of de door hem aangewezen verlegenwoordiger. Daar
waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over de applicateur,
wordt bedoeld de aannemer van het schilderwerk of de door hem
aangewezen verlegenwoordiger.

De applicateur is verplicht hel werk uit te voeren geheel overeenkomstig de
voorschriften van het beslek en dit technisch advies. Hierbij dient hij zich
onder meer te houden aan hel in dit lechnisch advies vermelde aantal
verflagen. Dit advies heefi een geldigheid van maximaal 1 jaar. De staat van
het schilderwerk op het moment van inspectie is bepalend voor het
geadviseerde verfsysteem. Indien de werkzaamheden niel binnen de
genoemde termijn aan kunnen vangen, verzoeken wij u contact op te nemen
met de samensteller van het advies.

De sysieemadviezen in dit lechnisch advies zijn gebaseerd op jarentang
onderzoek en praktijkervaring. Trimetal Bouwverven en/of de grossier staat
er voor in, dat het werk voldoet aan de eigenschappen die door haar zijn
loegezegd, indien en voor zover alle voorschriften correct zijn opgevolgd en
de applicatie is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap.

Trimetal Bouwverven en/of de grossier wijsl iedere aansprakelijkheid af,
indien het eindresullaat ongunstig is beinvioed door factoren waarop
Trimetal Bouwverven en/of de grossier geen controle heeft.

De bepalingen en voorwaarden die in hel hoofdbestek staan omschreven
blijven van toepassing. Bij interpretatieverschillen tussen hoofdbestek en
verflechnisch advies, zal het verftechnisch advies worden aangehouden.

Dit technisch advies kan alleen worden gewijzigd na overleg tussen en met
schriftelijke toestemming van opdrachigever, applicateur en Trimetal
Bouwverven en/of de grossier. Bij eventuele twijfel is het advies in beheer
van Trimetal Bouwverven bindend.

Al helgeen schilderwerk betreft en waarin dit technisch advies niet voorziet,
moet in overleg met de opdrachtgever worden geregeld en vall buiten de
verantwoordelijkheid van Trimetal Bouwverven.

Betreffende de uitvoering van het schilderwerk en de definities van de
bewerkingen, wordt, voor de gevalien waarin dit technisch advies niet
voorziel, verwezen naar het Basis verfbestek 1995 Onderhoud en
Nieuwbouw. Dit Basis verfbeslek is gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissemenisrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 101/19895.
Voor de verwerkingsvoorschrifien en de aanbevolen laagdikte van de in dit
{echnisch advies genoemde producien wordi verwezen naar de technische
productinformatie. Wanneer deze niet in hel bezil zijn van de applicateur,
kan deze worden aangevraagd bij Trimelal Bouwverven le Groot-Ammers of
bekeken worden op onze website www.trimetal.nl.

Wanneer het buitenschilderwerk niet voor de winterperiode gereed kan zijn,
beslist de opdrachtgever in overleg met de applicateur, mede rekening
houdend met de weersgesleldheid en de mogelijkheid voor de toepassing
van afscherming en doorwerkproducten, in hoeverre mag worden
doorgewerkt. Indien het buitenschilderwerk niet in het betreffende jaar
gereedkomt, wordt de uitvoering daarvan in het daarop volgende voorjaar
hervat, op een door de opdrachtgever te bepalen tijdstip, nadat de eveniueel
in het buitenschilderwerk opgetreden gebreken door de applicaleur zijn
hersteld.
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Bij schilderen moel rekening gehouden worden met de weersgesteldheid.
Indien er schade ontstaat aan schilderwerk door regen, dauw, zand, stof of
dergelijke oorzaken, kan Trimetal Bouwverven niet aansprakelijk worden
gesield. Voor overige informatie betreffende verwerkingsomstandigheden
verwijzen we naar de technische productinformatie,

Begeleiding van schilderwerk door technische adviseurs van Trimetal
Bouwverven en/of de grossier ontslaat de applicateur niet van de
verantwoordelijkheid voer de door hem uitgevoerde werkzaamheden,
Uiigevoerde metingen, zoals dauwpunimetingen, laagdiklemetingen en
vochigehaltes, door Trimetal Bouwverven en/of de grossier dienen alleen als
indicatie. Daarnaasl is Trimetal Bouwverven en/of de grossier niet
aansprakelijk voor de afspraken tussen opdrachtgever en applicateur,
Voordat met schilderen kan worden begonnen, dient het te schilderen
opperviak ontdaan te zijn van vet, vuil en aanslag etc. Voor het aanbrengen
van iedere volgende laag, dient het opperviak schoon en vetvrij en droog te
zijn.

Voordat met schilderen kan worden begonnen moet de ondergrond droog
zijn, Voor houtl mag het vochtpercentage maximaal 18% zijn, terwijl voor
sleenachtige ondergronden een maximum van 4% geldt.

Een volgende laag mag eersl dan worden aangebracht, wanneer de
voorafgaande laag (ondergrond) voldoende is doorgedroogd en waar dit is
voorgeschreven is geschuurd of geslepen. Vanzelfsprekend dient schuurstof
of slijpsel goed verwijderd worden.

Bij oepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen
dient de verwerker de nationale wetten en voorschrifien betreffende
gezondheid, veiigheid en milieu in acht te nemen.

Bij eventuele toepassing van multiplex, cementgebonden panelen of andere
plaatmaterialen, dient de applicateur bij de leverancier van het
plaatmateriaal te informeren of het uitgebrachte technisch advies als
deugdelijk wordt beschouwd.

Het bijwerken van bestaand werk kan leiden tot kieurverschillen. in bepaalde
gevallen kan het noodzakelijk zijn uit esthetische overwegingen onderdelen
in zijn geheel over te schilderen.

Schilderwerk op naaldhout, dient regelmatig te worden geinspecleerd.
Vooral bij toepassing van donkere kleuren op gevellimmerwerk is een
jaarlijkse inspectie aan te bevelen en dient onderhoud frequenter plaats te
vinden (zoals vermeld in circulaire 38 van de NbvT).

Reeds behandeld houtwerk of metaal, waarvan de grondlaag of anti-corrosie
verflaag of hechtlaag door aanvoer, stellen of andere werkzaamheden is
verwijderd of beschadigd, dient zo spoedig megelijk hersteld te worden tot
de oorspronkelijke laagdikte, zoals voor het betreffende onderdeel staat
omschreven of verwacht mag worden.

Voor een oplimaal resultaat bij dekkende systemen verdient het aanbeveling
de kieur van de grondlagen af ie stemmen op de kleur van de aflak. De
opdrachtgever kan bij dekkende producien een verschil in tint verlangen van
over elkaar aan te brengen verflagen

Trimetal Bouwverven adviseer! bij gebruik van alkydharsverfsystemen als
beglazingskit een ¢&ncomponentige polyurethaan kit. Bij watergedragen
sysiemen kan ook met een hybride beglazingskit gewerki worden.
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8 UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN
DRUKINKT E.A. VIJFTIENDE UITGAVE

Astikel 1. TOEPASSELUKHEDD
Tenzij uitdrukkelijk anders Is overeengekomen, Zijn deze voorwaarden van
loepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en
Jeveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel
worden gebracht envof verstrekl. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van
deze veonwaarden door het enkele feil van Zijn opdrachl. Algemene of
specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de
verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste
-aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niel van toepassing tenzij en
nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de
verkoper (en, indien deze een rechispersoon is, door een bestuurder
daarvan) van loepassing ziiny verklaard op enigerlei specifieke transactie.
Aanvaarding op deze wijze van da toepasseljkheld van zodanige
Inkoopvoonwaarden zal in geen geval mel zich brengen, dat die
Inkoopvoonwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper
van toepassing (zullen) zjn. Indien en voorzover een aanbleding en/of
overeenkomst tussen koper en verkaper van de door deze voorwaarden
beheorsto aanbiadingen en/of overeerkomsten afwikendo bepaiingen bevat
znnderdat de tuepasaeil]khe(d van deze voorwaarden uitdrukkelik is

i 1, biijvan de cverige bepali van deze den
mvmninderd van krachL

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offertent zijn viijplijvend, evenwel mel dien verstande dat verkoper aan
de in schriftelike prijsofferien opgegeven netlo prizen is gebonden
gedurende een perode van 14 dagen, te rekenen van da verzending van de
betreffende prijsotferts. Alle prijzen Zijn in nelto conlanl, zonder korfing en
exclusief len tijde van de levening verschuldigde belastingen. Wordl sen
bestelling gedaan zonder dat sen prijs uitdrukkelij overeengekomen is, dan

niet nskomen In gevﬂ van overmacht heeft verkoper hel recht om de
zonder g te zijn tot het betalen van

st te

schadevergoeding.

Aqtikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te alen jde gerechtigd vooruitbetaling of zexerhsidstelling van
koper te verd angen alvorens tol levering of tot verdere levering over te gaan.
Indien kaper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheldstelling in
gebreke biifl vervall de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht,
onverminderd het rechl van verkoper op vergoeding van alle schadan,
kosten en inleressen door koper,

Artlkel 7. EIGENCOMSVOORBEHQUD
Alle geleverde goederen biijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan
het moment waarcp alle vorderingen uit deze of serdere loveranties van
verkoper op kopér volladig door koper zin gekweten,
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien
koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heefl
aan ls nemen dat koper niel aan zijn verplichingen zal voldoen. Do aan de
terugname verbonden kosten zuflen koper in rekering worden gebracht. Bjj
zal worden g i op basisvan de waarde dia de
goederen b terugname biijken le hebben.
Helin dil artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet hel feit dat
hel fisico van het gebruik en de opsiag van de geleverde gosderen, een en
ander in de nuimste zin des woords, vanaf het momenl van de
daadwerkelijka aflevering overgaal op koper.

Artikel B, EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn,

wordl deze ongeacht vioeger gemaakle offerte of vroeger b pris,

wen emballage, die in gave slaal is en die in rekening was

legen de len tijde van de uitvoering der bestelling geldends prjs uitgevoerd,
Voor elke oversengekomen hoeveslheid is een speling van 10 % toegelalen
met dien verstande, dat koper verplichtis 10 % minder of meer ts ontvangen
en le betalen, ulks mel een minimum van 1 k., resp. 1 Itr. Verkoper is
indien hij niet aan een terzake uitgebrachle offerte is gehouden gerechtigd
orders niet te accepteren. Hj is in dat geval gehouden koper daarvan bericht
te zendan binnen 5 werkdagen, te rekencn van de ontvangst van do order.

Adtikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan ziin leveringsplicht vold aan door de goederen eenmaal
op het afgesprokan tijdstip aan koper aan le bisden Hel rapport van
degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van
aanbod lot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te
nemen, inwelk geval de kosten van de retourvracht, opsiag en andare
noodzakelife kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot
levering wordt met levering gelifk gesteld. Bjj weigening van
inontvangsineming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na
aanbiedingen opsiaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de
goederen kan (doen) afhalen legen contante belaling. Na ommekomst van
deze termin is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen
of anderszins daarover le beschikken.

Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geld! als
zadanig een lemijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de
koopavereankomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de
avereangekomen & oeplermijn heefl verkoper het recht zonder
inachtneming van enige kredisttermijn betaling van de op afrosp veckochts
goederen fe vorderan.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Verlraagde levenng geef, indien deze zich binnen redelijke granzen
beweegt, generlel recht op schadevergoeding of ontbinding der
overeankomst Wanneer nochtans bi] de overeenkomst is bedongen, dat de
levering op een bepaald tidstip zal gaschieden en koper aan verkoper
schriflelijk heeft doen welen dat deze termijn in geen geval mag worden
overschredan, dan is koper gerechtigd, om na hei versfrijken van de
overeangekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevondan, da
koopo komst zonder rechtelijke te ontbinden,
onverminderd kopers recht op schadavergoeding beholidens in geval van
overmach! aan de zijde van verkoper. Hij is verplichl verkoper hiervan
onverwild schriftelik in kennis le stellen. Overeengskemen leverdata zijn
streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder ovemnacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten
fijde van hel aangaan der overaenkomst geen rekening kon houden en fen
gevolge waarvan de normale uilvoering der overeenkomst redelifkenwis niet
door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of corlogegevaar,
onverschillig of Nededand daarbij al dan niet rechistreeks betrokken is,
gehele of gedeeltefjke mobilicatie, staat van beleg, opioer, sabolage,
overstroming, brand of andsre vernietigingen in fabrieken of magazijnen en
uitsluitingen, zomeds loeleveranders of producenten die, op welke grond
dan ook ~ gehesl of gedeslielijk — hun verplichtingen jegens verkoper

gebracht, geeft rechl op vergoeding van berekende waarde, Van afkeuring
van emballage wordt koper binnen 30 dagen na entvangst schriflelik kennis
gegeven, waama deze emballage een week te Zijner beschikking wordt
gehouden, na afloop waarvan verkoper viij is zich zonder enige verplichting
lol schadevergoeding daarvar te onfdosn. Nisl afzonderijk op de facluur
berekende emballage wordl door verkoper nial laruggenomen.

Artikel 9 INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt Zich het recht voor om de goederen le voorzien van cigen
naam en fabrieksmerk, Koper erkent dal de intellectusle eigendomsrechten
(auteursrechien, oclrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechtzn efo.)
mel betrekking 1ot de van verkoper gekochte goederen, ¢.q. mel betrekking
1ol de door verkoper ter beschikking gestelde zaken ds bivoorbeeld
technische informatiebladen, reclamemaleriaal efe. berusten b verkoper,
©.q. bj een van de vennoolschappen van de groep waarvan verkoper deel
uitmaakt Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ler zake
te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper
constateer dat op de intellectuele exgendomsrechten als in dit artikel
bedoeld inbreuk wordl gemaaki door derden, is koper gehouden verkoper
daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niel loegestaan enig
merk of ander onderscheidingsteken van verkoper le gebrulken als
(onderdeel van) een intemetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige
(verkoop) infarmatia in een dalabank op le nemen an le gebruiken. Alls
rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichling van
koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden
gebrachi binnen de in deze paragraaf omschreven terminen.

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wannoer koper tot verwerking of
doorievering Is overgegaan terwijl koper hel beweerd gebrek aan de
goederen door eemvoudige controla hed Kunnen consiataren. Geen Kadht is
toegelaten op grond van lechni v fwijkingen van kleuren
en elgenschappen.

3 Klachten betreffende manco's, verkeerde opmask, gewichien, aantallen of
betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan
worder binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

4, Klachlen over kwalileit van de geleverde goederen kunnen slechts
gedaan worden binnen 14 dagen nadal koper de ondeugdedijkheid van de
geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval laler dan zes
maanden na levering van de goederen. indien op de verpakking een kerere
termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze lermijn
te worden ingadiand.

5. Da ondeugdeijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met
uitsiuiting van elk ander bewljsmiddel - slechts worden aangetoond door het
overfeggen van een rapport van het meest gedigende onderdes van TNO,
waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in hel ongelijk
geslelde partij. Vioor dle overige producten geld! geen bindends
bewijsregsling.

6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met die
middelen worden aangetoond mel dien verstande, dat als endeugdelikheid
uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten
-aanzien van het product geldende specificatie(s).

7. De schadevergoedingsplicht van verkoper lerzake van ondeugdelijkheid
van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere
adviazen, begeleiding en inspectie, 23l nimmer een badrag te boven gaan
gelijk aan 3 %% x hel factuurbedrag van hel geleverde waarvan de
ondeugdelikheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakefjk voor
enigerlel gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rusl de bewijslasl dat de goedaren, waarop de klachl betrekking
heefl, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zin geleverd.

Artikel 11, BETALINGEN
1. Koper is behoudans anders luidend beding verplichl de facturen binnen
30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korling te voldoen.
Vemekening mel enige vordering op verkaper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk ecn kredietbeperkingstoeslag is
opgencmen, wordL doze geachl tot het factuurbedrag te behoren en mag
deze uitduitend in mindering worden gebracht indien de factuur yoor het
overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan
verkoper een rente verschuldigd van 1 ¥4% van hel factuurbedrag voor elke
‘maand of gedeelte daarvan, de da belalir ijn i hreden.
Indien op enig moment de wettelike renta ax artikel 6! 1195 BW. hoger is
dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen

ile, is verkoper g i te maken op de rente
krachtens arlikel 6: 1192, BW,, waarh; de rente zal worden berekend op de

wijze als aangegeven in bedue(d artikel,

4, Alleen die belalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven
wijze zijn verrichl.
Het staal verkoper vrj door hem ontvangen betalingen af te boeken op de
openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande
faciuren, ook indien koper heefl aangegeven dal een belafing bedoeld is le
worden afgeboek! op een bapaalde factuur of uit hel overgemaski bedrag
biijkt dat koper becogde een bepaalde factuur le voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstormiin Js verstreken in verzuimis, is
verkoper gerechtigd het hem loekomend bedrag in rechis in e vorderan,
Zonder dat enige verdera aanmaning tot botaling word! verlangd. Verkoper
heefl hel recht alle met koper gesiolen overeenkomsten te ontbinden indien
koper de verplichting uit een mel verkoper gesloten oversenkomst niet
nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordl verieend, dan wel
indien koper in staal van faillisserent wordt verklaard,
6. Buiten hel verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle
kosten e vorderen, dis door niet-betaling van koper zijn veroorzaaki, zowe!
de gerechtelijie als de builengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in el
geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp
Van een derde. Zjj bedfmen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het
rents volgens lid 3 van dil

29
artikel, met een minimum vm
€ 11,50 Indien kaper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en
verhoogd mel builengerechialijke inningskosten, betaall binnen 14 dagen
nadat hem de schrfleljke aanmaning tot belding is loegezonden door een
derde, aan wie verkoper de invardering heefl cpgjedragen, dan bedragen de
buitengerechielijk 5% van het de bedrag, zinde
hel factuurbedrag, vermesrderd met de opgelopen rente volgans lid 3 van dit
artikel, mel een minimum van € 11,50.
BVerkoper is niet gshouden aan te tonen dal hj in de uilgave aan
buitengerechielijke inningskosten is vervalen. Indien verkoper hat
faillissement van koper aanvraag, is laatstgenoemde buiten hel
verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelike eniof
buitengerechtelike kosten, tavens de kosten van fallissemenisaanvrage
verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzi] partjen hun geschillen aan arbitrage mochlen hebben onderworpen
zullen alle geschillen (korl geding en verfof tol beslaglegging daaronder
begrepen), welk tussen partijen mochten ontslaan naar aanleiding van deze
Uniforme Verkoop- en Leveningsvoorwaarden of van nadere
avereenkomsien, bij uitsluiting berechl worden door de rechtbank in het
amondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover hel geschil tot
de competentie van een rechthank behoort en de wet niet bij regets van
dwingend recht een andere rechthank daarvoor bevoegd verldaard heeft
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nededands rechl
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Plaatselijk verzinkte laag aangetast
waardoor roestvorming aanwezig

Het geheel is voorzien van een taaie
coating welke niet overschilderbaar is
met een slijtvaste harde coating.

Plaatselijk zinklaag intact.
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