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1. Inleiding 
In de wijk Westrand te Roosendaal is een locatie vastgesteld voor de gezamenlijke 
ontwikkeling van twee speciale basisscholen (KPO SBO De Sponder van KPO Roosendaal en 
SO De Fakkel van Driespan-Koraalgroep). Het programma bevat tevens een gymzaal en een 
speelzaal. Partijen hebben individuele Programma’s van Eisen ontwikkeld. Dit integraal 
Programma van Eisen (PvE) is het resultaat, waarbij de samenwerking en synergie zijn 
afgestemd op de behoefte van het programma, het ontwerp en het gebruik.  
 
Het PvE is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijke ambitie voor het Jeugd Zorg Onderwijs 
Cluster, het JZOC, waarbij de twee genoemde scholen en Juzt Jeugdzorg hun visie op 
samenwerking hebben vormgegeven. Juzt Jeugdzorg zal echter geen eigen huisvesting 
realiseren, maar is wel samenwerkingspartner van de scholen.  
 
Het ontwerp van de nieuwbouw zal op basis van het PvE en de stedenbouwkundige kaders op 
de locatie worden vormgegeven. Bij de ontwikkeling van dit PvE gingen de stedenbouw-
kundige kaders nog uit van een eigen ontwikkeling door Juzt. Op dit vlak zal een herziening 
moeten plaatsvinden. 
 
Locatie 
De ontwikkellocatie ligt op de plek van de huidige school De Fakkel, gelegen aan de 
Van Goghlaan, ingeklemd tussen de Wethouder Lanenstraat en de Mondriaanstraat. Op 
onderstaande luchtfoto is de locatie te zien, de huidige bebouwing zal worden gesloopt.  
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Doel en indeling integraal Programma van Eisen (PvE ) 
Voor u ligt het resultaat van de intensieve en creatieve samenwerking met de betrokkenen van 
beide schoolteams: het integraal Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het JZOC in 
Westrand, Roosendaal. Op het gebied van ambitie en samenwerking is er tevens input 
gekomen van medewerkers van Juzt. De individuele Programma’s van Eisen, die voorafgaand 
aan dit integraal PvE zijn opgesteld door de individuele partners van het JZOC, kennen elk 
een andere vorm en stijl. In dit integraal PvE zijn de vorm en stijl samengevoegd tot een 
geïntegreerd document dat de individuele programma’s vervangt.  
 
Dit integraal PvE heeft een drieledig doel: 
• Het is een middel om de eisen en wensen van de opdrachtgever en de gebruikers vast te 

leggen. Het geeft hiermee informatie ten aanzien van de motieven, achtergronden en 
onderliggende visie op onderwijs en jeugdzorg vertaald in de nieuwbouwambities. Het 
PvE is hiermee de spiegel voor de opdrachtgever en gebruikers. 

• Het dient als instructie voor de ontwerpende partijen en als toetsingsmiddel voor de 
beoordeling van de output van de ontwerpende partijen.  

 
Het PvE is het kompas waarmee de te selecteren ontwerpende partijen moeten werken om 
een ‘maatwerk’ gebouw te ontwerpen dat zo dicht mogelijk aansluit bij de geformuleerde 
ambities, eisen en wensen van opdrachtgever en gebruikers.  
 
Het is zaak om het kompas niet te ingewikkeld of te uitvoerig te maken. 
Het detailniveau is zo ver uitgewerkt als de gebruikers en de 
opdrachtgever in deze fase van het project kunnen definiëren. Aan de 
andere kant is het PvE wel zo compleet dat alle aspecten die van 
invloed zijn op de investeringskosten in het PvE zijn opgenomen. 
 
Dit PvE heeft de volgende indeling: 
• Hoofdstuk 2 gaat in op het inhoudelijk programma van de gebruikers, de gezamenlijke 

visie en activiteiten, die als fundament dienen voor het plan.  
• In hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden voor het gebouw als geheel beschreven. 
• Hoofdstuk 4 behandelt de ruimtelijke randvoorwaarden en het ruimterelatieschema. 
• In hoofdstuk 5 worden de functionele randvoorwaarden die specifiek gelden voor de 

afzonderlijke ruimten beschreven. 
• Hoofdstuk 6 gaat in op de functionele randvoorwaarden terrein.  
• In hoofdstuk 7 zijn de technische randvoorwaarden omschreven. 
 
  



 

 
1600601-0036.2.0, d.d. 21 januari 2016 Pagina 6 van 40 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

2. Visie en activiteiten 
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe gebouw van het JZOC optimaal dienend is aan het 
programma en de activiteiten van de gebruikers, is het nodig om inzicht te krijgen in de visie 
op de locatie en de wijze van werken. De visie geeft aan waar het JZOC voor staat, is het 
fundament van de nieuwbouw en wordt uitgedragen naar de betrokkenen en omwonenden.  
 
Betrokken bestuurders hebben eerder al een visiedocument vastgesteld waarbij de visie als 
kader is neergezet. De Sponder (KPO), De Fakkel (Driespan) en Juzt willen hun 
samenwerking in speciaal onderwijs en jeugdhulp aan jonge kinderen van 0 tot 12 jaar (voor 
Juzt tot 18 á 23 jaar) en hun gezinnen vorm geven in een Jeugd Zorg Onderwijs Centrum (het 
JZOC). Het gaat om het afgestemd aanbieden van kennis en expertise op het gebied leer- en 
ontwikkelingsproblemen en/of een verstandelijke beperking bij kinderen van wie de complexe 
hulpvraag niet binnen de gebruikelijke voorzieningen beantwoord kan worden. Het JZOC biedt 
dan een professionele omgeving met onderwijs, diagnostiek en behandeling, waarbinnen de 
vraag van ouders en kind het uitgangspunt is. Sommige kinderen hoeven daarvoor niet naar 
het JZOC te komen, maar hebben wel baat bij de expertise. Ook dan hebben de partners van 
het JZOC een ambulant dan wel deeltijd antwoord.  
 
Door de samenwerking van speciaal (basis)onderwijs en speciale jeugdhulp kan het kind en 
zijn gezin profiteren van een afgestemde omgeving waarin alle voorwaarden voor voorspoedig 
leren en opgroeien ruimschoots aanwezig zijn. Deze samenwerking past bovendien binnen de 
context van de transitie en wordt gezien als een aanzet tot de transformatie die gevraagd 
wordt. 
 
In een workshop is met een afvaardiging van de verschillende gebruikers de gezamenlijke 
visie op het JZOC nader uitgewerkt. Dit hoofdstuk beschrijft hiervan het resultaat. Allereerst 
wordt ingegaan op de kernwaarden van de betrokken organisaties. Daarna wordt ingegaan op 
de mogelijkheden die de samenwerking biedt. Als afsluiting wordt als voorbeeld concreet 
gemaakt wat dit voor de leerlingen en cliënten oplevert in de toekomst. 
 

2.1. Kernwaarden  
Aan de hand van kernwaarden van de partners van het JZOC is omschreven waar het JZOC 
voor staat en waar zich dat in uit. Dit is als het ware het DNA van het JZOC. In de beschrijving 
gaat de samenwerking verder dan de huidige praktijk. De huidige huisvesting belemmert 
sommige eigenschappen van de samenwerking, zoals de mogelijkheden om (intensief) samen 
te werken. Dit neemt niet weg dat de partners zich wel herkennen in deze behoefte en dit in 
het DNA van het toekomstige JZOC willen terugzien. 
 
De kernwaarden zijn in een workshop nader uitgewerkt. De samenwerkingspartners hebben 
over elkaars organisatie de kernwaarden verkend, en aangegeven waaruit dit volgens hen 
blijkt. Welke activiteiten worden ondernomen en wat is daarvan de toegevoegde waarde voor 
de samenwerking?  
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De volgende kernwaarden zijn nader uitgediept: De Sponder  
Kernwaarde Activiteiten Toegevoegde waarde*  
• Deskundig 
 

• Goed onderwijs 
(theoretisch en praktisch) 

 

• Overlap in doelgroepen 
• Snellere doorstroom 
• Uitwisselen kennis 

• Positief 
 

• Benadrukken talent 
 

• Overlap werkwijze 

• Toekomstgericht (plek in 
de maatschappij) 

• Nadruk op talent • Goede communicatie 

• Vertrouwd/open • Samenwerking en 
betrokkenheid ouders 

• Ontschotting zorg & 
onderwijs integreren 

 
De volgende kernwaarden zijn nader uitgediept: De Fakkel  
Kernwaarde Activiteiten Toegevoegde waarde* 
• Transparant  • Voorspelbaar en veilig • Wie doet wat en hoe 
• Samen • Overleg ouders en 

extern betrokkenen 
• Overlap doelgroep 
• Uitwisseling leerlingen 

• Innovatief 
 

• Zorgarrangementen en 
trainingen 

• Expertise uitwisselen 
• Arrangementen delen 

• Onderscheidend 
 

• Individueel gericht 
• Begeleiding vanuit 

expertise van doelgroep 

• Bundelen onderwijs-
behoeften 

• Speciale groep formeren 
 
De volgende kernwaarden zijn nader uitgediept: Juzt  
Kernwaarde Activiteiten Toegevoegde waarde* 
• Verbinding 
 

• Kinderen van  
0-18/23 jaar uit 
Roosendaal 

• Doelgroep Juzt zit o.a. 
bij De Fakkel (evt. 
De Sponder) 

• 1 kind – 1 plan 
• Vertrouwen 
 

 • Uitwisseling expertise 
• Onderwijs aan kinderen 

in behandeling bij Juzt 
• Vakmanschap • Dagbehandeling 

• Naschoolse 
gespecialiseerde opvang 

• Ambulante begeleiding 

• Onderwijs – zorg-
arrangementen 

• Deeltijd zorg – onderwijs 
• Behandeling tijdens 

schooltijden 
• Veiligheid • Gezinsbegeleiding 

• Pedagogische 
begeleiding  

• Zelfstandigheidstraining 
• Pleegzorg 

• Wederzijdse 
ondersteuning 

* voor de samenwerking  
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2.2. Visie 
Bovenstaande beschrijving van de kernwaarden laat zien dat er veel gedeelde waarden 
bestaan tussen de beide scholen en Juzt. Op basis van de gedeelde waarden is door de 
afvaardiging van de gebruikers een gezamenlijke visie geformuleerd voor het JZOC als plek: 
 

 
2.3. Wat betekent dit voor de doelgroepen van het J ZOC? 

De doelgroepen worden hierna voor de samenwerkende partijen nader omschreven. Als 
afsluiting wordt een blik op de toekomst gegeven: wat kan de samenwerking voor de 
leerlingen opleveren? 
 

2.3.1. SBO De Sponder 
SBO De Sponder richt zich op kinderen met een ontwikkelachterstand met leer- en/of 
gedragsproblematiek, voor wie binnen het reguliere basisonderwijs geen passende 
onderwijsplek is. Denk onder andere aan ADHD (1/5 van de leerlingen) en leerlingen met 
belaste thuissituaties (1/4 van de leerlingen). Het IQ van de leerlingen is boven de 55. 
 
De Sponder werkt met een vast dagritme dat duidelijk zichtbaar is. Er wordt gebruik gemaakt 
van pedagogische methoden uit het regulier basisonderwijs. De PAD-methode (programma 
alternatieve denkstrategieën) wordt toegepast. Er is een groepsgerichte indeling met een 
gemiddelde grootte van 15 leerlingen. De indeling van de leerlingen vindt zoveel mogelijk 
plaats op didactische leeftijd. Vanaf groep 5 wordt gewerkt met drie verschillende leerroutes. 
Deze leerroutes zijn erop gericht om kinderen voor te bereiden op het lto, vmbo of 
praktijkonderwijs. Het doel is om leerlingen zoveel mogelijk een vervolg te geven in regulier 
onderwijs. 
 

2.3.2. SO De Fakkel 
SO De Fakkel heeft als doelgroep kinderen met gedragsproblemen als gevolg van een 
kinderpsychiatrische stoornis. De psychische problemen zijn onder andere ADHD en autisme 
(2/3 van de leerlingen). Verder komen angststoornissen, hechtingsproblemen en andere 
oorzaken van gedragsproblemen voor. Het IQ van leerlingen is niet bepalend voor toewijzing.  
  

De partners van JZOC Westrand streven, in samenwerk ing met elkaar,  
naar een plek waar: 
� Het kind ertoe doet! 
� De open houding zorgt voor vertrouwen en verbinding. 
� Het uitwisselen en samenvoegen van expertise zorgt voor een optimaal aanbod 

voor kinderen en hun omgeving. 
� Een ‘drempelloos’ samenspel is tussen specialistisch onderwijs en jeugdzorg. 
� Ouders, het regulier basisonderwijs en het samenwerkingsverband een antwoord 

vinden op elke hulpvraag op het gebied van opvoeding en leren voor kinderen van 
0 tot en met 12 jaar. 
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De Fakkel kent gemiddelde groepen van 13 leerlingen en werkt met groepen waarbij men 
streeft naar een individuele aanpak. Er is een pedagogisch kader met een indeling op 
didactische leeftijd. In de groepen is vaak assistentie aanwezig voor individuele begeleiding. 
Vanaf groep 3 wordt er ook groepsoverstijgend lesgegeven voor onder andere lezen, schrijven 
en rekenen. De school kent een vast dagritme met een duidelijke structuur. Dit is zichtbaar 
aanwezig in de klassen en zorgt voor een voorspelbare en veilige omgeving. 
 

2.3.3. Juzt 
De doelgroep van Juzt kent grote overlap met die van De Fakkel. De twee organisaties 
werken al langer samen en werken deels ook op dezelfde locatie. De problemen zijn onder 
andere van motorische, didactische en sociaal-emotionele aard. Het IQ is over het algemeen 
75 en hoger. 
 
De huidige aanpak van Juzt kent naast individuele begeleiding en behandeling ook een 
groepsgerichte aanpak in het multidisciplinaire kinderdagcentrum (MKD). Er is een basisgroep 
van waaruit de individuele behoeften aangevuld worden. Het is de vraag of Juzt deze MKD-
groepen kan handhaven en op welke manier. 
 

2.3.4. Blik op de toekomst 
Om de toegevoegde waarde van de samenwerking concreet te maken zijn er voor de 
verschillende doelgroepen van de gebruikers fictieve leerlingen en cliënten bedacht. Aan de 
hand van hun dagprogramma kan concreet worden gemaakt wat de toegevoegde waarde van 
de samenwerking in de toekomst kan zijn. Een blik op de horizon. 
 

Marloes, 6 jaar en zit op De Sponder 
� Marloes is gemiddeld lerend en heeft stoornissen in het autistisch spectrum. Ze 

is in de thuissituatie door een ouder/gezingsbegeleider van Juzt met expertise 
op het gebied van autisme begeleid toen er problemen ontstonden na schooltijd. 

� Start van de dag: het dagprogramma van de school is goed te zien. Voor 
Marloes is er een individueel programma gemaakt in afstemming met expertise 
van De Fakkel.  

� Werken in de klas: er wordt gebruik gemaakt van de handelingswijzer PDD-NOS 
met aanvullende afspraken die toepasbaar zijn in de groep.  

� Volgen: in een overkoepelende overlegstructuur (tijdens pauze) van de partners 
wordt Marloes gevolgd en wordt gekeken of de didactische doelen worden 
gehaald. Gaat het goed, dan kan het programma worden afgeschaald. Gaat het 
niet goed, dan kan nader worden onderzocht welke individuele behandelingen 
en methoden nodig zijn. Voor diagnose wordt gebruik gemaakt van de 
samenwerking tussen Juzt en de GGZ. 

� Nazorg: de situatie op school en thuis wordt in de nazorg gevolgd, er is een 
vangnet voor Marloes. 
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Tom, 3 jaar en zit op het MKD van Juzt 
� Tom is in behandeling bij Juzt. Hij zit in de MKD-groep en wordt behandeld door 

ambulante zorgmedewerkers.  
� Na verloop van tijd wordt onderzocht wat de pedagogische/didactische 

mogelijkheden voor Tom zijn. De expertise van De Sponder en De Fakkel wordt 
benut om door middel van proefdraaien en onderzoek vast te stellen wat de beste 
‘ingroei’ in het onderwijs zal zijn. 

� Door de samenwerking is de omgeving voor Tom bekend, dit zal een succesvolle 
plaatsing bevorderen.  

� Na plaatsing zal Juzt betrokken blijven bij de ontwikkeling van Tom en waar nodig 
ambulante zorg verlenen. 

Piet, 8 jaar en zit op De Fakkel 
� Piet heeft ernstige ADHD en is gemiddeld lerend. 
� Hij maakt gebruik van specialistische voorschoolse opvang van Juzt. Daar krijgt 

hij extra behandeling die van belang is voor zijn programma bij De Fakkel. 
� Voor Piet is er een gevisualiseerd gestructureerd dagprogramma. Hij heeft de 

mogelijkheid om een afgeschermde plek in de groepsruimte te gebruiken. 
� De voorspelbare dagplanning geeft rust, wel is er ruimte voor 

ontspanningsmomenten. 
� Piet volgt psychomotorische therapie bij Juzt die plaatsvindt in de gymzaal of 

speelzaal.  
� In multidisciplinaire overleggen van de samenwerkingspartners wordt Piet 

gevolgd. Piet kan proefdraaien in het SBO van De Sponder. Als dit succesvol 
verloopt kan Piet op termijn een ontwikkeling doormaken om op een reguliere 
vervolgopleiding terecht te komen. 
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3. Randvoorwaarden voor het gebouw als geheel 
In dit hoofdstuk zijn de algemene kaders en uitgangspunten voor de nieuwbouw vastgelegd. 
 
Het betreft de volgende uitgangspunten: 
• Algemene wettelijke kaders. 
• Ambities en beeldverwachting. 
• De functionele randvoorwaarden voor het gebouw als geheel. 
 

3.1. Wet- en regelgeving 
Het ontwerp van het JZOC dient aan alle relevante wet- en regelgeving en overige 
overheidsvoorschriften te voldoen. Binnen dit kader vallen onder andere: 
• Het Bouwbesluit. 
• De gemeentelijke bouwverordening. 
• De eisen van de brandweer van de gemeente Roosendaal. 
• De Wet Milieubeheer. 
• Het Handboek voor Toegankelijkheid, 6e druk, 2008. 
• De Arbowet, voor wat betreft de uitvoering en het onderhoud van het gebouw. 
• De NEN 3569 met betrekking tot veiligheidsbeglazing. 
• De normen en eisen ten aanzien van nutsvoorzieningen. 
• Het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen. 
 
Verder zijn de volgende -meer specifieke- regelgevingen van toepassing: 
• De wet op het primair onderwijs. 
• Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Roosendaal. 
 

3.2. Ambities en beeldverwachting 
Met de partners is onderzocht wat het ambitieniveau is ten aanzien van de ontwikkeling. Dit is 
in dit PvE nader omschreven in hoofdstuk 7. De gezamenlijke beeldverwachting van de 
partners dient in de ontwerpfase nader getoetst te worden met de gebruikers. Mogelijkheden 
zijn bijvoorbeeld om een excursie te organiseren naar referentieprojecten. 
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3.3. Flexibiliteit in de zin van toekomstbestendigh eid 
De tijdshorizon voor onder andere onderwijskundige en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen is vrij kort in vergelijking tot de levensduur van een schoolgebouw.  
 
De volgende flexibiliteit wordt van het gebouw verwacht: 
• Er moet rekening worden gehouden met de flexibele aanpasbaarheid en de 

multifunctionele aanwending van het gebouw. Het gebouw moet in de toekomst 
aangepast kunnen worden aan gewijzigde gebruiksfuncties of onderwijsconcepten. 
Uitwisselbaarheid van verschillende onderwijsdoelgroepen (SO, SBO, maar ook regulier) 
is daar onderdeel van. Daarom dient tijdens het ontwerpproces aandacht te worden 
besteed aan de flexibiliteit ten aanzien van de indeelbaarheid van de ruimten en het 
gebouw. Ook wisselende groepsgroottes moeten mogelijk zijn. Of de installaties hierop 
berekend kunnen worden hangt af van het beschikbare budget. 

• Ook moeten ruimten op eenvoudige wijze geschikt te maken zijn voor de veelheid van 
activiteiten zonder dat daarvoor bouwkundige veranderingen nodig zijn. Aan de eis van 
het flexibel gebruik kan worden tegemoetgekomen door keuzes die gericht zijn op 
diversiteit van activiteiten in indeling en materialisering.  

• Tevens dient rekening gehouden te worden met uitbreidbaarheid van het gebouw in het 
geval er extra behoefte is aan ruimte, bijvoorbeeld wanneer er toch ruimtes voor 
jeugdzorg worden gerealiseerd. Dit betreft geen uitbreiding op de verdieping. In het 
ontwerp dient deze mogelijkheid expliciet te worden meegenomen. Er dient rekening 
gehouden te worden met minimaal 500 m² bvo. 

 
Bij de volgende keuzes moet met bovenstaande aspecten rekening worden gehouden: 
• Materialisering en type hoofddraagstructuur in combinatie met 

scheidingswanden (zie hiervoor hoofdstuk 7). 
• De keuze van het stramien van de hoofddraagstructuur. 
• De ligging en de bereikbaarheid van de infrastructuur van de 

installaties. 
• De capaciteit van de installaties. De installaties moeten 

berekend zijn op verschillende groepsgroottes indien hiervoor budget beschikbaar is. 
• De situering van gangen en trappen. 
 

3.4. Onderhoud en exploitatie 
Het onderhoudsniveau van de nieuwbouw van het JZOC 
voorziet in een onderhoud van voorzieningen dat past 
binnen de budgetten voor materiële instandhouding die de 
schoolbesturen ontvangen van het Rijk; onderhoud gericht 
op de functionele instandhouding van gebouw en 
installaties en onderhoud ter voorkoming van verval of 
slijtage.  
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Het ontwerp dient dan ook gericht te zijn op het realiseren van lage kosten voor onderhoud en 
exploitatie. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van de volgende aspecten: 
• Duurzame, op het onderhoud en de exploitatie afgestemde, materialen. 
• Energiezuinigheid. 
• Eenvoudig en snel reinigbare detaillering, vormgeving en materialen ten behoeve van 

lage schoonmaakkosten. 
• Eenvoudig te beheren. 
In het ontwerp moet worden aangetoond welke opties kunnen worden toegepast, waarmee de 
exploitatiekosten worden beperkt. 
 

3.5. Duurzaamheid  
De gemeente Roosendaal heeft een ambitie op duurzaamheid bepaald in een convenant 
Duurzaam Bouwen West Brabant. De ambitie voor de EPC-norm ligt 10% onder het huidige 
Bouwbesluit. De gemeente wil de duurzaamheid graag toetsen door gebruik te maken van de 
GPR-scorematrix, met een ambitie van 7,5 voor de thema’s milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en een ambitie voor het thema energie van 8.  
 
Daarnaast hebben ook de schoolbesturen een ambitie op 
duurzaamheid die vooral op exploitatie en onderhoud is gericht. Het 
Programma van Eisen Frisse Scholen van september 2015 is een 
belangrijke richtlijn voor de gebruikers. Zij willen een gezond, fris 
schoolgebouw. Dit betekent een goed binnenmilieu.  
 
Er is echter ook een realistische kijk op het nieuwbouwproces en gemeente, schoolbesturen 
en de schoolteams zijn zich er van bewust dat realisatie van extra kwaliteitswensen ten 
aanzien van binnenmilieu, duurzaamheid en een energie- en onderhoudsvriendelijk gebouw, 
slechts mogelijk is zover het beschikbare budget dit toelaat. In hoofdstuk 7 worden de 
minimumeisen en ambities nader omschreven. 
 

3.5.1. Exploitatiedenken versus investeringsdenken 
Teneinde de focus op een energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en duurzaam gebouw te 
waarborgen zal tijdens de ontwerpfase structureel aandacht uitgaan naar de gevolgen van 
ontwerpkeuzes voor de exploitatie en duurzaamheid. Deze dienen door te selecteren 
ontwerpende en adviserende partijen te worden vertaald in voorstellen waarin de totale 
levensduurkosten worden meegenomen en afgewogen. Op basis van deze voorstellen kan 
vervolgens door de opdrachtgever en schoolbesturen een afweging worden gemaakt of een 
extra investering in duurzame maatregelen mogelijk en wenselijk is.  
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3.6. Toegankelijkheid en logistiek 
3.6.1. Algemeen 

Veiligheid en geborgenheid staan bij het JZOC voorop. De leerlingenstromen van beide 
gebruikers dienen volledig gescheiden te zijn. In een schoolgebouw wordt het gebruik van 
circulatieruimte gekenmerkt door piekbelastingen. Een goede verkeersafwikkeling, zeker bij de 
doelgroepen SO en SBO, is daarom vereist en daartoe worden de volgende uitgangspunten in 
het ontwerp opgenomen: 
• De routing binnen het gebouw dient een relatie te leggen tussen de faciliteiten en functies 

in het gebouw en de leerlingenstromen. Leerlingenstromen SO en SBO moeten 
gescheiden blijven, in verband met veiligheid en geborgenheid doelgroepen. 

• Gangruimte moet zoveel mogelijk beperkt worden. De circulatieruimte moet zoveel 
mogelijk functioneel te gebruiken zijn en looplijnen moeten in het algemeen zo kort 
mogelijk zijn. 

• De routing en de logistiek in het gebouw dienen ondersteund te worden door een 
eenduidige, uniforme en vandaalbestendige bewegwijzering. 

• De aula is, in combinatie met het speellokaal, een centraal punt voor beide scholen. De 
twee ruimten zijn gescheiden door middel van een panelenwand. Voor de leerkrachten en 
personeel van de scholen is de teamkamer het centrale punt. Ter bevordering van de 
samenwerking tussen de teams zijn beide teamkamers bij elkaar gesitueerd en te 
verbinden door middel van een panelenwand. 

 
3.6.2. Entrees 

Het gebouw dient, mede afhankelijk van de lay-out, te zijn voorzien van de volgende 
gescheiden entrees: 
• De hoofdentree voor bezoekers van het JZOC moet als zodanig duidelijk zichtbaar en 

herkenbaar zijn met een goede vindbaarheid. De hoofdentree is bereikbaar aan de 
voorzijde van het gebouw. Vanuit de hoofdentree is er via een (gezamenlijke) 
receptiebalie een interne verbinding met de verschillende bouwdelen.  

• De identiteit van de verschillende gebruikers dient duidelijk zichtbaar te zijn, ook aan de 
buitenzijde van het gebouw. Voor de verschillende onderwijsclusters zijn een aantal 
subentrees voorzien vanuit het oogpunt van veiligheid en/of beheer. Deze entrees worden 
alleen opengesteld voor en na schooltijd en zijn bedoeld voor de leerlingen. Gedurende 
de schooldag dienen bezoekers zich te melden bij de hoofdentree. De subentrees die 
door leerlingen worden gebruikt zijn toegankelijk vanaf de speelterreinen.  

• De gymzaal beschikt over een eigen subentree, direct bereikbaar vanaf de openbare weg, 
waarmee het bouwdeel van de gymzaal toegankelijk is buiten schooltijden. Er is ook een 
interne verbinding vanuit de scholen naar de gymzaal. 

• Bij de hoofdentree dienen bezoekers zich te kunnen melden via een communicatie-
systeem (intercom o.i.d.).  

 
Garderobes 
Aandachtspunt zijn de garderobes voor leerlingen en personeel. Er worden geen separate 
garderobes gerealiseerd; de garderobes worden geïntegreerd in de circulatieruimte nabij de 
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groepsruimten. Voor de personeelsgarderobe gebeurt dit in of nabij de teamruimte; hier 
worden ook eventuele kluisjes en postvakken voor het personeel geplaatst. 
De leerlingengarderobes bevinden zich in de circulatieruimten buiten de leerpleinen en 
worden visueel weggewerkt zodat er geen rommelig beeld ontstaat van jassen en tassen. De 
garderobes moeten op de maat van de kinderen worden ontworpen. Dit betekent dat de 
kleinste kinderen lage kapstokhaakjes hebben en de grotere kinderen hogere. Er dient tevens 
ruimte in de garderobe te zijn om tassen op te bergen. 
 

3.6.3. Vluchtwegen en –mogelijkheden 
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld ten aanzien van vluchtwegen en –mogelijkheden, 
afhankelijk van gebruiksfuncties en bezettingsgraden voor horizontale en verticale verkeers-
afwikkeling. Hiervoor wordt het gebouw onderverdeeld in brand- en rookcompartimenten. 
Omdat brandcompartimenten veelal dure brandscheidingen met zich meebrengen is een 
efficiënte compartimentering vereist. De compartimentering en de opzet van de vluchtwegen 
en -mogelijkheden moeten in een vroeg stadium met de brandweer worden besproken. Het 
JZOC moet in alle gebruikssituaties van voldoende vluchtwegen en -mogelijkheden zijn 
voorzien. 
 

3.6.4. Horizontale verkeersafwikkeling 
De breedte van de circulatieruimte wordt bepaald door de te verwachten verkeersintensiteit, 
door de in de circulatieruimte opgenomen voorzieningen als garderobes en dergelijke en door 
de deurbreedtes die de doorstroming van personen binnen een gegeven tijdsbestek bepalen. 
Er dient minimaal voldaan te worden aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

3.6.5. Verticale verkeersafwikkeling 
Om verdiepingsvloeren toegankelijk te maken worden trappen in het ontwerp opgenomen. 
Volgens de eisen van het Bouwbesluit en het Handboek voor Toegankelijkheid is er op een 
centrale plaats in het gebouw minimaal één lift voor personen opgenomen. Dit dient een 
platformlift te zijn met schuifdeuren in verband met de zelfredzaamheid van de gebruiker. 
Kinderen in een rolstoel moeten de lift makkelijk zelf kunnen bedienen. 
 

3.6.6. Integrale toegankelijkheid (mindervaliden) 
Het JZOC wordt in twee bouwlagen gebouwd. Om integrale toegankelijkheid te bereiken wordt 
er voorzien in minimaal één mindervalidentoilet en één platformlift, gelegen op een centrale 
plaats in het gebouw. Het mindervalidentoilet en de lift worden gecombineerd gebruikt door 
gebruikers van de beide scholen. De gymzaal heeft een eigen mindervalidenvoorziening. 
Het toepassen van hellingbanen dient te worden voorkomen of tot een absoluut minimum te 
worden beperkt. Het gebouw dient drempelloos te zijn. Er dient speciale aandacht te worden 
gegeven aan de toegankelijkheid van de entrees. Voorkomen moet worden dat er sprake is 
van te zware en/of te smalle deuren die de toegankelijkheid voor mindervaliden bemoeilijken. 
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3.7. Veiligheid en beveiliging 
3.7.1. Veiligheid 

In de opzet van het ontwerp moet aandacht gegeven worden aan de sociale veiligheid van het 
gebouw en zijn omgeving. Aandachtspunten zijn in ieder geval overzichtelijkheid, het 
bevorderen van goede verlichting en een helder onderscheid tussen openbare en niet-
openbare ruimten. Goede sociale controle moet mogelijk zijn door zichtlijnen in het gebouw en 
vanuit het gebouw naar de omgeving en het ontbreken van onoverzichtelijke 
schuilmogelijkheden en nissen rondom het gebouw.  
 
Verder moeten in het ontwerp preventieve maatregelen genomen worden tegen de gevolgen 
van vandalisme, zoals het gebruik van vandalismebestendige materialen, het vermijden van 
opklimpunten en dergelijke. De hemelwaterafvoeren moeten zodanig worden uitgevoerd dat 
deze niet kunnen worden gebruikt als mogelijkheid om op het dak te klimmen. 
 

3.7.2. Beveiliging 
Bij het ontwerpen van het JZOC dienen brandwerende maatregelen te worden getroffen. 
Daarnaast moeten er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn en dient er een sleutelbuis te 
worden aangebracht bij de hoofdentree.  
Het JZOC moet van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie worden voorzien. Gebouw en 
terrein moeten voor de brandweer toegankelijk zijn. 
Bovengenoemde aspecten moeten in de Voorontwerp-fase in nauw overleg met de 
plaatselijke brandweer nader worden ingevuld. 
 
Het JZOC wordt daarnaast voorzien van inbraakbeveiliging. De indeling van de diverse zones 
daarvan moet aansluiten bij de brand- en rookcompartimenteringen en de afzonderlijke 
gebruikerszones. Het JZOC wordt voorzien van toegangsbeveiliging waarvan de zones 
moeten aansluiten bij de afzonderlijke gebruikerszones die via sleutels (minimaal 3-laags 
systeem) toegankelijk zijn. 
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4. Ruimtelijke randvoorwaarden 
4.1. Ruimteprogramma 

In bijlage 1 is het Programma van Ruimten (PvR) van het JZOC (scholen en sport) 
opgenomen. Dit PvR is gebaseerd op de vastgestelde toegekende vierkante meters, passend 
bij de (genormeerde) investeringskosten. Het budget voor de scholen is gebaseerd op:  
• Nieuwbouw voor 150 leerlingen speciaal basisonderwijs. 
• Nieuwbouw voor 116 leerlingen speciaal onderwijs. 
• Een speellokaal en een gymzaal. 
 

4.2. Vormfactoren 
Aangezien de diverse bouwkundige elementen (vloeren, gevels, daken, binnenwanden etc.) 
ieder hun eigen kostprijs kennen, is het van belang te weten hoe deze zich in het ontwerp ten 
opzichte van elkaar verhouden. De verhoudingen van deze elementen moeten zodanig zijn 
dat het gebouw binnen de (genormeerde) investeringskosten c.q. het beschikbare budget 
gerealiseerd kan worden. Daarbij hebben de vormfactoren van het gebouw ook veel invloed 
op het bereiken van de doelstelling met betrekking tot duurzaamheid. Het te ontwerpen 
gebouw is functioneel, een compact 2-laags rechthoekig gebouw met een duidelijke ‘smoel’ 
ter plaatse van de hoofdentree. 
 
In het Programma van Ruimten in bijlage 1 wordt een opsomming gegeven van ruimten die 
deel uitmaken van het zogenaamde gebruiksoppervlak1 of functioneel nuttig oppervlak (fno) 
van het gebouw. 
Dit ruimteprogramma moet voor wat betreft het gebruiksoppervlak in het ontwerp van het 
gebouw worden gerealiseerd. Optelling van het gebruiksoppervlak, m² technische ruimten en 
m² circulatieruimte mag niet leiden tot een overschrijding van het brutovloeroppervlak (bvo). 
Om een onaanvaardbaar sobere afwerking van het gebouw te voorkomen, moet het 
‘genormeerde’ brutovloeroppervlak gezien worden als taakstellend door inventief om te gaan 
met voornamelijk de circulatieruimte in de opzet van het gebouw. 
 
Naast bovenstaande is in de budgettering rekening gehouden met de volgende vormfactoren: 
• Brutovloeroppervlakte/functioneel nuttige vloeroppervlakte: 1,40 - 1,45 
• Brutovloeroppervlakte begane grond/brutovloeroppervlakte: 0,50 - 0,60 
• Bruto geveloppervlakte/brutovloeroppervlakte: 0,50 
• 'Open' geveloppervlakte/bruto geveloppervlakte:  0,30 - 0,352 (of 0,503) 
• Binnenwandoppervlakte/bruto vloeroppervlakte: 0,85 
• 'Open' binnenwandoppervlakte/binnenwandoppervlakte: 0,18 
• Bruto dakoppervlakte/bruto bebouwoppervlak: 1,00 - 1,05 
• 'Open' dakoppervlakte/bruto dakoppervlakte: 0,00 - 0,03 

                                                        
1 Gebruiksoppervlak is het oppervlak dat overblijft als de constructie, de m² technische ruimten en de m² 
circulatieruimte van het brutovloeroppervlak zijn afgetrokken. 
2 In geval gekozen wordt voor een daglichtfactor conform Frisse Scholen klasse C. 
3 In geval gekozen wordt voor een daglichtfactor conform Frisse Scholen klasse B. 
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Het gebouwontwerp dient gerealiseerd te worden binnen de range van bovenstaande 
vormfactoren. 
 

4.3. Ruimterelaties 
Hieronder is het ruimterelatieschema van het ruimteprogramma van het JZOC weergegeven. 
 
In groentinten zijn de ruimten voor De Fakkel weergegeven, de roodtinten zijn voor 
De Sponder en in blauwtinten zijn de gezamenlijke ruimten weergegeven. In grijs het cluster 
gym. 
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Het JZOC is een plek waar het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs samen 
onder één dak gehuisvest zijn. De onderwijsruimten van De Sponder en De Fakkel zijn daarbij 
gesitueerd in eigen herkenbare gebouwdelen, waarmee de scholen hun eigen identiteit 
behouden en de leerlingen hun veilige leeromgeving kunnen bieden. De scholen hebben een 
aantal gemeenschappelijke ruimten, waarmee ze de mogelijkheden om van elkaars kennis en 
expertise gebruik te maken vergroten. De teamruimten zijn daarom naast elkaar gelegen, 
gescheiden door een panelenwand. Bij voorkeur ook aan de aula of het speellokaal gelegen. 
 
Het speellokaal ligt centraal tussen de scholen en is koppelbaar met de aula van De Sponder. 
De aula kan hierdoor gemeenschappelijk gebruikt worden. Een aantal staffuncties zijn nabij de 
gemeenschappelijke zone gelegen, zodat bijvoorbeeld directies zichtbaar en goed bereikbaar 
zijn. Ook samenwerking en ontmoeting van medewerkers wordt hiermee gestimuleerd. 
 
De onderbouwclusters van beide scholen zijn op de begane grond gelegen. De middenbouw- 
en bovenbouwclusters kunnen op de verdieping worden gesitueerd. De clusters van 
groepsruimten dienen een goede verbinding te hebben met elkaar.  
 
De onderwijsclusters voor De Sponder en De Fakkel zijn in opzet verschillend van elkaar. 
De Sponder maakt naast groepsruimten gebruik van verwerkingsruimten die zijn verbonden 
aan de groepsruimten, met een mogelijkheid om deze te delen. Bij De Fakkel wordt gebruik 
gemaakt van een centrale verwerkingsruimte (leerplein) per cluster, te gebruiken door de 
omliggende groepsruimten. 
 
De gymzaal is een aparte zone is bij voorkeur intern verbonden met de scholen. Dit moet bij 
een nadere uitwerking van het plan onderzocht worden. Er dient een separate ingang 
gerealiseerd te worden om avondgebruik en verhuur mogelijk te maken. 
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5. Functionele randvoorwaarden afzonderlijke ruimte n 
Dit hoofdstuk beschrijft de functionele eisen behorende bij de afzonderlijke ruimten zoals 
vermeld in het Programma van Ruimten. Ruimten die vaker voorkomen worden slechts 
eenmaal omschreven. 
 
De opbouw begint met de afzonderlijke individuele ruimten en wordt afgesloten met de 
gezamenlijke ruimten en de gymzaal. 
 
Er zijn twee hoofdgebruikers met verschillende onderwijskundige behoeften: 
• Paragraaf 5.1 beschrijft de onderwijskundige randvoorwaarden van De Sponder. 
• Paragraaf 5.2 beschrijft de onderwijskundige randvoorwaarden van De Fakkel. 
 

5.1. Functionele randvoorwaarden onderwijsruimten D e Sponder 
KPO SBO De Sponder streeft een uitdagende en stimulerende leer- en werkomgeving na. 
• Groepsruimten cluster onderbouw:  voor de kleuters en onderbouw (groepen 1 t/m 3) 

zijn in totaal 3 groepsruimten voorzien die gelegen zijn om een gezamenlijke speel-/ 
thema-/werkhoek (verwerkingsruimte). De groepsruimten bevinden zich op de begane 
grond. Er is op dit moment een gecombineerde groepsruimte kleutergroep (groepen 1 en 
2), die groter is dan de andere groepsruimten voor de onderbouw. In de groepsruimten 
van de kleutergroep moet de mogelijkheid bestaan een aantal losse activiteiten-
gerelateerde hoeken te creëren, onder andere een vrijstaande waterspeelhoek. 
Daarnaast moet het in alle groepsruimten mogelijk zijn gezamenlijke kringactiviteiten te 
doen en het moet mogelijk zijn om in kleinere groepjes samen activiteiten te doen.  
Aandachtspunten voor de groepsruimten zijn: 
- Vanuit de groepsruimten is er zicht op de verwerkingsruimte en de andere 

groepsruimten en sanitaire ruimten. Transparantie van lokalen naar 
verwerkingsruimte, circulatieruimte en sanitaire ruimte is belangrijk, ook bij gesloten 
deuren. De specifieke koppeling tussen groepsruimten onderling en met de 
verwerkingsruimte dient nader onderzocht te worden in relatie tot budget en 
functionaliteit: 
- Koppelingen zijn kostenverhogend (zware eisen op gebied van akoestiek aan 

deze deuren). 
- Inrichtingsflexibiliteit komt onder druk (in de praktijk worden koppelingen niet 

gebruikt, en staan er vaak kasten voor de deuren die de koppeling mogelijk 
maken). 

- Niet elke ruimte hoeft altijd met elk naastgelegen lokaal verbonden te zijn, maar 
bijvoorbeeld wel per twee. In plattegronden wordt dit beter zichtbaar. 

- De verwerkingsruimte ligt soms letterlijk tussen twee ruimten, die daarmee ook 
met elkaar verbonden kunnen zijn. 

- Het werken met de computer: er dienen computerwerkplekken gerealiseerd te kunnen 
worden, verdeeld over de groepsruimte (rekening houden met datapunten). 

- Bij de vloer- en wandafwerking en de plaatsing van eventuele radiatoren is aandacht 
gewenst voor het voorkomen van letsel. Radiatoren, indien toegepast, dienen zodanig 
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te worden afgeschermd dat kinderen zich er niet aan kunnen bezeren, bijvoorbeeld 
door deze te integreren in vensterbanken. Wanneer radiatorplaten en buizen een 
temperatuur kunnen bereiken hoger dan 40°C dienen ze te zijn afgeschermd. 

- De groepsruimten zijn voorzien van een pantry. Dit is tevens de natte hoek, en 
voorzien van: 
- 3 onder- en bovenkastjes en ruimte voor 1 hoge afsluitbare servieskast (te 

plaatsen door gebruiker). 
- Koudwater op leerlinghoogte. 
- Ruimte voor losse watertafel en verfbord (te plaatsen door gebruiker). 

- Bij de wandafwerking is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
werkjes van kinderen en ander materiaal op te hangen. De organisatie hiervan is van 
belang voor het onderwijsconcept en dient zorgvuldig gekozen te worden. 

- De onderkant van de ramen aan de gevelzijde bevindt zich op zodanige hoogte dat 
de kinderen zittend naar buiten kunnen kijken. Dit is niet gewenst aan de gangzijde. 

- Draai-/kiepramen die geopend kunnen worden en die zich bevinden op een hoogte 
van minder dan 85 cm boven de vloer of boven een opstapje, zijn naar 
binnendraaiend en voorzien van een uitvalbeveiliging. Klepramen moeten voorzien 
zijn van een kierstandhouder die met name de jongere kinderen niet kunnen 
bedienen. 

- Er dient te worden voorzien in een aansluitpunt zodat het gebruik van een digitaal 
schoolbord mogelijk is. Het digi-bord dient te kunnen worden opgehangen aan een 
daarvoor geschikte wand in de groepsruimte. 

- Rekening houden met lichtinval in relatie tot het gebruik van digitale schoolborden. 
Hinderlijke reflecties of directe zoninstraling moeten worden voorkomen. Zonwering 
wordt toegepast op de zonbelaste gevels (zuid-, oost- en westzijde). 

 
• Verwerkingsruimte onderbouw:  de lokalen van de onderbouw zijn gegroepeerd rond 

een gezamenlijke verwerkingsruimte. Hier zijn speelplekken en themahoeken aanwezig. 
Deze kunnen specifiek ingericht worden naar bepaalde activiteiten en zijn bedoeld voor 
het spelen in kleinere groepjes. De speelhoeken en themahoeken zijn, in overleg, 
beschikbaar buiten schooltijd. 

 
• Groepsruimten cluster midden-/bovenbouw:  de groepsruimten zijn in basis gelijk aan 

die van de onderbouw. Er zijn in totaal 7 groepsruimtenen voorzien voor de midden- en 
bovenbouw, verdeeld over 2 clusters (4 groepen middenbouw en 3 groepen bovenbouw). 
De clusters kunnen op de verdieping worden gesitueerd. Klassikale instructies, 
kringgesprekken en andere activiteiten dienen logisch over te kunnen gaan in het 
verwerken van de stof; individueel of kleinere (niveau)groepen.  
Aandachtspunten voor de groepsruimten zijn: 

o Aangrenzende verwerkingsruimten zijn slim gekoppeld en kunnen flexibel worden 
gebruikt. Ze zijn rechtstreeks te bereiken vanuit de groepsruimte, en ook vanuit 
de circulatieruimte. 
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o De groepsruimte is voorzien van een pantry met 2 onder- en bovenkastjes en 
koudwater op standaard hoogte. Daarbij is ruimte voor een hoge servieskast (te 
plaatsen door gebruiker). 

 
• Verwerkingsruimte cluster midden-/bovenbouw:  naast het werken in de groepsruimten 

vinden er activiteiten in de verwerkingsruimte plaats. In het middenbouwcluster zijn twee 
verwerkingsruimten aanwezig en in het bovenbouwcluster een verwerkingsruimte.  
De verwerkingsruimte is overzichtelijk voor docenten (toezicht) en gelegen aan de 
groepsruimten. Er kan in kleine groepjes worden gewerkt of individueel als daar behoefte 
aan is. Er zijn tevens (computer)werkplekken voorzien. In de ontwerpfase dient de 
architect samen met de school de inrichting van de verwerkingsruimte nader vorm te 
geven. 

 
• Multifunctionele spreek- en onderzoeksruimten:  er zijn 3 spreek- en onderzoeks-

ruimten voorzien ten behoeve van 1) logoperdie/multifunctioneel gebruik, 2) 
psycholoog/multifunctioneel gebruik en 3) onderzoek/multifunctioneel gebruik. Deze zijn 
geschikt voor overleg met maximaal 4 personen en verdeeld over de clusters. De ruimten 
zijn multifunctioneel te gebruiken: 

o Geschikt voor het werken met en onderzoeken van leerlingen. 
o Geschikt voor het houden van intern en extern overleg zoals oudergesprekken. 
o Als werkruimte voor ambulante begeleiding (denk aan psycholoog, 

orthopedagoog, logopedist etc.) en/of docenten. 
o Geschikt als time-out of rustruimte. 

In ieder cluster is bij voorkeur een spreek- en onderzoeksruimte gesitueerd. 
 
• Berging onder-, midden- en bovenbouw:  de bergingen zijn per cluster verspreid 

gelegen nabij de groepsruimten. 
 

• Aula:  naast het speellokaal bevindt zich de aula. Deze ruimte biedt toegang tot de 
verschillende clusters van De Sponder, de teamruimte en de keuken en kan gebruikt 
worden als ontmoetingsruimte voor bijeenkomsten. In combinatie met het 
(multifunctionele) speellokaal ontstaat een grotere ruimte geschikt voor uitvoeringen 
(presentaties, maandafsluitingen) en vieringen. Belangrijke aandachtspunten bij het 
ontwerp van de aula zijn akoestiek en geluidsisolatie. De aula beschikt over 
aansluitpunten en ophangvoorzieningen voor licht en geluid. 

 
• Berging leermiddelen algemeen:  naast de aula is een berging voorzien waarin de audio 

en bijvoorbeeld toneelbenodigdheden en stoelen kunnen worden opgeslagen. De ruimte 
dient tevens als centraal leermiddelenmagazijn van de school. 

 
• Keuken:  in verbinding met de aula en nabij de teamruimte bevindt zich de keuken. De 

ruimte wordt gebruikt door het schoolteam maar is tevens voor onderwijsdoeleinden 
geschikt. Aandachtspunten daarbij zijn: 



 

 
1600601-0036.2.0, d.d. 21 januari 2016 Pagina 23 van 40 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

- Voorzien van een aanrechtblok met onder- en bovenkastjes en ruimte voor plaatsing van 
een koffiezetapparaat en overige apparatuur (door gebruikers). 

- Te gebruiken ten behoeve van catering voor bijeenkomsten in de aula. 
- De keuken beschikt over een eigen berging. 
 
• Handvaardigheidsruimte:  in directe verbinding met de aula. Aandachtspunten: 
- Voorzien van wastrog. 
- Opstelruimte werktafels. 
 
• Bergruimte conciërge:  in de directe nabijheid van de receptiebalie. Tevens nabij de 

reproruimte voor de centrale print- en kopieeractiviteiten. De bergruimte moet van een 
goede afzuiging worden voorzien. Er moet voldoende aflegruimte zijn voor papier en voor 
het opstellen van apparatuur.  

 
5.2. Functionele randvoorwaarden onderwijsruimten D e Fakkel 

• Groepsruimten kleuters/onderbouw:  voor de kleuters en onderbouw zijn 3 groeps-
ruimten op de begane grond voorzien, de groepsruimten van kleutergroepen zijn iets 
groter. Ze zijn om een gezamenlijke speel-/thema-/werkhoek gelegen (rond een leerplein). 
In de groepsruimten van de kleutergroepen moet de mogelijkheid bestaan een aantal 
losse activiteitengerelateerde hoeken te creëren. Daarnaast moet het in alle 
groepsruimten mogelijk zijn gezamenlijke kringactiviteiten te doen en het moet mogelijk 
zijn om in kleinere groepjes samen activiteiten te doen.  
Aandachtspunten voor de groepsruimten zijn: 
o Vanuit de groepsruimten is er zicht op het leerplein en de andere groepsruimten. 

Transparantie van lokalen naar leerplein en circulatieruimte is belangrijk, ook bij 
gesloten deuren. 

o Het werken met de computer: er dienen computerwerkplekken gerealiseerd te kunnen 
worden, verdeeld over de groepsruimte (rekening houden met datapunten). 

o Bij de vloer- en wandafwerking en de plaatsing van eventuele radiatoren is aandacht 
gewenst voor het voorkomen van letsel. Radiatoren dienen zodanig te worden 
afgeschermd dat kinderen zich er niet aan kunnen bezeren. Wanneer radiatorplaten 
en buizen een temperatuur kunnen bereiken hoger dan 40°C dienen ze te zijn 
afgeschermd. 

o De groepsruimten zijn voorzien van een pantry, de groepen lunchen in de ruimte.  
o Bij de wandafwerking is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om 

werkjes van kinderen en ander materiaal op te hangen. De organisatie hiervan is van 
belang voor het onderwijsconcept en dient zorgvuldig gekozen te worden. 

o De onderkant van de ramen bevindt zich op zodanige hoogte dat de kinderen zittend 
naar buiten kunnen kijken. Dit is niet gewenst aan de gangzijde. 

o Draairamen die geopend kunnen worden en die zich bevinden op een hoogte van 
minder dan 85 cm boven de vloer of boven een opstapje, zijn voorzien van een 
uitvalbeveiliging. Klepramen moeten voorzien zijn van een kierstandhouder die met 
name de jongere kinderen niet kunnen bedienen. 
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o Er dient te worden voorzien in een aansluitpunt zodat het gebruik van een digitaal 
schoolbord mogelijk is. Het digi-bord dient te kunnen worden opgehangen aan een 
daarvoor geschikte wand in de groepsruimte. 

o Rekening houden met lichtinval in relatie tot het gebruik van digitale schoolborden. 
Hinderlijke reflecties of directe zoninstraling moeten worden voorkomen. 

 
• Leerplein onderbouw:  de lokalen van de onderbouw zijn gegroepeerd rond een 

leerplein. Op het leerplein van de onderbouw zijn speelplekken en themahoeken 
aanwezig, deze kunnen specifiek ingericht worden voor bepaalde activiteiten en zijn 
bedoeld voor het spelen in kleinere groepjes. De speelhoeken en themahoeken zijn, in 
overleg, beschikbaar buiten schooltijd. 

 
• Groepsruimten midden-/bovenbouw:  er zijn 6 groepen voorzien voor de midden- en 

bovenbouw. De groepsruimten zijn in basis gelijk aan de onderbouw. 
Aandachtspunt voor de groepsruimten is: 
o Slimme situering ten opzichte van de verwerkingsruimten die nabijgelegen zijn. 

 
• Leerpleinen bovenbouw:  de lokalen van de bovenbouw zijn gegroepeerd rond de 

leerpleinen. Naast het werken in de groepsruimten vindt op de leerpleinen het werken in 
niveaugroepen plaats. De ruimten zijn overzichtelijk voor docenten en hebben een sterke 
visuele relatie met de groepsruimten. Op het leerplein zijn tevens (computer)werkplekken 
voorzien. In de ontwerpfase dient de architect samen met de school de inrichting van de 
leerpleinen vorm te geven. 

 
• Rustruimte (time-out):  op elke verdieping dient een rustruimte te worden voorzien. De 

ruimte dient prikkelarm te worden uitgevoerd om kinderen op te vangen en tot rust te laten 
komen. De sfeer is aanpasbaar en is gemaakt van molestbestendige materialen met een 
vriendelijke uitstraling. De rustruimte heeft geen of zeer beperkt ramen. 

 
• Berging onder-, midden- en bovenbouw:  de bergingen zijn verspreid per cluster en 

gesitueerd nabij de groepsruimten. 
 
• Berging algemeen:  nabij de aula is een berging voorzien. De ruimte dient tevens als 

centraal leermiddelenmagazijn van de school. 
 
• Reproruimte:  voor de centrale print- en kopieeractiviteiten. De reproruimte moet van een 

goede afzuiging worden voorzien. Er moet voldoende aflegruimte zijn voor papier en voor 
het opstellen van apparatuur.  

 
• Pantry:  direct gelegen aan de teamkamer. Voorzien van opstelplek voor koffieautomaat, 

vaatwasser en koelkast. 
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5.3. Functionele randvoorwaarden staf- en dienstrui mten 
• Teamruimte:  voor de personeelsleden van De Sponder en De Fakkel worden er twee, 

door middel van een panelenwand koppelbare, teamruimten gerealiseerd die door de 
gevarieerde inrichting geschikt zijn als lunchruimte en voor vergaderingen, maar ook plek 
biedt om te kunnen werken. De teamruimte dient voldoende daglichttoetreding te hebben 
en is centraal gelegen in het gebouw, nabij de aula. De ruimten zijn bij voorkeur ook 
koppelbaar aan de aula. Daarnaast is ruimte nodig voor de eventuele opstelling van 
postvakjes en lockers. De Fakkel maakt gebruik van een eigen pantry  naast de 
teamruimte. De Sponder maakt gebruik van de eigen keuken . Deze keuken is voorzien 
van koelkast, inductie kookplaat, combimagnetron, vaatwasser en servieskast. De 
apparatuur en servieskast zijn te leveren door de gebruiker. 

 
• Administratie:  voor de administratie dienen geschikte ruimten aanwezig te zijn: 

o De Sponder: 1 werkplek. 
o De Fakkel: 2 werkplekken. 

 
• IB-ruimte:  voor de interne begeleiding is in het gebouw aanwezig: 

o De Sponder: 2 werkplekken, centraal gesitueerd.  
o De Fakkel: werkruimte, tevens spreekruimte tot 4 personen. 

 
• Werkruimten specialisten:  er zijn verschillende ondersteunende expertises aanwezig: 

o De Sponder: ruimte voor 3 werkplekken, tevens orthotheek. 
o De Fakkel: 2 ruimten met werkplek voor remedial teacher/logopedist en 

psycholoog/maatschappelijk werker. 
 
• Spreek- en vergaderruimten:  er zijn verschillende spreek-/instructieruimten voorzien. 

Deze zijn geschikt voor overleg en centraal gelegen. De ruimten zijn multifunctioneel te 
gebruiken voor bijvoorbeeld werken met en testen van leerlingen, houden van intern en 
extern overleg zoals oudergesprekken en als werkruimte voor ambulante begeleiding of 
docenten: 
o De Sponder: zie onderwijsruimten De Sponder. 
o De Fakkel: kleinere ruimte tot 5 personen en grotere ruimte tot 8 personen. 

 
• Directieruimten: de directieruimten zijn centraal gelegen nabij de teamruimte en 

administratie en bieden plaats aan: 
o De Sponder: 2 werkplekken en een overlegplek tot 4 personen. 
o De Fakkel: 1 werkplek en een overlegplek tot 4 personen. 

 
5.4. Functionele randvoorwaarden gezamenlijke ruimt en 

• Hoofdentree:  het JZOC krijgt een gezamenlijke hoofdentree met tochtsluis voor 
bezoekers. Vanuit de entree kunnen bezoekers zich bij de receptie aanmelden. De 
individuele identiteit van de gebouwdelen van De Sponder en De Fakkel dient zichtbaar te 
zijn vanuit de hoofdentree. De wijze waarop dient tijdens het ontwerp te worden 
onderzocht. Mogelijk maken ook de onderbouwleerlingen van De Sponder gebruik van de 
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hoofdentree. Dit is alleen mogelijk indien de leerlingen van De Fakkel geen gebruik 
maken van de hoofdentree. 

 
• Receptiebalie:  bij de hoofdentree dient een separate receptiebalie voor de gebruikers te 

worden gerealiseerd van waaruit het gebouwbeheer kan plaatsvinden. Vanuit deze ruimte 
dient zicht te zijn op de hoofdentree. Bezoekers moeten zich kunnen melden bij de balie.  

 
• Speellokaal:  het speellokaal is centraal gesitueerd en door middel van een panelenwand 

te koppelen aan de aula zodat desgewenst een grote ruimte kan ontstaan voor 
voorstellingen, vieringen etc. Het speellokaal kan daarom multifunctioneel worden 
gebruikt en heeft daarvoor een geschikte (sport)vloer. De ruimte kan buiten gebruikstijden 
van de scholen gebruikt worden in overeenstemming met de scholen. Het speellokaal 
heeft een directe verbinding (drempelloos) met een berging voor het speelmateriaal.  
Met betrekking tot de wand- en vloerafwerking van het speellokaal en de eventuele 
plaatsing van radiatoren en dergelijke dient specifieke aandacht besteed te worden aan 
het voorkomen van letsel. Bij het gebruik van glas dient er conform de regelgeving 
veiligheidsglas te worden toegepast. 

 
• Mindervalidentoilet:  er wordt één mindervalidentoilet met douche voorzien. Hierdoor is 

de school toegankelijk voor mindervaliden. De ruimte dient zo gesitueerd te zijn dat deze 
vanuit beide schooldelen bereikbaar is. 

 
5.5. Functionele randvoorwaarden ruimten gymzaal 

De gymzaal is een voorziening die door de scholen voor het bewegingsonderwijs gebruikt 
wordt. Na schooltijden kan de gymzaal ook ingezet worden voor buitenschoolse activiteiten of 
voor (wijk)sportverenigingen.  
 
• Sportvloer:  de afmeting van de sportvloer bedraagt 12 x 21 meter en de zaal heeft een 

nettohoogte van 5 m. De specifieke eisen die gesteld worden aan deze ruimte zijn: 
o De zaal is geschikt voor gymnastiek- en bewegingslessen die gegeven worden in een 

basisschool. In de Voorontwerp-fase dient het inrichtingsplan nader ontwikkeld te 
worden zodat duidelijk is welke voorzieningen moeten worden getroffen. 

o In de vloer, aan de wanden en aan het dak dienen voorzieningen opgenomen te 
worden voor sporttoestellen ten behoeve van het onderwijs; volgens de huidig 
geldende normen uitgaan van materialen als klimtouwen, ringen en dergelijke. 

o De wanden van de gymzaal dienen tot 2,5 m hoogte obstakelvrij uitgevoerd te worden 
in een materiaal dat lichamelijk letsel voorkomt. 

o Er dient minimaal één dubbele vluchtdeur in de buitengevel opgenomen te worden, 
die zodanig gesitueerd moet zijn dat sporttoestellen eenvoudig vanaf de 
parkeerplaats op het terrein aangevoerd kunnen worden en eventueel noodzakelijk 
gebruik van een brancard eenvoudig mogelijk is. 

o De verlichtingsarmaturen en overige installatieonderdelen dienen balvast te zijn. 
o Eventuele beglazing dient te voldoen aan de NEN 3569 (veiligheidsbeglazing). 
o Geen contrasten in kleur en licht in de zaal. 
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• Toestellenberging:  langs één zijde van de zaal is er ruimte voor de toestellenberging. De 
toestellenberging dient in open verbinding met de zaal te staan; tijdens het gebruik van de 
zaal kan de doorgang met netten worden afgesloten. De berging is bij voorkeur 5 m diep 
en 8 m lang, de opening naar de zaal bij voorkeur 8 m breed en 3 m hoog. Aan de korte 
zijde van de berging moeten per berging 2 vaste bergkasten worden voorzien. 

 
• Kleed- en wasruimten:  

o Minimaal 3 m breed. 
o Inkijk vanaf de gang en de zaal moet voorkomen worden. 
o Minimaal 9 m¹ bank zonder vloersteunpunten aanbrengen, voorzien van 6 kleed-

haken per m¹. 
o Vanuit de gymzaal heeft de kleedkamer bij voorkeur geen directe toegang tot de 

sportvloer. Twee kleedgelegenheden komen via één gemeenschappelijk voorportaal 
uit op de zaal. 

o De wasruimten hebben een douchegelegenheid (6 douchekoppen), een wastafel en 
een aansluitpunt ten behoeve van een tapkraan. Douches met warm water, wastafel 
met koud water. De temperatuurregeling van het douchewater geschiedt collectief. De 
regelunit ligt buiten het bereik van de leerlingen. 

o Legionellabeveiliging waterleidingnet moet voorzien zijn conform de wettelijke eisen, 
de eisen van de gemeente en de waterleidingsmaatschappij. 

o Een toilet in iedere kleedkamer is noodzakelijk. De toiletten moet vanuit de 
kleedkamer -buiten de doucheruimte of het nattevoetengebied- toegankelijk zijn. 

 
• Mindervalidentoilet/doucheruimte/kleedruimte:  er wordt één mindervalidentoilet/ 

doucheruimte voorzien. Deze ruimte is te gebruiken als kleed- en doucheruimte voor 
mindervaliden. Er kan onderzocht worden of de ruimte kan worden gecombineerd met de 
docentenkleedruimte/EHBO.  

 
• Docentenkleedruimte/EHBO:  de toegang naar de kleedruimte van de docent moet 

buiten de kleed-/wasruimten voor de leerlingen om bereikbaar zijn. 
o Overzicht vanuit kleedruimte docent op alle kleed-/wasruimten. 
o In de ruimte een doucheruimte aanbrengen waarin één douche en één wastafel met 

warm en koud water zijn opgenomen; in de ruimte een zitbank (1 m) en twee 
kledinghaken aanbrengen. 

o In de ruimte is ook de opslag van EHBO-middelen en de mogelijkheid deze toe te 
passen. 

 
• Werkkast:  er moet voor de gymzaal in een eigen, afsluitbare werkkast worden voorzien 

voor schoonmaakapparatuur en -middelen. 
 
• Entree gymzaal:  de gymzaal is buiten schooltijden toegankelijk via de separate entree. 

Overdag en ’s avonds moet de gymzaal goed en veilig bereikbaar zijn voor alle 
gebruikers. De gymzaal moet bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
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mindervaliden conform de voorschriften. Daarnaast dient onderzocht te worden of een 
directe toegang vanuit de scholen mogelijk is. Dit is wel een wenselijk voor de scholen. 

 
• Vuilevoetengang kleedkamers:  de kleedkamers zijn via een vuilevoetengang via de 

separate entree en de school bereikbaar. 
 
• Technische ruimte gymzaal:  ruimte voor de technische installaties. 
 
 

5.6. Functionele randvoorwaarden overige ruimten 
• Containerberging:  er is op het terrein een opstelplek voor de containerberging 

opgenomen voor het (gescheiden) opslaan van afval. Deze ruimte is zodanig gelegen dat 
goede bereikbaarheid gewaarborgd is. Bij het ontwerp rekening houden met het 
voorkomen van stankoverlast en vandalisme. Bij voorkeur een ondergrondse 
containerberging. 

 
• Buitenberging:  de scholen beschikken over buitenbergingen. Deze buitenbergingen 

dienen met name voor opslag van het buitenspeelmateriaal van de onderbouw en zijn 
gelegen bij het speelterrein van de gebruiker. Aandachtspunten: 
o De Fakkel: geïntegreerd in het gebouw (in de ontwerpfase moet worden onderzocht 

of de buitenberging op een goede manier geïntegreerd kan worden). 
o De Sponder: gelegen op het terrein (in de ontwerpfase moet worden onderzocht of de 

buitenberging op een goede manier in het terrein kan worden opgenomen). 
 

5.7. Functionele randvoorwaarden ruimten fno – nvo 
• Subentrees:  de subentrees zijn voor een aantal onderwijsclusters per gebruiker apart 

gesitueerd. Deze entrees zijn bij voorkeur te bereiken via de schoolpleinen en zorgen 
ervoor dat er gescheiden leerlingenstromen ontstaan. De identiteit van de individuele 
gebruikers kan worden geaccentueerd. De entrees zijn aan de buitenzijde voorzien van 
waakverlichting en een verdiepte vuilbak voorzien van een rooster. Aan de binnenzijde 
zijn de entrees voorzien van een schoonloopmat. 

 
• Circulatieruimten:  de circulatie- of verkeersruimten dienen in principe voor het 

verplaatsen van personen of goederen in het gebouw. De circulatieruimten moeten 
gescheiden leerlingenstromen mogelijk maken. Wanneer deze verkeersruimten in open 
verbinding staan met een aangrenzende gebruiksruimte, dan dient de gang te zijn 
afgestemd op de voor die gebruiksruimte geldende eisen ten aanzien van temperatuur en 
geluid. De circulatieruimte moet zoveel mogelijk worden beperkt, en zoveel mogelijk 
functioneel worden ingezet. 

 
• Toiletten leerlingen:  er worden minimaal het aantal toiletten gerealiseerd zoals vereist in 

het Bouwbesluit. Het ruimteprogramma gaat uit van gemiddeld 1 toilet per groepsruimte. 
Voor de kinderen van de kleutergroepen (van 4-6 jaar) moet er rechtstreeks visueel 
contact zijn vanuit de groepsruimte met de sanitaire ruimte en worden de toiletten op 
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kinderhoogte geplaatst en voorzien van halfhoge deuren. Voor de overige toiletgroepen 
volstaat een glaspaneel in de toegangsdeur of een zijlicht naast de ontsluitingsdeur. De 
voorruimte van de toiletgroepen beschikt over een wastafel op kindhoogte. 

 
• Garderobes leerlingen:  de garderobes voor leerlingen worden gesitueerd in de 

circulatieruimte nabij de groepsruimten. Voor de garderobes moet een goede oplossing 
bedacht worden, zodat jassen en tassen netjes (en uit het zicht) opgeruimd kunnen 
worden.  

 
• Personeelstoiletten:  voor het personeel en bezoekers moeten voldoende toiletten 

worden gerealiseerd, bij voorkeur in ieder onderwijscluster maar in ieder geval een op 
elke bouwlaag. Een en ander conform de wet- en regelgeving, gescheiden in een dames- 
en herentoilet.  

 
• Mindervalidentoilet:  het JZOC heeft de beschikking over een goed bereikbare 

mindervaliden toilet. Deze mag gecombineerd worden met de gymfaciliteiten, maar moet 
daarbij voor alle gebruikers goed bereikbaar zijn. Belangrijk is dat mindervalide leerlingen 
op een makkelijke manier toegang hebben tot het mindervalidentoilet en dat de 
voorzieningen in deze ruimte zelfstandig kunnen worden gebruikt door de betreffende 
leerlingen. 

 
• Werkkast:  per verdieping en per school wordt minimaal één werkkast voorzien voor 

schoonmaakapparatuur en –middelen.  
 
• Technische ruimten, meterkasten:  afhankelijk van de onder te brengen technische 

installaties en de vorm van het JZOC zal in de nodige technische ruimten moeten worden 
voorzien. Er zal moeten worden voorzien in separate meters om een goede verdeling van 
de exploitatielasten te kunnen organiseren. 

 
• MER-/serverruimte:  er is een aparte serverruimte voor het opstellen van de server en de 

patchkast(en). Deze ruimte is zodanig gelegen dat goede bereikbaarheid gewaarborgd is, 
maar alleen toegankelijk voor personeel. Mogelijk dient hier tevens ruimte voor een 
notebookwagen te worden opgenomen voorzien van laadmogelijkheden. 
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6. Randvoorwaarden terrein 
6.1. Stedenbouwkundige inpassing 

De in het bestemmingsplan opgenomen bestemming voor de ontwikkellocatie is 
maatschappelijke doeleinden. Het doel is om binnen de contouren van het bestemmingsplan 
te blijven. De rode contour in de bestemmingsplankaart, het bebouwingsoppervlak, is de 
ruimte waarbinnen 80% van het oppervlak bebouwd mag worden tot maximaal 10 meter 
hoogte. Het bebouwingsoppervlak is circa 7.500 m² groot en daarmee toereikend voor het 
programma. 

Bestemmingsplankaart locatie Studie stedenbouwkundige kaders 
 
De kaders ten aanzien van stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn afgestemd met de 
gemeente Roosendaal. Tevens zijn de verkeerskundige elementen nader bekeken. Het halen 
en brengen heeft veel impact op de omgeving, zodat een zorgvuldige verkeersafwikkeling 
noodzakelijk is.  
 
Ook vraagt de veiligheid om een goede oplossing ten aanzien van halen en brengen. De 
doelgroep wordt grotendeels naar school gebracht met taxibusjes. Er zal gebruik gemaakt 
worden van ‘bushaltes’ om de kinderen veilig af te zetten. Meest kritisch is het moment van 
ophalen na schooltijd, dan komen alle busjes tegelijk bij het JZOC. Bij aanvang van de dag 
loopt dit iets meer verspreid. 
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De haalbaarheid van het plan is onderzocht door middel van een globale massastudie, zie 
hierboven het resultaat hiervan. Hierbij is nog uitgegaan van een separate ontwikkeling van 
Juzt. In de afbeelding hierboven is een mogelijkheid weergegeven waaruit blijkt dat het terrein 
toereikend is voor de behoefte. 
 

6.2. Ontwerp 
Tijdens de ontwerpfase dient de totale inrichting van het terrein voor de verschillende functies 
in overleg met de betrokken gebruikers bepaald te worden. Aandachtspunten hierbij zijn: 
• De footprint van de gebouwen in relatie tot het totale beschikbare terrein. 
• Gescheiden speelterreinen voor verschillende gebruikers. 
• Het onderscheid (aparte delen) in leeftijdsgroepen (onderbouw, bovenbouw). 
• De stedenbouwkundige eisen. 
• De relatie met de omgeving. 
• De relaties van de speelterreinen met de groepsruimten (onderbouw). 
• De verhoudingen verhard en onverhard speelterrein. 
• De speeltijden van de scholen. 
• De mogelijkheden voor goed toezicht.  
• Goede terreinverlichting door middel van verlichting aan de gevel. 
• De vandalismegevoeligheid van het terrein en het voorkomen van hangplekken. 
• De overige voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, haal- en brengzone, fietsenstallingen, 

containerberging en (in het gebouw geïntegreerde) buitenbergingen. 
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Hieronder is het indicatieve terreinprogramma weergegeven. 
TERREIN 

Eenheid  
Oppervlakte 
per eenheid 

 Terrein 
oppervlak  Opmerkingen 

    (m2)  Totaal (m2)    
Footprint nieuwbouw   2.008  2.008    
Verhard buitenterrein De Sponder 1 450 450  150 ll *3 m² 
Verhard buitenterrein De Fakkel 1 348 348  116 ll *3 m² 
Fietsenstalling leerlingen 0 1,5 0  per busjes 
Fietsenstalling personeel 40 1,5 60  combi met l.l. 
Containerberging  2 6 12    
Parkeerplaatsen 15 25 375  eigen terrein 
Halen en brengen 20 30 600  9 pers. busjes 
Toegangsroute 110 4 440  eenrichtingsweg 

Subtotaal terrein      4.293    

Ontwerpspeling (10% subtotaal terrein)     429    
Groenvoorziening (10% subtotaal terrein)     429    

TOTAAL     5.151    

 
6.3. Benodigd oppervlak terrein 

Op het terrein dient het speelterrein van de scholen te worden voorzien. De overheid heeft 
normen opgesteld voor het minimale oppervlak speelterrein per kind. Voor de bepaling van het 
minimumaantal m² (speel)terrein wordt via de normering uitgegaan van de volgende richtlijn: 
• 3 m² verhard speelterrein per leerling basisonderwijs met een minimum van 300 m². Vanaf 

200 leerlingen kan met 600 m² verhard speelterrein worden volstaan. De norm is ook van 
toepassing voor SO en SBO. 

 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de entrees van het gebouw toegankelijk zijn via deze 
speelterreinen, zodat geen extra m²’s opgenomen behoeven te worden voor toegangspaden. 

 
6.4. Gebruikseisen speelterrein 

Het PvE van de buitenruimte en het speelterrein is onderwerp van nadere uitwerking. De 
partners van het JZOC willen een gevarieerde speelomgeving creëren met voldoende 
afwisseling en uitdaging. Daarnaast dient een goede verbinding te worden gelegd met de 
omgeving, en kan worden onderzocht of de haal- en brengzone (deels) kan worden 
geïntegreerd in het ontwerp. 
 
Bij het ontwerp van het terreinplan moeten de wensen van de gebruikers nader op elkaar 
worden afgestemd. Denk daarbij ook aan de aansluiting op openbaar gebied. 
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6.5. Overige voorzieningen terrein 
6.5.1. Groenvoorziening 

Het is noodzakelijk om op het terrein, ter aankleding en/of voor het onderbreken van 
zichtlijnen en het aangeven van grenzen, groenvoorzieningen in de vorm van struiken en/of 
bomen aan te brengen. De beplanting dient ook zo functioneel mogelijk te worden ingezet en 
onderdeel uit te maken van het ontwerp.  
De groenvoorzieningen dienen een onderhoudsarm karakter te hebben en dienen te zijn 
afgestemd op de aangegeven randvoorwaarden en het beoogde gebruik van het 
terrein(gedeelte). De groenvoorzieningen moeten op het ontwerp van het gebouw worden 
afgestemd en de sociale veiligheid niet verslechteren. Er mogen geen giftige planten en 
struiken worden toegepast. 

 
6.5.2. Parkeren 

Al het autoverkeer van en naar het JZOC moet op een vlotte en veilige wijze in de openbare 
ruimte worden afgewikkeld.  
 
Het JZOC heeft parkeerplaatsen nodig voor zowel eigen gebruik (medewerkers) als voor 
bezoekers. Een aantal parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein een plaats te krijgen. 
Hiervoor gelden de parkeernormen van de gemeente Roosendaal. Voor basisonderwijs geldt 
een parkeernorm van 0,75 per leslokaal. Dit betekent voor: 
• SBO De Sponder (10 groepen): 10 * 0,75 = 8 parkeerplaatsen (afgerond).  
• SO De Fakkel (9 groepen): 9 * 0,75 = 7 parkeerplaatsen (afgerond).  
De scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer parkeerplaatsen. Uitgangspunt 
is dat hiervoor parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden gebruikt. Tijdens schooltijden 
zijn er in de omliggende wijk ruim voldoende parkeermogelijkheden. In totaal dienen er op het 
terrein 15 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. 
 

6.5.3. Rijwielstalling 
Voor het personeel van het JZOC zal er een overdekte en afsluitbare rijwielstalling 
gerealiseerd worden op het schoolterrein. Voor de kinderen zijn onoverdekte rijwiel-
stalplaatsen rondom het gebouw en nabij de entree geplaatst. Uitgangspunt is een 
gecombineerde fietsenstalling met het personeel. Voorkomen dient te worden dat fietsen her 
en der los tegen het gebouw geplaatst worden.  
 
Bij het ontwerp rekening houden met: 
• Ligging nabij de terreintoegang op een logische plaats ten opzichte van de schoolentree 

en voldoende sociaal veilig. 
• Verkeersstromen. 
• Toezicht en voorkoming van diefstal. 
• Het gebruik van diverse soorten fietsen, zoals stadsfietsen, mountainbikes, racefietsen 

etc. 
• Bij de fietsenstalling voor het personeel moet ook ruimte zijn voor het stallen van scooters 

en brommers.  
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6.5.4. Bewegwijzering 
Op het terrein moeten de hoofdentree en subentree(s) middels eenvoudige en duidelijke 
bewegwijzering te vinden zijn. 

 
6.5.5. Buitenberging 

De buitenbergingen zijn opgenomen in het ruimteprogramma van het gebouw. In de 
ontwerpfase moet onderzocht worden of deze geïntegreerd worden in het gebouw of op het 
terrein kunnen worden gerealiseerd. De buitenbergingen van de onderbouwgroepen moet 
gesitueerd worden bij de speelruimten van de onderbouw. 
 

6.5.6. Containerruimte 
Er dient rekening gehouden te worden met opstelruimte voor containers voor het (eventueel 
gescheiden en bij voorkeur ondergronds) opslaan van afval. Aantallen en posities dienen 
nader te worden afgestemd. 

 
6.5.7. Afscheidingen 

De doelgroep vraagt om een goed beheersbaar schoolterrein. Leerlingen moeten niet 
makkelijk van het schoolterrein weg kunnen lopen. Daarnaast zijn vandalisme en 
samenscholing op het terrein buiten schooltijd ongewenst. Het eigen terrein moet dan ook 
afsluitbaar zijn. Hierbij dient het toepassen van onaantrekkelijke, terughoudende hekwerken 
zoveel mogelijk te worden vermeden, om het uitnodigende karakter van het JZOC en de 
relatie met de wijk en de omgeving niet te benadelen. Het schoolterrein moet wel duidelijk 
afgebakend zijn. 
 
Met de gebruikers en de gemeente zal tijdens de ontwerpfase overlegd moeten worden in 
welke vorm afscheidingen gerealiseerd worden. 
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7. Technische randvoorwaarden 
Dit hoofdstuk beschrijft de technische randvoorwaarden voor de nieuwbouw. De basis voor de 
wettelijke minimale eisen is vastgelegd in het Bouwbesluit  en aanvullende richtlijnen. Voor 
alle onderdelen is de minimale eis van toepassing. Verder zijn eisen opgesteld t.a.v. de 
doelgroepen welke geen direct verband hebben met het bouwbesluit. 
 
Daarnaast is een aanvullende ambitie opgesteld op het gebied van duurzaamheid en vanuit 
het landelijk programma Frisse Scholen (september 2015). Een schoolgebouw dat aan deze 
ambitie voldoet is een energiezuinig, fris en gezond gebouw, dat toekomstbestendig is. Deze 
ambities zijn van toepassing indien het budget hiervoor beschikbaar komt. 
 
De in dit hoofdstuk benoemde technische uitgangspunten zijn de voorlopige contouren voor 
het ontwerp. De opzet is opgebouwd via de GPR indeling. 
 

7.1. Energie 
Energieprestatie 
De energiekosten zijn de laatste jaren flink gestegen. De exploitatie-
vergoedingen voor onderwijsinstellingen worden al sinds 2000 nauwelijks 
geïndexeerd. Het exploitatietekort neemt daardoor toe.  
 
Ambitie gemeente 
De ambitie voor de GPR-score voor energie betreft een 8. Deze komt voort 
uit het convenant Duurzaam Bouwen West Brabant. De ambitie voor de 
EPC-norm ligt 10% onder het huidige bouwbesluit.  
 
Ambitie schoolbesturen 
De ambitie voor energie is klasse B van het programma Frisse Scholen, dit staat gelijk aan 
een EPC van 25% onder het huidige bouwbesluit. 
 
Tevens dient rekening gehouden te worden met: 
• Energiezuinige verwarming: 

o Onderzoeken of het gebouw kan worden aangesloten op stadswarmte van Smart 
Climate Grid in de wijk Stadsoevers. 

o Indien stadswarmte niet beschikbaar is het gebouw verwarmen door middel van hoog 
rendement warmteopwekking. 

o Er wordt geen koeling voorzien, maar opwarming wordt voorkomen door elektrische 
zonwering te sturen via het gebouwbeheersysteem. 

o Eventueel kan gebruik gemaakt worden van zomernachtventilatie. 
o Verwarm tapwater energiezuinig. Leidingsystemen te ontwerpen conform de laatste 

uitgave van de publicatie ‘checklist hotspots in waterleidingen’ van ISSO. 
• Vermindering energievraag: 

o Gebruik passieve zonne-energie optimaal in het ontwerp. 
o Het gebouw is geschikt voor (toekomstige) plaatsing van zonnepanelen.  
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7.2. Milieu 
Ambitie gemeente: GPR score op gebied van milieu is een 7,5. 
 
Tevens dient rekening gehouden te worden met: 
• Water 

o Minimaal watergebruik door toepassen van 
uitstroombegrenzers op douches en kranen, toiletten met 
waterzuinige spoeling toepassen, geen warm water op 
wastafels in toiletten. 

o Sanitaire toestellen op gemeentelijk riool aansluiten.  
o Indien op locatie aanwezig: hemelwaterafvoer op het 

gescheiden riool aansluiten. 
 
• Milieuzorg 

o Logistiek van afval in gebouw moet goed geborgd worden. 
o Gescheiden afvalverzameling bij bouw. 
o Bij ontwerp en bouw rekening houden met demontage en sloop van gebouw. 
o Gebouw en terrein moeten zo min mogelijk overlast voor omgeving veroorzaken. 
o In stand houden van huidige ecologie op terrein, indien aanwezig. 

 
• Materialen 

Onderhoudsarme materialen met een lage milieubelasting toepassen. Voor 
binnenafwerking kiezen voor schoonmaakarme oplossingen. Materialen kiezen met een 
economisch optimale levensduur en geschikt voor de doelgroepen: 
o Vloeren hebben een draagvermogen van 400 kg/m². De vloeren dienen voldoende 

massa te hebben waardoor hinderlijke trillingen door lopen/bewegen worden 
voorkomen. De vloerafwerking moet afgestemd worden op het gebruik in de ruimte. 

o Eventuele lichtstraten zonwerend en inbraakveilig toepassen. 
o Zorg voor buitenzonwering op zonbelaste gevels door middel van elektrische 

zonwering, aan te sturen via het gebouwbeheersysteem en per ruimte te bedienen. 
o In de onderwijsruimten en gymzaal rekening houden met hufterproof afwerkingen. 

 
7.3. Gezondheid 

Ambitie gemeente: GPR score van 7,5 voor het thema gezondheid. 
 
• Temperatuur 

o Minimale eis: conform klasse C Frisse Scholen. 
 
• Lucht 

o Minimale eis: klasse B Frisse Scholen (nieuwbouwniveau bouwbesluit), CO2-
concentratie is in groepsruimten tijdens gebruikstijd maximaal 950 ppm. Met een 
bezetting conform SO en SBO. 
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o Ambitie gemeente: vanwege toekomstbestendigheid is de ambitie om klasse B te 
behalen voor bezettingen voor regulier onderwijs. 

• Licht  
o Ambitie schoolbesturen: conform klasse B Frisse Scholen. 

Uitgangspunt is dat op alle officiële werkplekken voldoende 
verlichtingsniveau aanwezig is om de functie te ondersteunen: 

o De daglichtfactor op het werkvlak in het midden van 
groepsruimtes is minimaal 5%. 

o Het verlichtingsniveau van het kunstlicht bedraagt 500 lux verlichtingssterkte op 
werkplekniveau (conform NEN-EN12464-1).  

o Een lager lichtniveau is op bepaalde plekken regelmatig gewenst, bijvoorbeeld in 
rustruimten en in zachte speelhoeken. 

o Aanwezigheidsdetectie toepassen. Daarnaast dient het kunstlicht in elke ruimte 
afzonderlijk aan en uit geschakeld te worden. 

o Daglichtafhankelijke regeling toepassen tot minimaal 3 meter van de raamzijde. 
 
• Geluid  

o Ambitie schoolbesturen: minimaal conform klasse B Frisse Scholen. 
o Installatiegeluid en omgevingslawaai maximaal 33 dB(A). 
o Gemiddelde nagalmtijd 0,6 s in kantoor- en onderwijsruimten.  
o De contactgeluidisolatie en luchtgeluidisolatie is conform klasse B. 

 
7.4. Gebruikskwaliteit 

Ambitie gemeente: voor het thema gebruikskwaliteit geldt een GPR-score van 7,5. 
 
Verder dient rekening gehouden te worden met: 
 
• Toegankelijkheid 

o Het gebouw moet voor mindervaliden toegankelijk zijn, dus toepassen van een lift en 
mindervalidentoilet. Specifiek aandachtspunt is goede toegankelijkheid voor 
mindervaliden bij betreden van het gebouw via de hoofdentree. 

o Er dienen geen hoogteverschillen in het terrein te zijn. 
o Entrees voorzien van tochtsluizen en schoonloopmatten.  
o Techniek moet goed bereikbaar zijn (denk ook aan exploitatiekosten) om aan te 

passen en te onderhouden. 
 
• Veiligheid 

o Voor de toegangsbeveiliging is een zonering noodzakelijk die 
overeenkomt met de verschillende gebruikersgroepen. De beide 
scholen en de gymzaal hebben afsluitbare gebouwdelen. 

o Cilindersloten in een sleutelsysteem toepassen. 
o Voor sociale veiligheid en bij nooduitgangen wordt waakverlichting 

aan de gevel voorzien, signalering op mindervalidentoilet. 
  



 

 
1600601-0036.2.0, d.d. 21 januari 2016 Pagina 38 van 40 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

o Toepassen van brandcompartimentering, veilige vluchtroutes met 
vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandpreventieve 
maatregelen en noodverlichting. Deze dienen slim ontworpen te worden passend bij 
de verschillende gebruikszones.  

o Aarding toepassen en overspanningsbeveiliging in de verdeelkasten. 
o Geen bliksembeveiliging toepassen. 
o Voor doorvallen veiligheidsbeglazing toepassen volgens NEN 3569. 
o Voor onderhoud op dak veiligheidsvoorzieningen toepassen. 

 
• ICT voorzieningen 

o Het gebouw is voorzien van draadloos netwerk waar het kan, en bedraad netwerk 
alleen waar het moet. Vanaf de patchkasten zal er een bedraad netwerk worden 
voorzien van cat 6A kwaliteit. In een later stadium kan onderzocht worden of vaste 
aansluitpunten kunnen vervallen in verband met de betrouwbaarheid en beveiliging 
van het draadloos netwerk. Globale uitgangspunten zijn: 

o Het hele gebouw, met uitzondering van het gebouwdeel van de gymzaal, wordt 
voorzien van draadloos netwerk. Hiervoor zal minimaal per 100m2 een aansluitpunt 
met wandcontactdoos (afhankelijk van keuze power over IP) worden voorzien in 
verlaagd plafond. 

o Voor kantoorwerkplekken dienen 2 outlets per werkplek worden voorzien. 
o In de klaslokalen moet rekening worden gehouden met voldoende aansluitpunten 

voor digitale schoolborden.  
o Alle hard- en software zullen voorzien moeten worden uit de beschikbare ICT-

budgetten en vallen buiten het budget van de nieuwbouw. Dit betreft onder andere 
hubs, routers, accespoints, thin-clients, pc’s, printers, copiers etc. De infrastructuur 
valt wel binnen het budget.  

o Telefonie van alle partners vindt mogelijk plaats over het datanetwerk (voice over IP).  
o Er hoeft geen cai-aansluiting aanwezig te zijn. Televisie gaat ook over het 

datanetwerk. 
 
• Elektrotechnische voorzieningen 

o Het gebouw is voorzien van elektrische aansluitpunten (230V) voor apparatuur. 
Uitgangspunt voor de investering is gemiddeld één wandcontactdoos per 20 m² FNO, 
waarbij aanvullend nog 2 dubbele wandcontactdozen per werkplek worden voorzien. 
Het precieze aantal wandcontactdozen dient tijdens de ontwerpfase worden bepaald, 
in overleg met de gebruikers. 

o Bij de accespoints voor het draadloos netwerk moet een wandcontactdoos worden 
voorzien, tenzij wordt gekozen voor power over IP. 

o In de verdeelkasten en kabelwegen wordt een reserve van 20% voorzien. 
 
• Werktuigkundige voorzieningen 

o Het gebouw is voorzien van wateraansluitingen voor sanitair en apparatuur. 
Warmwaterpunten in werkkasten, keuken en mindervalidentoilet/douche. 
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7.5. Toekomstwaarde 
Ambitie gemeente: Voor toekomstwaarde geldt een GPR-score van 7,5. 
 
Het onderwijs is voortdurend in beweging. De nieuwbouw moet kunnen 
meebewegen en het onderwijs zo optimaal mogelijk bedienen. Dat wordt 
indelingsflexibiliteit genoemd. Het is belangrijk om tijdens het 
ontwerpproces rekening te houden met mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. Dat vraagt om algemene kaders en uitgangspunten. 
 
Ruimteprogramma 
• De vrije hoogte van de in het ruimteprogramma genoemde ruimten dient minimaal te 

voldoen aan de volgende uitgangspunten: 
          Eis   Ambitie / aanbeveling  
o Onderwijsruimten: 2,6 m   2,8 m 
o Aula, speellokaal: 2,6 m   3,5 m 
o Kantoren: 2,6 m   2,8 m 
o Gangen, circulatieruimte: 2,3 m   2,6 m (i.v.m. verwerkingsruimte) 
o Sanitaire ruimten: 2,3 m   2,4 m 

• In de flexibiliteit van het gebouw wordt voorzien door: 
o Toepassing van ruimten met verschillende afmetingen. 
o Constructieopzet zonder dragende binnenwanden. (ambitie geen dragende gevels) 
o Flexibele (panelen)wanden, vanwege budgettaire consequenties alleen toe te passen 

in nader af te spreken ruimten (in ieder geval aula/speellokaal en bij de teamkamers) 
o Toepassen van kruipruimten daar waar installaties onder de begane grondvloer 

bereikbaar moeten zijn voor onderhoud. 
o Toepassen van zonering in installatie en gebouw (afsluitbaarheid), zodat deelgebruik 

mogelijk is, in ieder geval van de gymzaal en de gebouwdelen van beide scholen. 
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Bijlage 1: Programma van Ruimten 
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Project : JeugdZorgOnderwijsCluster Westrand Roosendaal
Projectnr. : 1600601
Referentie : 1600601-0023
Onderwerp : RUIMTEPROGRAMMA
Datum    

SAMENVATTING TOTAAL PROGRAMMA VAN RUIMTEN

Controle
Gebruiker FNO NVO BVO verhouding FNO NVO BVO verhouding toerekening

BVO/FNO BVO/FNO BVO

Gemeenschappelijk deel 78 94 101 1,30 78 119 130 1,67 0
SBO De Sponder 909 1181 1299 1,43 899 1166 1283 1,43 1348
SO De Fakkel 790 1035 1138 1,44 790 1020 1122 1,42 1187
Gymzaal 421 421 455 1,08 421 421 455 1,08 455

TOTAAL 2.993 2.990 2990

: 9 december 2015

Separaat ruimteprogramma Geïntegreerd Ruimteprogramma



Project : JeugdZorgOnderwijsCluster Westrand Roosendaal
Projectnr. : 1600601
Referentie : 1600601-0023
Onderwerp : RUIMTEPROGRAMMA
Datum : 9 december 2015

GEZAMENLIJK DEEL

Omschrijving  

 Eis aantal ruimte totaal totaal Opmerkingen
b.g.g. (stuks) (m²) (m²) De Sponder De Fakkel (m²)

A ONDERWIJSRUIMTEN
1 ja 1 70 70 35 35 70 koppelbaar aan aula dmv panelenwand
2 ja 1 8 8 4 4 8 vanuit speellokaal toegankelijk

SUBTOTAAL ONDERWIJSRUIMTEN 78 39 39 78

TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK  78 39 39 78

FNO - NVO
1 ja 1 10 10 10 10
2 1 10 10 10 10
3 1 5 5 2,5 2,5 5 inclusief douche
4 16 8 8 16 20% van fno

SUBTOTAAL FNO - NVO 41 20 20 41  

SUBTOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK 119 59 59 119

TARRA VLOEROPPERVLAK tov nvo
10,0% 12 6 6 12

subtotaal 12 6 6 12  
TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK 130 65 65 130

toerekening aan

berging

hoofdentree
receptie

constructie, wanddikte, schachten etc.

circulatieruimten

speellokaal

miva



Project : JeugdZorgOnderwijsCluster Westrand Roosendaal
Projectnr. : 1600601 Op basis van 150 leerlingen

Referentie : 1600601-0023 Groepsgrootte gemiddeld 15 l.l.

Onderwerp : RUIMTEPROGRAMMA Aantal groepen: 10

Datum : 9 december 2015   

SBO De Sponder

Omschrijving  

 Eis aantal ruimte totaal Opmerkingen eigen gezamenlijk
b.g.g. (stuks) (m²) (m²) gebruik gebruik

A ONDERWIJSRUIMTEN
1 ja 1 60 60 60
2 ja 2 50 100 100
3 4 50 200 clusteren per 3/4 lokalen 200
4 3 50 150 clusteren per 3 lokalen 150
5 beide 4 15 60 situeren aan groepsruimten, t.b.v. o.a. verwerking 

samen/individueel, pad en rustruimte. 
60

6 ja 0 70 0 verhoogd en koppelbaar met aula 0
7 ja 0 8 0 vanuit speellokaal toegankelijk (drempelloos) 0
8 ja 1 80 80 koppelbaar aan speellokaal dmv panelenwand 80
9 ja 1 40 40 in verbinding met de aula, ruimte voor werktafels, 

materiaal opslag
40

10 multifunctionele ruimte beide 3 10 30 multifunctionele spreekruimten t.b.v. logopedie, 
psycholoog, onderzoeksruimte

30

11 beide 3 6 18 per cluster 18
12 ja 1 15 15 aan aula 15

SUBTOTAAL ONDERWIJSRUIMTEN 753 753 0

B STAF- EN DIENSTRUIMTEN
1 ja 1 50 50 tevens flex-werkplekken, vergaderen, bij aula 50
2 ja 1 20 20 ontmoetingsruimte, tevens geschikt voor koken met 

kinderen, gelegen bij aula en teamkamer
20

3 ja 1 4 4 toegankelijk vanuit keuken 4
4 ja 1 10 10 1 werkplek + balie 10
5 ja 1 5 5 koppelen d.m.v. deur aan ruimte receptiebalie 5
6 ja 1 10 10 1 werkplek 10
7 ja 1 5 5 Tevens dient een opstelplek voor een centrale 

printer op de verdieping opgenomen te worden.
5

8 ja 1 16 16 2 werkplekken, centraal gesitueerd 16
9 werkruimte specialisten ja 1 20 20 3 werkplekken, ook orthotheek 20

10 ja 1 16 16 2 werkplekken + ruimte voor overleg tot 4 pers., 
centraal gesitueerd

16

SUBTOTAAL STAF- EN DIENSTRUIMTEN 156 146 10

C OVERIGE RUIMTEN
1 ja 0 15 0 op speelterrein realiseren, combineren met 

fietsenstalling
0

2 ja 0 6 0 op terrein realiseren (ondergronds) 0

SUBTOTAAL OVERIGE RUIMTEN 0 0 0

TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK  909 899 10

FNO - NVO
1 ja 0 8 0 uit circulatieruimte
2 beide 1 182 182 20% van fno, zoveel mogelijk functioneel inzetten 182
3 beide 10 3 30 1 toilet per groep, clusteren 30
4 0 0 0 te ontlenen aan opp.van circulatieruimte, slimme 

oplossing
5 beide 4 3 12 d/h 12
6 ja 1 5 5 gezamenlijk 5
7 beide 2 3,5 7 1 per verdieping 7
8 1 36 36 4% van fno, inclusief MER 36
9 ja 1 0 0 te ontlenen aan opp. techn. ruimten 0 0

SUBTOTAAL FNO - NVO 272  267 5

SUBTOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK 1.181 1.166 15

TARRA VLOEROPPERVLAK tov nvo
10,0% 118  117 2

subtotaal 118  117 2

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK 1.299 1.283 17
Taakstellend bvo 1.300

verschil: 1

toerekening

handvaardigheidruimte aan aula

groepsruimten cluster 3 bovenbouw
groepsruimten cluster 2 middenbouw

groepsruimten cluster 1 onderbouw kleuters

onderwijs verwerkingsruimte

speellokaal
berging speellokaal
aula

groepsruimte cluster 1 onderbouw overig

teamkamer
keuken

berging keuken

berging onderbouw / middenbouw / bovenbouw
berging leermiddelen algemeen

technische ruimten
meterkasten

constructie, wanddikte, schachten etc.

toiletten leerlingen
garderobes leerlingen

toiletten personeel
miva-toilet
werkkast

subentrees per cluster
circulatieruimten

buitenberging

containerberging

receptiebalie / conciërge

administratie
reproruimte

directieruimte

IB-ruimte

berging conciërge



Project : JeugdZorgOnderwijsCluster Westrand Roosendaal
Projectnr. : 1600601 Op basis van 116 leerlingen

Referentie : 1600601-0023 Groepsgrootte gemiddeld 13 l.l.

Onderwerp : RUIMTEPROGRAMMA Aantal groepen: 9

Datum : 9 december 2015   

SO De Fakkel

Omschrijving  

 Eis aantal ruimte totaal Opmerkingen eigen gezamenlijk
b.g.g. (stuks) (m²) (m²) gebruik gebruik

A ONDERWIJSRUIMTEN
1 ja 2 60 120 in cluster onderbouw 120
2 ja 1 54 54 54
3 3 54 162  162
4 3 54 162  162
5 beide 3 30 90 situeren in gezamenlijk pleinen clusters, t.b.v. werken 

in niveaugroepen
90

6 ja 0 70 0 verhoogd en koppelbaar met aula 0
7 ja 0 8 0 vanuit speellokaal toegankelijk (drempelloos) 0
8 time-out ruimte / rustruimte beide 2 6 12 1 per verdieping 12
9 beide 3 8 24 per cluster van 3 lokalen 24

10 ja 1 10 10 10

SUBTOTAAL ONDERWIJSRUIMTEN 634 634 0

B ONDERSTEUNENDE EN STAFRUIMTEN
1 ja 1 40 40 40
2 ja 1 6 6 gelegen bij teamkamer 6
3 ja 1 15 15 werkplek met ruimte voor overleg 15
4 1 10 10 10
5 1 10 10 10
6 1 15 15 twee werkplekken 15
7 werkruimte IB 1 12 12 ook spreekkamer 12
8 spreekkamer 1 12 12 geschikt voor 5 personen 12
9 multifunctionele spreekkamer / vergaderruimte ja 1 20 20 geschikt voor 8 personen 20

10 ja 1 4 4 Tevens dient een opstelplek voor een centrale printer 
op de verdieping opgenomen te worden.

4

SUBTOTAAL ONDERSTEUNENDE EN STAFRUIMTEN 144 144 0

C OVERIGE RUIMTEN
1 ja 1 12 12 inpandig aan speelterrein realiseren 12
2 ja 0 6 0 op terrein realiseren 0

SUBTOTAAL OVERIGE RUIMTEN 12 12 0

TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK  790 790 0

FNO - NVO
1 ja 1 10 10 0 10
2 beide 1 158 158 20% van fno, zoveel mogelijk functioneel  inzetten 158
3 9 3 27 1 per groep, clusteren 27
4 0 0 0 te ontlenen aan opp.van circulatieruimte, slimme 

oplossing
0

5 beide 2 3 6 d/h 6
6 ja 1 5 5 gezamenlijk inlcusief douche 5
7 beide 2 3,5 7 1 per verdieping 7
8 1 32 32 4% van fno, inclusief MER. 32
9 ja 1 0 0 te ontlenen aan opp. techn. ruimten 0

SUBTOTAAL FNO - NVO 245  230 15

SUBTOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK 1.035 1.020 15

TARRA VLOEROPPERVLAK tov nvo
10,0% * 103  102 2

subtotaal 103  102 2

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK 1.138 1.122 17
Taakstellend bvo 1.138

verschil: 0

toerekening

groepsruimten kleuters
groepsruimten onderbouw
groepsruimten middenbouw
groepsruimten bovenbouw
leerpleinen/verwerkingsruimten/tussenruimten
(conform onderwijsconcept)
speellokaal

berging onderbouw / middenbouw / bovenbouw

berging speellokaal

berging algemeen 

teamkamer
pantry
werkruimte teamleider
werkruimte psycholoog / MW
werkruimte logo / RT
werkruimte administratie

reproruimte

circulatieruimten

buitenberging
containerberging

hoofdentree 

meterkasten

constructie, wanddikte, schachten etc.

toiletten leerlingen
garderobes leerlingen

toiletten personeel
miva-toilet 
werkkast
technische ruimten



Project : JeugdZorgOnderwijsCluster Westrand Roosendaal
Projectnr. : 1600601 Op basis van 12*21 m en 5 m vrije hoogte

Referentie : 1600601-0023
Onderwerp : RUIMTEPROGRAMMA
Datum : 9 december 2015   

Gymzaal en speellokaal

Omschrijving  

 Eis aantal ruimte totaal Opmerkingen eigen gezamenlijk
b.g.g. (stuks) (m²) (m²) gebruik gebruik

A GYMZAAL
1 ja 1 252 252 12x21m, 5 m1 vrije hoogte 252
2 ja 1 40 40 5 m1 diep 3m1 vrije hoogte 40
3 ja 2 23 46 incl. toilet en 10 m1 bankopstelling 46
4 ja 2 12 24 24
5 ja 1 5 5 5
6 ja 1 10 10 inclusief douche 10
7 ja 1 4 4 4
8 ja 1 10 10 10
9 ja 1 15 15 15

10 ja 1 15 15 15

SUBTOTAAL GYMZAAL 421  421 0

B SPEELLOKAAL
1 ja 1 70 70 koppelen met aula 70
2 ja 1 8 8 8
3 ja 1 16 16 20% van speellokaal en berging 16

SUBTOTAAL SPEELLOKAAL 94  0 94

TOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK  515 421 94

TARRA VLOEROPPERVLAK tov nvo
8,0% 41  34 7

subtotaal 41  34 7

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK 556 455 101
Taakstellend bvo (nog bevestigen) 555

verschil: -1

kleedruimten

sportvloer
toestellenberging

toerekening

constructie, wanddikte, schachten etc.

was/douche ruimten
mivatoilet/doucheruimte kleedruimte
docentenkleedruimte / EHBO
werkkast
entree gymzaal
vuile voetengang kleedkamers
technische ruimten gymzaal (verw. vent. e.d.)

speellokaal
berging speellokaal
circulatieruimte


