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Bodemkwaliteit huidige locatie 
 
Op de locatie was in het verleden (periode ca. 1901 – 1967) de steenfabriek Oostelaar gevestigd. In de 
periode 1964 – 1966, maar uit rapportages van de provincie Noord-Brabant blijkt dat vermoedelijk al 
vanaf 1950 de kleiwinputten op de locatie benut zijn voor de stort van huishoudelijk afval, bouw- en 
sloopafval en bedrijfsafval. De kleiwinputten waren zowel ten oosten en ten westen van de huidige 
bebouwing gesitueerd.  
 
In 1969 is de locatie aangekocht door de huidige eigenaar. De huidige bedrijfsmatige activiteiten zijn 
rond 1970 gestart.  
 
In 1998 is door middel van een bodemonderzoek ter plaatse van verdachte deellocaties binnen de 
inrichting de nul situatie vastgelegd. In 2005 is dit onderzoek geactualiseerd door middel van een nieuw 
uitgevoerd onderzoek. Hierbij zijn de verontreinigingen die bij het onderzoek in 1998 zijn aangetroffen 
nader in kaart gebracht. De rapportage van dit onderzoek is als bijlage I  toegevoegd.  
 
In het kader van het landelijk onderzoeksprogramma NAVOS (Nazorg Voormalige Stortplaatsen) is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het grondwater en de dikte en kwaliteit van de aanwezige 
deklaag. Uit de eindrapportage “Eindrapportage NAVOS-onderzoek, Plantagebaan 57 (NB6400005), 
Wouw” van 25 april 2007 van de provincie Noord-Brabant blijkt het volgende : 
 
De deklaag op het onverharde deel is plaatselijk matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd 
met koper, lood en minerale olie. De parameter EOX is verhoogd aangetoond. Er zijn geen humane 
risico’s, omdat er geen sterke verontreinigingen zijn aangetroffen in de deklaag. 
Op een groot deel van de voormalige stortplaats (90%) hebben geen boringen kunnen plaatsvinden, 
omdat hier verharding aanwezig is. De gemiddelde deklaagdikte op de rest van het terrein is 0,58 m. 
De minimale deklaagdikte bedraagt 0,15 m. De deklaag is op drie plaatsen in het westelijk deel 
dunner dan 0,50 m. Op  deze plaatsen zijn er humane en ecologische risico’s, vanwege 
contactmogelijkheden met het stortmateriaal. Dit geldt niet voor het verharde terreindeel (90%). 
Gelet op de aard en ouderdom van de stort is er geen stortgasontwikkeling te verwachten.  
 
Er is geen oppervlaktewater in de nabijheid van de voormalige stortplaats. Derhalve is er geen 
oppervlaktewateronderzoek uitgevoerd.  
 
De stroming van het ondiepe grondwater is voornamelijk noordnoordwestelijk gericht. Er is sprake van 
infiltratie. In het grondwater nabij de stort zijn lichte verontreinigingen met chroom, nikkel, benzeen, 
xylenen en naftaleen aangetroffen. De fenol-index is verhoogd aangetoond. Buiten de invloedssfeer 
van de stort (peilbuis A01) is het grondwater licht verontreinigd met xylenen. De fenol-index is 
verhoogd aangetoond. Gezien het verschil in grondwaterkwaliteit nabij de stort en buiten de invloed 
van de stort, is een deel van de verontreinigingen nabij de stort mogelijk gerelateerd aan de stort. 
Er zijn geen verspreidingsrisico’s, omdat er geen sterke verontreinigingen zijn aangetroffen in het 
grondwater. 
 
Het is in het kader van de provinciale milieuverordening verboden om, zonder goedgekeurd 
hergebruikplan, werkzaamheden op of in de stortplaats uit te voeren die de nazorg kunnen 
belemmeren. In het kader van de wet bodembescherming is het verboden om zonder instemming van 
het bevoegde gezag (provincie of gemeente) verontreinigde grond of grondwater te verplaatsen 
(onttrekken) of te verwijderen. In aanvulling op bovenstaande algemene verboden wordt geadviseerd 
om geen grondwater te onttrekken ter plaatse, of in de directe nabijheid, van de stortplaats. 
Op basis van de momenteel beschikbare onderzoeksgegevens wordt in aanvulling op vorenstaande 
algemene verboden en adviezen, specifiek geadviseerd om: 
* Deklaagdikte: niet te graven (dieper dan 15 cm). Deze gebruiksbeperking geldt alleen voor een klein 
stukje onverhard terrein op het westelijke deel van de locatie. 
 
Vervolgonderzoek in het kader van NAVOS wordt niet noodzakelijk geacht. 
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Met betrekking tot de dunne afdeklaag kan geconcludeerd worden dat risico’s niet zijn uit te sluiten. 
Gelet op het huidig gebruik en met in acht name van bovenstaande adviezen en verboden zijn op dit 
moment echter geen maatregelen nodig. 
 
Bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwbouw 
 
De bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwbouw dient nog te worden vastgelegd. In bijlage II is het 
onderzoeksvoorstel opgenomen.   
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Bijlage I : Nulsituatie bodemonderzoek 
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1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van de Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt te Wouw is een actualiserend

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Plantagebaan 57 te Wouw (gemeente

Roosendaal). De locatie (onderzoekslocatie) is kadastraal gekenmerkt als Wouw, sectie O, nr. 1003

en 1004. De onderzoekslocatie heeft een bedrijfsbestemming.

De ligging en afbakening van de onderzoekslocatie is weergegeven op de regionale overzichtskaart

en de locatietekening (bijlagen I en II).

De aanleiding voor het actualiserend bodemonderzoek is als volgt:

- de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm):

In 1998 is reeds een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd, maar de gegevens van dit

onderzoek zijn niet actueel. In verband met de aanvraag van een vergunning Wm dient de actuele

milieuhygiënische bodemkwaliteit, gericht op de bedrijfsactiviteiten die mogelijk van invloed

kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem, inzichtelijk te zijn. Omdat de bedrijfsactiviteiten reeds

sinds 1970 op de onderzoekslocatie plaatsvinden, kan niet gesproken worden over het vastleggen

van een nulsituatie;

- de resultaten van in het verleden (1998) uitgevoerde onderzoek:

Op basis van onderzoek in het verleden blijkt plaatselijk sprake te zijn van een verontreiniging in

grond- en/of grondwater (4 deellocaties). Aanleiding van onderliggend onderzoek vormt tevens het

actualiseren van de verontreinigingssituatie en binnen de hiervoor beschikbare middelen

vastleggen van de omvang van de verontreinigingen.

1.2. Doel van het onderzoek

Het doel van het actualiserend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische

kwaliteit van de grond en het ondiepe grondwater ten behoeve van de aanvraag van een vergunning

Wm. Hierbij wordt de huidige kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte bedrijfsactiviteiten

beoordeeld (vastleggen / actualiseren inzichten in de huidige bodemkwaliteit).

Daarnaast heeft het actualiserend bodemonderzoek als doel het vaststellen van de aard en de

concentratie van de verontreinigende stoffen en binnen de beschikbare middelen vastleggen van de

omvang van de in het verleden aangetroffen verontreinigingen.

1.3. Opzet van het onderzoek

De opzet van het actualiserend bodemonderzoek is in navolging van het protocol "Bodemonderzoek

Milieuvergunningen en BSB" [ref. 7] en de richtlijnen voor verkennend bodemonderzoek [ref. 5]. Ter

plaatse van de in het verleden aangetroffen verontreinigingen is de opzet van het bodemonderzoek

afgeleid van het "protocol voor nader onderzoek" [ref. 8] en de doorvertaling hiervan naar specifieke

categorieën van bodemverontreiniging zoals beschreven in de "richtlijn voor nader onderzoek" [ref. 9].

Opgemerkt wordt dat de inzichten gedurende uitvoering er toe hebben geleid dat niet kan worden

gesproken over een nader bodemonderzoek, maar dat de inzichten in de verontreinigingssituatie zijn

geactualiseerd en de omvang gedeeltelijk is bepaald.

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd, waarbij de volgende onderzoeksfasen zijn te onderscheiden:
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Fase 1: dossieronderzoek

De resultaten van in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek zijn beoordeeld en doorvertaald naar

noodzaak tot onderzoek in het kader van het in onderliggend rapport beschreven bodemonderzoek.

Voorts zijn gegevens van het huidige en vroegere bodemgebruik geïnventariseerd. Middels het

raadplegen van diverse bronnen, waaronder de gemeente Roosendaal, is gezocht naar een

onderbouwing van de op de onderzoekslocatie aangetroffen verontreiniging in grond- en grondwater.

Fase 2: veldwerkzaamheden

In navolging van de resultaten van het dossieronderzoek is een onderzoekstrategie (boor- en

analyseplan) opgesteld. De veldwerkzaamheden hebben bestaan uit het verrichten van boringen en

het karakteriseren, visueel beoordelen en bemonsteren van het omhooggebrachte bodemmateriaal.

daarnaast zijn peilbuizen geïnstalleerd. De peilbuizen zijn ca. 1 week na plaatsing bemonsterd. De

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in navolging van de BRL SIKB 2000 [ref. 6]. Voor zover de

uitvoering van veldwerkzaamheden niet is beschreven in de BRL SIKB 2000 (o.a. bij mechanische

boringen) zijn deze uitgevoerd volgens de algemeen geldende normen en richtlijnen. Als onderdeel

van de referentielijst [ref. 6] zijn de van toepassing zijnde normen en richtlijnen in onderliggende

rapportage opgenomen.

Fase 3: chemisch analytisch onderzoek

Op basis van de resultaten van het dossieronderzoek en het veldwerk zijn voor het chemisch

analytisch onderzoek monsters van grond en grondwater geselecteerd en geanalyseerd op standaard

en/of kritische stoffen (parameters). Eventueel zijn grondmonsters geselecteerd en benut voor het

samenstellen van grondmengmonsters.

De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens de meet en analysevoorschriften als vastgelegd in de

circulaire ‘Kwaliteit in milieumetingen’ (Kamerstukken II, 1992/1993, 23 061, nr.: 1). Voor zover geen

voorschriften beschikbaar zijn, worden ontwerpvoorschriften gehanteerd. De meet- en

analysevoorschriften zijn ontleend aan DOMINO (Documentatie Milieu Normalisatie, beheerd en

continue geactualiseerd door het Nederlands Normalisatie Instituut).

Fase 4: Interpretatie en rapportage

Aan de hand van de resultaten van het veldwerk en de chemische analyses zijn de fysische en

chemische aspecten van de bodem beoordeeld en doorvertaald naar de milieuhygiënische kwaliteit.

Interpretatie van de chemische analyses heeft plaatsgevonden aan de hand van de streef- en

interventiewaarden zoals omschreven in de Circulaire ‘interventie- en streefwaarden bodemsanering’

(Staatscourant 2000, nr. 39, inwerkingtreding 27 februari 2000).

De beschrijving van het onderzoek, de interpretatie en de conclusies en aanbevelingen zijn in

onderliggende rapportage vervat. De conclusies en aanbevelingen worden in relatie tot de aanleiding

en de doelstelling van het onderzoek zo volledig mogelijk gesteld.

1.4. Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 : Dossieronderzoek;

- Hoofdstuk 3 : Veldwerkzaamheden;

- Hoofdstuk 4 : Chemisch analytisch onderzoek en interpretatie;

- Hoofdstuk 5 : Samenvatting, conclusies en aanbevelingen.
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1.5. Representativiteit

Het beschreven onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd waarbij zoveel mogelijk is aangesloten

bij algemeen geldende richtlijnen en voorschriften voor onderzoek. Hoewel tijdens het onderzoek naar

een zo groot mogelijke representativiteit wordt gestreefd, is het risico aanwezig dat eventuele lokale

afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. De gehanteerde onderzoekstrategie

voorziet in het zo volledig mogelijk reduceren van dit risico.
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2. DOSSIERONDERZOEK

2.1. Beschrijving onderzoekslocatie

De locatie is gelegen aan de Plantagebaan 57/59 te Wouw, gemeente Roosendaal. De

onderzoekslocatie betreft de huidige inrichtingsgrens van Handelsmaatschappij J. & Th. van der Veldt.

De onderzoekslocatie beslaat de kadastrale percelen Wouw, sectie O, nrs. 1003 en 1004 en heeft een

oppervlakte van afgerond 49.500 m². De locatie heeft als RD-coördinaten x=86450 en y=392300.

De locatie wordt omgeven door:

- noord : agrarische percelen (bouwland) met op grote afstand de Bulkstraat en woon-

bebouwing;

- oost : sloot, agrarische percelen;

- zuid : spoorlijn, agrarische percelen;

- west : agrarische percelen met op grote afstand woonbebouwing en de Plantagebaan.

De inrichting betreft een handelsmaatschappij. De bedrijfsactiviteiten hebben betrekking op de verhuur

van, handel in en de reparatie en demontage van (wegen)bouwkundig materieel,

grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel. De werkzaamheden van de

inrichting zijn conform het Inrichtingen en Vergunningenbesluit (Ivb) te categoriseren onder

Categorie 13:

het repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen of proefdraaien van

motorvoertuigen (Ivb, onderdeel 13.1, onder a).

Categorie 28:

Het opslaan, bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van buiten de inrichting afkomstige

bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50 m³ of meer (Ivb onderdeel 28.1

onder a en b en onderdeel 28.4 onder a en b).

In hoofdlijnen is de inrichting onder te verdelen in:

- locaties (in- en uitpandig) bestemd voor opslag:

⋅ opslag gereed product, vooral complete machines (navolgend opslag uitpandig 1);

⋅ opslag onderdelen, groot volume / grote omvang (navolgend opslag uitpandig 2);

⋅ opslag onderdelen, klein volume / kleine omvang (navolgend opslag inpandig 1 en 2);

⋅ opslag motoren (onderdeel opslag inpandig 2);

- locaties voor reparatie, demontage en reiniging:

⋅ demontage- en reinigingsplaats (navolgend demontageplaats);

⋅ demontagevloer (navolgend demontagevloer, een onderdeel van de demontageplaats);

⋅ werkplaats met spuitcabine (navolgend werkplaats);

- kantoor, kantine en woonhuis.

De uitpandige locaties bestemd voor opslag zijn grotendeels voorzien van een halfverharding

(puin/grond) en deels voorzien van een asfaltverharding. In het verleden is de mogelijke beïnvloeding

van de bodem ten gevolge van de opslag van machines niet uit te sluiten. In het huidige werkproces

worden machines, voordat deze worden opgeslagen, geïnspecteerd op lekkages van vloeistoffen.

Indien noodzakelijk worden de lekkages gerepareerd, worden onderdelen of vloeistoffen verwijderd en

worden adsorptiematerialen gebruikt.
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De verharding ter plaatse van de opslag inpandig bestaat uit tegels (opslag inpandig 2) en beton

(opslag inpandig 1, ca. 25 cm. dik). De opgeslagen materialen ter plaatse van de opslag inpandig 1

bestaan uit onderdelen die lekvrij van vloeistof zijn. Ter plaatse van de opslag inpandig 2 vindt

eveneens opslag van onderdelen (lekvrij) plaats en tevens worden binnen deze inpandige opslag

verbrandingsmotoren opgeslagen.

De werkzaamheden ter plaatse van de demontageplaats en in het bijzonder de demontagevloer

bestaan uit alle voorkomende reinigings- en demontagewerkzaamheden aan machines en

onderdelen. De verharding ter plaatse van de demontagevloer bestaat uit beton en ter plaatse van het

overige deel van de demontageplaats uit stelconplaten. De verhardingen verkeren ten gevolge van de

belasting door machines en de slechte ondergrond (zie hiervoor paragraaf 2.2, stortactiviteiten)

grotendeels in slechte staat en zijn niet vloeistofdicht. De werkzaamheden ter plaatse van de

werkplaats en spuitcabine betreffen voornamelijk herstelwerkzaamheden. De vloer van de werkplaats

en spuitcabine bestaat uit beton en kan worden beschouwd als vloeistofdicht.

Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zijn 2 bovengrondse opslagtanks (diesel en stookolie)

aanwezig met een inhoud van 3000 l. De tanks zijn als volgt gesitueerd:

- Bovengrondse opslagtank voor diesel:

De tank is gesitueerd ter plaatse van demontagevloer op betonverharding. De tank is omgeven

door een lekbak;

- Bovengrondse opslagtank voor stookolie:

De tank is gesitueerd ten zuiden van de opslag inpandig 2 en werkplaats. De tank is omgeven

door een lekbak.

Daarnaast is een bovengrondse opslagtank voor propaan aanwezig met een inhoud van 3000 l. ten

behoeve van de verwarming van de woning en kantine. De bovengrondse opslagtank voor diesel

(3000 l.) is gesitueerd op een betonvloer. De vloeistoffen (rem-/koelvloeistof, olie, diesel, enz.) die ter

plaatse van de demontageplaats uit de machines en/of onderdelen vrijkomen worden opgeslagen in

opslagvaten en kleine containers. De vaten zijn gesitueerd in een containers die aansluitend en direct

ten noorden van de demontagevloer zijn geplaatst. In de containers is een vloeistof-opvangbak

aanwezig of de containers zijn in hun hoedanigheid vloeistofdicht.

In de werkplaats zijn diverse vaten met een vloeistof-opvangbak en opslagcontainers aanwezig. De

opgeslagen vloeistoffen betreffen zowel nieuw als her te gebruiken vloeistoffen. Voor oliehoudende

doeken en resten van verfmiddelen / spuitbussen zijn direct ten noorden van de werkplaats en de

demontageplaats een tweetal containers aanwezig voor opslag.

In bijlage I is een regionale overzichtskaart met daarop aangegeven de ligging van de locatie

weergegeven. Als bijlage II is een situatietekening van de bestaande situatie toegevoegd.

Bron:

- opdrachtgever.

2.2. Historische informatie

Op de locatie was in het verleden (periode ca. 1901 - 1967) steenfabriek Oostelaar gevestigd. In de

periode 1964 - 1966, maar vermoedelijk reeds vanaf 1950 (bron VOS-rapportage provincie Noord

Brabant) zijn de kleiwinputten (diepte ca. 4,5 m-maaiveld) op de locatie benut voor stort van

huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Op basis van luchtfoto's (situatie ca. 1965)

blijkt dat de kleiwinputten zowel ten westen als oosten van de huidige bebouwing zijn gesitueerd.
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Medio 1969 is de locatie aangekocht door de firma J & Th. van der Veldt. De huidige

bedrijfsactiviteiten zijn in ca. 1970 gestart.

Op 19 augustus 2005 is het archief van de gemeente Roosendaal geraadpleegd. De volgende

bronnen zijn geraadpleegd:

1. Hinderwetarchief;

2. Bouw(vergunning)archief;

3. Dossiers bodemonderzoek.

Ad. 1:

Het Hinderwetarchief is slechts beperkt aanwezig bij de gemeente Roosendaal. Middels aanvullend

telefonisch contact zijn ontbrekende gegevens, voor zover bekend en die mogelijk van invloed zijn op

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem alsnog achterhaald.

Hinderwet, beschikking 23 februari 1973:

- Oprichten en in werking brengen van een inrichting voor de reparatie aan bouwmachines,

grondverzetmachines, draglines, etc. waarin 7 elektromotoren (18 pk) alsmede één 10.000

litertank HBO. De HBO-tank betreft een reeds op de locatie aanwezige tank (op basis van foto's

naar verwachting reeds aanwezig vanaf ca. 1958), gesitueerd langs de oostgevel van het

woonhuis. De tank is hoogstwaarschijnlijk benut voor het stoken van de zigzagoven van de

steenfabriek en mogelijk voor activiteiten in de smederij. Voor deze 10.000 liter tank is een

kleinere tank op dezelfde locatie aanwezig geweest (op basis van een foto uit 1954).

Hinderwet, beschikking 3 oktober 1989:

- Nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een handel- en reparatie-inrichting.

Voorafgaand aan deze nieuwe vergunning is op 9 september 1987 een aanpassing op de

hinderwet ingediend. De aanpassingen betroffen het verwijderen van een oliepomp bij de

werkplaats, conform de richtlijnen opslaan van gasflessen, een nieuwe tank voor de opslag van

diesel (de huidige 3.000 l. opslagtank). De reeds op de locatie aanwezige HBO-tank langs de

oostgevel van het woonhuis is verwijderd. Voorts is vastgelegd dat op onderdelen het werkproces

is aangepast (afvoer van lege accu's, olie uit machines halen). De overige werkzaamheden

waarvoor vergunning is verleend, behoudens de spuitcabine, zijn grotendeels herleidbaar tot de

huidige situatie.

Ad. 2:

Onderstaand zijn de bouwvergunningen, voor zover aanwezig in het archief van de gemeente

Roosendaal in chronologische volgorde (van heden tot verleden) weergegeven:

Bouwvergunning bedrijfswoning (niet gerealiseerd):

- Bouwvergunning d.d. 26 november 1996.

Bouwvergunning huidige kantoor:

- Tijdelijke bouwvergunning d.d.13 juli 1993;

- Verlenging bouwvergunning d.d. 29 oktober 1997.

Bouwvergunning renoveren werkplaats (huidige opslag inpandig 2):

- Bouwvergunning d.d. 22 februari 1977.

Bouw- en wijzigingsvergunning locatie:

- Bouw en wijzigingsvergunning d.d. 5 november 1973. De bouw- en wijzigingsvergunning is

aangevraagd en uiteindelijk verleend ten gevolge van de bedrijfsvestiging van de firma J&Th. van

der Veldt op de locatie. Een wijziging van de bestemming was noodzakelijk omdat de
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oorspronkelijke bestemming "steenfabriek" niet meer van toepassing was op de nieuwe

bedrijfsactiviteiten. Onderdeel van de bouw- en wijzigingsvergunning betrof het bouwen en

verbouwen van bestaande hallen en loodsen op de locatie.

Bouwvergunningen voorgaande eigenaar Agico:

- Bouwvergunning verbouwen bestaande bergplaats en smederij tot (eveneens huidige) kantoor,

was en kleedruimte, d.d. 15 maart 1965;

- Bouwvergunning open kleiloods, d.d. 4 april 1966;

- Bouwvergunning steenovenoverkapping (huidige werkplaats met spuitcabine), d.d. 8 juli 1958;

- Bouwvergunning zigzagoven, d.d. 8 maart 1958;

- Bouwvergunning droogloods, d.d. 11 december 1958, gesitueerd ter plaatse van de huidige

opslag inpandig 2.

Ad. 3:

In het archief van de gemeente Roosendaal zijn geen rapporten aanwezig van onderzoeken die

hebben plaatsgevonden op de locatie. In totaal zijn 4 rapporten van onderzoek op de locatie

beschikbaar. In paragraaf 2.5 wordt nader ingegaan op deze onderzoeksrapporten en de resultaten

van onderzoek.

Bron:

- opdrachtgever;

- gemeente Roosendaal.

2.3. Toekomstige situatie

De opdrachtgever is van plan op korte termijn (periode ca. 2 jaar) de huidige demontageplaats en

demontagevloer volledig her in te richten. De bedrijfsactiviteiten die momenteel plaatsvinden op de

demontagevloer en -plaats zullen dan bij voorkeur in noordelijke richting (kadastraal perceel gemeente

Wouw, sectie O, nr. 145) worden verplaatst. Door verplaatsing van deze bedrijfsactiviteiten naar een

terrein waar in het verleden geen stortactiviteiten hebben plaatsgevonden zal een voor het

bedrijfsproces deugdelijke vloeistofdichte voorziening kunnen worden aangelegd. Onderdeel van deze

herinrichting ten behoeve van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden vormt het aanleggen

van een demontageloods.

Bron:

- opdrachtgever.

2.4. Regionale bodemopbouw en grondwaterstroming

Het inventariseren van de regionale bodemopbouw en de grondwaterstroming heeft plaatsgevonden

met behulp van gegevens van TNO-NITG. In het digitale bestand van deze organisatie zijn

boorgegevens en grondwaterkwantiteitsgegevens aanwezig vanaf ca. begin 1900 tot heden. Met

behulp van het programma profiler is een dwarsprofielen gemaakt van boringen die in de directe

omgeving van de onderzoekslocatie zijn gelegen. In figuur 2.1 is het dwarsprofiel in west-oost richting

gepresenteerd (tot ca. -3 mNAP). De getoonde hoogteligging is in mNAP. De hoogteligging van de

profielen is tevens gecorrigeerd op basis van NAP-hoogte.

De bodem ter plaatse van de locatie is in het verleden afgegraven en aangevuld met bodemvreemd

materiaal en grond. Naar verwachting heeft ontgraving plaats gevonden tot ca. 4,5 m-mv. Het huidige

peil van het maaiveld op de locatie bedraagt ca. +5,8 mNAP.
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Figuur 2.1: Profiel regionale bodemopbouw  (west-oost)

Legenda profielen

De regionale bodemopbouw is als volgt:

Vanaf maaiveld kan in een laagdikte van ca. 1 m. zeer tot matig fijn zand en plaatselijk zwak tot sterk

zandige leem behorende tot de Formatie van Boxtel worden aangetroffen. De formatie van Boxtel

wordt in de diepte gevolgd door afzettingen die behoren tot de Formatie van Waalre (voorheen

Tegelen / Kedichem). De Formatie van Waalre betreft het freatisch (ca. 0/1 tot 10 m-mv) en eerste

watervoerende pakket (ca. 10 tot 60 m-mv) en bestaat uit diverse soorten sedimenten die in

korrelgrootte kunnen variëren van klei tot zeer grof grind. Op basis van de boringen in de directie

omgeving van de locatie (zie figuur 2.1) bestaan de afzettingen van de Formatie van Waalre tot op

een diepte van ca. 10 m-maaiveld voornamelijk uit zwak tot sterk zandige klei, gevolgd tot een diepte

van ca. 60 m-maaiveld uit matig fijn tot matig grof zand. De Formatie van Waalre wordt aan de

onderzijde gevolgd door de Formatie van Maassluis. De Formatie van Maassluis wordt eveneens

toegekend aan het eerste watervoerende pakket en heeft een dikte van ca. 20 m. (ca. 60-80 m-

maaiveld). De afzettingen van de Formatie van Maasluis zijn matig grof tot zeer grof zandig.

De stijghoogte van het freatisch grondwater in de omgeving bedraagt ca. +3,5 mNAP (ca. 2,3 m-mv).

Door de voornamelijk kleiige afzetting in de top van de Formatie van Waalre is sprake van een geringe

grondwaterstroming die vooral verticaal van richting is. In de diepere bodemlagen is sprake van een

goede grondwaterstroming, waarbij de stromingsrichting noordoostelijk van richting is. Ten gevolge

van de delfstofwinning en de daarop volgende stortactiviteiten op de locatie in het verleden kan er van

Hoofdbestanddelen Bijmenging Mate bijmenging

G : grind : grindig : licht

Z : zand : zandig : matig

K : klei : kleiig : sterk

L : leem : siltig

V : veen : humeus (venig)

: geen gegevens / geroerd profiel
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uit worden gegaan dat de inzijging van hemelwater sterk stagneert en dat de bodemopbouw tot een

diepte van ca. 4,5 m-maaiveld sterk kan afwijken.

De locatie is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater.

De verwachte verticale doorlatendheid (kv) binnen het freatisch grondwaterpakket bedraagt ca. 0,01

m/dag. De horizontale doorlatendheid (kh) van het eerste watervoerende pakket wordt geschat op ca.

15 m/dag.

Bron:

- TNO-NITG;

- archief N.O.O.D. Milieu b.v. .

2.5. Uitgevoerd bodemonderzoek

Ter plaatse van de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

1. Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Plantagebaan 57 te Wouw [1993, ref. 1];

2. Verkennend bodemonderzoek "Bouw Woning" Plantagebaan (ong.) te Wouw [1996, ref. 2];

3. Nulsituatie bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw [1998, ref. 3];

4. Evaluatie-rapport "Grondsanering" Plantagebaan 57 te Wouw [1998, ref. 4].

Ad. 1:

Bij het onderzoek zijn enkele boringen verricht ter bepaling van de dikte van de afdeklaag. Chemisch

analytisch is de afdeklaag en het stortmateriaal niet onderzocht. Als onderdeel van NAVOS wordt het

grondwater rondom de voormalige stortplaats gemonitord door de Provincie Noord-Brabant. Op basis

van deze monitoring blijkt dat in het grondwater (filterstelling peilbuizen 5-7 m-mv) uit de peilbuizen

langs de noordgrens van de inrichting plaatselijk de concentraties nikkel en/of de concentraties voor

individuele vluchtige aromaten de streefwaarden overschrijden.

Ad. 2:

De bouw van de woning heeft nog niet plaatsgevonden. De onderzoekslocatie is ten westen van de

inrichtingsgrens gelegen. Bij het onderzoek zijn, behoudens een geringe overschrijding van de

concentratie EOX (screening op chloorverbindingen, waaronder bestrijdingsmiddelen en PCB) ten

opzichte van de detectielimiet in zowel de bovengrond (ca. 0,0-0,5 m-maaiveld) als grondwater, voor

de geanalyseerde stoffen geen verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden of

detectielimiet aangetroffen.

Ad. 3:

De locatie van de boringen van het nulsituatie-onderzoek zijn weergegeven op bijlage II.

Grond:

In de grond zijn diverse bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Over nagenoeg de gehele

onderzoekslocatie is sprake van bijmenging van puin, plaatselijk volledige puinlagen. Het merendeel

van de boringen is in de diepte gestagneerd ten opzichte van de boordiepte die was voorzien. Dit

wordt veroorzaakt door oude fundaties en de stortactiviteiten. Op het westelijk terreindeel, boringen 22

en 23, is op het bodemtraject vanaf ca. 80 cm huisvuil aangetroffen.
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Ter hoogte van de in 1998 aanwezige bovengrondse brandstoftank (omgeving boring 17) en ter

plaatse van boring 13 (aan oppervlak aanwezige olievlek) is zintuiglijk een olie (geur) waargenomen.

Chemisch analytisch is de grond over het gehele terrein licht verontreinigd (concentraties >

streefwaarde) met minerale olie. Ter plaatse van boring 13 en 22, alsmede ter hoogte van de

demontagevloer (boringen 1, 3, 4 en 7) is sprake van een matige tot sterke verontreiniging met

minerale olie (concentraties > tussen- of interventiewaarden). Op basis van de ketenlengte van de

aangetroffen concentraties minerale olie is sprake van een zwaardere oliecomponent (lange

ketenlengte: motorolie-smeerolie). De verontreiniging met minerale olie ter plaatse van boring 9

(werkplaats) betreft een lichtere oliecomponent (kortere ketenlengte: diesel-/huisbrandolie).

Naast de verontreiniging met minerale olie is de grond over het gehele terrein licht verontreinigd met

individuele zware metalen (concentraties > streefwaarden), PAK en EOX. De licht verhoogde

concentraties zware metalen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de bijmenging van puin.

Ter plaatse boring 22 wordt opgemerkt dat, naast een verontreiniging met minerale olie, individuele

zware metalen in verhoogde concentraties zijn aangetroffen (concentraties > tussen- of

interventiewaarden). Ter plaatse van deze boring is hoogstwaarschijnlijk ook de bijmenging van

huisvuil bepalend voor de aangetroffen kwaliteit van de grond.

De bodem van de sloot, die ten noorden van de demontagevloer is gesitueerd, is ter hoogte van

boring 5 verontreinigd met minerale olie en EOX (concentraties > interventiewaarde of detectielimiet).

Boring  5 is geplaatst ter hoogte van het lozingspunt van afvalwater. De stromingsrichting van de sloot

is oostelijk van richting. In westelijke richting is de sloot licht of niet verontreinigd, waarbij boring 6 is

gesitueerd bij een tweede lozingspunt van bedrijfsafvalwater (afkomstig van de demontagevloer waar

voornamelijk reiniging plaats vindt) en boring 21 ter hoogte van de lozing van hemelwater en

sanitairafvalwater.

Grondwater:

In het grondwater ter plaatse van boring 17 en 22 is een sterke verontreiniging met minerale olie

aangetroffen (concentraties > interventiewaarde). Daarnaast overschrijdt de concentratie zink ter

hoogte van boring 22 de streefwaarde en overschrijden de concentraties van individuele vluchtige

aromaten en naftaleen ter hoogte van boring 17 de streefwaarden.

In het grondwater uit de peilbuizen 4, 9 en 20 overschrijdt de concentratie minerale olie de

streefwaarde. In het grondwater uit enkele peilbuizen is de fenolindex of de concentratie EOX licht

verhoogd aangetoond (overschrijdingen detectielimiet). Het grondwater uit de peilbuis van boring 13 is

niet onderzocht op minerale olie.

Ad. 4:

Eind 1998 is de vloer van de werkplaats vervangen door een vloeistofdichte vloer. Bij het onderzoek,

beschreven onder ad 2, is ter hoogte van boring 9 in zowel grond als grondwater een verontreiniging

met minerale olie aangetroffen (overschrijdingen van resp. de tussen- en streefwaarde,

diesel/huisbrandolie). In verband met de aanleg van de vloeistofdichte vloer is, in overleg met de

RMD, besloten de verontreiniging te saneren. Bij uitvoering van de sanering bleek, op basis van

locatiespecifieke omstandigheden (fundatie en bovenliggende bebouwing, volledige verwijdering van

de grondverontreiniging niet mogelijk. In de putwand aan de oostzijde van de ontgraving is een

restverontreiniging met minerale olie achter gebleven in een concentratie van 2000 mg/kg d.s. In de

putbodem en overige wanden is na saneren een lichte verontreiniging achtergebleven (80 mg/kg d.s.).
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2.6. Onderzoekstrategie

Op basis van de resultaten van het dossieronderzoek en de aanleiding en doelstelling van het

onderzoek is een onderzoekstrategie opgesteld. Ten behoeve van het actualiseren van de

verontreinigingssituatie als aangetoond bij onderzoek in het verleden (1998) alsmede het actualiseren

van de inzichten in de huidige bodemkwaliteit zijn de volgende deellocaties onderscheiden:

- Deellocatie 1: verontreiniging grondwater met minerale olie (boring 17, onderzoek 1998);

- Deellocatie 2: opslag uitpandig (1 en 2) van materieel en onderdelen, alsmede verontreiniging

met minerale olie en zware metalen in grond en/of grondwater (boring 22,

onderzoek 1998);

- Deellocatie 3: verontreiniging grond met minerale olie (boring 13, onderzoek 1998);

- Deellocatie 4: demontageplaats en demontagevloer, alsmede de ter plaatse aangetroffen

verontreiniging met minerale olie (onderzoek 1998);

- Deellocatie 5: slibverontreiniging sloot (boring SM5, onderzoek 1998);

- Deellocatie 6: opslag inpandig 1, geen onderzoek in verband met betonverharding;

- Deellocatie 7: opslag inpandig 2, alleen onderzoek ter plaatse van opslag verbrandingsmotoren;

- Deellocatie 8: werkplaats met spuitcabine, geen onderzoek in verband met betonverharding.

De strategie ter plaatse van de deellocaties waar in het verleden een bodemverontreiniging is

geconstateerd is weergegeven in tabel 2.1. De onderzoekstrategie ter plaatse van de overige

deellocaties is in tabel 2.2 weergegeven

Tabel 2.1: Deellocaties en strategie verontreinigde deellocaties (onderzoek 1998)

Tabel 2.2: Deellocaties en strategie actualiserend bodemonderzoek

Indien tijdens uitvoering van het actualiserend bodemonderzoek stortmateriaal wordt aangetroffen dan

zal dit materiaal afzonderlijk worden onderzocht.

Bodemtraject

(m-mv)

Kritische stoffen Strategie

1 Verontreiniging grondwater ter 

plaatse van boring 17

0.15-1.15 minerale olie

vluchtige aromaten

horizontaal boringen raster ca. 14 m.

verticiaal op basis waarnemingen

2 Verontreiniging grond en 

grondwater ter plaatse van 

boring 22 

0.11-1.11 zware metalen, 

minerale olie, EOX

gecombineerd met actualiseren 

bodemkwaliteit opslag uitpandig 1 en 2

3 Verontreiniging in grond ter 

plaatse van boring 13

0.0-0.4 minerale olie horizontaal boringen raster ca. 7 m.

verticiaal op basis waarnemingen

5 Slibverontreiniging sloot (SM5) 0.0-0.5 minerale olie

EOX

lintvormige watergang:

horizontaal boringen raster 25 m.

verticaal op basis van waarnemingen

Deellocatie (nr.)

oppervlakte

(m²)

verharding Strategie
opm.1

2 Opslag uitpandig 1 en 2 42524 halfverharding, 

deels asfalt

verdachte locatie, diffuse bodembelasting t.g.v. 

terreingebruik (in het verleden), heterogeen 

verdeelde verontreiniging. 

4 Demontageplaats met demontagevloer 2343 beton, stelcon verdachte locatie, diffuse bodembelasting t.g.v. 

terreingebruik, heterogeen verdeelde 

verontreiniging. Verontreiniging grond 

(onderzoek 1998)

6 Opslag inpandig 1 1717 beton t.g.v. verharding geen onderzoek

7 Opslag inpandig 2 989 tegels onderzoek t.p.v. opslag verbrandingsmotoren, 

verdachte locatie, plaatselijke bodembelasting

8 Werkplaats met spuitcabine 863 beton t.g.v. verharding geen onderzoek

Deellocatie (nr.)

opm. 1: ter plaatse van deellocatie 2 en 4 wordt met betrekking tot het aantal boringen op basis van het huidige en historische 

terreingebruik een strategie voor homogeen verdeelde verontreinigingen voldoende geacht voor het vastleggen van de actuele 

milieuhygiënische bodemkwaliteit.  
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3. VELDWERK

3.1. Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 2 t/m 4 mei 2005 en heeft bestaan uit het uitvoeren van in totaal 33

boringen en het installeren van 8 peilbuizen. De boringen zijn machinaal en indien mogelijk handmatig

verricht. De peilbuisfilters zijn omstort met filtergrind en rondom de stijgbuizen is een afgedicht

geplaatst van bentoniet. Na plaatsing zijn de peilbuizen schoongepompt.

In tabel 3.1 en 3.2 zijn de gegevens zoals geregistreerd bij het veldwerk weergegeven.

Tabel 3.1: Gegevens boringen

Boring Datum Diepte (max.) GWS Maaiveldtype

(nr.) (-) (cm-mv) X Y (cm-mv)

Deellocatie 1

100 04-05-05 230 86517,0 392291,0 80,00 tegel

101 03-05-05 230 86518,0 392283,0 70,00 tegel

102 04-05-05 400 86511,0 392282,0 80,00 tegel

103 03-05-05 200 86509,0 392291,0 -- tegel

104 04-05-05 200 86516,0 392272,0 80,00 tegel

126 04-05-05 240 86525,0 392284,0 110,00 braak

Deellocatie 2

116 04-05-05 100 86289,0 392339,0 -- braak

117 04-05-05 200 86298,0 392272,0 50,00 braak

118 04-05-05 100 86360,0 392299,0 -- braak

119 04-05-05 250 86415,0 392336,0 130,00 braak

120 04-05-05 100 86438,0 392299,0 -- braak

121 04-05-05 100 86426,0 392377,0 -- braak

122 04-05-05 100 86400,0 392269,0 50,00 braak

123 04-05-05 120 86603,0 392380,0 -- braak

124 04-05-05 100 86640,0 392283,0 -- braak

125 04-05-05 200 86595,0 392315,0 50,00 braak

Deellocatie 3

105 03-05-05 150 86633,0 392330,0 -- braak

109 03-05-05 300 86631,0 392327,0 150,00 braak

Deellocatie 4

130 04-05-05 100 86570,0 392351,0 -- braak

131 02-05-05 200 86507,0 392338,0 -- klinker

132 11-05-05 100 86482,0 392340,0 -- groenstrook

133 04-05-05 100 86510,0 392351,0 -- braak

134 04-05-05 100 86535,0 392356,0 -- beton

135 02-05-05 420 86562,0 392361,0 220,00 beton

136 04-05-05 200 86554,0 392372,0 180,00 groenstrook

Deellocatie 5

W110 03-05-05 100 86530,0 392368,0 -- --

W111 03-05-05 120 86551,0 392380,0 -- --

W112 03-05-05 125 86572,0 392392,0 -- --

W113 03-05-05 125 86594,0 392402,0 -- --

W114 04-05-05 115 86614,0 392413,0 -- --

Deellocatie 7

127 04-05-05 120 86491,0 392288,0 -- tegel

128 04-05-05 100 86490,0 392292,0 -- tegel

129 04-05-05 100 86487,0 392300,0 -- tegel

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

RD-coördinaten
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Tabel 3.2: Gegevens peilbuizen

De boringen en peilbuizen ter plaatse van deellocatie 2, 5 en 7 zijn systematisch verdeeld over de

onderzoekslocatie verricht. Boring 119 is ter hoogte van boring 22 uit het nulsituatie-onderzoek

geplaatst. De boringen en peilbuizen ter plaatse van deellocatie 1, 3 en 4 zijn zodanig geplaatst dat

een eventueel aanwezige dan wel in het verleden geconstateerde verontreiniging nader in kaart kan

worden gebracht. Opgemerkt wordt dat peilbuis 102 dient ter verticale inkadering van de

grondwaterverontreiniging ter plaatse van peilbuis 17 [onderzoek 1998, ref. 3]. De locatie van de

boringen is weergegeven in bijlage II.

Het omhooggebrachte bodemmateriaal (inclusief eventueel aangetroffen bodemvreemde

bijmengingen) is ter plaatse visueel beoordeeld en gebruikt voor de beschrijving van het bodemprofiel.

Bij iedere boring zijn grondmonsters genomen van het omhooggebrachte bodemmateriaal. De

monstertrajecten zijn in de boorstaten in bijlage III weergegeven.

Het grondwater uit de peilbuizen is op 11 mei 2005 bemonsterd. Bij het bemonsteren is de

geleidbaarheid (Ec) en zuurgraad (pH) bepaald. Daarnaast is indicatief de toestroming van

grondwater per peilbuis geregistreerd.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door VCMI te Beek (Gelderland).

3.2. Resultaten veldwerk

3.2.1. Bodemopbouw

Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld geclassificeerd. De volledige profielbeschrijvingen zijn

als bijlage III aan dit rapport toegevoegd.

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot 1,0 à 1,5 m-mv voornamelijk uit zeer fijn

tot matig fijn zand. Vanaf 1,0 à 1,5 m-mv wordt ter plaatse van de delen van de locatie waar in het

verleden geen delfstofwinning en stortactiviteiten hebben plaatsgevonden klei aangetroffen. In de

overige boringen wordt vanaf 1,0 à 1,5 m-mv matig fijn zand aangetroffen. In nagenoeg alle boringen

met als hoofdbestanddeel zand is bodemvreemde bijmenging waargenomen (zie paragraaf 3.2.2).

3.2.2. Visuele bijzonderheden

Aan het omhooggebrachte bodemmateriaal zijn in milieuhygiënisch opzicht qua kleur, geur of

bijmenging bijzonderheden waargenomen. Deze bijzondere zijn in de boorprofielen (bijlage III)

Boring Peilbuis Filter van Filter tot Lengte Diameter Materiaal

(nr.) (nr.) (cm-mv) (cm-mv) (cm.) (mm) (-)

100 1 10 200 200 32 HDPE

102 1 300 400 400 32 HDPE

104 1 10 200 200 32 HDPE

126 1 40 240 250 32 HDPE

117 1 10 200 200 32 HDPE

119 1 50 200 200 32 HDPE

125 1 10 200 200 32 HDPE

135 1 170 370 370 32 HDPE

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 4
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opgenomen. In verband met deze visuele bijzonderheden was de inzet van velddetectiematerieel (o.a.

pid-meter / olie-waterpan) noodzakelijk.

In nagenoeg alle uitgevoerde boringen met als hoofdbestanddeel zand is bijmenging van puin /

baksteen waargenomen. De mate van bijmenging varieert sterk van sporen tot volledig puin- /

baksteenhoudend. Plaatselijk is in het omhooggebrachte bodemmateriaal tevens bijmenging van

plastic, hout, asbest en glas (stortmateriaal) aangetroffen. Op basis van de visuele bijmengingen lijkt

geen of slechts zeer gering sprake van een afzonderlijk aangebrachte deklaag op het voormalige

stort. Boring 109 is op 3,0 m-mv gestaakt vanwege een sterke, maar onbekende geur.

Ter plaatse van de deellocaties 1, 2, 3, 4 en 5 is plaatselijk aan het omhooggebrachte bodemmateriaal

visueel een verontreiniging met minerale olie waargenomen (olie-/waterreactie). In tabel 3.3 zijn deze

visuele bijzonderheden weergegeven.

Tabel 3.3: Visuele bijzonderheden omhooggebracht bodemmateriaal

Boring Hoofdbestanddeel Geur / Oliewaarneming

(nr.) van (cm-mv) tot (cm-mv)

100 10 50 Zand, matig fijn zwakke olie-water reactie

101 80 120 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

120 180 Klei matige olie-water reactie

102 60 80 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

80 130 Zand, zeer fijn sterke olie-water reactie

130 180 Zand, zeer fijn matige olie-water reactie

180 210 Klei zwakke olie-water reactie

103 50 100 Zand, matig fijn uiterste olie-water reactie

100 120 Zand, matig fijn matige olie-water reactie

120 150 Zand, matig fijn matige olie-water reactie

104 100 150 Klei zwakke olie-water reactie

117 80 100 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

118 70 90 Zand, matig fijn zwakke olie-water reactie

90 100 Zand, zeer fijn matige olie-water reactie

119 130 200 Zand, matig fijn zwakke olie-water reactie

121 50 100 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

123 100 120 Zand, matig fijn matige olie-water reactie

125 100 150 Zand, zeer fijn sterke olie-water reactie

150 200 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

105 0 70 Zand, matig fijn matige olie-water reactie

131 70 150 Zand, matig fijn zwakke olie-water reactie

134 0 10 Zand, matig fijn zwakke olie-water reactie

135 27 150 Zand, matig fijn matige olie-water reactie

150 250 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

250 330 Zand, zeer fijn zwakke olie-water reactie

330 380 Klei zwakke olie-water reactie

W111 10 20 Slib sterke olie-water reactie

W112 20 25 Slib sterke olie-water reactie

W113 20 25 Slib matige olie-water reactie

W114 10 13 Slib sterke olie-water reactie

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

Deellocatie 4

Deellocatie 5

Traject

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 3
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3.2.3. Grondwatergegevens

Bij de bemonstering van de peilbuizen is tevens de enige nog aanwezige peilbuis van het onderzoek

uit 1998 [ref. 3] bemonsterd. In tabel 3.4 zijn de veldgegevens van de bemonstering van de peilbuizen

weergegeven.

Tabel 3.4: Gegevens bemonstering

Opmerking tabel 3.4:

- De aangetroffen grondwaterstanden wijken sterk af van de regionale grondwaterstanden. Naar

verwachting wordt deze hogere grondwaterstand veroorzaakt door de stagnerende werking van

het stortmateriaal;

- De aangetroffen geleidbaarheid (Ec) van het bemonsterde grondwater varieert sterk binnen de

locatie. Een eenduidige relatie tussen de geleidbaarheid en de resultaten van de uitgevoerde

analyses is niet aanwezig;

- Gezien de aangetroffen bodemopbouw zijn verspreidingsmogelijkheden voor een eventueel

aanwezige mobiele verontreiniging in zowel verticale als horizontale richting aanwezig. Gezien de

delfstofwinning en stortactiviteiten en de lokale (ongeroerde) bodemopbouw worden naar

verwachting de verspreidingsmogelijkheden beperkt tot binnen het voormalige stort.

Boring Peilbuis Watermonster Datum GWS Ec pH Helderheid Opbrengst

(nr.) (nr.) (nr.) (-) (cm-mv) (µS/cm) (-) (-) (-)

100 1 100-1-1 11-mei-05 82 944 6.5 slecht slecht

102 1 102-1-1 11-mei-05 248 372 5.7 matig matig

104 1 104-1-1 11-mei-05 73 509 6.4 slecht slecht

126 1 126-1-1 11-mei-05 60 281 6.3 matig matig

17 1 17-1-1 11-mei-05 62 482 6.3 slecht slecht

117 1 117-1-1 11-mei-05 144 822 7.1 matig goed

119 1 119-1-1 11-mei-05 124 1380 6.7 matig goed

125 1 125-1-1 11-mei-05 184 989 7.1 matig matig

135 1 135-1-1 11-mei-05 202 1717 6.5 matig matig

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

µS/cm : microsiemens/cm = ionconcentratie (lading)/cm

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 4
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4. CHEMISCH ANALYTISCH ONDERZOEK EN INTERPRETATIE

4.1. Selectie analysemonsters en keuze analysepakket

In het kader van het chemisch analytisch onderzoek zijn grondmonsters geselecteerd. Eventueel zijn

grondmonsters benut voor het samenstellen van grondmengmonsters. In bijlage IV is de

monsterselectie van de grond(meng)monsters weergegeven.

In tabel 4.1 en 4.2 is weergegeven waarop respectievelijk de grond(meng)monsters en de

grondwatermonsters zijn onderzocht. De analysestrategie is er op gericht de algemene bodemkwaliteit

vast te stellen dan wel, in geval van een vermoeden van verontreiniging op basis van het

bodemgebruik (in het verleden) of de waarneming gedurende de uitvoering van de

veldwerkzaamheden, het vaststellen van een eventueel aanwezige bodemverontreiniging.

Tabel 4.1: Analyseselectie grond(meng)monsters

Analysemonster Analyse

(nr.) (nr.) van (cm-mv) tot (cm-mv)

100-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig) 10 50

102-7 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 210 260

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

103-3 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 50 100

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

104-3 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig) 100 150

126-3 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig) 100 150

MM2-1 NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof 0 70

MM2-2 NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof 0 70

116-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 50

117-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 50

118-2 Minerale Olie (GC) incl florisil 30 70

119-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 50

120-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 50

121-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 50

122-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 40

MM3-1 Minerale Olie (GC) incl florisil 0 70

Organische stofgehalte (gloeiverlies)

M3-2 Minerale Olie (GC) incl florisil 50 100

MM4-1 Aromaten (BTEXN) 0 70

NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof

134-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig) 0 10

135-2 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 60 110

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

135-5 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 200 250

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

135-8 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 330 380

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

MM5-1 NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof 10 25

MM5-2 NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof 10 75

MM7-1 Organische stofgehalte (gloeiverlies) 0 50

Tankstationpakket (BTEXN + Minerale olie (GC) + Olie vluchtig)

MM8-1 NEN 5740 grond, excl. lutum + org. stof 150 300

M8-2 NEN 5740 grond, excl. lutum + org. stof 100 150

MM8-3 NEN 5740 grond, incl. lutum + org. stof 170 250

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

Deellocatie 4

Deellocatie 5

Deellocatie 7

Grond(meng)monsters stortmateriaal

Trajectomschrijving

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 3
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Tabel 4.2: Analyseselectie grondwatermonsters

Het analysepakket NEN 5740 grond bestaat uit de volgende parameters:

- zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, zink,  nikkel);

- minerale olie (GC);

- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen);

- EOX (extraheerbare organische halogeenverbindingen).

Ter bepaling van de toetsingswaarden is van representatieve grondmengmonsters tevens het lutum-

en organische stofgehalte bepaald.

Het NEN-5740 pakket (grondwater) bestaat uit de volgende parameters:

- zware metalen (chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, lood en kwik);

- arseen;

- minerale olie (GC);

- vluchtige aromaten (benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xylenen);

- naftaleen (een polycyclische aromatische koolwaterstof);

- VOCl (vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen).

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico b.v. te Barneveld (Sterlab).

Opmerkingen tabel 4.1 en 4.2:

- Alle locaties:

De gehanteerde (boor- en) analysestrategie voorziet in combinatie met de waarnemingen

gedurende het veldwerk in het in kaart brengen van de in het verleden geconstateerde

verontreinigingen [ref. 3] dan wel in het beoordelen van de actuele bodemkwaliteit.

- Deellocatie 1:

Op basis van in het verleden uitgevoerd onderzoek [1998, ref. 3] zou ter plaatse van deellocatie 1

alleen sprake zijn van een verontreiniging in het grondwater. Op basis van de waarnemingen

gedurende de veldwerkzaamheden blijkt tevens sprake van een grondverontreiniging. De

geselecteerde grondmonsters en de grondwatermonsters voorzien in een gedeeltelijke inkadering

van de bodemverontreiniging in horizontale en verticale richting;

- Deellocatie 2:

Op basis van de resultaten (concentratie minerale olie) is MM2-2 uitgesplitst en zijn de

deelmonsters afzonderlijk onderzocht op minerale olie.

Analysemonster Analyse

(nr.) (nr.) van (cm-mv) tot (cm-mv)

100-1-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale Olie + Olie Vluchtig) 10 200

102-1-1 NEN 5740 grondwater 300 400

104-1-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale Olie + Olie Vluchtig) 10 200

126-1-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale Olie + Olie Vluchtig) 40 240

17-1-1 Tankstationpakket (BTEXN + Minerale Olie + Olie Vluchtig) 15 115

117-1-1 NEN 5740 grondwater 10 200

119-1-1 NEN 5740 grondwater 50 200

125-1-1 NEN 5740 grondwater 10 200

135-1-1 NEN 5740 grondwater 170 370

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

Filtertraject

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 4
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In het grondwater ter plaatse van boring 22 is in het verleden een verontreiniging met minerale

olie aangetroffen [1998, ref. 3]. De (boor- en) analysestrategie voorziet in het nader onderzoeken

van deze verontreiniging middels peilbuis 119;

- Deellocatie 4:

Op basis van de visuele waarnemingen tijdens het veldwerk zijn extra monsters geselecteerd

voor een gedeeltelijke inkadering van de aangetroffen verontreiniging met minerale olie;

- Grond(meng)monsters stortmateriaal:

Omdat ter plaatse van deellocatie 2 in het verleden stortactiviteiten hebben plaatsgevonden en er

op basis van de visuele waarnemingen geen duidelijke deklaag is te onderscheiden zijn

"verdachte" deelmonsters uit het diepere bodemtraject (> 1,0 m-mv) geselecteerd en is de

algemene bodemkwaliteit vastgesteld. Het betreft hier de monsters MM8-1, M8-2 en MM8-3.

4.2. Interpretatiewijze analyseresultaten

De resultaten van het chemisch analytisch onderzoek zijn getoetst aan de streef- en

interventiewaarden zoals omschreven in de Circulaire ‘streefwaarden en Interventiewaarden

bodemsanering’ (Staatscourant nr. 39, 27 februari 2000). De streef- en interventiewaarden kunnen als

volgt worden gedefinieerd:

Streefwaarde (S): het concentratieniveau waarbij de risico’s voor als nadelig te waarderen

effecten verwaarloosbaar worden geacht. Streefwaarden liggen in principe op

het niveau van de VR (verwaarloosbaar risico; in principe een factor 100

onder het MTR (maximaal toelaatbaar risico)). De streefwaarde geldt als

waarde waarboven wel en waaronder geen sprake is van verontreiniging;

- gesproken wordt over "lichte verontreiniging"

Interventiewaarde (I): het concentratieniveau waarbij de van het MTR afgeleide concentraties

zodanig worden overschreden dat actief ingrijpen op enig moment

noodzakelijk is (saneringsnoodzaak). De getalsmatige invulling hiervan is

gebaseerd op geïntegreerde humaan- en ecotoxicologische grondslagen;

- gesproken wordt over "sterke verontreiniging"

Tussenwaarde (T): als intermediair kan getoetst worden aan de helft van de som van de streef-

en interventiewaarde (½(S+I)), de zogenaamde tussenwaarde bodem. Deze

waarde geeft aan of er reden is tot nader onderzoek.

- gesproken wordt over "matige verontreiniging"

De interventie- en streefwaarden voor grond zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte

van de grond. De gecorrigeerde interventie- en streefwaarden worden berekend met behulp van de

bodemtype correctieformules.

In bijlage V zijn voor de bepaalde organische stof- en lutumgehalten de bijbehorende S-, T- en I-

waarden berekend. De omgerekende S-, T- en I-waarden kunnen vergeleken worden met de gemeten

concentraties aan verbindingen.

4.3. Analyseresultaten grond

De analyseresultaten van de grondmengmonsters zijn als bijlage V opgenomen. Tevens zijn de

toetsingsresultaten van de grondmengmonsters aan de S-, T- en I-waarden opgenomen in deze

bijlage. In tabel 4.3 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. In deze tabel zijn alleen de

parameters opgenomen die de S-, T- of I-waarden overschrijden.
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Tabel 4.3: Toetsingsresultaten chemisch analytisch onderzoek grond

Analysemonster Parameter

(nr.) (-) S T I

102-7 minerale olie 73 * 27 1364 2700

103-3 minerale olie 18000 *** 11 556 1100

ethylbenzeen 3,1 * 0,0066 5,5 11

xylenen 5 ** 0,022 2,76 5,5

PAK (10 van VROM) 4,7 * 1 20,5 40

MM2-1 minerale olie 900 ** 12 606 1200

PAK (10 van VROM) 8,5 * 1 20,5 40

EOX 0,45 >trig. 0,3 -- --

MM2-2 cadmium 0,82 * 0,54 4,33 8,12

koper 27 * 19,3 60,5 102

lood 160 * 57,1 207 356

minerale olie 550 * 29 1465 2900

nikkel 12 * 11,3 39,6 67,8

zink 190 * 62,6 192 322

PAK (10 van VROM) 11 * 1 20,5 40

EOX 1,2 >trig. 0,3 -- --

116-1 minerale olie 2000 ** 29 1465 2900

117-1 minerale olie 650 * 29 1465 2900

118-2 minerale olie 120 * 29 1465 2900

119-1 minerale olie 2200 ** 29 1465 2900

120-1 minerale olie 2100 ** 29 1465 2900

121-1 minerale olie 260 * 29 1465 2900

122-1 minerale olie 200 * 29 1465 2900

MM3-1 minerale olie 11000 *** 22 1111 2200

EOX 0,93 >trig. 0,3 -- --

M3-2 minerale olie 110 * 22 1111 2200

MM4-1 minerale olie 270 * 10 505 1000

EOX 0,34 >trig. 0,3 -- --

134-1 minerale olie 150 * 10 505 1000

135-2 minerale olie 1800 *** 10 505 1000

135-5 minerale olie 1200 *** 10 505 1000

MM5-1 cadmium 1,6 * 0,71 5,67 10,6

minerale olie 9800 *** 24,5 1237 2450

zink 190 * 140 430 720

PAK (10 van VROM) 1,3 * 1 20,5 40

EOX 2,9 >trig. 0,3 -- --

MM5-2 cadmium 0,9 * 0,73 5,87 11

MM8-1 minerale olie 940 * 80 4040 8000

PAK (10 van VROM) 27 * 1,6 32,8 64

EOX 4,6 >trig. 0,3 -- --

M8-2 arseen 29 * 21,9 31,7 41,6

cadmium 9,1 ** 0,76 6,08 11,4

koper 230 *** 25,4 79,7 134

kwik 2 * 0,23 3,95 7,67

lood 530 *** 67,3 244 420

minerale olie 2600 * 80 4040 8000

nikkel 18 * 11,3 39,6 67,8

zink 340 ** 77,9 239 400

PAK (10 van VROM) 730 *** 1,6 32,8 64

EOX 1,3 >trig. 0,3 -- --

Grond(meng)monsters stortmateriaal

Deellocatie 2

Deellocatie 3

Deellocatie 4

Deellocatie 5

Meetwaarde

(in mg/kg d.s.)

Toetsingswaarden

Deellocatie 1
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Vervolg tabel 4.3: Toetsingsresultaten chemisch analytisch onderzoek grond

4.4. Analyseresultaten grondwater

De analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn als bijlage VI opgenomen. Tevens zijn de

toetsingsresultaten van de grondwatermonster aan de S-, T- en I-waarden opgenomen. In tabel 4.4

zijn de resultaten van de toetsing samengevat. In deze tabel zijn alleen de parameters opgenomen die

de S-, T- of I-waarden overschrijden.

Tabel 4.4: Toetsingsresultaten chemisch analytisch onderzoek grondwater

Analysemonster Parameter

(nr.) (-) S T I

MM8-3 cadmium 0,9 * 0,76 6,08 11,4

koper 79 * 25,4 79,7 134

kwik 0,26 * 0,23 3,95 7,67

lood 190 * 67,3 244 420

minerale olie 650 * 80 4040 8000

nikkel 28 * 11,3 39,6 67,8

zink 510 *** 77,9 239 400

PAK (10 van VROM) 13 * 1,6 32,8 64

EOX 1,9 >trig. 0,3 -- --

Toelichting:

* = overschrijding van de streefwaarde (S)

** = overschrijding van de tussenwaarde (T)

*** = overschrijding van de interventiewaarde (I)

Meetwaarde Toetsingswaarden

(in mg/kg d.s.)

Grond(meng)monsters stortmateriaal

Analysemonster Parameter

(nr.) (-) S T I

100-1-1 naftaleen (BTEXN) 0,37 * 0,01 35 70

xylenen 3 * 0,2 35,1 70

102-1-1 benzeen 1,8 * 0,2 15,1 30

minerale olie 300 * 50 325 600

naftaleen (BTEXN) 3 * 0,01 35 70

nikkel 18 * 15 45 75

xylenen 6,3 * 0,2 35,1 70

104-1-1 minerale olie 210 * 50 325 600

xylenen 5 * 0,2 35,1 70

126-1-1 xylenen 0,38 * 0,2 35,1 70

17-1-1 benzeen 1 * 0,2 15,1 30

minerale olie 16000 *** 50 325 600

naftaleen (BTEXN) 32 * 0,01 35 70

xylenen 4,8 * 0,2 35,1 70

119-1-1 chroom 1,3 * 1 15,5 30

naftaleen (BTEXN) 0,54 * 0,01 35 70

xylenen 0,37 * 0,2 35,1 70

125-1-1 arseen 23 * 10 35 60

minerale olie 900 *** 50 325 600

naftaleen (BTEXN) 0,95 * 0,01 35 70

xylenen 0,25 * 0,2 35,1 70

135-1-1 chroom 1,4 * 1 15,5 30

minerale olie 1900 *** 50 325 600

xylenen 0,35 * 0,2 35,1 70

Toelichting:

* = overschrijding van de streefwaarde (S)

** = overschrijding van de tussenwaarde (T)

*** = overschrijding van de interventiewaarde (I)

Meetwaarde Toetsingswaarden

(in mg/kg d.s.)

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 4
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5. INTERPRETATIE GROND EN GRONDWATER

5.1. Algemeen

Ter plaatse van de deellocatie 6 en 8 is ten gevolge van de aanwezige betonverharding geen

bodemonderzoek verricht. In navolgende paragrafen worden per deellocatie (1 t/m 5 en 7) de

resultaten van de veldwerkzaamheden en het chemisch analytisch onderzoek geïnterpreteerd. Voor

zover mogelijk is voor aangetroffen verontreinigingen, indien de onderzoeksresultaten hiertoe

voldoende inzichten hebben opgeleverd, een inschatting gemaakt van de omvang van verontreiniging.

5.2. Deellocatie 1

Grond:

- In de zandige grond ter plaatse van boring 103 (bodemtraject 0,5-1,0 m-maaiveld), met een sterke

olie-/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de interventiewaarde. Daarnaast

overschrijden de concentraties van individuele vluchtige aromaten en PAK (naftaleen) de

streefwaarden. Op basis van de fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie

(ketenlengte voornamelijk C12-C22) is sprake van diesel / huisbrandolie;

- In de kleiige grond ter plaatse van boring 102 (bodemtraject 2,1-2,6 m-mv), met geen olie-

/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de streefwaarde;

- In de zandige grond ter plaatse van boring 100 (bodemtraject 0,1-0,5 m-mv), met een zwakke olie-

/waterreactie, overschrijden de concentraties minerale en/of vluchtige aromaten de streefwaarden

niet;

- In de kleiige grond ter plaatse van boring 104 (bodemtraject 1,0-1,5 m-mv), met een zwakke olie-

/waterreactie, overschrijden de concentraties minerale en/of vluchtige aromaten de streefwaarden

niet;

- In de zandige grond ter plaatse van de boring 126 (bodemtraject 1,0-1,5 m-maaiveld) met geen

olie-/waterreactie, overschrijden de concentraties minerale en/of vluchtige aromaten de

streefwaarden niet.

Grondwater:

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 17 (filtertraject 0,15-1,15 m-mv) overschrijdt de

concentratie minerale olie de interventiewaarde. Daarnaast overschrijden de concentraties van

individuele vluchtige aromaten en PAK (naftaleen) de streefwaarden. Op basis van de

fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie (ketenlengte voornamelijk C12-C22) is

sprake van diesel / huisbrandolie.

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 102 (filtertraject 3,0-4,0 m-mv) overschrijden de

concentraties van individuele vluchtige aromaten, minerale olie en PAK (naftaleen) de

streefwaarden;

- In het grondwater ter plaatse van de peilbuis 100 (filtertraject 0,1-2,0 m-mv) overschrijden de

concentraties xylenen en PAK (naftaleen) de streefwaarden;

- In het grondwater ter plaatse van de peilbuis 104 (filtertraject 0,1-2,0 m-mv) overschrijden de

concentraties xylenen en minerale olie de streefwaarden;

- In het grondwater ter plaatse van de peilbuis 126 (filtertraject 0,4-2,0 m-mv) overschrijdt de

concentratie xylenen de streefwaarde.

Interpretatie bron/kern, omvang en oorzaak:

Bij het onderzoek in 1998 is in het grondwater uit peilbuis 17 [ref. 3] een verontreiniging geconstateerd

met minerale olie (overschrijding interventiewaarde) en individuele vluchtige aromaten en naftaleen

(overschrijdingen streefwaarden). Op basis van de resultaten van onderliggend onderzoek wordt deze
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verontreiniging bevestigd en is tevens sprake van een verontreiniging in grond met minerale olie in

een concentratie die de interventiewaarde overschrijdt. Op basis van de fractieverdeling van de

minerale olie (ketenlengte C12-C22) is sprake van een verontreiniging met diesel / huisbrandolie.

De kern van de grond- en grondwaterverontreiniging is ter plaatse van de boringen 17, 102 en 103

gesitueerd. De verontreiniging met minerale olie bevindt zich voornamelijk onder grondwaterniveau.

De grond en grondwaterverontreiniging is in horizontale richting (oost en zuidelijke richting)

ingekaderd (concentraties > streefwaarden). In verticale richting is de verontreiniging (concentratie >

streefwaarde) aangetroffen op het bodemtraject van ca. 0,5-2,5 m-maaiveld (grond) en ca. 0,7-4,0 m-

maaiveld (grondwater). Binnen deze bodemtrajecten wordt de interventiewaarde overschreden op het

traject van ca. 0,5-1,75 m-mv (grond) en 0,7-2,5 m-mv (grondwater).

Omdat de verontreiniging zowel in noordelijke als westelijke richting niet in kaart is gebracht is

vooralsnog geen omvang van de grond- en grondwaterverontreiniging te bepalen en dient de huidige

veronderstelde kern te worden geverifieerd. Gezien het bodemtraject van aantreffen in relatie tot de

bodemopbouw en aard van de verontreiniging zijn de verspreidingsrisico's van de verontreiniging

beperkt.

De oorzaak van de verontreiniging vormt de tot ca. 1987 op de locatie gesitueerde bovengrondse

opslagtank voor stookolie (diesel / huisbrandolie) met een inhoud van 10.000 l. en/of de daarvoor op

de locatie aanwezige kleinere tank. Beide opslagtanks hebben direct langs de oostgevel van het

woonhuis gestaan.

5.3. Deellocatie 2

Grond:

- In de zandige bovengrond (MM2-1: bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-maaiveld) ter plaatse van de

opslag uitpandig 1, met als bijzondere bijmenging hoofdzakelijk puin / baksteen, overschrijdt de

concentratie minerale olie de tussenwaarde en PAK de streefwaarde. De concentratie EOX is

verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde. Na uitsplitsen van MM2-1 blijkt dat ter plaatse van de

boringen 106, 119 en 120 de concentratie minerale olie de tussenwaarde overschrijdt. In de

overige boringen (117, 118, 121 en 122) overschrijdt de concentratie minerale olie de

streefwaarde. Op basis van de fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie

(ketenlengte voornamelijk C16-C40) is sprake van een zware oliesoort (motorolie / smeerolie);

- In de zandige bovengrond (MM2-2: bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-maaiveld) ter plaatse van de

opslag uitpandig 2, met als bijzondere bijmenging hoofdzakelijk puin / baksteen, overschrijden de

concentraties van individuele zware metalen, minerale olie en PAK de streefwaarden. De

concentratie EOX is verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde.

Ter plaatse van de opslag uitpandig (1 en 2) is tevens de diepere ondergrond onderzocht. In de

diepere ondergrond (stortmateriaal) zijn de volgende verontreinigingen aangetroffen:

- In de zandige ondergrond ter plaatse van boring 109 (MM8-1: 1,5-3,0 m-maaiveld), met als

bijzondere bijmenging afval en glas, overschrijden de concentraties minerale olie en PAK de

streefwaarde. Daarnaast is de concentratie EOX sterk verhoogd ten opzichte van de

triggerwaarde;

- In de zandige ondergrond ter plaatse van boring 125 (M8-2: bodemtraject 1,0-1,5 m-maaiveld),

met als bijzondere bijmenging puin / baksteen, plastic, hout en afval en een sterke olie-

/waterreactie, overschrijden de concentraties koper, lood en PAK de interventiewaarde, de

concentraties cadmium en zink de tussenwaarden en de concentraties van overige individuele
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zware metalen en minerale olie de streefwaarden. De concentratie EOX is verhoogd ten opzichte

van de triggerwaarde;

- In de zandige ondergrond ter plaatse van de boringen 117 en 119 (MM8-3: bodemtraject 1,7-2,5

m-maaiveld), met als bijzondere bijmenging puin / baksteen en afval, overschrijdt de concentratie

zink de interventiewaarde. Daarnaast overschrijden de concentraties van de overige zware

metalen, PAK en minerale olie de streefwaarden. De concentratie EOX is verhoogd ten opzichte

van de triggerwaarde.

Grondwater:

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 125 (filtertraject 0,1-2,0 m-maaiveld) overschrijdt de

concentratie minerale olie de interventiewaarde. Daarnaast overschrijden de concentraties

arseen, naftaleen en xylenen de streefwaarden. Op basis van de fractieverdeling van de

verontreiniging met minerale olie (ketenlengte voornamelijk C16-C40) is sprake van een zware

oliesoort (motorolie / smeerolie);

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 119 (filtertraject 0,5-2,0 m-mv) overschrijden de

concentratie chroom, naftaleen en xylenen de streefwaarden.

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 117 (filtertraject 0,1-2,0 m-mv) zijn voor de

geanalyseerde parameters geen concentraties aangetroffen die de streefwaarden en/of

detectielimiet overschrijden.

Interpretatie bron/kern, omvang en oorzaak:

Bij het onderzoek in 1998 is in het grondwater ter plaatse van peilbuis 22 een verontreiniging met

minerale olie aangetroffen. Middels peilbuis 119 is in de directe omgeving van peilbuis 22 de

grondwaterkwaliteit gecontroleerd, waarbij de verontreiniging met minerale olie in het grondwater niet

is aangetoond.

De bovengrond (bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-maaiveld) is verontreinigd met minerale olie

(overschrijding streefwaarden, plaatselijk tussenwaarde). De concentratie EOX is verhoogd ten

opzichte van de triggerwaarde. Daarnaast is de bovengrond (bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-mv) ter

plaatse van de opslag uitpandig 2 licht verontreinigd met zware metalen. In de ondergrond

(bodemtraject > ca. 0,5 m-mv) is plaatselijk een sterke verontreiniging aangetroffen met individuele

zware metalen en PAK. Met betrekking tot minerale olie is de ondergrond licht verontreinigd. De

concentratie EOX is eveneens verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde.

In het grondwater ter plaatse van de opslag uitpandig 2 (peilbuis 125) is een sterke verontreiniging

met minerale olie aangetroffen. In het grondwater ter plaatse van de opslag uitpandig 1 (peilbuizen

117 en 119) is geen of een lichte verontreiniging aangetroffen.

De verontreiniging met minerale olie in de bovengrond (bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-mv) wordt

waarschijnlijk veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten in het verleden. Omdat ook in de ondergrond

(bodemtraject > 0,5 m-mv) een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen, er geen

eenduidig te onderscheiden deklaag aanwezig is en ook op plaatsen waar geen machines zijn

opgesteld of opgesteld geweest minerale olie in concentraties > streefwaarde zijn aangetroffen

worden ook de stortactiviteiten beschouwd als bron van verontreiniging. De overige geconstateerde

verontreinigingen houden vermoedelijk verband met de stortactiviteiten.

Ter plaatse van en in de directe omgeving van peilbuis 125 vindt opslag plaats van zogenaamde

onderstellen van machines. Deze opslag in relatie tot de kwaliteit van de bovengrond vormen geen

bron voor de geconstateerde verontreiniging met minerale olie in het grondwater. De oorzaak van de
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verontreiniging met minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 125 wordt vermoedelijk

veroorzaakt door de stortactiviteiten in het verleden dan wel is onbekend.

Op basis van de fractieverdeling van de aangetroffen verontreiniging met minerale olie in de grond is

sprake van een zware oliesoort die als weinig mobiel kan worden gekwalificeerd. Mede ten gevolge

van het bodemtraject waarbinnen de matige verontreiniging is geconstateerd zijn de

verspreidingsrisico's zeer gering. Met betrekking tot de verontreiniging met minerale olie in het

grondwater ter plaatse van peilbuis 125 wordt verwacht dat de verspreidingsrisico's beperkt zijn.

5.4. Deellocatie 3

Grond:

- In de zandige grond ter plaatse van boring 105 (bodemtraject 0,0-0,7 m-maaiveld), met een

matige olie-/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de interventiewaarde.

Daarnaast is de concentratie EOX verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde. Op basis van de

fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie (ketenlengte voornamelijk C16-C40) is

sprake van motorolie / smeerolie;

- In de zandige grond ter plaatse van boring 109 (bodemtraject 0,5-1,0 m-mv), met geen olie-

/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de streefwaarde.

Interpretatie bron/kern, omvang en oorzaak:

De kern van de verontreiniging is geconcentreerd rondom de boringen 13 en 105. In verticale richting

wordt, op basis van de visuele waarneming en resultaten van het chemisch analytisch onderzoek, de

verontreiniging begrensd op het bodemtraject van ca. 0-0,7 m-mv. Binnen dit bodemtraject is sprake is

van een overschrijding van de interventiewaarde. Het grondwaterniveau bevindt zich plaatselijk dieper

dan 1,5 m-maaiveld. Dit betekent dat de verontreiniging met minerale olie zich boven

grondwaterniveau bevindt.

In horizontale richting is op een afstand van 3 meter vanuit boring 105 een boring ter inkadering

verricht (boring 109). Zowel visueel als op basis van het chemisch analytisch onderzoek is in de

zandige grond ter plaatse van boring 109 (bodemtraject 0,5-1,0 m-mv) geen verontreiniging met

minerale geconstateerd.

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek is sprake van een verontreiniging

met minerale olie (oliespot) met een beperkte omvang (< 5 m³).

De oorzaak van de aangetroffen verontreiniging met minerale olie vormt vermoedelijk een olielekkage

uit opgeslagen materieel ter hoogte van boring 13 en 105 in het verleden. In de huidige situatie is

deze verontreinigingsbron niet meer aanwezig.

Op basis van de fractieverdeling van de aangetroffen verontreiniging met minerale olie in de grond is

sprake van een zware oliesoort die als weinig mobiel kan worden gekwalificeerd Gezien het

bodemtraject van aantreffen en de aard van de verontreiniging zijn de verspreidingsrisico's van de

verontreiniging zeer gering.
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5.5. Deellocatie 4

Grond:

- In de zandige bovengrond (MM4-1: bodemtraject 0,0-0,7 m-maaiveld), met geen olie-

/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de streefwaarde. Daarnaast is de

concentratie EOX verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde;

- In de zandige grond ter plaatse van boring 134 (bodemtraject 0,0-0,1 m-maaiveld), met een

zwakke olie-/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de streefwaarde;

- In de zandige grond ter plaatse van boring 135 (bodemtraject 0,6-1,1 m-maaiveld), met een

matige olie-/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de interventiewaarde. De

concentratie van individuele vluchtige aromaten overschrijden de streefwaarden niet. Op basis

van de fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie is sprake van een mix van

oliesoorten (diesel / motorolie / smeerolie);

- In de zandige grond ter plaatse van boring 135 (bodemtraject 2,0-2,5 m-mv), met een zwakke olie-

/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de interventiewaarde. De concentratie van

individuele vluchtige aromaten overschrijden de streefwaarden niet. Op basis van de

fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie is sprake van een mix van oliesoorten

(diesel / motorolie / smeerolie);

- In de kleiige grond ter plaatse van boring 135 (bodemtraject 3,3-3,8 m-mv), met zwakke olie-

/waterreactie, overschrijden de concentraties minerale en/of de vluchtige aromaten de

streefwaarden niet.

Grondwater:

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 135 (filtertraject 1,7-3,7 m-mv) overschrijdt de

concentratie minerale olie de interventiewaarde. Daarnaast overschrijden de concentraties

xylenen en chroom de streefwaarden. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen

concentraties aangetroffen die verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarde en/of

detectielimiet. Op basis van de fractieverdeling van de verontreiniging met minerale olie is sprake

van een mix van oliesoorten (diesel / motorolie / smeerolie).

Interpretatie bron/kern, omvang en oorzaak:

Ter plaatse van de demontageplaats (deellocatie 4) is sprake van een verontreiniging met minerale

olie in grond en grondwater. Op basis van de fractieverdeling van de minerale olie lijkt sprake van mix

van oliesoorten (diesel / motorolie / smeerolie).

De kern van de grond- en grondwaterverontreiniging is ter plaatse van de demontageplaats (boring

135) gesitueerd. De grond en grondwaterverontreiniging is slechts zeer beperkt ingekaderd. De

grondverontreiniging is in verticale richting begrenst op het bodemtraject van ca. 0,2-3,3 m-mv. Naar

het zich laat aanzien stagneert de verontreiniging op de aanwezige kleilaag / kleiige ondergrond. In

horizontale richting (grond en grondwater) en in verticale richting (grondwater) is geen onderzoek

uitgevoerd

Omdat de verontreiniging met minerale olie niet in kaart is gebracht, is vooralsnog geen omvang van

de verontreiniging te bepalen. De oorzaak van de verontreiniging vormen de huidige en in het

verleden gebezigde bedrijfsactiviteiten (demontage), mogelijk en op basis van de resultaten ter

plaatse van deellocatie 2 in combinatie de stortactiviteiten in het verleden.

Gezien het bodemtraject van aantreffen, de bodemopbouw ter plaatse van en in de directe omgeving

van de verontreiniging en de aard van de verontreiniging zijn de verspreidingsrisico's beperkt.
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5.6. Deellocatie 5

Grond:

- In het slib (MM5-1: slibdikte ca. 0,15 m.) ter plaatse van de sloot (deellocatie 5), met een sterke

olie-/waterreactie, overschrijdt de concentratie minerale olie de interventiewaarde. Daarnaast

overschrijden de concentraties cadmium, zink en PAK de streefwaarden. De concentratie EOX is

verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde;

- In  de kleiige / lemige ondergrond (MM5-2: bodemtraject onderzijde slib- 0,5 m-wb), met geen olie-

/waterreactie, overschrijdt de concentratie cadmium de streefwaarde. Voor de overige

geanalyseerde parameters zijn geen concentraties aangetroffen die de streefwaarde en/of

detectielimiet overschrijden.

Interpretatie bron/kern, omvang en oorzaak:

Ten gevolge van het lozen van bedrijfsafvalwater is vanaf de lozingspunten in de sloot een sliblaag

afgezet die verontreinigd is met minerale olie (en EOX). Het maximaal verontreinigd bodemtraject

bedraagt 0,15 m. De lengte van de sloot vanaf de lozingspunten bedraagt ca. 100 m. bij een

gemiddelde breedte van maximaal 0,5 m. De omvang van de verontreiniging met minerale olie ter

plaatse van deellocatie 5 bedraagt afgerond 7,5 m³.

De lozing van bedrijfsafvalwater op de sloot zal begin 2006 worden beëindigd, waarna lozing op het

gemeentelijk rioleringsstelsel plaats vindt.

5.7. Deellocatie 7

Grond:

In de zandige grond (MM7-1: bodemtraject 0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van opslag inpandig 2 (opslag

verbrandingsmotoren), met geen olie-/waterreactie, overschrijden de concentraties minerale olie en/of

individuele vluchtige aromaten de streefwaarden niet.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

- Ter plaatse van deellocatie 1 is sprake van een verontreiniging met minerale olie in grond en

grondwater (concentratie > interventiewaarde). De omvang van de verontreiniging in horizontale

en verticale richting is niet volledig in kaart gebracht, waardoor noodzaak bestaat tot het verrichten

van een nader bodemonderzoek;

- In zowel de bovengrond als ondergrond ter plaatse van deellocatie 2 (respectievelijk bodemtraject

ca. 0,0-0,7 m-mv en > 0,5 m-mv) is een lichte en in de bovengrond plaatselijk matige

verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Daarnaast is de ondergrond plaatselijk sterk

verontreinigd met individuele zware metalen en PAK. De concentratie EOX is zowel in de boven-

als ondergrond verhoogd ten opzichte van de triggerwaarde. Het uitvoeren van een nader

bodemonderzoek naar de verontreiniging met minerale olie in de grond wordt niet noodzakelijk

geacht. De aangetroffen verontreinigingen met PAK, individuele zware metalen en EOX geven,

ten gevolge van de aard van de verontreiniging, de vermoedelijke oorzaak (stortactiviteiten) en

omdat deze verontreinigingen naar verwachting ook heterogeen verdeeld in het overige

stortmateriaal voorkomen, geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Het

volledige stortmateriaal kan als verontreinigd worden aangemerkt.

- In het grondwater ter plaatse van de opslag uitpandig 2 (peilbuis 125) is een sterke verontreiniging

aangetroffen met minerale olie. Om de verspreidingsrisico's van deze verontreiniging te bepalen

wordt een nader bodemonderzoek noodzakelijk geacht;

- Ter plaatse van deellocatie 3 is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie. De

omvang van de verontreiniging is zeer beperkt (< 5 m³). Sanering van de verontreiniging wordt bij

voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk geacht;

- De grond en het grondwater ter plaatse van de deellocatie 4 is verontreinigd met minerale olie. De

omvang van de verontreiniging is niet in kaart gebracht, waardoor noodzaak bestaat tot het

verrichten van en nader bodemonderzoek;

- Het slib in de sloot (deellocatie 5) ter plaatse en ten oosten van de lozingspunten van de

demontageplaats is sterk verontreinigd met minerale olie. De omvang van de verontreiniging is

bepaald op afgerond 7,5 m³. Omdat begin 2006 de inrichting op het gemeentelijk rioleringsstelsel

wordt aangesloten en de opdrachtgever een riool voor de afvoer van hemelwater door de sloot wil

leggen en de sloot wil dempen wordt aanbevolen als onderdeel van deze herinrichting de

verontreiniging te saneren;

- Op basis van het uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek is de actuele bodemkwaliteit

vastgesteld. Aanbevolen wordt in overleg met het bevoegd gezag eventueel te nemen

vervolgacties af te stemmen.

Mocht dit rapport aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij altijd bereid mondeling of schriftelijk

toelichting te geven.

ing. K.K. Hertogh

N.O.O.D. Milieu b.v.
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1993.

8. Protocol voor het Nader onderzoek deel 1, naar de aard en concentratie van verontreinigende

stoffen en de omvang van bodemverontreiniging, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer, SDU Uitgeverij, Den Haag, 1993.

9. Richtlijn nader onderzoek deel 1, voor specifieke categorieën van gevallen van

bodemverontreiniging, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

SDU Uitgeverij, Den Haag, 1995.
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Bijlage I : Regionale overzichtskaart



Regionale overzichtskaart

Bron: Topografische Dienst Emmen Bijlagenr.  : I

Ligging onderzoekslocatie
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Bijlage II : Situatietekening met boorpunten
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Bijlage III : Boorprofielen



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 100

X-coördinaat: 86517

Y-coördinaat: 392291

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 80

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tegel0

Edelmanboor
10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
sterk baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
sterk baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor, EC 477

230

Boring: 101

X-coördinaat: 86518

Y-coördinaat: 392283

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand: 70

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Edelmanboor
10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
asfalthoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, laagjes 
leem, zwakke olie-water reactie, 
geelgrijs, Edelmanboor

120

Klei, matig zandig, zwak 
roesthoudend, matige olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

180

Klei, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

230

Boring: 102

X-coördinaat: 86511

Y-coördinaat: 392282

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 80

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tegel0

Edelmanboor
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwakke 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, sterke olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, matige olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

180

Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

210

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

350

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor, EC 
320

400

Boring: 103

X-coördinaat: 86509

Y-coördinaat: 392291

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tegel0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

20

Edelmanboor, gebroken puin

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk baksteenhoudend, uiterste 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor, gasolie

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matige olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, matige 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

200



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 104

X-coördinaat: 86516

Y-coördinaat: 392272

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 80

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Edelmanboor
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, uiterst 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
asfalthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, brokken klei, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
zwakke olie-water reactie, 
geelbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, EC 482

200

Boring: 105

X-coördinaat: 86633

Y-coördinaat: 392330

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, matige olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
uiterst baksteenhoudend, zwak 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, rood-bruin, Edelmanboor

110

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 109

X-coördinaat: 86631

Y-coördinaat: 392327

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand: 150

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor, 
verhardingsmateriaal

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, sterk 
afvalhoudend, matig 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, bruindonker, 
Edelmanboor, geur onbekend?

300

Boring: 116

X-coördinaat: 86289

Y-coördinaat: 392339

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
glashoudend, uiterst 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 117

X-coördinaat: 86298

Y-coördinaat: 392272

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 50

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, uiterst 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin-rood, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk puinhoudend, 
matig baksteenhoudend, zwak 
ijzerhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak 
ijzerhoudend, zwak 
plastichoudend, geen olie-water 
reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor, EC 753

200

Boring: 118

X-coördinaat: 86360

Y-coördinaat: 392299

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak houthoudend, matige 
olie-water reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor

100

Boring: 119

X-coördinaat: 86415

Y-coördinaat: 392336

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 130

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
ijzerhoudend, matig 
asfalthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
houthoudend, zwak 
afvalhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor, 
220cm asbest stukjes EC 1409

250

Boring: 120

X-coördinaat: 86438

Y-coördinaat: 392299

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, zwak 
glashoudend, zwak 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, geelbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 121

X-coördinaat: 86426

Y-coördinaat: 392377

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
puinhoudend, zwak 
asfalthoudend, zwak 
glashoudend, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, sterk 
puinhoudend, zwak 
plastichoudend, matig 
houthoudend, matig 
glashoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

100

Boring: 122

X-coördinaat: 86400

Y-coördinaat: 392269

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 50

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk grindig, uiterst 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, zwak 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor, 
35cm stukje asbest

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk grindig, uiterst 
asfalthoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 123

X-coördinaat: 86603

Y-coördinaat: 392380

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, zwak 
wortelhoudend, uiterst 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor, 
45cm asbeststukje

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, matige olie-water 
reactie, grijszwart, Edelmanboor

120

Boring: 124

X-coördinaat: 86640

Y-coördinaat: 392283

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, brokken klei, 
zwak glashoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor, 80cm stukje 
asbest

100



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 125

X-coördinaat: 86595

Y-coördinaat: 392315

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 50

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, volledig baksteen, 
zwak puinhoudend, matig 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
plastichoudend, zwak 
houthoudend, zwak 
afvalhoudend, sterke olie-water 
reactie, grijsdonker, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
laagjes klei, zwakke olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor, EC 633

200

Boring: 126

X-coördinaat: 86525

Y-coördinaat: 392284

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 110

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, uiterst 
baksteenhoudend, matig 
sintelhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor, EC 527

240

Boring: 127

X-coördinaat: 86491

Y-coördinaat: 392288

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2
3

4

5

tegel0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, brokken 
leem, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
bruin-lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, 
bruin-lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: 128

X-coördinaat: 86490

Y-coördinaat: 392292

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

tegel0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, geel, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, geel, 
Edelmanboor

100



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 129

X-coördinaat: 86487

Y-coördinaat: 392300

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

4

tegel0

Edelmanboor
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin-bruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
brokken klei, uiterst 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, 
bruin-lichtbruin, Edelmanboor

100

Boring: 130

X-coördinaat: 86570

Y-coördinaat: 392351

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sterk 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, laagjes klei, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 131

X-coördinaat: 86507

Y-coördinaat: 392338

Datum: 02-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk baksteenhoudend, zwak 
asfalthoudend, geen olie-water 
reactie, rood-geel, 
Edelmanboor, oude fundering

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, zwakke 
olie-water reactie, geel, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

170

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

200

Boring: 132

X-coördinaat: 86482

Y-coördinaat: 392340

Datum: 11-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

20

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: 133

X-coördinaat: 86510

Y-coördinaat: 392351

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

15

Klei, sterk zandig, uiterst 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin-lichtbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, uiterst 
puinhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin-donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 134

X-coördinaat: 86535

Y-coördinaat: 392356

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
zwak wortelhoudend, sterk 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, 
bruin-lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, 
lichtbruin-bruin, Edelmanboor

100

Boring: 135

X-coördinaat: 86562

Y-coördinaat: 392361

Datum: 02-05-2005

Grondwaterstand: 220

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

910

beton0

Edelmanboor

27

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, uiterst 
baksteenhoudend, zwak 
roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, matige 
olie-water reactie, bruin-rood, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sterk 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruindonker, 
Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
wortelhoudend, zwakke 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

330

Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijsgroen, 
Edelmanboor

380

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

420

Boring: 136

X-coördinaat: 86554

Y-coördinaat: 392372

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand: 180

Hoogte maaiveld:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
zwak wortelhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk grindig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, brokken klei, 
zwak ijzerhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, brokken klei, 
zwak houthoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak 
glashoudend, zwak 
ijzerhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor, 
190cm asbest stukje

200



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: W110

X-coördinaat: 86530

Y-coördinaat: 392368

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

0

Edelmanboor, water
5

Slib, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

10

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, grijs-bruin, 
Edelmanboor

100

Boring: W111

X-coördinaat: 86551

Y-coördinaat: 392380

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

0

Edelmanboor, water
10

Slib, zwak wortelhoudend, 
sterke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

20

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

120

Boring: W112

X-coördinaat: 86572

Y-coördinaat: 392392

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

0

Edelmanboor, water
20

Slib, matig wortelhoudend, 
sterke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

25

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

75

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

125

Boring: W113

X-coördinaat: 86594

Y-coördinaat: 392402

Datum: 03-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

0

Edelmanboor, water
20

Slib, matig wortelhoudend, 
matige olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

25

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

75

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

125



Projectcode: WOUW05-001

Projectnaam: WOUW

Startdatum: 02-05-2005

BOORPROFIELEN

Boorprofielen conform NEN 5104

Opmerking: x,y-coördinaat bepaald middels meting t.o.v. vast punt

Boring: W114

X-coördinaat: 86614

Y-coördinaat: 392413

Datum: 04-05-2005

Grondwaterstand:

Hoogte maaiveld:

0

50

100

1

2

3

0

Edelmanboor, water
10

Slib, zwak wortelhoudend, 
sterke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

13

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin-grijs, Edelmanboor

63

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin-grijs, Edelmanboor

115



Wouw05-001.rapport01.d02 Bijlage IV

Bijlage IV : Monsterselectie grond



Wouw05-001.rapport01.d02 Bijlage IV

Analysemonster

boring monsterpot

(nr.) (nr.) (nr.) van (cm-mv) tot (cm-mv)

100-1 100 1 10 50

102-7 102 7 210 260

103-3 103 3 50 100

104-3 104 3 100 150

126-3 126 3 100 150

MM2-1 116 1 0 50

117 1 0 50

118 2 30 70

119 1 0 50

120 1 0 50

121 1 0 50

122 1 0 40

MM2-2 123 1 0 50

124 1 0 50

125 1 0 50

136 2 20 70

116-1 116 1 0 50

117-1 117 1 0 50

118-2 118 2 30 70

119-1 119 1 0 50

120-1 120 1 0 50

121-1 121 1 0 50

122-1 122 1 0 40

MM3-1 105 1 0 50

105 2 50 70

M3-2 109 2 50 100

MM4-1 130 1 0 50

131 1 20 70

134 2 10 30

134 3 30 50

134-1 134 1 0 10

135-2 135 2 60 110

135-5 135 5 200 250

135-8 135 8 330 380

MM5-1 W111 1 10 20

W112 1 20 25

W113 1 20 25

W114 1 10 13

MM5-2 W110 2 10 60

W111 2 20 70

W112 2 25 75

W113 2 25 75

W114 2 13 63

MM7-1 127 1 0 30

128 1 0 50

129 2 10 30

MM8-1 109 4 150 200

109 5 250 300

M8-2 125 3 100 150

MM8-3 117 6 170 200

119 6 200 250

Toelichting:

cm-mv : cm beneden maaiveld

Grond(meng)monsters stortmateriaal

Deelmonsters

traject 

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 7

Deellocatie 3

Deellocatie 4

Deellocatie 5



Wouw05-001.rapport01.d02 Bijlage V

Bijlage V : Toetsing grond- en grondwater per deellocatie



Deellocatie 1

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 100-1 102-7 103-3 104-3

Boring 100 102 103 104
Van (cm-mv) 10 210 50 100
Tot (cm-mv) 50 260 100 150
Humus (% op ds) 2,2 5,4 2,2 5,4
Lutum (% op ds) 0 0 0 0

naftaleen (BTEXN) 0,01 <d 0,01 <d 4,7 0,01 <d
Totaal BTEX 8
(m+p)-xyleen 0,05 <d 0,05 <d 5 0,05 <d
benzeen 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S
ethylbenzeen 0,05 d>S 0,05 d>S 3,1 * 0,05 d>S
ortho-Xyleen 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d
tolueen 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S
xylenen 0,07 d>S 0,07 d>S 5 ** 0,07 d>S

PAK (10 van VROM) 0,007 - 0,007 - 4,7 * 0,007 -

fractie C10 - C16 36 9600
fractie C16 - C22 32 6700
fractie C6-C8 4,8
fractie  C8 - C10 55
fractie C10 - C12 130
fractie C22 - C30 10 <d 1500
fractie C30 - C40 15 <d 25
minerale olie 50 d>S 73 * 18000 *** 50 d>S
olie (vluchtig) 2 <d 2 <d 190 2 <d

droge-stof gehalte 83,3 73,8 78,4 80,4
gloeirest 92,8 96

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 126-3

Boring 126
Van (cm-mv) 100
Tot (cm-mv) 150
Humus (% op ds) 2,2
Lutum (% op ds) 0

naftaleen (BTEXN) 0,01 <d
Totaal BTEX
(m+p)-xyleen 0,05 <d
benzeen 0,05 d>S
ethylbenzeen 0,05 d>S
ortho-Xyleen 0,05 <d
tolueen 0,05 d>S
xylenen 0,07 d>S

PAK (10 van VROM) 0,007 -

fractie C10 - C16
fractie C16 - C22
fractie C6-C8
fractie  C8 - C10
fractie C10 - C12
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
minerale olie 50 d>S
olie (vluchtig) 2 <d

droge-stof gehalte 85
gloeirest



Deellocatie 1

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I

Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 2,2 5,4
lutum (% op ds) 0 0

 S  T  I  S  T  I

benzeen 0,0022 0,11 0,22 0,0054 0,27 0,54
ethylbenzeen 0,0066 5,5 11 0,016 14 27
tolueen 0,0022 14 29 0,0054 35 70
xylenen 0,022 2,8 5,5 0,054 6,8 14

PAK (10 van VROM) 1 21 40 1 21 40

minerale olie 11 556 1100 27 1364 2700

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Deellocatie 1

Tabel 4: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 100-1-1 102-1-1 104-1-1 126-1-1

Datum 11-05-2005 11-05-2005 11-05-2005 11-05-2005
pH 6,5 5,7 6,4 6,3
Ec (µS/cm) 944 372 509 281
Filternummer 1 1 1 1
Van (cm-mv) 10 300 0 40
Tot (cm-mv) 200 400 200 240

arseen 7,7 -
cadmium 0,4 -
chroom 1 -
koper 5 -
kwik 0,05 -
lood 5 -
nikkel 18 *
zink 29 -

naftaleen (BTEXN) 0,37 * 3 * 0,2 d>S 0,2 d>S
Totaal BTEX 3,9 13 5,8 0,38
(m+p)-xyleen 0,57 1,4 0,84 0,38
benzeen 0,2 - 1,8 * 0,2 - 0,2 -
ethylbenzeen 0,58 - 3,7 - 0,36 - 0,2 -
ortho-Xyleen 2,4 4,9 4,1 0,2 <d
tolueen 0,32 - 1,3 - 0,43 - 0,2 -
xylenen 3 * 6,3 * 5 * 0,38 *

interventie factor, PAK
(som 10)

0,0053 <I 0,043 <I 0,002 d<I 0,002 d<I

chloorbenzenen (som) 0,00039 d<I
cis-1,2-dichlooretheen 0,1 d>S
trichloormethaan 0,1 -
tetrachloormethaan
(TETRA)

0,1 d>S

1,2-dichloorethaan 0,1 -
1,1,1-trichloorethaan 0,1 d>S
1,1,2-trichloorethaan 0,1 d>S
trichlooretheen (TRI) 0,1 -
tetrachlooretheen (PER) 0,1 d>S
monochloorbenzeen 0,1 -
1,2 dichloorbenzeen 0,1 <d
1,3 dichloorbenzeen 0,1 <d
1,4 dichloorbenzeen 0,1 <d

fractie C10 - C16 220 180
fractie C16 - C22 64 25
fractie C6-C8
fractie  C8 - C10
fractie C10 - C12
fractie C22 - C30 11 10 <d
fractie C30 - C40 15 <d 15 <d
minerale olie 50 - 300 * 210 * 50 -
olie (vluchtig) 100 <d 100 <d 100 <d



Deellocatie 1

Tabel 5: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 17-1-1

Datum 11-05-2005
pH 6,3
Ec (µS/cm) 482
Filternummer 1
Van (cm-mv)
Tot (cm-mv)

arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

naftaleen (BTEXN) 32 *
Totaal BTEX 6,8
(m+p)-xyleen 3,2
benzeen 1 *
ethylbenzeen 1 -
ortho-Xyleen 1,6
tolueen 0,2 -
xylenen 4,8 *

interventie factor, PAK
(som 10)

0,46 <I

chloorbenzenen (som)
cis-1,2-dichlooretheen
trichloormethaan
tetrachloormethaan
(TETRA)
1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (TRI)
tetrachlooretheen (PER)
monochloorbenzeen
1,2 dichloorbenzeen
1,3 dichloorbenzeen
1,4 dichloorbenzeen

fractie C10 - C16 8300
fractie C16 - C22 6700
fractie C6-C8 30 <d
fractie  C8 - C10 200
fractie C10 - C12 560
fractie C22 - C30 1400
fractie C30 - C40 150 <d
minerale olie 16000 ***
olie (vluchtig) 760

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I



Deellocatie 1

Tabel 6: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l)

 S  T  I

arseen 10 35 60
cadmium 0,4 3,2 6
chroom 1 16 30
koper 15 45 75
kwik 0,05 0,17 0,3
lood 15 45 75
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800

naftaleen (BTEXN) 0,01 35 70
benzeen 0,2 15 30
ethylbenzeen 4 77 150
tolueen 7 504 1000
xylenen 0,2 35 70

interventie factor, PAK (som 10) 1

chloorbenzenen (som) 1
cis-1,2-dichlooretheen 0,01 10 20
trichloormethaan 6 203 400
tetrachloormethaan (TETRA) 0,01 5 10
1,2-dichloorethaan 7 204 400
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130
trichlooretheen (TRI) 24 262 500
tetrachlooretheen (PER) 0,01 20 40
monochloorbenzeen 7 94 180

minerale olie 50 325 600

Toelichting bij de tabel:

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Deellocatie 2

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM2-1 MM2-2

Boring 121,118,116,122,
120,117,119

124,123,136,125

Van (cm-mv) 0 0
Tot (cm-mv) 70 70
Humus (% op ds) 2,4 5,8
Lutum (% op ds) 4,7 1,3

arseen 10 - 10 -
cadmium 0,43 - 0,82 *
chroom 12 - 21 -
koper 14 - 27 *
kwik 0,1 - 0,1 -
lood 30 - 160 *
nikkel 6,3 - 12 *
zink 65 - 190 *

antraceen 0,32 0,41
benzo(a)antraceen 0,9 1,3
benzo(a)pyreen 0,92 1,8
benzo(ghi)peryleen 0,65 0,65
benzo(k)fluoranteen 0,41 0,55
chryseen 0,81 1,6
fenantreen 1,3 1,3
fluoranteen 2,5 3
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,57 0,72
naftaleen 0,081 0,023
PAK (10 van VROM) 8,5 * 11 *

EOX 0,45 >trig 1,2 >trig

fractie C10 - C16 15 <d 15 <d
fractie C16 - C22 120 54
fractie C22 - C30 500 240
fractie C30 - C40 280 240
minerale olie 900 ** 550 *

droge-stof gehalte 87,6 87,5
gloeirest 97,3 94,1

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 116-1 117-1 118-2 119-1

Boring 116 117 118 119
Van (cm-mv) 0 0 30 0
Tot (cm-mv) 50 50 70 50
Humus (% op ds) 5,8 5,8 5,8 5,8
Lutum (% op ds) 1,3 1,3 1,3 1,3

Minerale olie (totaal) 2000 ** 650 * 120 * 2200 **
Minerale olie C10 - C16 19 25 42 350
Minerale olie C16 - C22 230 100 10 <d 610
Minerale olie C22 - C30 1000 340 36 540
Minerale olie C30 - C40 690 190 35 710

Droge stof 88.1 87.9 87.7 94.7
Gloeirest 94.9 98.4 97.8 97



Deellocatie 2

Tabel 3: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 120-1 121-1 122-1

Boring 120 121 122
Van (cm-mv) 0 0 0
Tot (cm-mv) 50 50 40
Humus (% op ds) 5,8 5,8 5,8
Lutum (% op ds) 1,3 1,3 1,3

Minerale olie (totaal) 2100 ** 260 * 200 *
Minerale olie C10 - C16 15 <d 15 <d 15 <d
Minerale olie C16 - C22 170 10 <d 14
Minerale olie C22 - C30 1200 49 99
Minerale olie C30 - C40 730 210 83

Droge stof 87.3 89.8 86.8
Gloeirest 97.2

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I

Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 2,4 5,8
lutum (% op ds) 4,7 1,3

 S  T  I  S  T  I

arseen 18 26 34 18 26 34
cadmium 0,49 3,9 7,4 0,54 4,3 8,1
chroom 59 143 226 53 126 200
koper 19 61 102 19 61 102
kwik 0,22 3,8 7,3 0,21 3,6 7,1
lood 57 207 356 57 207 356
nikkel 15 52 88 11 40 68
zink 68 208 348 63 192 322

PAK (10 van VROM) 1 21 40 1 21 40

EOX 0,3 0,3

minerale olie 12 606 1200 29 1465 2900

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Deellocatie 2

Tabel 5: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 117-1-1 119-1-1 125-1-1

Datum 11-05-2005 11-05-2005 11-05-2005
pH 7,1 6,7 7,1
Ec (µS/cm) 822 1380 989
Filternummer 1 1 1
Van (cm-mv) 0 50 0
Tot (cm-mv) 200 200 200

0,2

arseen 5 - 5 - 23 *
cadmium 0,4 - 0,4 - 0,4 -
chroom 1 - 1,3 * 1 -
koper 5 - 5 - 5 -
kwik 0,05 - 0,05 - 0,05 -
lood 5 - 5 - 5 -
nikkel 5,3 - 5 - 5 -
zink 32 - 10 - 45 -

naftaleen (BTEXN) 0,2 d>S 0,54 * 0,95 *
Totaal BTEX 0,37 0,25
(m+p)-xyleen 0,2 <d 0,37 0,25
benzeen 0,2 - 0,2 - 0,2 -
ethylbenzeen 0,2 - 0,2 - 0,2 -
ortho-Xyleen 0,2 <d 0,2 <d 0,2 <d
tolueen 0,2 - 0,2 - 0,2 -
xylenen 0,37 * 0,25 *

interventie factor, PAK
(som 10)

0,002 d<I 0,0077 <I 0,014 <I

chloorbenzenen (som) 0,00039 d<I 0,0044 <I 0,00039 d<I
cis-1,2-dichlooretheen 0,1 d>S 0,1 d>S 0,1 d>S
trichloormethaan 0,1 - 0,1 - 0,1 -
tetrachloormethaan
(TETRA)

0,1 d>S 0,1 d>S 0,1 d>S

1,2-dichloorethaan 0,1 - 0,1 - 0,1 -
1,1,1-trichloorethaan 0,1 d>S 0,1 d>S 0,1 d>S
1,1,2-trichloorethaan 0,1 d>S 0,1 d>S 0,1 d>S
trichlooretheen (TRI) 0,1 - 0,1 - 0,1 -
tetrachlooretheen (PER) 0,1 d>S 0,1 d>S 0,1 d>S
monochloorbenzeen 0,1 - 0,1 - 0,1 -
dichloorbenzenen (som) 0,2 -
1,2 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,1 <d 0,1 <d
1,3 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,1 <d 0,1 <d
1,4 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,2 0,1 <d

fractie C10 - C16 110
fractie C16 - C22 130
fractie C22 - C30 280
fractie C30 - C40 370
minerale olie 50 - 50 - 900 ***

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I



Deellocatie 2

Tabel 6: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l)

 S  T  I

arseen 10 35 60
cadmium 0,4 3,2 6
chroom 1 16 30
koper 15 45 75
kwik 0,05 0,17 0,3
lood 15 45 75
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800

naftaleen (BTEXN) 0,01 35 70
benzeen 0,2 15 30
ethylbenzeen 4 77 150
tolueen 7 504 1000
xylenen 0,2 35 70

interventie factor, PAK (som 10) 1

chloorbenzenen (som) 1
cis-1,2-dichlooretheen 0,01 10 20
trichloormethaan 6 203 400
tetrachloormethaan (TETRA) 0,01 5 10
1,2-dichloorethaan 7 204 400
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130
trichlooretheen (TRI) 24 262 500
tetrachlooretheen (PER) 0,01 20 40
monochloorbenzeen 7 94 180
dichloorbenzenen (som) 3 27 50

minerale olie 50 325 600

Toelichting bij de tabel:

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Deellocatie 3

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM3-1 M3-2

Boring 105 109
Van (cm-mv) 0 50
Tot (cm-mv) 70 100
Humus (% op ds) 4,4 4,4
Lutum (% op ds) 0 0

EOX 0,93 >trig

fractie C10 - C16 57 15 <d
fractie C16 - C22 1000 10 <d
fractie C22 - C30 6100 72
fractie C30 - C40 4200 41
minerale olie 11000 *** 110 *

droge-stof gehalte 85,3 84,1
gloeirest 93,9

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I

Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 4,4
lutum (% op ds) 0

 S  T  I

EOX 0,3

minerale olie 22 1111 2200

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Deellocatie 4

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 134-1 135-2 135-5 135-8

Boring 134 135 135 135
Van (cm-mv) 0 60 200 330
Tot (cm-mv) 10 110 250 380
Humus (% op ds) 1,4 1,4 0,9 0,5
Lutum (% op ds) 0 0 0 0

arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

naftaleen (BTEXN) 0,01 <d 0,55 0,01 <d 0,01 <d
(m+p)-xyleen 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d
benzeen 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S
ethylbenzeen 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S
ortho-Xyleen 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d 0,05 <d
tolueen 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S 0,05 d>S
xylenen 0,07 d>S 0,07 d>S 0,07 d>S 0,07 d>S

antraceen
benzo(a)antraceen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
chryseen
fenantreen
fluoranteen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
naftaleen
PAK (10 van VROM) 0,007 - 0,55 - 0,007 - 0,007 -

EOX

fractie C10 - C16 15 <d 380 260
fractie C16 - C22 12 470 290
fractie C6-C8 0,6 <d 0,62
fractie  C8 - C10 3,9 3,5
fractie C10 - C12 6,9 7,3
fractie C22 - C30 72 580 400
fractie C30 - C40 59 420 210
minerale olie 150 * 1800 *** 1200 *** 50 d>S
olie (vluchtig) 2 <d 11 11 2 <d

droge-stof gehalte 92,1 87,3 76,3 80,3
gloeirest 96,9 97,3 98,7



Deellocatie 4

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM4-1

Boring 134,130,131
Van (cm-mv) 0
Tot (cm-mv) 70
Humus (% op ds) 1,1
Lutum (% op ds) 3,2

arseen 10 -
cadmium 0,4 -
chroom 9,9 -
koper 5 -
kwik 0,1 -
lood 10 -
nikkel 5 -
zink 19 -

naftaleen (BTEXN) 0,01 <d
(m+p)-xyleen 0,05 <d
benzeen 0,05 d>S
ethylbenzeen 0,05 d>S
ortho-Xyleen 0,05 <d
tolueen 0,05 d>S
xylenen 0,07 d>S

antraceen 0,028
benzo(a)antraceen 0,079
benzo(a)pyreen 0,073
benzo(ghi)peryleen 0,02
benzo(k)fluoranteen 0,036
chryseen 0,08
fenantreen 0,15
fluoranteen 0,2
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,022
naftaleen 0,01 <d
PAK (10 van VROM) 0,69 -

EOX 0,34 >trig

fractie C10 - C16 15 <d
fractie C16 - C22 10 <d
fractie C6-C8
fractie  C8 - C10
fractie C10 - C12
fractie C22 - C30 110
fractie C30 - C40 150
minerale olie 270 *
olie (vluchtig)

droge-stof gehalte 92
gloeirest 98,7

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I



Deellocatie 4

Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 0,5 0,9 1,1 1,4
lutum (% op ds) 0 0 3,2 0

 S  T  I  S  T  I  S  T  I  S  T  I

arseen 17 24 32
cadmium 0,45 3,6 6,8
chroom 56 135 214
koper 18 55 93
kwik 0,21 3,6 7
lood 54 196 339
nikkel 13 46 79
zink 61 188 315

benzeen 0,002 0,1 0,2 0,002 0,1 0,2 0,002 0,1 0,2 0,002 0,1 0,2
ethylbenzeen 0,006 5 10 0,006 5 10 0,006 5 10 0,006 5 10
tolueen 0,002 13 26 0,002 13 26 0,002 13 26 0,002 13 26
xylenen 0,02 2,5 5 0,02 2,5 5 0,02 2,5 5 0,02 2,5 5

PAK (10 van VROM) 1 21 40 1 21 40 1 21 40 1 21 40

EOX 0,3

minerale olie 10 505 1000 10 505 1000 10 505 1000 10 505 1000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
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Tabel 4: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer 135-1-1 Lozingspunt1-1-1

Datum 11-05-2005 11-05-2005
pH 6,5 7,5
Ec (µS/cm) 1717 321
Filternummer 1 1
Van (cm-mv) 170
Tot (cm-mv) 370

arseen 5 - 2 -
cadmium 0,4 - 0,4 -
chroom 1,4 * 5 d>S
koper 5 -
kwik 0,05 - 0,1 d>S
lood 6,2 - 5 -
nikkel 5 - 9,9 -
zink 16 - 10 -

naftaleen (BTEXN) 0,2 d>S 9,1 *
Totaal BTEX 0,35 15
(m+p)-xyleen 0,35 4,4
benzeen 0,2 - 0,76 *
ethylbenzeen 0,2 - 1,1 -
ortho-Xyleen 0,2 <d 3,3
tolueen 0,2 - 5,7 -
xylenen 0,35 * 7,7 *

cis-1,2-dichlooretheen 0,1 d>S 0,1 d>S
trichloormethaan 0,1 - 0,1 -
tetrachloormethaan
(TETRA)

0,1 d>S 0,1 d>S

1,2-dichloorethaan 0,1 - 0,1 -
1,1,1-trichloorethaan 0,1 d>S 0,1 d>S
1,1,2-trichloorethaan 0,1 d>S 0,1 d>S
trichlooretheen (TRI) 0,1 - 0,1 -
tetrachlooretheen (PER) 0,1 d>S 0,1 d>S
monochloorbenzeen 0,1 - 0,1 -
1,2 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,1 <d
1,3 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,1 <d
1,4 dichloorbenzeen 0,1 <d 0,1 <d

fractie C10 - C16 570 1500
fractie C16 - C22 420 930
fractie C22 - C30 570 6000
fractie C30 - C40 300 3000
minerale olie 1900 *** 11000 ***

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I
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Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l)

 S  T  I

arseen 10 35 60
cadmium 0,4 3,2 6
chroom 1 16 30
koper 15 45 75
kwik 0,05 0,17 0,3
lood 15 45 75
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800

naftaleen (BTEXN) 0,01 35 70
benzeen 0,2 15 30
ethylbenzeen 4 77 150
tolueen 7 504 1000
xylenen 0,2 35 70

cis-1,2-dichlooretheen 0,01 10 20
trichloormethaan 6 203 400
tetrachloormethaan (TETRA) 0,01 5 10
1,2-dichloorethaan 7 204 400
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130
trichlooretheen (TRI) 24 262 500
tetrachlooretheen (PER) 0,01 20 40
monochloorbenzeen 7 94 180

minerale olie 50 325 600

Toelichting bij de tabel:

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM5-1 MM5-2

Boring W111,W112,W113,
W114

W110,W111,W112,
W113,W114

Van (cm-mv) 10 10
Tot (cm-mv) 25 75
Humus (% op ds) 4,9 1,5
Lutum (% op ds) 27,6 41,2

arseen 10 - 10 -
cadmium 1,6 * 0,9 *
chroom 43 - 58 -
koper 29 - 9,6 -
kwik 0,16 - 0,1 -
lood 56 - 23 -
nikkel 14 - 18 -
zink 190 * 110 -

antraceen 0,049 0,005 <d
benzo(a)antraceen 0,05 0,01 <d
benzo(a)pyreen 0,082 0,01 <d
benzo(ghi)peryleen 0,11 0,01 <d
benzo(k)fluoranteen 0,049 0,01 <d
chryseen 0,052 0,01 <d
fenantreen 0,41 0,01 <d
fluoranteen 0,3 0,01 <d
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,082 0,01 <d
naftaleen 0,082 0,01 <d
PAK (10 van VROM) 1,3 * 0,067 -

EOX 2,9 >trig 0,1 -

fractie C10 - C16 4700
fractie C16 - C22 860
fractie C22 - C30 3000
fractie C30 - C40 1200
minerale olie 9800 *** 50 d>S

droge-stof gehalte 56,1 75,4
gloeirest 93,2 95,7

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I
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Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 1,5 4,9
lutum (% op ds) 41,2 27,6

 S  T  I  S  T  I

arseen 32 47 61 28 41 53
cadmium 0,73 5,9 11 0,71 5,7 11
chroom 132 318 503 105 252 400
koper 41 128 215 35 108 182
kwik 0,34 5,8 11 0,3 5,2 10
lood 93 336 579 83 299 515
nikkel 51 179 307 38 132 226
zink 176 540 903 140 430 720

PAK (10 van VROM) 1 21 40 1 21 40

EOX 0,3 0,3

minerale olie 10 505 1000 25 1237 2450

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM7-1

Boring 128,127,129
Van (cm-mv) 0
Tot (cm-mv) 50
Humus (% op ds) 0,5
Lutum (% op ds) 0

naftaleen (BTEXN) 0,01 <d
(m+p)-xyleen 0,05 <d
benzeen 0,05 d>S
ethylbenzeen 0,05 d>S
ortho-Xyleen 0,05 <d
tolueen 0,05 d>S
xylenen 0,07 d>S

PAK (10 van VROM) 0,007 -

minerale olie 50 d>S
olie (vluchtig) 2 <d

droge-stof gehalte 90,2
gloeirest 99,1

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I



Deellocatie 7

Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 0,5
lutum (% op ds) 0

 S  T  I

benzeen 0,002 0,1 0,2
ethylbenzeen 0,006 5 10
tolueen 0,002 13 26
xylenen 0,02 2,5 5

PAK (10 van VROM) 1 21 40

minerale olie 10 505 1000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming



Grond(meng)monsters stortmateriaal

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer MM8-1 M8-2 MM8-3

Boring 109 125 117,119
Van (cm-mv) 150 100 170
Tot (cm-mv) 300 150 250
Humus (% op ds) 16 16 16
Lutum (% op ds) 1,3 1,3 1,3

arseen 10 - 29 * 10 -
cadmium 0,4 - 9,1 ** 0,9 *
chroom 5,4 - 25 - 34 -
koper 13 - 230 *** 79 *
kwik 0,1 - 2 * 0,26 *
lood 11 - 530 *** 190 *
nikkel 5 - 18 * 28 *
zink 44 - 340 ** 510 ***

antraceen 1,7 29 0,62
benzo(a)antraceen 2,2 69 1,2
benzo(a)pyreen 1,7 17 1,7
benzo(ghi)peryleen 1,2 29 0,66
benzo(k)fluoranteen 0,86 22 0,58
chryseen 2,2 56 1,7
fenantreen 8 260 2,3
fluoranteen 8 220 3,8
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,96 28 0,71
naftaleen 0,35 7,4 0,051
PAK (10 van VROM) 27 * 730 *** 13 *

EOX 4,6 >trig 1,3 >trig 1,9 >trig

fractie C10 - C16 60 110 15 <d
fractie C16 - C22 160 980 140
fractie C22 - C30 500 740 290
fractie C30 - C40 220 720 220
minerale olie 940 * 2600 * 650 *

droge-stof gehalte 74,3 81,2 68
gloeirest 83,9

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
<d = meetwaarde beneden de detectielimiet
- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
*** = groter dan I
<I = kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
>trig. = meetwaarde groter dan toetsnorm (trigger)
- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
d>S = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
d<I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
d>T = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
d>I = detectielimiet groter dan I



Grond(meng)monsters stortmateriaal

Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)

humus (% op ds) 16
lutum (% op ds) 1,3

 S  T  I

arseen 22 32 42
cadmium 0,76 6,1 11
chroom 53 126 200
koper 25 80 134
kwik 0,23 4 7,7
lood 67 244 420
nikkel 11 40 68
zink 78 239 400

PAK (10 van VROM) 1,6 33 64

EOX 0,3

minerale olie 80 4040 8000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
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Bijlage VI : Analysecertificaten grond(meng)monsters
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2005034210
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1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

11-05-2005/14:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,B,C,D

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 85.080.473.878.483.3% (m/m)

Q Organische stof 2)5.41)2.2% (m/m) ds

Q Gloeirest 92.896.0% (m/m) ds

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q Tolueen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q Ethylbenzeen <0.050<0.050<0.0503.1<0.050mg/kg ds

Q o-Xyleen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q m,p-Xyleen <0.050<0.050<0.0505.0<0.050mg/kg ds

Q Xylenen (som) ------5.0--mg/kg ds

Q BTEX (som) ------8.0--mg/kg ds

Q Naftaleen <0.010<0.010<0.0104.7<0.010mg/kg ds

Minerale olie vluchtig

Q Olie Vluchtig C6 - C8 ---4.8-mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C8 - C10 ---55-mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C10-C12 ---130-mg/kg ds

Q Olie Vluchtig (SOM C6 - C12) <2.0<2.0<2.0190<2.0mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 ----369600--mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 ----326700--mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 ----<101500--mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 ----<1525--mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal <50<507318000<50mg/kg ds

1

2

3

4
5

100-1

103-3

102-7

104-3
126-3 2064391

2064390

2064389

2064388

2064387

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034210

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

100-12064387 100 1 10 50 0502595778

103-32064388 103 3 50 100 0502595766

102-72064389 102 7 210 260 0502595949

104-32064390 104 3 100 150 0502596444

126-32064391 126 3 100 150 0502596482

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2005034210

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034210

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeOlievluchtig HS-GC-FID W0216 HS-GC-FID

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/12:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,C

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 87.587.6% (m/m)

Q Organische stof 5.82.4% (m/m) ds

Q Gloeirest 94.197.3% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.7% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm 1.3% (m/m) ds

Metalen

Q Arseen (As) <10<10mg/kg ds

Q Cadmium (Cd) 0.820.43mg/kg ds

Q Chroom (Cr) 2112mg/kg ds

Q Koper (Cu) 2714mg/kg ds

Q Kwik (Hg) <0.10<0.10mg/kg ds

Q Nikkel (Ni) 126.3mg/kg ds

Q Lood (Pb) 16030mg/kg ds

Q Zink (Zn) 19065mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <15<15mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 54120mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 240500mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 240280mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 550900mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX 1.20.45mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen 0.0230.081mg/kg ds

Q Fenanthreen 1.31.3mg/kg ds

Q Anthraceen 0.410.32mg/kg ds

Q Fluorantheen 3.02.5mg/kg ds

Q Benzo(a)anthraceen 1.30.90mg/kg ds

Q Chryseen 1.60.81mg/kg ds

Q Benzo(k)fluorantheen 0.550.41mg/kg ds

Q Benzo(a)pyreen 1.80.92mg/kg ds

Q Benzo(ghi)peryleen 0.650.65mg/kg ds

Q Indeno(123-cd)pyreen 0.720.57mg/kg ds

1

2

MM2-1

MM2-2 2064403

2064402

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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2005034216
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WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/12:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,C

06-05-2005

Q PAK Totaal VROM (10) 118.5mg/kg ds

1

2

MM2-1

MM2-2 2064403

2064402

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034216

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM2-12064402 121 1 0 50 0502595401

2064402 118 2 30 70 0502595400

2064402 116 1 0 50 0502596420

2064402 122 1 0 40 0502596381

2064402 120 1 0 50 0502596443

2064402 117 1 0 50 0502596427

2064402 119 1 0 50 0502596308

MM2-22064403 124 1 0 50 0502596628

2064403 123 1 0 50 0502596631

2064403 136 2 20 70 0502596634

2064403 125 1 0 50 0502597603

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034216

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Gelijkwaardig aan NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0171 Sedimentatie

Conform NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0173 Sedimentatie

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Arseen (As) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Cadmium (Cd) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Chroom (Cr) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Koper (Cu) W0417 ICP-AES

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483 i.b.AES/ICP  Kwik (Hg) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Nikkel (Ni) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Lood (Pb) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Zink (Zn) W0417 ICP-AES

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Eigen methodeEOX W0351 Microcoulometrie

Conform NEN 5710PAK (VROM) W0301 HPLC

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

15-06-2005/16:28

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-06-2005 A,C,D

09-06-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 87.394.787.787.988.1% (m/m)

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <15350422519mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 170610<10100230mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 1200540363401000mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 73071035190690mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 210022001206502000mg/kg ds

1

2

3

4
5

116-1

117-1

118-2

119-1
120-1 2107656

2107655

2107654

2107653

2107652

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

15-06-2005/16:28

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-06-2005 A,C,D

09-06-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 86.889.8% (m/m)

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <15<15mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 14<10mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 9949mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 83210mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 200260mg/kg ds

6

7

121-1

122-1 2107658

2107657

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005044066

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

116-12107652 116 1 0 50 0502596420

117-12107653 117 1 0 50 0502596427

118-22107654 118 2 30 70 0502595400

119-12107655 119 1 0 50 0502596308

120-12107656 120 1 0 50 0502596443

121-12107657 121 1 0 50 0502595401

122-12107658 122 1 0 40 0502596381

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005044066

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1(g)  ENDroge stof W0104 Gravimetrie

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036452

1 2

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/17:36

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2005 A,B,C,D

18-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 84.186.0% (m/m)

Q Organische stof 1)4.4% (m/m) ds

Q Gloeirest 93.9% (m/m) ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <1557mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 <101000mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 726100mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 414200mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 11011000mg/kg ds

1

2

MM3-1

M3-2 2074552

2074551

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

GW

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036452

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM3-12074551 105 1 0 50 0502596497

2074551 105 2 50 70 0502596500

M3-22074552 109 2 50 100 0502596494

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2005036452

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036452

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036453

1

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

24-05-2005/16:45

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-05-2005 A,C

18-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 85.3% (m/m)

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX 0.93mg/kg ds

1 MM3-1 2074553

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036453

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM3-12074553 105 1 0 50 0502596497

2074553 105 2 50 70 0502596500

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036453

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Eigen methodeEOX W0351 Microcoulometrie

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036450

1

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

24-05-2005/16:45

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2005 A,C,D

18-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 92.0% (m/m)

Q Organische stof 1.1% (m/m) ds

Q Gloeirest 98.7% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.2% (m/m) ds

Metalen

Q Arseen (As) <10mg/kg ds

Q Cadmium (Cd) <0.40mg/kg ds

Q Chroom (Cr) 9.9mg/kg ds

Q Koper (Cu) <5.0mg/kg ds

Q Kwik (Hg) <0.10mg/kg ds

Q Nikkel (Ni) <5.0mg/kg ds

Q Lood (Pb) <10mg/kg ds

Q Zink (Zn) 19mg/kg ds

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.050mg/kg ds

Q Tolueen <0.050mg/kg ds

Q Ethylbenzeen <0.050mg/kg ds

Q o-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q m,p-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q Xylenen (som) --mg/kg ds

Q BTEX (som) --mg/kg ds

Q Naftaleen <0.010mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <15mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 <10mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 110mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 150mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 270mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX 0.34mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen <0.010mg/kg ds

1 MM4-1 2074549

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036450

1

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

24-05-2005/16:45

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2005 A,C,D

18-05-2005

Q Fenanthreen 0.15mg/kg ds

Q Anthraceen 0.028mg/kg ds

Q Fluorantheen 0.20mg/kg ds

Q Benzo(a)anthraceen 0.079mg/kg ds

Q Chryseen 0.080mg/kg ds

Q Benzo(k)fluorantheen 0.036mg/kg ds

Q Benzo(a)pyreen 0.073mg/kg ds

Q Benzo(ghi)peryleen 0.020mg/kg ds

Q Indeno(123-cd)pyreen 0.022mg/kg ds

Q PAK Totaal VROM (10) 0.69mg/kg ds

1 MM4-1 2074549

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036450

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM4-12074549 134 2 10 30 0502596916

2074549 134 3 30 50 0502596912

2074549 130 1 0 50 0502596635

2074549 131 1 20 70 0502596313

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036450

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Gelijkwaardig aan NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0171 Sedimentatie

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Arseen (As) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Cadmium (Cd) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Chroom (Cr) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Koper (Cu) W0417 ICP-AES

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483 i.b.AES/ICP  Kwik (Hg) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Nikkel (Ni) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Lood (Pb) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Zink (Zn) W0417 ICP-AES

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Eigen methodeEOX W0351 Microcoulometrie

Conform NEN 5710PAK (VROM) W0301 HPLC

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036451

1

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2005 A,C,D

18-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 92.1% (m/m)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.050mg/kg ds

Q Tolueen <0.050mg/kg ds

Q Ethylbenzeen <0.050mg/kg ds

Q o-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q m,p-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q Xylenen (som) --mg/kg ds

Q BTEX (som) --mg/kg ds

Q Naftaleen <0.010mg/kg ds

Minerale olie vluchtig

Q Olie Vluchtig C6 - C8 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C8 - C10 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C10-C12 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig (SOM C6 - C12) <2.0mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <15mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 12mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 72mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 59mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 150mg/kg ds

1 134-1 2074550

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

PN

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036451

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

134-12074550 134 1 0 10 0502596921

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036451

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeOlievluchtig HS-GC-FID W0216 HS-GC-FID

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005034212

1 2 3

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/12:37

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,B,C,D

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 80.376.387.3% (m/m)

Q Organische stof 3)<0.52)0.91)1.4% (m/m) ds

Q Gloeirest 98.797.396.9% (m/m) ds

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q Tolueen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q Ethylbenzeen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q o-Xyleen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q m,p-Xyleen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

Q Xylenen (som) ------mg/kg ds

Q BTEX (som) ------mg/kg ds

Q Naftaleen <0.010<0.0100.55mg/kg ds

Minerale olie vluchtig

Q Olie Vluchtig C6 - C8 -0.62<0.60mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C8 - C10 -3.53.9mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C10-C12 -7.36.9mg/kg ds

Q Olie Vluchtig (SOM C6 - C12) <2.01111mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 --260380mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 --290470mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 --400580mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 --210420mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal <5012001800mg/kg ds

1

2

3

135-2

135-5

135-8 2064397

2064396

2064395

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034212

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

135-22064395 135 2 60 110 0502595328

135-52064396 135 5 200 250 0502596323

135-82064397 135 8 330 380 0502596310

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2005034212

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Opmerking 3)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034212

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeOlievluchtig HS-GC-FID W0216 HS-GC-FID

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005034213

1 2

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,C

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 75.456.1% (m/m)

Q Organische stof 1.54.9% (m/m) ds

Q Gloeirest 95.793.2% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 41.2% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm 27.6% (m/m) ds

Metalen

Q Arseen (As) <10<10mg/kg ds

Q Cadmium (Cd) 0.901.6mg/kg ds

Q Chroom (Cr) 5843mg/kg ds

Q Koper (Cu) 9.629mg/kg ds

Q Kwik (Hg) <0.100.16mg/kg ds

Q Nikkel (Ni) 1814mg/kg ds

Q Lood (Pb) 2356mg/kg ds

Q Zink (Zn) 110190mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 --4700mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 --860mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 --3000mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 --1200mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal <509800mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX 0.102.9mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen <0.0100.082mg/kg ds

Q Fenanthreen <0.0100.41mg/kg ds

Q Anthraceen <0.00500.049mg/kg ds

Q Fluorantheen <0.0100.30mg/kg ds

Q Benzo(a)anthraceen <0.0100.050mg/kg ds

Q Chryseen <0.0100.052mg/kg ds

Q Benzo(k)fluorantheen <0.0100.049mg/kg ds

Q Benzo(a)pyreen <0.0100.082mg/kg ds

Q Benzo(ghi)peryleen <0.0100.11mg/kg ds

Q Indeno(123-cd)pyreen <0.0100.082mg/kg ds

1

2

MM5-1

MM5-2 2064399

2064398

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005034213

1 2

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,C

06-05-2005

Q PAK Totaal VROM (10) --1.3mg/kg ds

1

2

MM5-1

MM5-2 2064399

2064398

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034213

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM5-12064398 W111 1 10 20 0502597422

2064398 W112 1 20 25 0502597433

2064398 W113 1 20 25 0502597431

2064398 W114 1 10 13 0502597432

MM5-22064399 W110 2 10 60 0502597106

2064399 W111 2 20 70 0502597400

2064399 W112 2 25 75 0502597428

2064399 W113 2 25 75 0502597424

2064399 W114 2 13 63 0502597426

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034213

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Gelijkwaardig aan NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0171 Sedimentatie

Conform NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0173 Sedimentatie

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Arseen (As) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Cadmium (Cd) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Chroom (Cr) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Koper (Cu) W0417 ICP-AES

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483 i.b.AES/ICP  Kwik (Hg) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Nikkel (Ni) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Lood (Pb) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Zink (Zn) W0417 ICP-AES

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Eigen methodeEOX W0351 Microcoulometrie

Conform NEN 5710PAK (VROM) W0301 HPLC

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005034215

1

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

11-05-2005/14:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,B,C,D

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 90.2% (m/m)

Q Organische stof 1)<0.5% (m/m) ds

Q Gloeirest 99.1% (m/m) ds

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.050mg/kg ds

Q Tolueen <0.050mg/kg ds

Q Ethylbenzeen <0.050mg/kg ds

Q o-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q m,p-Xyleen <0.050mg/kg ds

Q Xylenen (som) --mg/kg ds

Q BTEX (som) --mg/kg ds

Q Naftaleen <0.010mg/kg ds

Minerale olie vluchtig

Q Olie Vluchtig C6 - C8 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C8 - C10 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig C10-C12 -mg/kg ds

Q Olie Vluchtig (SOM C6 - C12) <2.0mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 --mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 --mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 --mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 --mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal <50mg/kg ds

1 MM7-1 2064401

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034215

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM7-12064401 128 1 0 50 0502596907

2064401 127 1 0 30 0502596920

2064401 129 2 10 30 0502596487

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2005034215

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van Nederlandse standaardbodem.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034215

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeOlievluchtig HS-GC-FID W0216 HS-GC-FID

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005034211

1 2 3

1/1

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

12-05-2005/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-05-2005 A,C

06-05-2005

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 68.081.274.3% (m/m)

Q Organische stof 16.0% (m/m) ds

Q Gloeirest 83.9% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm 1.3% (m/m) ds

Metalen

Q Arseen (As) <1029<10mg/kg ds

Q Cadmium (Cd) 0.909.1<0.40mg/kg ds

Q Chroom (Cr) 34255.4mg/kg ds

Q Koper (Cu) 7923013mg/kg ds

Q Kwik (Hg) 0.262.0<0.10mg/kg ds

Q Nikkel (Ni) 2818<5.0mg/kg ds

Q Lood (Pb) 19053011mg/kg ds

Q Zink (Zn) 51034044mg/kg ds

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 <1511060mg/kg ds

Q Minerale olie C16-C22 140980160mg/kg ds

Q Minerale olie C22-C30 290740500mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 220720220mg/kg ds

Q Minerale olie (GC) totaal 6502600940mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX 1.91.34.6mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen 0.0517.40.35mg/kg ds

Q Fenanthreen 2.32608.0mg/kg ds

Q Anthraceen 0.62291.7mg/kg ds

Q Fluorantheen 3.82208.0mg/kg ds

Q Benzo(a)anthraceen 1.2692.2mg/kg ds

Q Chryseen 1.7562.2mg/kg ds

Q Benzo(k)fluorantheen 0.58220.86mg/kg ds

Q Benzo(a)pyreen 1.7171.7mg/kg ds

Q Benzo(ghi)peryleen 0.66291.2mg/kg ds

Q Indeno(123-cd)pyreen 0.71280.96mg/kg ds

Q PAK Totaal VROM (10) 1373027mg/kg ds

1

2

3

MM8-1

M8-2

MM8-3 2064394

2064393

2064392

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005034211

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

MM8-12064392 109 4 150 200 0502596492

2064392 109 5 250 300 0502596496

M8-22064393 125 3 100 150 0502597605

MM8-32064394 117 6 170 200 0502596417

2064394 119 6 200 250 0502596305

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005034211

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Gelijkw. NEN 5747/CMA 2/II/A.1Droge stof W0104 Gravimetrie

Conform NEN 5754Organische stof W0109 Gravimetrie

Conform NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) W0173 Sedimentatie

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Arseen (As) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Cadmium (Cd) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Chroom (Cr) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Koper (Cu) W0417 ICP-AES

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483 i.b.AES/ICP  Kwik (Hg) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Nikkel (Ni) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Lood (Pb) W0417 ICP-AES

Conform NEN 6426 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Zink (Zn) W0417 ICP-AES

Eigen methodeMinerale Olie (GC) W0202 GC-FID

Eigen methodeEOX W0351 Microcoulometrie

Conform NEN 5710PAK (VROM) W0301 HPLC

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Wouw05-001.rapport01.d02 Bijlage VII

Bijlage VII : Analysecertificaten grondwatermonsters



WOUW

2005036607

1

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

19-05-2005/14:09

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Metalen

Q Arseen (As) <5.0µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40µg/L

Q Chroom (Cr) <1.0µg/L

Q Koper (Cu) <5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) 9.3µg/L

Q Lood (Pb) <5.0µg/L

Q Zink (Zn) 29µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.20µg/L

Q Tolueen <0.20µg/L

Q Ethylbenzeen <0.20µg/L

Q o-Xyleen <0.20µg/L

Q m,p-Xyleen 0.24µg/L

Q Xylenen (som) 0.24µg/L

Q BTEX (som) 0.24µg/L

Q Naftaleen <0.20µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) --µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) --µg/L

Q CKW ( som 8) --µg/L

1 007-1-1 2075111

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036607

1

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

19-05-2005/14:09

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 --µg/L

Q Minerale olie C16-C22 --µg/L

Q Minerale olie C22-C30 --µg/L

Q Minerale olie C30-C40 --µg/L

Q Minerale olie (GC) totaal <50µg/L

1 007-1-1 2075111

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036607

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

007-1-12075111 007 2 150 250 0700239021

2075111 007 1 150 250 0690300753

10002075523 0700272453

2075523 0690300739

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036607

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Arseen W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Cadmium W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Chroom W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Koper W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gelijk.w. EN 1483ICP-MS  Kwik W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Nikkel W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Lood W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Zink W0420 ICP-MS

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS

Eigen methode/CMA 3/R.1Minerale Olie (GC) W0215 LV-GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036608

1 2 3 4 5

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Metalen

Q Arseen (As) 7.7µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40µg/L

Q Chroom (Cr) <1.0µg/L

Q Koper (Cu) <5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) 18µg/L

Q Lood (Pb) <5.0µg/L

Q Zink (Zn) 29µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen 1.0<0.20<0.201.8<0.20µg/L

Q Tolueen <0.20<0.200.431.30.32µg/L

Q Ethylbenzeen 1.0<0.200.363.70.58µg/L

Q o-Xyleen 1.6<0.204.14.92.4µg/L

Q m,p-Xyleen 3.20.380.841.40.57µg/L

Q Xylenen (som) 4.80.385.06.33.0µg/L

Q BTEX (som) 6.80.385.8133.9µg/L

Q Naftaleen 32<0.20<0.203.00.37µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) --µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) --µg/L

Q CKW ( som 8) --µg/L

1

2

3

4
5

100-1-1

102-1-1

104-1-1

126-1-1
17-1-1 2075116

2075115

2075114

2075113

2075112

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036608

1 2 3 4 5

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Minerale olie vluchtig

Q Olie Vluchtig C6 - C8 <30---µg/L

Q Olie Vluchtig C8 - C10 200---µg/L

Q Olie Vluchtig C10 - C12 560---µg/L

Q Olie Vluchtig (Som C6 - C12) 760<100<100<100µg/L

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 8300--180220--µg/L

Q Minerale olie C16-C22 6700--2564--µg/L

Q Minerale olie C22-C30 1400--<1011--µg/L

Q Minerale olie C30-C40 <150--<15<15--µg/L

Q Minerale olie (GC) totaal 16000<50210300<50µg/L

1

2

3

4
5

100-1-1

102-1-1

104-1-1

126-1-1
17-1-1 2075116

2075115

2075114

2075113

2075112

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

PN

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036608

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

100-1-12075112 100 1 10 200 0690300751

2075112 100 2 10 200 0700278893

102-1-12075113 102 1 300 400 0690300738

2075113 102 2 300 400 0700278882

104-1-12075114 104 2 0 200 0700266259

2075114 104 1 0 200 0690300743

126-1-12075115 126 1 40 240 0690300858

2075115 126 2 40 240 0700238968

17-1-12075116 17 2 0 0 0700278885

2075116 17 1 0 0 0690300733

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036608

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Arseen W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Cadmium W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Chroom W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Koper W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gelijk.w. EN 1483ICP-MS  Kwik W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Nikkel W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Lood W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Zink W0420 ICP-MS

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS

Eigen methodeOlie Vluchtig met HS-GC-FID W0216 HS-GC-FID

Eigen methode/CMA 3/R.1Minerale Olie (GC) W0215 LV-GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036609

1 2

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Metalen

Q Arseen (As) <5.0<5.0µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40<0.40µg/L

Q Chroom (Cr) 1.3<1.0µg/L

Q Koper (Cu) <5.0<5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050<0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) <5.05.3µg/L

Q Lood (Pb) <5.0<5.0µg/L

Q Zink (Zn) <1032µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.20<0.20µg/L

Q Tolueen <0.20<0.20µg/L

Q Ethylbenzeen <0.20<0.20µg/L

Q o-Xyleen <0.20<0.20µg/L

Q m,p-Xyleen 0.37<0.20µg/L

Q Xylenen (som) 0.37--µg/L

Q BTEX (som) 0.37--µg/L

Q Naftaleen 0.54<0.20µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10<0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10<0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10<0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10<0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10<0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10<0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10<0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10<0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen 0.20<0.10µg/L

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) 0.20--µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) 0.20--µg/L

Q CKW ( som 8) ----µg/L

1

2

117-1-1

119-1-1 2075118

2075117

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036609

1 2

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 ----µg/L

Q Minerale olie C16-C22 ----µg/L

Q Minerale olie C22-C30 ----µg/L

Q Minerale olie C30-C40 ----µg/L

Q Minerale olie (GC) totaal <50<50µg/L

1

2

117-1-1

119-1-1 2075118

2075117

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

PN

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036609

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

117-1-12075117 117 1 0 200 0690300744

2075117 117 2 0 200 0700278856

119-1-12075118 119 2 50 200 0700272435

2075118 119 1 50 200 0690300734

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036609

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Arseen W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Cadmium W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Chroom W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Koper W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gelijk.w. EN 1483ICP-MS  Kwik W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Nikkel W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Lood W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Zink W0420 ICP-MS

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS

Eigen methode/CMA 3/R.1Minerale Olie (GC) W0215 LV-GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036610

1

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

19-05-2005/14:09

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Metalen

Q Arseen (As) 23µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40µg/L

Q Chroom (Cr) <1.0µg/L

Q Koper (Cu) <5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) <5.0µg/L

Q Lood (Pb) <5.0µg/L

Q Zink (Zn) 45µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.20µg/L

Q Tolueen <0.20µg/L

Q Ethylbenzeen <0.20µg/L

Q o-Xyleen <0.20µg/L

Q m,p-Xyleen 0.25µg/L

Q Xylenen (som) 0.25µg/L

Q BTEX (som) 0.25µg/L

Q Naftaleen 0.95µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) --µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) --µg/L

Q CKW ( som 8) --µg/L

1 125-1-1 2075119

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036610

1

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

19-05-2005/14:09

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 110µg/L

Q Minerale olie C16-C22 130µg/L

Q Minerale olie C22-C30 280µg/L

Q Minerale olie C30-C40 370µg/L

Q Minerale olie (GC) totaal 900µg/L

1 125-1-1 2075119

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

IG

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036610

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

125-1-12075119 125 1 0 200 0690300752

2075119 125 2 0 200 0700278850

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036610

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Arseen W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Cadmium W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Chroom W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Koper W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gelijk.w. EN 1483ICP-MS  Kwik W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Nikkel W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Lood W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Zink W0420 ICP-MS

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS

Eigen methode/CMA 3/R.1Minerale Olie (GC) W0215 LV-GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



WOUW

2005036611

1

1/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Metalen

Q Arseen (As) <5.0µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40µg/L

Q Chroom (Cr) 1.4µg/L

Q Koper (Cu) <5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) <5.0µg/L

Q Lood (Pb) 6.2µg/L

Q Zink (Zn) 16µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.20µg/L

Q Tolueen <0.20µg/L

Q Ethylbenzeen <0.20µg/L

Q o-Xyleen <0.20µg/L

Q m,p-Xyleen 0.35µg/L

Q Xylenen (som) 0.35µg/L

Q BTEX (som) 0.35µg/L

Q Naftaleen <0.20µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen <0.10µg/L

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) --µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) --µg/L

Q CKW ( som 8) --µg/L

1 135-1-1 2075120

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



WOUW

2005036611

1

2/2

WOUW05-001

WOUW05-001

Analysecertificaat

20-05-2005/14:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-05-2005 A,C,D

13-05-2005

Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 570µg/L

Q Minerale olie C16-C22 420µg/L

Q Minerale olie C22-C30 570µg/L

Q Minerale olie C30-C40 300µg/L

Q Minerale olie (GC) totaal 1900µg/L

1 135-1-1 2075120

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

PN

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AccoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2005036611

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

135-1-12075120 135 2 170 370 0700278849

2075120 135 1 170 370 0690300748

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 0078.36.533.B09

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het 

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en 

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2005036611

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Arseen W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Cadmium W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Chroom W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Koper W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gelijk.w. EN 1483ICP-MS  Kwik W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Nikkel W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Lood W0420 ICP-MS

Cf. O-NEN 6427 / Gel. CMA2/I/B.1ICP-MS  Zink W0420 ICP-MS

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS

Eigen methode/CMA 3/R.1Minerale Olie (GC) W0215 LV-GC-FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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Bijlage II : onderzoek voorstel nieuwbouw 
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De uitbreiding van het terrein bestaat uit drie te onderscheiden deellocaties, deellocatie A, uitbreiding ter 
plaatse van opslag uitpandig 1, gedeelte “showroom”, oppervlakte circa 4275 m

2 
. Deellocatie B heeft 

betrekking op het gedeelte nieuw aan te brengen verharding, totale oppervlakte circa 4987 m
2
.  

Deellocatie C heeft betrekking op de demontageplaats en hal, 2800 m
2
 in totaal. De locaties zijn  in de 

tekening aangegeven. 
 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke 
toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten.  
 
Voor de genoemde verdachte deellocaties wordt de hypothese verdacht ten aanzien van het voorkomen 
van bodemverontreiniging gehanteerd. Teneinde de hypothese te toetsen, worden de deellocaties, 
onderzocht volgens de strategie NUL zoals genoemd in de NEN 5740. De te plaatsen boringen en uit te 
voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel : Onderzoeksstrategie nulsituatie bodemonderzoek 

Verdachte  deellocaties 
Veldwerkzaamheden 

boringen en peilbuis/peilbuizen 
Chemische analyses 

 boringen en peilbuis grond grondwater 

Deellocatie A : 

Opslag uitpandig 1 

11 x 0,5 m 

3 x 2,0 m 
1 2 1 

Deellocatie B : 

Uitbreiding  veharding 

11 x 0,5 m 

3 x 2,0 m 
1 2 1 

Deellocatie C : 

Demontageplaats / 
demontagehal 

10 x 0,5 m 

2 x 2,0 m 
1 2 1 
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