
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6938007

Aanvraagnaam transformatie Dr. Brabersstraat 4-10 Roosendaal

Uw referentiecode -Geen

Ingediend op 06-05-20226 mei 2022

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving het transformeren van een winkel naar 25 appartementen 
aan Dr. Brabersstraat 4-10 in Roosendaal

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Alle relevante bijlagen

Bijlagen n.v.t. of al bekend Niet relevante bijlagen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Roosendaal

Bezoekadres: Stadserf 1
4701 NK  Roosendaal
 
 

Postadres: Postbus 5000
4700 KA  Roosendaal

Telefoonnummer: 140 165

E-mailadres: bouwen@roosendaal.nl

Website: www.roosendaal.nl

Contactpersoon: Groep WABO

Bereikbaar op: 8.00 - 17.00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 4701AT

Huisnummer 4

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Dokter Brabersstraat

Plaatsnaam Roosendaal

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Dr. Brabersstraat 4-10
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Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting uitbreiding ter plaatse van de 2e verdieping

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

607

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

2331
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

winkel met bovenwoning

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

523

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

368

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

zie afwerkstaat
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Bouwen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend 
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting interne verbouwing

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

winkel

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

1046
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Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

723

7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Balkonhekken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

zie afwerkstaat

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

oppervlak 2 appartementen is kleiner dan toegestaan
bouwhoogte is hoger dan toegestaan

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

winkel met bovenwoning

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

25 appartementen

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

zie ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

22STU202_1e_verdiep-
ing_FL_pdf

22STU202 1e 
verdieping_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_2e_verdiep-
ing_FL_pdf

22STU202 2e 
verdieping_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_Begane_gro-
nd_FL_pdf

22STU202 Begane 
grond_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_Dakoverzic-
ht_fl_pdf

22STU202 
Dakoverzicht_fl.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_Doorsneden-
_A_-_B_-_C_FL_pdf

22STU202 
Doorsneden A - B - 
C_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_Doorsneden-
_D_-_E_-_F_-_G_FL_pdf

22STU202 
Doorsneden D - E - F 
- G_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202_Kelde-
r_FL_pdf

22STU202 
Kelder_FL.pdf

Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

22STU202R1V1_0_pdf 22STU202R1V1_0-.pdf Brandveiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS00_Situa-
tie_6--5-2022_pdf

483 BS00 Situatie 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS01_Kelde-
r_6-5--2022_pdf

483 BS01 Kelder 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS02_Begane_gro-
nd_6-5-2022_pdf

483 BS02 Begane 
grond 6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS03_1e_verdiep-
ing_6--5-2022_pdf

483 BS03 1e 
verdieping 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS04_2e_verdiep-
ing_6--5-2022_pdf

483 BS04 2e 
verdieping 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_BS05_Gevelaanzi-
chten_6-5-2022_pdf

483 BS05 
Gevelaanzichten 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

83_PV-rekentool-Her-
nieuwbare_energie_pdf

483 PV-rekentool-
Hernieuwbare 
energie.pdf

Installaties 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO_Documentenli-
jst_pdf

483 TO 
Documentenlijst.pdf

Anders 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

483_TO00_Situa-
tie_6--5-2022_pdf

483 TO00 Situatie 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO01_Kelde-
r_6-5--2022_pdf

483 TO01 Kelder 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO02_Begane_gro-
nd_6-5-2022_pdf

483 TO02 Begane 
grond 6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO03_1e_verdiep-
ing_6--5-2022_pdf

483 TO03 1e 
verdieping 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO04_2e_verdiep-
ing_6--5-2022_pdf

483 TO04 2e 
verdieping 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO05_Dakoverzic-
ht_6-5-2022_pdf

483 TO05 
Dakoverzicht 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

3_TO06_Doorsneden_A-
_-_B_--_C_6--5-2022_pdf

483 TO06 
Doorsneden A - B - C 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

07_Doorsneden_D_-_E_-
_F_--_G_6--5-2022_pdf

483 TO07 
Doorsneden D - E - F 
- G 6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

O08_Voorgevel_--_ach-
tergevel_6--5-2022_pdf

483 TO08 Voorgevel 
- achtergevel 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

zijgevel_-_rechter_zijge-
vel_6--5-2022_pdf

483 TO09 Linker 
zijgevel - rechter 
zijgevel 6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO10_Details_6--
5-2022_pdf

483 TO10 Details 
6-5-2022.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO11_Tekening_r-
iolering_6--5-2022_pdf

483 TO11 Tekening 
riolering 6-5-2022.pdf

Installaties
Energiezuinigheid en 
milieu

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

2_Tekening_bouwbesl-
uittoets_6--5-2022_pdf

483 TO12 Tekening 
bouwbesluittoets 
6-5-2022.pdf

Bruikbaarheid bouwwerk
Gezondheid

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

TO13_Bouwbesluit_be-
rekening_6--5-2022_pdf

483 TO13 
Bouwbesluit 
berekening 
6-5-2022.pdf

Bruikbaarheid bouwwerk
Gezondheid

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

_TO21_Afwerkstaat_e-
xterieur_6--5-2022_pdf

483 TO21 
Afwerkstaat exterieur 
6-5-2022.pdf

Welstand 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

483_TO31_Visualisat-
ies_06-05-2022_pdf

483 TO31 
Visualisaties 
06-05-2022.pdf

Welstand 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

Constructieschemas_-
AT_2022-04--29_pdf

Constructiesch-
emas_AT_20-
22-04--29.pdf

Constructieve veiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

en-stabiliteitsberekenin-
g_2022-04-29_pdf

MM21221_Bereke-
ning_VO-0002_v2-
_Gewichts---en-stabil-
iteitsberekening_202-
2-04-29.pdf

Constructieve veiligheid 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

01_AC_RK_gevelgelui-
dwering_14--4-2022_pdf

SLM020442_NOT0-
01_AC_RK_gevelg-
eluidwering_14--
4-2022.pdf

Installaties
Gezondheid

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

7_RO_Dr_Braberstraa-
t_4-10_Roosendaal_pdf

20220427 RO Dr 
Braberstraat 4-10 
Roosendaal.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

ekenresultaat_AERIU-
S_Calculator_2022_pdf

Rekenresultaat 
AERIUS Calculator 
2022.pdf

Anders 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

drijven_en_milieuzonerin-
g_28-01-2022_pdf

SLM015414_NOT0-
01_AC_NG_v-
3_bedrijven en 
milieuzonering 
28-01-2022.pdf

Energiezuinigheid en 
milieu

06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

_RL_v3_externe_veil-
igheid_28-01-2022_pdf

SLM015414_NOT0-
02_AC_RL_v3_ext-
erne veiligheid 
28-01-2022.pdf

Anders 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling

eg-_en_railverkeers-
lawaai_15-04-2021_pdf

SLM015414_RAP0-
01_AC_NG_v-
2_AO weg- en 
railverkeerslawaai 
15-04-2021.pdf

Anders 06-05-20226 mei 2022 In 
behandeling
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TECHNISCH ONTWERP

Onderdeel:

Project:
Herbestemming
Dr. Brabersstraat 4-10
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Situatie
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300 3.662 100 1.200 100 3.920 140 2.500 100 1.200 100 2.500 100 2.000 100 15.307 110 2.756 100 1.600 214
89

280

300 3.660 100 27.007 170 2.950 180 1.446 315 1.766 214
92

280

300 3.654 100 1.200 100 2.610 110 920 400 2.520 100 1.200 100 2.500 100 3.640 100 1.200 100 3.640 100 6.367 170 1.385 180 1.385 180 3.828 300

300 3.644 100 1.200 100 3.640 100
200

100 2.520 100 1.200 100 2.500 100 3.640 100 1.200 100 3.640 100 6.367 214 2.872 214 3.854 300

38.508

300 3.667 100 1.200 100 3.920 140 2.500 100 1.200 100 2.500 100 2.000 100 15.307 110 4.749 280

300 3.672 100 1.200 100 3.920 140 2.500 100 1.200 100 2.500 100 2.000 100 6.002 150 9.155 110 4.738 280

15.604 250 1.880 250 20.483

Schacht
1600x2540mm

Fitness alleen voor gebruik
door bewoners appartementen

Ventilatie:
Aantal personen: 15
Ventilatie eis: 6.5dm³/s pp

Benodigde ventilatiecapaciteit:
15x6.5dm³/s = 97,5dm³/s

W
TWPomp

Berging 16
Opp.: 7,58 m2

Berging 15
Opp.: 7,67 m2

Berging 14
Opp.: 7,92 m2

Berging 17
Opp.: 7,59 m2

Berging 18
Opp.: 7,70 m2

Berging 19
Opp.: 7,92 m2

Berging 21
Opp.: 10,04 m2

Berging 20
Opp.: 9,41 m2

Berging 13
Opp.: 7,92 m2

Berging 22
Opp.: 6,00 m2

Berging 10
Opp.: 8,56 m2

Berging 9
Opp.: 8,29 m2

Berging 7
Opp.: 8,42 m2

Berging 8
Opp.: 8,20 m2

Berging 23
Opp.: 5,99 m2

Berging 24
Opp.: 6,00 m2

Berging 25
Opp.: 5,97 m2

Berging 6
Opp.: 7,95 m2

-1.04
Fitness
Opp.: 37,42 m2

Max. 15 personen

Berging 3
Opp.: 7,91 m2

Berging 1
Opp.: 8,17 m2

Berging 2
Opp.: 7,64 m2

Berging 12
Opp.: 7,59 m2

Berging 11
Opp.: 8,24 m2

Berging 5
Opp.: 7,64 m2

Berging 4
Opp.: 8,29 m2

-1.10
Portaal
Opp.: 7,70 m2

-1.08
Gemeenschappelijke fietsenberging
Opp.: 70,70 m2

-1.09
Meterkasten
Opp.: 23,82 m2

-1.02
Trappenhal
Opp.: 15,34 m2

-1.01
Gang
Opp.: 25,13 m2

-1.03
Gang
Opp.: 80,00 m2

-1.07
Techniek
Opp.: 7,14 m2

-1.06
Toilet
Opp.: 1,67 m2

-1.05
Gang
Opp.: 2,20 m2

A

B CD

E

F

G

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur

P
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300 3.226 100 1.100 100 1.300 255 1.400 100 1.100 100 3.050 255
180

100 1.547 125 1.050 125 1.588 100 500 255 2.157 100 950 100 1.173 255 1.173 100 2.257 100 500 255 500 100 2.174 100 1.100 180

300 5.852 255 5.750 255 3.350 255 6.445 255 4.130 255 4.215 255 2.634 255 3.563 127 340 4.123 340

300 7.253 255 4.362 255 3.350 255 6.445 255 4.130 255 4.215 255 4.093 255 2.095 127 340 4.122 340

299 127 1.764 127 400 127 4.723 255 1.068 127 400 127 2.641 255 3.153 127 400 127 6.046 127 400 127 3.931 255 1.863 127 400 127 1.699 255 4.093 127 510 127 1.578 127 340 4.121 340

300 120 1.777 120 400 120 4.705 299 1.055 120 400 120 6.061 120 400 120 6.059 120 400 120 3.913 300 1.848 120 400 120 6.060 120 510 120 1.590 460 4.121 340
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300 1.485 100
180

100 1.350 100 1.100 100 1.300 255 1.400 100 1.100 100 1.350 100
180

100 1.320 255 1.827 125 3.363 255 500 100 2.607 100 1.173 255 1.173 100 950 100 1.807 255 1.724 100 950 100 1.100 180
75

500 100 1.125 100 1.050 180 75 1.061 255 2.280 133
150

85

100 4.683 340

75

180
100 1.445 100 1.050

180

75

1.413 315 1.723 214
48

337 4.102 360

300 3.206 100 1.100 255 2.800 100 1.100 100 3.050 255 3.177 100 2.038 255 3.207 100 1.173 255 1.173 100 2.857 255 2.774 100 1.100 180 75 2.875 180 75 1.061 255 2.285 135
100

136

100 4.683 340

618 1.600 1.433 1.055 1.112 1.600 479 1.055 866 1.600 2.000 1.600 1.591 1.055 1.354 1.600 668 1.055 448 1.055 774 1.600 1.200 1.600 942 1.055 803 800 542 1.055 2.255 1.708 340 4.134

300 1.959 364 863 100 1.100 255 2.800 100 1.082 400 2.768 255 3.177 100 400 1.638 255 3.207 100 1.100 400 1.100 100 2.857 255 2.774 100 1.100 255 2.875 255 1.061 255
13

399 2.013 340 4.133
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Boiler

WP

Boiler
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WP Boiler

WP Boiler

Kolom

Kolom

Kolom

Ligger

Ligger

Ligger

Ligger

Ligger

Kolom

Schacht
1600x2540mm

Ligger?

WP

Boiler

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

Verlaagd plafond Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

WTW WTW

W
TW

W
TW

W
TW

WTW

WTW

Trap
900mm

Trap
900mm

Balustrade
1000mm

Entree
Opp. BVO: 48,23 m2

Appartement 1
Opp. BVO: 85,23 m2

Appartement 2
Opp. BVO: 86,20 m2

Appartement 3
Opp. BVO: 65,30 m2

Appartement 4
Opp. BVO: 80,81 m2

Appartement 5
Opp. BVO: 62,25 m2

Appartement 6
Opp. BVO: 61,07 m2

Appartement 7
Opp. BVO: 53,79 m2

Tuin
Opp.: 21,12 m2

Tuin
Opp.: 40,72 m2

Tuin
Opp.: 32,92 m2

Tuin
Opp.: 24,60 m2

Tuin
Opp.: 24,46 m2

Tuin
Opp.: 24,36 m2

Tuin
Opp.: 18,92 m2

1.02
Gang
Opp. : 7,12 m21.06

Slaapkamer
Opp. : 13,27 m2

1.03
Toilet
Opp. : 1,42 m2

1.04
Badkamer
Opp. : 5,10 m2

1.05
Techniek
Opp. : 2,41 m2

1.01
Woonkamer
Opp. : 45,60 m2

2.02
Gang
Opp. : 7,12 m22.06

Slaapkamer
Opp. : 10,54 m2

2.07
Slaapkamer
Opp. : 11,50 m2

2.03
Toilet
Opp. : 1,42 m2

2.04
Badkamer
Opp. : 5,79 m2

2.05
Techniek
Opp. : 2,78 m2

2.01
Woonkamer
Opp. : 35,88 m2

3.01
Woonkamer
Opp. : 22,77 m2

3.02
Gang
Opp. : 5,08 m2

3.03
Toilet
Opp. : 1,62 m2

3.04
Badkamer
Opp. : 3,65 m2

3.05
Techniek
Opp. : 2,14 m2

3.06
Slaapkamer
Opp. : 12,00 m2

3.07
Werkkamer
Opp. : 8,34 m2

4.01
Woonkamer
Opp. : 40,37 m2

4.02
Gang
Opp. : 8,78 m2

4.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

4.04
Badkamer
Opp. : 3,91 m2

4.05
Techniek
Opp. : 3,30 m2

4.06
Slaapkamer
Opp. : 13,66 m2

5.01
Woonkamer
Opp. : 25,71 m2

5.02
Gang
Opp. : 8,65 m2

5.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

5.04
Badkamer
Opp. : 2,77 m2

5.05
Techniek
Opp. : 3,16 m2

5.06
Slaapkamer
Opp. : 12,15 m2

6.01
Woonkamer
Opp. : 25,49 m2

6.02
Gang
Opp. : 8,15 m2

6.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

6.04
Badkamer
Opp. : 2,64 m2

6.05
Techniek
Opp. : 3,04 m2

6.06
Slaapkamer
Opp. : 11,63 m2

7.01
Woonkamer
Opp. : 24,29 m2

7.02
Gang
Opp. : 2,73 m2

7.03
Toilet
Opp. : 1,52 m2

7.04
Badkamer
Opp. : 3,92 m2

7.05
Techniek
Opp. : 1,63 m2

7.06
Slaapkamer
Opp. : 10,93 m2

A0.1
Entree
Opp. : 24,94 m2

A0.2
Werkkast
Opp. : 0,79 m2

Merk-B Merk-CMerk-B1

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur

P
6

Begane grond
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Verlaagd plafond

Verlaagd plafond Verlaagd plafond
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Verlaagd plafond

Verlaagd plafond

WTW

WTW

W
TW

W
TW

W
TW

W
TW

WTW

WTW

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Appartement 8
Opp. BVO: 49,80 m2

Appartement 10
Opp. BVO: 60,59 m2

Appartement 11
Opp. BVO: 65,30 m2

Appartement 12
Opp. BVO: 80,81 m2

Appartement 13
Opp. BVO: 62,25 m2

Appartement 14
Opp. BVO: 61,08 m2

Appartement 9
Opp. BVO: 61,01 m2

Appartement 15
Opp. BVO: 67,56 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 9,71 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 7,88 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 8,03 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 11,60 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 10,22 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 3,86 m2

8.01
Woonkamer
Opp. : 24,10 m2

8.02
Gang
Opp. : 1,39 m2

8.03
Toilet
Opp. : 1,52 m2

8.04
Badkamer
Opp. : 2,70 m2

8.05
Techniek
Opp. : 1,83 m2

8.06
Slaapkamer
Opp. : 11,50 m2

9.01
Woonkamer
Opp. : 20,97 m2

9.02
Gang
Opp. : 7,12 m2

9.03
Toilet
Opp. : 1,42 m2

9.04
Badkamer
Opp. : 5,10 m2

9.05
Techniek
Opp. : 2,41 m2

9.06
Slaapkamer
Opp. : 12,63 m2

10.01
Woonkamer
Opp. : 28,39 m2

10.02
Gang
Opp. : 5,22 m2

10.03
Toilet
Opp. : 1,46 m2

10.04
Badkamer
Opp. : 3,27 m2

10.05
Techniek
Opp. : 2,66 m2

10.06
Slaapkamer
Opp. : 11,32 m2

11.01
Woonkamer
Opp. : 22,79 m2

11.02
Gang
Opp. : 9,78 m2

11.03
Toilet
Opp. : 1,62 m2

11.04
Badkamer
Opp. : 3,65 m2

11.05
Techniek
Opp. : 2,14 m2

11.06
Slaapkamer
Opp. : 15,92 m2

12.01
Woonkamer
Opp. : 28,79 m2

12.02
Gang
Opp. : 8,77 m2

12.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

12.04
Badkamer
Opp. : 3,91 m2

12.05
Techniek
Opp. : 3,30 m2

12.06
Slaapkamer
Opp. : 13,66 m2

12.07
Slaapkamer
Opp. : 10,93 m2

13.01
Woonkamer
Opp. : 25,72 m2

13.02
Gang
Opp. : 8,63 m2

13.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

13.04
Badkamer
Opp. : 2,77 m2

13.05
Techniek
Opp. : 3,16 m2

13.06
Slaapkamer
Opp. : 12,15 m2

14.01
Woonkamer
Opp. : 25,52 m2

14.02
Gang
Opp. : 8,15 m2

14.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

14.04
Badkamer
Opp. : 2,64 m2

14.05
Techniek
Opp. : 3,04 m2

14.06
Slaapkamer
Opp. : 11,80 m2

15.01
Woonkamer
Opp. : 37,02 m2

15.02
Gang
Opp. : 4,45 m2

15.03
Toilet
Opp. : 1,52 m2

15.04
Badkamer
Opp. : 2,68 m2

15.05
Techniek
Opp. : 1,63 m2

15.06
Slaapkamer
Opp. : 10,88 m2

A1.01
Trappenhal
Opp. : 16,02 m2

Trappenhal
Opp. BVO: 32,21 m2
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Trap
900mm

Balustrade
1000mm

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur
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7 l/s

wc Ø 110
wp Ø 75

stdl Ø 110
sb Ø 50

G

WP

Boiler

WTW

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

16.01
Woonkamer
Opp. : 22,11 m2

16.02
Gang
Opp. : 4,86 m2

16.03
Toilet
Opp. : 1,56 m2

16.04
Badkamer
Opp. : 3,41 m2

16.05
Techniek
Opp. : 1,92 m2

16.06
Slaapkamer
Opp. : 11,93 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 5,27 m2

Appartement 16
Opp. BVO: 54,64 m2

d Ø 75
wt Ø 50

wm Ø 75

hwb Ø 50

1e verdieping
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17.01
Woonkamer
Opp. : 28,12 m2

17.02
Gang
Opp. : 4,91 m2

17.03
Toilet
Opp. : 1,56 m2

17.04
Badkamer
Opp. : 3,41 m2

17.05
Techniek
Opp. : 1,92 m2

17.06
Slaapkamer
Opp. : 11,93 m2

Appartement 17
Opp. BVO: 61,88 m2
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100 1.547 125 1.050 125 1.588 100 500 255 2.157 100 950 100 1.143 315 1.143 100 2.257 100 500 255 500 100 2.174 100 1.100 255
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100 1.445 100 1.050 255 3.709 322 1.042 100 1.100 100 1.485 100 187

305 5.826 255 5.750 255 3.350 255 6.415 315 4.100 255 3.974 255 4.543 315 1.723 214 317 4.122
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100 1.320 255 1.827 125 3.363 255 500 100 2.607 100 1.143 315 1.143 100 950 100 1.807 255 1.724 100 950 100 1.100 255 500 100 1.125 100 1.050 255 3.719 325 1.029 100 1.100 100 1.783

305 3.165 100 1.100 255 2.800 100 1.100 100 3.050 255 4.115 100 1.100 255 3.207 100 1.143 315 1.143 100 2.857 255 2.774 100 1.100 255 2.875 255 3.738 330 2.205 100 1.805

305 1.890 110
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110 886 100 1.100 255 2.800 100 1.100 100
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110 2.791 255 3.301 110
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133
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Schacht
1600x2540mm

WP
Boiler

WP
Boiler

W
P

Boiler

WP

Boiler

W
P

Bo
ile

r

WP Boiler

WP
Boiler

WP Boiler

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur Stalen ligger onder vloer

vlgs. opgave constructeur

WTW WTW

WTW

W
TW

W
TW

W
TW

WTW

WTW

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm Balustrade

1000mm
Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

Balustrade
1000mm

<ruimte nummer>
Nieuw Bordes
Opp.: 9,18 m2

Appartement 25
Opp. BVO: 64,01 m2

Appartement 18
Opp. BVO: 87,18 m2

Appartement 19
Opp. BVO: 86,34 m2

Appartement 20
Opp. BVO: 65,41 m2

Appartement 21
Opp. BVO: 81,01 m2

Appartement 22
Opp. BVO: 62,39 m2

Appartement 23
Opp. BVO: 61,42 m2

Appartement 24
Opp. BVO: 67,32 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 6,57 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 5,71 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 10,62 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 6,95 m2

Buitenruimte
Opp. BVO: 9,34 m2

18.01
Woonkamer
Opp. : 34,74 m2

18.02
Gang
Opp. : 7,12 m2

18.03
Toilet
Opp. : 1,42 m2

18.04
Badkamer
Opp. : 5,02 m2

18.05
Techniek
Opp. : 2,41 m2

18.06
Slaapkamer
Opp. : 12,99 m2

18.07
Slaapkamer
Opp. : 8,48 m2

19.01
Woonkamer
Opp. : 35,57 m2

19.02
Gang
Opp. : 7,12 m2

19.03
Toilet
Opp. : 1,42 m2

19.04
Badkamer
Opp. : 5,79 m2

19.05
Techniek
Opp. : 2,78 m2

19.06
Slaapkamer
Opp. : 10,54 m2

19.07
Slaapkamer
Opp. : 11,53 m2

20.01
Woonkamer
Opp. : 22,30 m2

20.03
Toilet
Opp. : 1,62 m2

20.04
Badkamer
Opp. : 3,65 m2

20.05
Techniek
Opp. : 2,14 m2

20.02
Gang
Opp. : 9,78 m220.06

Slaapkamer
Opp. : 15,84 m2

21.01
Woonkamer
Opp. : 28,18 m2

21.02
Gang
Opp. : 8,58 m2

21.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

21.04
Badkamer
Opp. : 3,91 m2

21.05
Techniek
Opp. : 3,30 m2

21.06
Slaapkamer
Opp. : 13,66 m2

21.07
Slaapkamer
Opp. : 10,51 m2

22.01
Woonkamer
Opp. : 24,94 m2

22.02
Gang
Opp. : 8,46 m2

22.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

22.04
Badkamer
Opp. : 2,77 m2

22.05
Techniek
Opp. : 3,16 m2

22.06
Slaapkamer
Opp. : 12,15 m2

23.01
Woonkamer
Opp. : 25,24 m2

23.02
Gang
Opp. : 8,15 m2

23.03
Toilet
Opp. : 1,19 m2

23.04
Badkamer
Opp. : 2,64 m2

23.05
Techniek
Opp. : 3,04 m2

23.06
Slaapkamer
Opp. : 11,71 m2

24.01
Woonkamer
Opp. : 36,00 m2

24.02
Gang
Opp. : 4,45 m2

24.03
Toilet
Opp. : 1,52 m2

24.04
Badkamer
Opp. : 2,69 m2

24.05
Techniek
Opp. : 1,63 m2

24.06
Slaapkamer
Opp. : 10,88 m2

25.01
Woonkamer
Opp. : 28,47 m2

25.02
Gang
Opp. : 4,92 m2

25.03
Toilet
Opp. : 1,56 m2

25.04
Badkamer
Opp. : 3,39 m2

25.06
Slaapkamer
Opp. : 12,00 m2

A2.01
Trappenhal
Opp. : 14,87 m2

Trappenhal
Opp. BVO: 32,21 m2
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Stalen ligger onder vloer
vlgs. opgave constructeur

Trap
900mm

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur

P
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WTW afvoer

WTW afvoer

STL Ø 110STL Ø 110

STL Ø 110

STL Ø 110

STL Ø 110

STL Ø 110

STL Ø 110

STL Ø 110 STL Ø 110

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur
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C B A

V04

V05

-2.800

-485

+70

+2.934

+3.700

+4.070

+6.930

+7.600
+7.800

+8.380

+11.000

+12.030

-2.800

-485

±0+70

+2.934

+3.700

+4.000+4.070

+6.970

+8.400

+11.000

+12.030

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

C B A

-2.800

-485

+70

+2.960

+3.700

+4.070

+6.930

+7.600
+7.800+7.800

+8.380

+11.000

+12.030

-2.800

-485

+70

+2.934

+3.700

+4.070

+6.933

+7.600
+7.800

+8.400

+11.000

+12.030

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

1 2 3 4 5 6 7 8

V03

±0

+2.398
+2.577

+2.837

+5.200

+5.470

+8.005

+8.420

+10.950

+11.294

+12.030

-2.800

-310

+70

+3.700

+4.070

+7.600
+7.800

+8.260
+8.380

+11.000

+12.030

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12.5mm

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Ruimte vullen met isolatie
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

V01

V02

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Isolatie tussen houten balken
minimaal RC 3,7m²k/w
Regelwerk
Eternit 8mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur
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C B A

V06

V07

V08

V09

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

C B A

V10

V11

V12

V13

-2.800

-485

+70

+2.800
+2.960

+3.939

+6.820
+6.930

+7.600
+7.800

+8.260

+9.100

+10.788

+12.030

-2.800

-485

+70

+2.934

+4.070

+6.492

+6.970

+7.800

+8.380

+10.788

+12.030

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Bitumineuze dakbedekking

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

C B A

V18

V14

V15

V16

V17

-2.800

-485

+70

+2.960

+3.700

+3.939

+6.944

+7.600
+7.800

+8.260

+12.030

-2.800

-485

+70

+3.700

+6.968

+7.600
+7.800

+12.030

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Bitumineuze dakbedekking

Bitumineuze dakbedekking
Isolatie
minimaal RC 6,3m² k/w
Stalen dakplaat SAB158R
Stalen ligger vlgs. opgave
constructeur
Gipsplafond 12,5mm

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Bestaande constructie

Zinken felsbanen
Horizontaal regelwerk
Verticaal regelwerk
Dampopen folie
HSB frame met isolatie
minimaal RC 4,7m² k/w
Dampdichte folie
Multiplex 15mm
Gipsplaat 12,5mm

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie

Afwerkvloer 70mm
Bestaande constructie
Heraklith geïsoleerd plafond

Afwerkvloer 70mm
Zwaluwstaartvloer 50mm
Houten balklaag vlgs. opgave
constructeur
Stalen liggers vlgs. opgave
constructeur
Bestaande constructie

A B C

+2.398

+2.837

+5.200

+5.470

+6.235

+8.006

+8.420

+9.018

+10.788

+12.030

-26

+2.224

+2.624

+2.837

+3.767

+5.196

+5.470

+6.400

+8.005

+8.420

+9.150

+10.755

+12.030

Renvooi:

Gevelsteen

Isolatie
Beton (in het werk gestort)

Ventilatie toevoer (mechanisch)

Prefab Beton

Ventilatie afvoer (mechanisch)
Ventilatie toevoer (natuurlijk) in gevel
Ventilatie afvoer (natuurlijk) in gevel

Bestaande wand / vloer

Voorzetwand metal stud

Ventilatie doorstroom (onder deur)

Sandwichpaneel

- Brandveiligheid en rookmelders moet voldoen aan NEN 2555.
   Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)
   of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelder in vluchtroute plaatsen.
- Sterkte bouwconstructies volgens bouwbesluit; Afd. 2.1
- Vloerafscheidingen volgens bouwbesluit; Afd. 2.3
- Trappen volgens bouwbesluit; Afd. 2.5
   Afmeting volgens tabel 2.33
- Beweegbare onderdelen volgens bouwbesluit; Afd. 2.7
- Vluchtroutes volgens Bouwbesluit; Afd. 2.12
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit; Afd. 2.15
- Bescherming tegen geluid vlgs Bouwbesluit; Afd. 3.1-3.4 en NEN 5077
- Wering van vocht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.5 en NEN 2778
   In toilet-, douche- en/of badruimte vloeren betegelen en wanden tot
   een hoogte van minimaal 1200mm boven de vloer betegelen.
- Ventilatie volgens Bouwbesluit; Afd. 3.6 en NEN 1087
- Spuivoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 3.7 en NEN 1087
- Bescherming ratten en muizen volgens Bouwbesluit; Afd. 3.10
- Daglicht volgens Bouwbesluit; Afd. 3.11 en NEN 2057
- Verblijfsgebied volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Verblijfsruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.1
- Toiletruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.2
- Badruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit; Afd. 4.4
- Buitenberging volgens Bouwbesluit; Afd. 4.5
- Buitenruimte volgens Bouwbesluit; Afd. 4.3
- Thermische isolatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1 en NEN 1068
- Energieprestatie volgens Bouwbesluit; Afd. 5.1
- Verlichting volgens Bouwbesluit; Afd. 6.1
- Afnemen en gebruiken van energie volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2
- Electriciteitsvoorzieningen volgens Bouwbesluit; Afd. 6.2 en NEN 1010
- Watervoorziening volgens Bouwbesluit; Afd. 6.3 en NEN 1006
- Riolering volgens Bouwbesluit; Afd. 6.4 en NEN 3215
- Brievenbus volgens NEN 1770
- Meterruimte volgens NEN 2768

Binnenwand kalkzandsteen dik 100mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 150mm
Binnenwand kalkzandsteen dik 214mm
Binnenwand metal stud

X l/s
X l/s
X l/s
X l/s
X l/s

Adviesbureau Tielemans
Alle constructieve onderdelen volgens berekeningen en tekeningen
Constructie:

Zelfsluitende deur bij brand

60 minuten W.B.D.B.O.

30 minuten W.B.D.B.O.

Renvooi Brandpreventie:

Vluchtrichting

Draagbaar blusmiddel

Rookmelder volgens NEN 2555
Definitieve positie volgens opgave installateur

Zelfsluitende deur
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