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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Laan van Henegouwen 16 te Roosendaal bevindt zich de voormalige LTS locatie. Hoogesteger 

Projectmanagement & Advies (hierna HPMA) is betrokken bij de herontwikkeling van deze locatie. Een 

deel van de huidige bebouwing zal worden verbouwd (oudbouw). Het overige deel zal worden gesloopt en 

plaats maken voor nieuwe woningen. Het plangebied bevindt zich op korte afstand van de Rijksweg A58. 

Over deze rijksweg worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit vervoer brengt risico’s met zich mee voor de 

directe omgeving. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. HPMA 

heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een onderzoek externe veiligheid (QRA) uit te voeren om deze 

herontwikkeling mogelijk te maken. 

 

De globale ligging van het plangebied is hieronder weergegeven.  

 

 

Figuur 1: Globale ligging plangebied (Bron: google maps) 

 
 In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich de Rijksweg A58. De risicokaart 

(www.risicokaart.nl 4 februari 2016) laat naast deze transportroute geen andere routes met gevaarlijke 

stoffen of inrichtingen zien waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of bewerkt. Er is ervan uitgegaan 

dat de risicokaart hierin volledig is en dat zich naast de A58 geen andere risicobronnen in de directe 

omgeving bevinden die vanuit externe veiligheid relevant zijn voor de realisatie van de plannen. 

Het (externe) risico van het transport van gevaarlijke stoffen zal worden gekwantificeerd en getoetst aan 

de geldende wet- en regelgeving, waaronder het zogenaamde Basisnet. Aangezien de A58 onderdeel is 

van het Basisnet, wordt het plaatsgebonden risico niet berekend, maar zal worden getoetst aan de 
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veiligheidsafstanden uit de regeling Basisnet. De risicoberekeningen zullen worden uitgevoerd voor het 

groepsrisico met behulp van RBMII (2.3) conform de meest recente versie van de Handleiding 

Risicoanalyse Transport (versie 1.1 april 2015). 

1.2 Onderzoeksvragen 

Om de consequenties van de aanpassing van het gebied te onderzoeken dient invulling gegeven te 

worden aan de onderstaande vragen:  

1 Wat is de hoogte van het groepsrisico van de A58 in de omgeving (zogenaamde invloedsgebied) van 

het plangebied? 

2 Wordt voldaan aan de normen die volgen uit wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid? 
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2 Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving vanwege activiteiten met gevaarlijke 

stoffen. Onder activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt onder andere het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over bijvoorbeeld de weg verstaan. Een incident op de weg met een tankauto met gevaarlijke stoffen kan 

ertoe leiden dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als gevolg hiervan kunnen mensen komen te overlijden. De 

risico’s van dergelijke ongelukken worden uitgedrukt in de risicomaten plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Daarnaast bestaat er de plicht om het groepsrisico in bepaalde gevallen te verantwoorden. 

In dit hoofdstuk is hierop een toelichting gegeven. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg, 

water en spoor is het externe veiligheidsbeleid geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(Bevt) voor de ruimtelijke zijde en voor de vervoerszijde in de Beleidsregel Externe Veiligheid-beoordeling 

tracébesluiten
1
 (verder aangeduid met Beleidsregel EV-beoordeling).  

 

Hieronder is een toelichting gegeven op de risicomaten plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water spoor. Tevens is de zogenaamde 

verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden risico 

Risico op een plaats langs, op of boven een transportroute, uitgedrukt ineen waarde voor de kans per 
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is.  
Voor nieuwe situaties geldt de 10

-6
 per jaar plaatsgebonden risicocontour voor kwetsbare objecten als 

grenswaarde en voor zogenaamde beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde. In de onderstaande 
tabel is een overzicht gegeven van (beperkt) kwetsbare objecten.  

Tabel 1: Globaal overzicht van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

 
 

Kwetsbare objecten Beperkt kwetsbare objecten 

Woningen Verspreid liggende woningen (2/ha) 

Ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen e.d.  Dienst- en bedrijfswoningen 

Scholen en dagopvang minderjarigen Kantoorgebouwen ( < 1500 m2 ) 

Kantoorgebouwen en hotels ( > 1500 m2 ) Hotels en restaurants ( < 1500 m2 ) 

Winkelcentra ( > 1000 m2 > 5 winkels ) Winkels 

Winkel met supermarkt ( > 2000 m2 ) Sport- , kampeer- en recreatieterreinen 

(<50 personen) Kampeer- en verblijfsrecreatieterrein ( > 50 pers. ) Bedrijfsgebouwen  

Andere gebouwen met veel personen gedurende een 

groot deel van de dag  

 

 

 

Objecten met hoge infrastructurele waarde  

 

Veiligheidsafstanden 

Voor transportroutes die onderdeel uit maken van het basisnet kan de berekening van het 

plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor deze transportroutes geldt dat de plaatsgebonden 

risicocontour 10
-6

 per jaar in ieder geval kleiner is dan de veiligheidsafstand als opgenomen in de bijlage 

van de regeling. Deze veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden als minimale afstand tot 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (richtwaarde) gemeten vanaf de basisnetroute. 

 

                                                      
1
 Beleidsregel EV-beoordeling tracébesluiten (Beleidsregel), Staatscourant nr. 25839, 1 oktober 2014 
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Groepsrisico (GR) 

De cumulatieve kans per jaar per kilometer transportroute dat 10 of meer personen in het invloedsgebied van een 

transportroute overlijden als rechtstreeks gevolg van een en een ongewoon voorval op die transportroute waarbij 

een gevaarlijke stof betrokken is.  

 

Voor het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. De oriëntatiewaarde kan 

gezien worden als een soort thermometer, waarmee de hoogte van het groepsrisico vergeleken kan worden. De 

verantwoording van het groepsrisico is een plicht voor het bevoegd gezag om naast de omvang van het 

groepsrisico ook andere aspecten, zoals de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid mee te 

wegen in de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het groepsrisico. 

 

Het groepsrisico wordt uitgedrukt in de vorm van een zogenaamde fN-curve die het logaritmisch verband 

aangeeft tussen het cumulatieve aantal slachtoffers (N) en de cumulatieve kans (f) op de mogelijke 

ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voor transportroute geldt als oriëntatiewaarde een kans op een 

ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10
-4

 per jaar, een kans op een ongeval met 

100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10
-6

 per jaar en een kans op een ongeval met 1000 of 

meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10
-8

 per jaar per km transportroute. In figuur 2 is de ligging 

van de oriëntatiewaarden vervoer en inrichtingen in de fN-grafiek opgenomen. Voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen ligt de oriëntatiewaarde een factor 10 hoger in de fN-grafiek dan voor inrichtingen.  

(per km transportas)

 

Figuur 2: Ligging oriëntatiewaarden in fN-grafiek 

 

Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Voor het groepsrisico geldt in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geen milieunorm als grens- of 

richtwaarde. Het groepsrisico kent echter de zogenaamde verantwoordingsplicht. De verantwoording van 

het groepsrisico moet worden uitgewerkt binnen het zogenaamde invloedsgebied.
2
  

 

Het eindresultaat van de verantwoording van het groepsrisico is een kwalitatief oordeel over de 

aanvaardbaarheid van het groepsrisico. Het gaat om een politieke afweging van de (kwantitatieve) hoogte 

van het groepsrisico’s in relatie tot de aanwezige en mogelijk aanvullend te treffen bron- en ruimtelijke 

maatregelen, de bestrijdbaarheid van een mogelijk incident, en de zelfredzaamheid van de aanwezige 

                                                      
2
 Invloedsgebied: Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Dit 

gebied wordt bepaald door uitgaande van het grootst mogelijke ongeval te berekenen op welke afstand nog bij 1% van de 

blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt (zogenaamde 1% letaliteitsgrens).  
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bevolking. Ook de beoordeling van maatschappelijke nut en noodzaak maakt onderdeel uit van de 

verantwoording van het groepsrisico.  

 

Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag relevant of het nodig is extra maatregelen te nemen 

die het risico verder beperken ofwel de veiligheid verhogen. Het gaat daarbij om extra maatregelen omdat 

risicobronnen altijd al voorzien moeten zijn van veiligheidsmaatregelen op grond van diverse wet- 

regelgeving en veiligheidsnormen buiten de externe veiligheid om.  

 

De elementen die meegenomen moeten worden bij de verantwoording van het groepsrisico zijn verwoord 
in de wet- en regelgeving. Voor de aanleg of wijziging van een (provinciale) weg is de Beleidsregel EV-
beoordeling tracébesluiten van toepassing  
 
Op basis van de Beleidsregel EV-beoordeling tracébesluiten (Paragraaf 2.2 ‘Aanleg of wijziging van 
wegen die geen deel uitmaken van het basisnet’), wordt een verantwoording van het groepsrisico 
uitgevoerd als het groepsrisico:  
 Is gelegen tussen de 0,1 en 1,0 maal de oriëntatiewaarde en als gevolg van het besluit met meer dan 

10% toeneemt;  

 Hoger is dan de oriëntatiewaarde en toeneemt als gevolg van het besluit. 

 

Als wordt voldaan aan één van de hierboven genoemde voorwaarden wordt het groepsrisico verantwoord 
door inzicht te geven in:  
 De maatregelen die zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het besluit te 

reduceren;  

 De maatregelen die worden getroffen om de toename van het groepsrisico te reduceren, of  

 De toename van het groepsrisico die na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.  

 
Daarnaast wordt in de verantwoording groepsrisico aandacht besteed aan de mogelijkheden van de 

voorbereiding op de bestrijding van en de beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en 

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen 

indien zich een zodanige ramp of zwaar ongeval voordoet. De veiligheidsregio die het betreft wordt tevens 

om advies gevraagd.  
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3 Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtgebied A58  

3.1 Plaatsgebonden risico 

Op basis van de handleiding risicoanalyse transport (HART)
3
 dient het plaatsgebonden risico van de 

rijksweg A58 in het invloedsgebied bepaald te worden. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het 

plaatsgebonden risico van de A58 in de omgeving van het plangebied.  

 

De A58 maakt onderdeel uit van het Basisnet weg. Voor transportroutes die onderdeel uit maken van het 

basisnet kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor deze transportroutes 

geldt dat de plaatsgebonden risicocontour 10
-6

 per jaar in ieder geval kleiner is dan de veiligheidsafstand 

als opgenomen in de bijlage van de regeling. Voor de A58 ter hoogte van het plangebied geldt een 

veiligheidsafstand van 0 meter. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico naast de as van de weg in 

ieder geval kleiner is dan 10
-6

 per jaar. Het plaatsgebonden risico legt hiermee dus geen beperkingen op 

voor de realisatie van het plangebied. 

3.2 Plasbrandaandachtgebied 

 

Voor de A58 ter hoogte van het plangebied geldt een plasbrandaandachtgebied. Het 

plasbrandaandachtgebied heeft een omvang van 30 meter vanaf de buitenste kantstrepen van de route. 

  

Het plasbrandaandachtgebied is het gebied waarin bij het realiseren van kwetsbare objecten rekening 

gehouden dient te worden met de effecten van een zogenaamde plasbrand, hiervoor zijn aanvullende 

eisen in het bouwbesluit opgenomen voor de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten. Deze eisen zijn 

geformuleerd in de artikelen 2.5 t/m 2.10 van het bouwbesluit. 

 

Het plasbrandaandachtsgebied is samen met het plangebied weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 3. Plangebied en plasbrandaandachtgebied (rode lijn) 

                                                      
3
 Handleiding Risicoanalyse Transport, versie 1.1 - 1 april 2015 
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Uit figuur 3 is op te maken dat het plasbrandaandachtgebied niet tot over de te realiseren woningen in het 

plangebied ligt. Met betrekking tot het plasbrandaandachtgebied worden dus geen aanvullende 

bouwkundige eisen gesteld aan de te realiseren woningen. 

 

  



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
 

7 augustus 2017  I&BBE5504R001D02 A10  

 

4 Groepsrisico A58 in het invloedsgebied 

Op basis van de handleiding risicoanalyse transport (HART)
4
 dient het groepsrisico van de A58 in het 

invloedsgebied bepaald te worden. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het groepsrisico van de A58 

in de omgeving van het plangebied.  

4.1  Onderzochte situaties 

Voor het onderzoek van de externe veiligheidseffecten wordt normaliter onderscheid gemaakt tussen de 

volgende situaties: 

 

Tabel 2: Situaties conform de HART  

Situatie Route Vervoer Ruimte 

Huidig Huidige ligging Huidig Huidig 

Autonoom Huidige ligging Toekomstige prognose Toekomstig 

Toekomstig Toekomstige ligging Toekomstige prognose Toekomstig 

 

De Rijksweg A58 maakt onderdeel uit van het basisnet weg. In de bijbehorende regeling zijn plafondcijfers 

opgenomen voor het aantal transportbewegingen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor is er geen onderscheid 

in de vervoersintensiteit tussen de verschillende situaties. 

 

Voor wat betreft de ruimtelijke indeling dient conform de HART uitgegaan te worden van de 

bestemmingsplan capaciteit. Binnen het invloedsgebied van de A58 is er enkel sprake van reeds 

vastgestelde plannen welke in de huidige situatie (op basis van het BAG) nog niet zijn ingevuld. Dit 

betekent dat er geen onderscheid is tussen de verschillende situaties wat betreft de omgeving van de 

A58. 

 

Dit resulteert in de volgende situaties die beschouwd zijn in deze risicoanalyse: 

Tabel 3: Beschouwde situaties  

Situatie Route Vervoer Ruimte 

Huidig Huidige ligging 
Vervoerscijfers regeling 

Basisnet 

Huidig + bestemmingsplan 

capaciteit 

Toekomstig Toekomstige ligging 
Vervoerscijfers regeling 

Basisnet 

Huidig + bestemmingsplan 

capaciteit 

 

De externe veiligheidseffecten veroorzaakt door de A58 wordt inzichtelijk gemaakt door de externe 

veiligheidssituatie van de huidige en de toekomstige situatie te beschouwen en met elkaar te vergelijken.  

4.1.1 Huidige situatie  

De huidige situatie bestaat uit: 

 Huidige infrastructuur. Dit houdt in de bestaande infrastructuur van de A58. Hierbij is conform de HART 

de weg aan beide zijden van het plangebied 1 kilometer doortrokken. 

 Huidige bevolking met de bestemmingsplan capaciteit; 

 Het maximum van de categorisering van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het betreft hier conform 

de regeling basisnet 4000 transporten per jaar van de categorie GF3. 

                                                      
4
 Handleiding Risicoanalyse Transport, versie 1.1 - 1 april 2015 
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4.1.2 Toekomstige situatie  

De toekomstige situatie bestaat uit: 

 Toekomstige ligging infrastructuur is voor dit plan herinrichting van het plangebied van de LTS 

Roosendaal.  

 De toekomstige bevolking buiten het plangebied is gelijk aan de huidige situatie; 

 De toekomstige bevolking van het plangebied is als afgeleid uit de bestemmingsplannen 

 Het toekomstige vervoer van gevaarlijke stoffen is gelijk aan de huidige situatie (4000 GF3 transporten 

per jaar).  

4.2 Invoerparameters rekenmodel  

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen wordt berekend met de rekenmethodiek 

transportrisico’s bestaande uit RBMII (versie 2.3.0. build 535, 14 november 2013 en de HART). Het 

programma RBMII is een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van risico’s van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving. RBMII berekent op basis van een aantal 

invoerparameters, zoals bevolkingsgegevens, ongevalsgegevens en aard en omvang transporten 

gevaarlijke stoffen, de externe risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, de 

hoofdspoorwegen en de binnenwateren. Met dit instrument zijn gemeenten, provincies, 

infrastructuurbeheerders en advies- en ingenieursbureaus in staat om op eenduidige wijze en conform de 

HART transportrisicoberekeningen uit te voeren. 

 

Met de berekeningsresultaten kan worden aangetoond in hoeverre het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over een bepaalde transportroute voldoet aan de in het externe veiligheidsbeleid vastgestelde normering. 

Voor de berekeningen zijn de volgende gegevens nodig: 

 Gegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen (aard en omvang) en eigenschappen van het tracé, 

zoals breedte van de weg en de faalfrequentie; 

 Gegevens over de omgeving zoals aantallen personen langs het tracé die worden blootgesteld aan de 

gevolgen van een ongeval en het te gebruiken weerstation. 

 

In deze paragraaf zijn de invoerparameters, die als uitgangspunt voor de berekening(en) nader toegelicht. 

4.2.1 Faalfrequentie 

Gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen als een tankauto beschadigd raakt door een ongeluk. Echter niet elk 

ongeluk leidt tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Of dit gebeurt, is onder meer afhankelijk van de 

snelheid waarmee de aanrijding plaatsvindt, de plaats waar de tankauto beschadigt raakt en de 

eigenschappen van de tankauto. De kans dat daadwerkelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen, wordt niet per 

tankauto of per wegdeel bepaald, maar generiek, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de soort weg 

en daarmee de kans op een ongeluk en het type tankauto waarmee het vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt.  

 

In Tabel 4 is de ongevalsfrequenties van de rijksweg A58 weergegeven. 
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Tabel 4: Ongevalsfrequenties vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 

Wegtype 
Basisfaalfrequentie 

[1/vtgkm] 

snelwegen  3,6 x 10
-7
 

4.2.2 Breedte weg  

De breedte van de wegvlakken is conform de HART gemodelleerd als de gemeten afstand tussen de 

buitenste kantstrepen. Hiervoor wordt het tracé in segmenten opgedeeld, waarbinnen de maatgevende 

wegbreedte bepaald is (maximale breedte). Het te beschouwen traject is nagenoeg even breed en er is 

uitgegaan van 1 breedte. De gemodelleerde gemiddelde breedte van de rijksweg A58 ter hoogte van het 

plangebied is circa 20 meter. 

4.2.3 Weerstation 

Wanneer gevaarlijke stoffen vrijkomen is de verspreiding in de omgeving als gevolg van de 

weersomstandigheden (windsnelheid en windrichting) van belang. In RBMII is uitgegaan van de gegevens 

van het dichtstbijzijnde weerstation, in dit geval weerstation Woensdrecht Airport.  

4.2.4 Bevolkingsdichtheden 

Aanwezigheidsgegevens worden gebruikt voor het berekenen van het groepsrisico. Overeenkomstige de 

HART zijn hiervoor aanwezigheidsgegevens geïnventariseerd tot op 355 meter van het tracé. Deze 

aanwezigheidsgegevens zijn opgevraagd met de BAG populatie service op 13 mei 2016.  

 

In de nabijheid van het tracé zijn geen noemenswaardige concept ontwikkelingen gevonden. 

 

Het plan beschrijft de realisatie van 99 wooneenheden. Per woning is uitgegaan van gemiddeld 2,4 

personen. In de modellering wordt uitgegaan dat de helft van deze personen overdag aanwezig zijn, ’s 

nachts is deze aanwezigheid 100%. Deze personen zijn toegevoegd aan het bevolkingsbestand uit de 

Bag populatieservice. 

  



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
 

7 augustus 2017  I&BBE5504R001D02 A13  

 

4.3 Resultaten  

4.3.1 Groepsrisico  

Het groepsrisico is berekend voor de twee situaties. In onderstaande tabel is het groepsrisico gegeven ten 

opzichte van de oriëntatiewaarde.
  

 

Tabel 5: hoogte groepsrisico t.o.v. oriëntatiewaarde 

Situaties  Hoogte groepsrisico als factor van de oriëntatiewaarde 

 

1. Huidige situatie  0,596 

2.   Toekomstige situatie  0,607 

 

In de volgende figuren zijn de fN-curves voor de kilometer met het hoogste groepsrisico weergegeven en 

de ligging van de hoogste kilometer van de huidige en de toekomstige situatie. 

 

 

Figuur 4: fN curve huidige situatie  
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Figuur 5: ligging kilometer met het hoogste groepsrisico van de huidige situatie  

 

 

 

Figuur 6: fN curve toekomstige situatie  
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Figuur 7: ligging kilometer met het hoogste groepsrisico van de toekomstige situatie  
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Resultaten 

Uit deze groepsrisicoberekeningen blijkt dat de herinrichting van het plangebied LTS Roosendaal leidt tot 

een kleine toename van het groepsrisico. 

4.4 Verantwoording groepsrisico 

Het groepsrisico ligt zowel in de huidige situatie als na herinrichting van het plangebied LTS Roosendaal 

onder de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het groepsrisico neemt toe van 59,6% naar 60,7% van 

de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico ligt daarmee onder de oriëntatiewaarde en de toename van het 

groepsrisico is lager dan 10%. Conform het Bevt dient het bevoegd gezag het groepsrisico beperkt (zie 

artikel 7 en 8 van het Bevt) te verantwoorden. 
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5 Conclusie 

Aan de Laan van Henegouwen 16 te Roosendaal bevindt zich de voormalige LTS locatie. Hoogesteger 

Projectmanagement & Advies is betrokken bij de herontwikkeling van deze locatie. Een deel van de 

huidige bebouwing zal worden verbouwd (oudbouw). Het overige deel zal worden gesloopt en plaats 

maken voor nieuwe woningen. Het plangebied bevindt zich op korte afstand van de Rijksweg A58. Over 

deze rijksweg worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit vervoer brengt risico’s met zich mee voor de 

directe omgeving. Om de voorgenomen plannen ruimtelijk mogelijk te maken moeten de risico’s worden 

getoetst aan de normen die volgen uit het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Onderstaand 

zijn de conclusies van deze toetsing beschreven.  

 

Plaatsgebonden risico  

De A58 maakt onderdeel uit van het Basisnet weg. Voor transportroutes die onderdeel uit maken van het 

basisnet kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor deze transportroutes 

geldt dat de plaatsgebonden risicocontour 10
-6

 per jaar in ieder geval kleiner is dan de veiligheidsafstand 

als opgenomen in de bijlage van de regeling. Voor de A58 ter hoogte van het plangebied geldt een 

veiligheidsafstand van 0 meter. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico naast de as van de weg in 

ieder geval kleiner is dan 10
-6

 per jaar. Het plaatsgebonden risico legt hiermee dus geen beperkingen op 

voor de realisatie van het plangebied. 

 

Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de A58 ter hoogte van het plangebied geldt een plasbrandaandachtsgebied. Geconcludeerd wordt 

dat het plasbrandaandachtgebied niet tot over de te realiseren woningen in het plangebied ligt. Met 

betrekking tot het plasbrandaandachtgebied worden dus geen aanvullende bouwkundige eisen gesteld 

aan de te realiseren woningen. 

 

Groepsrisico  

Het groepsrisico ligt zowel in de huidige situatie als na herinrichting van het plangebied LTS Roosendaal 

onder de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het groepsrisico neemt toe van 59,6% naar 60,7% van 

de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico ligt daarmee onder de oriëntatiewaarde en de toename van het 

groepsrisico is lager dan 10%. Conform het Bevt dient het bevoegd gezag het groepsrisico beperkt (artikel 

7 van het Bevt) te verantwoorden. 
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van de BVR Groep is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek verricht naar de 
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige LTS aan de Laan 
van Henegouwen 16 in Roosendaal. Het monumentale gebouw op het terrein blijft behouden en zal inpandig worden 
verbouwd tot 53 wooneenheden. De overige gebouwen worden gesloopt, waarvoor in de plaats 5 blokken met in totaal 29 
grondgebonden woning, 4 twee-onder-een kapwoningen en een appartementengebouw voor 11 wooneenheden worden 
gerealiseerd.  
 
Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan om wonen op deze locatie 
mogelijk te maken. Op grond van de Wet geluidhinder is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij 
nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting 
middels een akoestisch onderzoek vast te stellen. De 53 wooneenheden en de nieuwbouwwoningen en -appartementen 
worden hierbij als nieuwe geluidgevoelige objecten aangemerkt.  
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de Laan van België, Nispensestraat, de President Kennedylaan, de Laan van 
Brabant en Rijksweg A58 gelegen en zoneringsplichtig op grond van de Wgh. De Rijksweg A58, Laan van België en de 
Nispensestraat zijn in het akoestisch onderzoek meegenomen.  
De President Kennedylaan ligt aan de zuidzijde van de Rijksweg A58 en wordt volledig afgeschermd door de aanwezige 
bebouwing en de geluidschermen van de Rijksweg A58 en is daarom niet in het akoestisch onderzoek betrokken. Door de 
aanwezige bebouwing en het talud van de Rijksweg A58 tussen de Laan van Brabant en de onderzoekslocatie, treedt ook 
hier volledige afscherming op. De Laan van Brabant is daarom niet in het akoestisch rapport betrokken.  
 
De onderzoekslocatie ligt net binnen de geluidszones van de spoorlijnen Roosendaal-Vlissingen en Roosendaal-Antwerpen. 
Uit de Atlas Leefomgeving blijkt dat de onderzoekslocatie zich ruim buiten de 55 dB contour bevindt, waardoor nader 
onderzoek niet noodzakelijk is. In onderstaande figuur zijn de geluidcontouren weergegeven.  
 

Figuur 1.1:  Geluidcontouren railverkeerslawaai 
 
Wegen waarvoor een maximum rijsnelheid geldt van 30 km/uur hebben geen zone en vallen zodoende buiten de toetsing 
aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is het wel 
wenselijk de geluidbelasting vanwege deze wegen te beschouwen. In de directe omgeving van de ontwikkellocatie liggen de 
Laan van Wallonië, Laan van Henegouwen en de Nispensestraat (ten zuiden van Laan van België), waarvoor een maximum 
rijsnelheid van 30 km/u geldt. 
 
Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en deze te toetsen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast zal inzicht worden gegeven of er voldaan kan worden aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
 

Onderzoekslocatie 
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Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 
• Digitale ondergrond van het onderzoeksgebied, gedownload via de website van het kadaster; 
• Definitief stedenbouwkundig ontwerp van het plangebied (kenmerk 015-327 LTS Roosendaal-VO 05-161223), 

verkregen via de opdrachtgever; 
• Google Earth/Streetview; 
• Verkeersgegevens uit tellingen aangeleverd door de Meetel BV; 
• Verkeersgegevens A58, gedownload via de site van Rijkswaterstaat. 

 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek (wegdekcorrecties) is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor het onderzoek besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten en in hoofdstuk 5 de conclusie en het 
advies van het akoestisch onderzoek behandeld. 
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2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 

2.2 Wegverkeerslawaai 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1  of 
buitenstedelijk2  gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 

                                                                        
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 
Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 
van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 
Aantal rijstroken Zone in stedelijk gebied Zone in buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 
 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 
einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
  
In het onderzoeksgebied liggen de A58, Laan van België, de Nispensestraat, de Laan van Brabant en de President 
Kennedylaan. Deze wegen hebben een maximale rijsnelheid van 100 km/u (A58) en 50 km/uur en hebben dus allen een 
geluidszone op grond van de Wgh.  
De Laan van België en de Nispensestraat zijn in stedelijke gebied gelegen en bestaan grotendeels uit twee rijstroken. De 
zonebreedte van deze wegen bedraagt daarmee 200 meter. De Rijksweg A58 ligt weliswaar binnen de bebouwde kom van 
Roosendaal, maar vanwege het feit dat dit een autosnelweg is, wordt voor de geluidzone uitgegaan van een ligging in 
buitenstedelijk gebied.  Het plangebied is daarmee binnen de geluidszones van deze wegen gelegen en dient dus voor alle 
drie deze wegen getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. 
 
Zoals ook in de inleiding reeds is gemotiveerd is de geluidbelasting vanwege de President Kennedylaan en de Laan van 
Brabant niet nader onderzocht, omdat het geluid van deze wegen volledig wordt afgeschermd door de aanwezige 
bebouwing, de geluidschermen en het talud van de rijksweg.  
 
In het onderzoeksgebied liggen ook de Laan van Wallonië, Laan van Henegouwen en Nispensestraat. Deze wegen zijn 
eveneens in stedelijk gebied gelegen, maar liggen in een 30 km/uur zone. 
Wegen waarvoor een maximum rijsnelheid geldt van 30 km/ uur hebben geen zone en vallen zodoende buiten de toetsing 
aan de Wet geluidhinder.  
 
In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 
reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 
hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 
 

• afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 
• afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 
• afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 
Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing. 
 

2.3 Nieuwe situaties 
 
Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 
geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 
die zone, in acht genomen.  
 
Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.  
In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in 
stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan. Indien er sprake is van vervangende nieuwbouw wordt de hogere 
grenswaarde met nog 5 dB verruimd.  
 
In onderhavige situatie is het plangebied weliswaar gelegen in stedelijk gebied, maar wordt het plan vanwege de A58 
beoordeeld als buitenstedelijk gebied. Voor de nieuwbouwwoningen en het appartementengebouw van het plangebied 
dient uitgegaan te worden van de maximale ontheffingswaarde van 53 dB vanwege de A58 en 63 dB vanwege de overige 
gezoneerde wegen. De herbestemming van het hoofdgebouw van de voormalige LTS wordt, in overleg met het bevoegd 
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gezag, gezien als vervangende nieuwbouw. Voortvloeiend hieruit wordt voor dit gebouw dus uitgegaan van een 
ontheffingswaarde van 63 dB vanwege de A58 en van 68 dB vanwege de overige gezoneerde wegen.  
 

2.4 Gemeentelijk beleid hogere waarden 
 
De gemeente Roosendaal beschikt over eigen geluidbeleid voor wat betreft het vaststellen van hogere waarden voor de 
Wet geluidhinder. Het beleid is opgenomen in het document ‘Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder’ en dateert uit 2007. 
Het provinciaal ontheffingenbeleid uit 1998 is hiervoor leidend geweest en dus inhoudelijk grotendeels voortgezet. Het 
uitgangspunt van dat beleid was en is om nieuwe probleemsituaties te voorkomen en bestaande saneringssituaties op te 
lossen.  
 
Het beleid is erop gebaseerd dat geluidknelpunten (dit zijn gevallen bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden) 
opgelost dienen te worden door te onderzoeken of geluidreducerende maatregelen mogelijk zijn. Daarbij is het hanteren 
van een voorkeursvolgorde wenselijk, namelijk eerst bronmaatregelen, vervolgens overdrachtmaatregelen en als het niet 
anders kan, maatregelen bij de ontvanger. Pas als deze mogelijkheden uitgeput zijn, of redelijkerwijs niet haalbaar, kan een 
beroep gedaan worden de mogelijkheid van het aanvragen van ontheffing van de voorkeursgrenswaarde, oftewel een 
aanvraag hogere waarde.  
 
Volgens het gemeentelijk beleid kan een hogere waarde (voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting) onder bepaalde 
voorwaarden worden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn in het beleid onderverdeeld in hoofdcriteria waarop een beroep 
gedaan kan worden in de motivatie, te weten: stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en 
financiële overwegingen.  
 
Op wegverkeerslawaai wordt in hoofdstuk 4 uitgebreider ingegaan. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat, naast de 
wettelijk aangegeven hoofdcriteria, het bevoegd gezag aanvullende criteria heeft opgesteld in de vorm van subcriteria die 
als toetsingsgrond dienen voor de te verlenen ontheffingen. Deze subcriteria zijn overgenomen uit het ‘Besluit 
grenswaarden binnen zones langs wegen’ van destijds en betreffen: dorps- en stadsvernieuwing, doelmatige akoestische 
afscherming, grond- en/of bedrijfsgebondenheid, opvullen open plaats, vervanging bestaande bebouwing, noodzakelijke 
verkeers- en vervoersfunctie en verkeersverzamelfunctie. 
 
Tot slot worden in hoofdstuk 8 nog aanbevelingen en aanvullende eisen (bijzondere aspecten) voor alle lawaaisoorten 
omschreven. Deze houden in dat voor alle woningen waarvoor een hogere grenswaarde dient te worden aangevraagd geldt 
dat er naar gestreefd dient te worden dat er tenminste één geluidluwe zijde aanwezig is. Voor woningen waarbij de 
voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden is dit zelfs een eis op basis van het Besluit geluidhinder. 
 
Een aanvullende eis is dat bij te projecteren woningen met een aan te vragen hogere grenswaarde van meer dan 5 dB 
boven de voorkeursgrenswaarde, de indeling van de woning kritisch dient te worden bezien. Er kan dan slechts een hogere 
waarde worden vastgesteld, als voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende 
buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt. 
Dit betekent dus dat er een geluidluwe buitengevel dient te zijn en dat tenminste één verblijfsruimte aan deze gevel 
gesitueerd dient te worden. 
 

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
 
Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en 
betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke 
extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 
 
In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de rijksweg A58 100 km/uur en is deze verruiming dus van toepassing. 
De aftrek is als volgt geregeld:  
 
 
 
 
Artikel 3.4 lid 1 
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De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de 
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 
1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 
d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, 
tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
De bovengenoemde verruiming is vooral bedoeld voor situaties waarbij een maximale ontheffingswaarde van 53 dB geldt. 
Deze verruiming is dus alleen relevant voor de toetsing van de nieuwbouwwoningen vanwege de A58, waarbij de maximale 
ontheffingswaarde 53 dB bedraagt. Om deze reden is in voorliggend rapport deze extra aftrek voor de toetsing aan de 
overige wegen en bij het hoofdgebouw van de voormalige LTS achterwege gelaten.  
 
De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus eveneens alleen van toepassing op de A58. Deze wegdekcorrectie 
wordt automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 
 
 

2.6 Goede ruimtelijke ordening 
 
Op basis van jurisprudentie en gemeentelijk beleid dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de 
aanvaardbaarheid van het akoestisch klimaat ook bij 30 km/uur wegen te worden onderbouwd.  
 
Om te bepalen of er sprake is van een goed akoestisch woon- en leefklimaat, wordt de geluidbelasting vanwege alle 
omliggende wegen gecumuleerd berekend in de toekomstige situatie. De geluidbelasting wordt kwalitatief beoordeeld 
volgens de milieukwaliteitsmaat zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij wordt geen aftrek ingevolge artikel 110g 
van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: Regiegroep Limburg)  
Geluidbelasting Kwalificatie 

< 50 dB Goed 

50 – 55 dB Redelijk 

55 – 60 dB Matig 

60 – 65 dB Tamelijk slecht 

65 – 70 dB Slecht 

> 70 dB Zeer slecht 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 

3.1 Algemeen  
 
De ontwikkellocatie betreft het gebouw van de voormalige LTS aan de Laan van Henegouwen 16 te Roosendaal. De 
herontwikkeling omvat het behoud van de oude school, een rijksmonument, waarbij men voornemens is inpandig 53 
wooneenheden te creëren, waaronder zorgwoningen, appartementen, maisonnettes, penthouses en eengezinswoningen. 
Naast de wooneenheden zal er in het gebouw (vnl. middendeel en noordelijke westvleugel), ter ondersteuning van de zorg, 
ruimte zijn voor berging en opslag, bibliotheek, kantoortjes, algemene woonkamer, keuken en een logeerkamer voor het 
personeel.  
De overige bestaande gebouwen op het perceel zullen worden gesloopt en vervangen voor 34 grondgebonden eengezins- 
of stadswoningen (verspreid over 5 woonblokken), 8 appartementen in een gebouw en 4 twee-onder-een kapwoningen. 
Daarnaast wordt er onder het plangebied parkeerruimte voor de bewoners voorzien, o.a. in de kelder van de huidige LTS-
gebouwen.  
 
In onderstaande figuur is een overzicht van de beoogde herontwikkeling opgenomen, waarop het akoestisch onderzoek is 
gebaseerd. 

 
   Figuur 3.1: Weergave herontwikkeling 
 
In onderstaande figuur is ingezoomd op de nieuwbouw (fase 2). In deze figuur is de woningcodering opgenomen die in 
voorliggend akoestisch rapport wordt gehanteerd.  
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Figuur 3.2: Weergave plan fase 2 met woningcodering 
 
Het plangebied is gelegen in het centrum van Roosendaal en wordt aan de noordzijde begrensd door de Laan van België. 
Aan de zuidzijde grenst het plangebied direct aan de Laan van Henegouwen en de direct ten zuiden daarvan loopt de A58.  
Aan de oostzijde ligt het plangebied tegen de tuinen van de woningen aan de westzijde van de Nispensestraat. Op de hoek 
van de Nispensestraat en de Laan van Henegouwen bevindt zich een supermarkt. Direct ten westen van het plangebied ligt 
de Laan van Wallonië.  
 
De Laan van België is onderdeel van de centrumring door Roosendaal. De wegen direct ten zuiden daarvan liggen in een 30 
km/uur gebied en zijn te typeren als erftoegangswegen. De Nispensestraat vormt tevens de belangrijkste ontsluitingsroute 
voor de supermarkt aan de Laan van Henegouwen 17. 
De Rijksweg 58 (A58) is een autosnelweg die de oost-westroute door het zuiden van Nederland vormt. Vanaf Eindhoven 
loopt deze via Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en Goes naar Vlissingen. 
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin aangegeven de ligging van de onderzoekslocatie.  
 

    
Figuur 3.3: Weergave onderzoeksgebied en globale ligging onderzoekslocatie (bron: Google Earth) 

Onderzoekslocatie 
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3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
In het rekenmodel dient uitgegaan te worden van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2030, 10 jaar na realisatie van de 
ontwikkeling.  
 
De A58 wordt beheerd door Rijkswaterstaat (Zuid-Nederland District West). Sinds juli 2012 dient voor verkeersdata (in de 
toekomstige situatie) van rijkswegen gebruik gemaakt te worden van het Geluidregister voor wegen. Dit geluidregister is 
terug te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de A58 is de verkeersdata van deze 
website gedownload en ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel.  
 
In onderstaande tabel zijn de verkeersgegevens van de A58 weergegeven, zoals deze opgenomen zijn in het rekenmodel. 
De voertuigverdeling van de A58 vertoond modelmatig dermate veel variaties, dat deze niet in de tabel is opgenomen. 
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage I van dit rapport.  
 
Tabel 3.1 Verkeersgegevens A58 
Weg: A58 

Etmaalintensiteit Geluidregister  58.470 tot 68.155 motorvoertuigen 

Type wegdekverharding ZOAB op de hoofdbanen in combinatie met asfalt verharding (W0-referentiewegdek 
in rekenmodel) op de oprit- en afslagstroken  

Snelheid  85 - 100  km/uur op de hoofdbanen en 50-80 km/uur op de oprit- en afslagstroken 

 
De overige in het onderzoek betrokken wegen worden beheerd door de gemeente Roosendaal. Aangezien er geen actuele 
verkeerscijfers van de gemeentelijke wegen voorhanden waren, is er recent een verkeerstelling uitgevoerd om de 
verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen te bepalen. De tellingen zijn uitgevoerd op de Laan van België, Nispensestraat 
(zowel ten noorden als ten zuiden van de Laan van België), de Laan van Henegouwen en de Laan van Wallonië. 
 
De verkeersintensiteiten van de gemiddelde weekdagetmalen zijn met een autonome verkeersgroei van 1% doorgerekend 
naar het prognosejaar 2030 en ingevoerd in het rekenmodel. De verkeersgeneratie die de herontwikkeling met zich 
meebrengt is daarmee in de autonome groei meegenomen.  
 
De voertuigverdeling van de verkeerstelling is ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel. 
 
In bijlage I is een specificatie van alle verkeersgegevens opgenomen.  
 
In onderstaande tabellen zijn de ingevoerde verkeersgegevens per weg weergegeven. In het rekenmodel is de westzijde van 
de Laan van België opgenomen met 2 gescheiden rijlijnen, maar in de onderstaande tabel zijn de intensiteiten en 
verdelingen voor de eenvoud samengevoegd. 
 
Tabel 3.2 Verkeersgegevens Laan van België 
Weg:  Laan van België [West/Oost) 

Etmaalintensiteit 2016  10.191 /11.836 motorvoertuigen  

Etmaalintensiteit 2025 11.700 / 13.600 motorvoertuigen (afgerond op 100-tallen), verdeeld over 2 rijlijnen 

Autonome verkeersgroei 1 % per jaar 

Type wegdekverharding: Asfaltverharding (W0-referentiewegdek ) 

Snelheidslimiet:  50 km/uur  

Verdeling (in %) Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Aandeel per uur 6,8/6,8 3,3/3,4 0,7/0,6 

Lichte voertuigen 94,5/96,2 97,0/98,0 92,3/95,5 

Middelzware voertuigen 3,3/2,1 1,4/1,1 4,5/3,0 

Zware voertuigen 2/1,7 1,6/0,9 3,2/1,5 
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Tabel 3.3 Verkeersgegevens Nispensestraat 
Weg:  Nispensestraat [Noord/Zuid) 

Etmaalintensiteit 2016  5.358 /1.680 motorvoertuigen  

Etmaalintensiteit 2025 6.200 / 1.900 motorvoertuigen (afgerond op 100-tallen) 

Autonome verkeersgroei 1 % per jaar 

Type wegdekverharding: Asfaltverharding (W0-referentiewegdek ) / Klinkers in keperverband (W9a) 

Snelheidslimiet:  50 km/uur  (Noord) ; 30 km/uur (Zuid) 

Verdeling (in %) Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Aandeel per uur 6,7/7,3 3,8/2,7 0,6/0,1 

Lichte voertuigen 90,8/96,1 95,2/96,7 95,6/86,7 

Middelzware voertuigen 4/1,9 2/1,6 2,9/13,3 

Zware voertuigen 5,2/2 2,8/1,6 1,5/0 
 
 
Tabel 3.4 Verkeersgegevens Laan van Henegouwen 
Weg:  Laan van Henegouwen 

Etmaalintensiteit 2016  558 motorvoertuigen  

Etmaalintensiteit 2025 600 motorvoertuigen (afgerond op 100-tallen) 

Autonome verkeersgroei 1 % per jaar 

Type wegdekverharding: Klinkers in keperverband (W9a) 

Snelheidslimiet:  30 km/uur  

Verdeling (in %) Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Aandeel per uur 7,2 3,2 0,2 

Lichte voertuigen 93,5 88,7 77,8 

Middelzware voertuigen 4,6 9,9 22,2 

Zware voertuigen 1,9 1,4 0 
 
 
Tabel 3.5 Verkeersgegevens Laan van Wallonië 
Weg:  Laan van Wallonië 

Etmaalintensiteit 2016  846 motorvoertuigen  

Etmaalintensiteit 2025 1.000 motorvoertuigen (afgerond op 100-tallen) 

Autonome verkeersgroei 1 % per jaar 

Type wegdekverharding: Klinkers in keperverband (W9a) 

Snelheidslimiet:  30 km/uur  

Verdeling (in %) Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Aandeel per uur 7,3 2,7 0,2 

Lichte voertuigen 95,1 100 100 

Middelzware voertuigen 2,7 0 0 

Zware voertuigen 2,2 0 0 
 
Met lichte motorvoertuigen worden motorvoertuigen op drie of meer wielen (zoals personenauto’s en bestelbusjes) 
bedoeld. Onder de middelzware motorvoertuigen worden gelede en ongelede autobussen bedoeld, alsmede andere 
motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Met zware 
motorvoertuigen worden gelede motorvoertuigen, alsmede motorvoertuigen bedoeld die zijn voorzien van een dubbele 
achteras bedoeld. 
 
In het rekenmodel is ervan uitgegaan dat de snelheid, de voertuigverdeling en de wegdekverharding gehandhaafd blijven in 
het prognosejaar 2030. 
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3.3 Rekenmethode 
 
De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen voor het prognosejaar 2030 zijn berekend volgens standaard-
rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 van de Wet 
geluidhinder.  
 
Bij de berekening van de geluidsbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
 
Bij de wooneenheden in het oude schoolgebouw is er gerekend op +1,5 meter hoogte, +5,65 meter hoogte, +9,8 meter 
hoogte en bij een deel van de zuidvleugel op +13,8 meter hoogte overeenkomend met de begane grond, de 1e, 2e en 
(indien aanwezig) 3e verdiepingshoogte.  
 
Bij de woningen van en de appartementen in het gebouw langs de Laan van België is er gerekend op +1,5 meter, +4,5 meter 
en +7,5 hoogte, overeenkomend met de begane grond, de 1e en 2e verdiepingshoogte. Voor de appartementen is tevens 
gerekend op +10,5 meter hoogte op de 3e verdieping. 
 
 

3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie 4.2.  
 
Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van informatie uit kadastrale kaarten vanuit het Georegister, 
informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview.  
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, bodemgebieden en gebouwen weer. In figuur 2 is 
ingezoomd op het plangebied en is een weergave van de ligging van de toetspunten opgenomen. De ligging van de 
toetspunten in het rekenmodel is centraal op de gevels die mogelijk grenzen aan geluidgevoelige ruimtes gepositioneerd, 
aangezien ten tijde van het onderzoek geen exacte indeling van de woningen en wooneenheden bekend is.    
 
Alle omliggende gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8) op basis van de hoogtes, zoals 
aangegeven in het Actueel Hoogtebestand van Nederland. 
 
Vanwege het stedelijk karakter van het onderzoeksgebied is het bodemmodel default op een harde, reflecterende 
ondergrond gezet (Bf=0,0). De enkele relevante zachte, absorberende gebieden in de directe omgeving (Vrouwenhofpark, 
groenvoorzieningen) zijn gemodelleerd met een bodemfactor Bf=1,0.  
Er zijn nog twee bodemgebieden met een factor 0,5 gemodelleerd. Dit betreffen de percelen met woningen en tuinen aan 
de Laan van Henegouwen en Laan van Vlaanderen.  
 
De hoofdstructuur van de wegen is in het onderzoek voor de herkenbaarheid van het gebied eveneens als hard 
bodemgebied ingevoerd, maar deze gebieden oefenen geen invloed uit op de berekening. Uitzondering hierop is het 
bodemgebied ter plaatse van de A58, waarbij vanwege de ZOAB- wegdekverharding een bodemfactor van Bf=0,5 
gehanteerd dient te worden. 
 
Het hoogteverschil van het bodemgebied rondom de A58 is weergegeven met behulp van hoogtelijnen en gebaseerd op 
informatie uit het Actueel Hoogtebestand Nederland en het Geluidregister. 
 
Langs de A58 zijn schermen aanwezig. Deze zijn eveneens opgenomen in het Geluidregister en ongewijzigd geïmporteerd in 
het rekenmodel. 
 
In bijlage I zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft de wegen, bodemgebieden, objecten, 
schermen, hoogtelijnen en toetspunten.  
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4 REKENRESULTATEN  
 
 

4.1 Geluidbelasting vanwege de A58  
 
De berekende geluidbelastingen op de wooneenheden en woningen van het plangebied als gevolg van de A58 is 
opgenomen in bijlage II en weergegeven in figuur 3. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 2 dB 
ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. Enkele toetspunten voldoen aan de voorwaarden voor de verruiming van 
de aftrek, zoals beschreven in paragraaf 2.5. Hierna volgt een uitwerking van de rekenresultaten voor de verschillende 
woonvormen. 
 
Wooneenheden hoofdgebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de A58 op de wooneenheden in het hoofdgebouw van de 
voormalige LTS, gelegen langs de Laan van Henegouwen het hoogst is (toetspunt 01, zuidvleugel). De geluidbelasting op de 
west-, zuid- en oostgevel van zuidelijke vleugel bedraagt 51 tot 53 dB op de begane grond, 55 tot 59 dB (toetspunt 01[5]_B) 
op de 1e verdiepingshoogte en 60 tot 69 dB op de 2e en 3e verdiepingshoogte. Op de noordgevel van deze zuidvleugel 
(toetspunt 03) bedraagt de geluidbelasting vanwege de A58 ten hoogste 48 dB op de begane grond, 51 dB op de 1e 
verdiepingshoogte en 53 dB op de 2e en 3e verdiepingshoogte.  
 
Op de middenvleugel bedraagt de geluidbelasting aan de westzijde van het gebouw ten hoogste 48 dB op de begane grond 
en 1e verdieping en 51 dB op de 2e verdiepingshoogte. Op de oostzijde bedraagt de geluidbelasting 47 dB op de begane 
grond en 51 c.q. 55 dB op de 1e respectievelijk de 2e verdieping.  
 
Op de noordelijke vleugel van het gebouw bedraagt de geluidbelasting 46 tot 50 dB op de begane grond, 49 tot 54 dB op de 
1e verdiepingshoogte en 51 tot 58 dB op de 2e verdiepingshoogte.  
 
Twee-onder-een-kapwoningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de twee-onder-een-kapwoningen langs de Laan van Wallonië een 
geluidbelasting van ten hoogste 51 dB op de begane grond en 53 dB op de 1e verdieping (hierbij is een extra verruiming van 
1 dB aftrek van toepassing op T_36 [1]). De berekende geluidbelasting op de 2e verdiepingshoogte bedraagt 49 tot 58 dB, 
hierbij mag ter plaatse van T_35[1], gelegen aan de achtergevel, weer een verruiming van de aftrek worden toegepast, 
waarmee de geluidbelasting op dit toetspunt ten hoogste 53 dB bedraagt. Dit geldt eveneens voor T_34[2], gelegen aan de 
voorgevelzijde van de meest noordelijke twee-onder-een-kapper. 
 
Appartementengebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de appartementen, gelegen langs de Laan van België, 42 tot 50 dB 
bedraagt op de begane grond, 43 tot 51 dB op de 1e verdiepingshoogte, 44 tot 53 dB op de 2e verdiepingshoogte (hierbij is 
een verruiming van 1 dB aftrek van toepassing op T_16) en 43 tot 56 dB op de 3e verdiepingshoogte. De hoogste 
geluidbelastingen worden voornamelijk berekend op de zuidelijke en zuidwestelijke zijde van het gebouw. De 
geluidbelasting op d zuidgevel (T_16) bedraagt 56 dB incl. 2 dB aftrek en 58 dB excl. aftrek. Toepassing van de verruimde 
aftrek is mogelijk tot een geluidbelasting van 57 dB excl. aftrek, dus is hier niet van toepassing. De geluidbelasting op de 
zuidgevel is daarmee hoger dan 53 dB. Dit betekent dat de zuidgevel op de 3e verdieping als dove gevel dient te worden 
uitgevoerd.  
 
Grondgebonden woningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de 2 woningblokken die langs de Laan van België gelegen zijn 43 tot 
53 dB (W5 t/m W13) en 44 tot 50 dB (W14 t/m W19) bedraagt.  
 
De geluidbelasting op de woning W20 t/m W23 bedraagt 42 tot ten hoogste 55 dB, op de woningen W24 t/m W27 44 tot 54 
dB. Voor beide woonblokken geldt dat met toepassing van de verruimde aftrek voor de geveldelen met een geluidbelasting 
van 54 en 55 dB, de toetsingswaarde 53 dB bedraagt.  
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De berekende geluidbelasting op de woningen W28 t/m W33 bedraagt 44 tot 58 dB. Hierbij kan bij de toetspunten T_26 en 
T_28 op de 1e verdieping een verruiming van 2 dB aftrek worden toegepast, waarmee de geluidbelasting 53 dB bedraagt.De 
geluidbelasting op de zuidgevel (T_26) bedraagt op de 2e verdieping 56 tot 58 dB. Hier kan geen verruimde aftrek worden 
toegepast. Dit geveldeel dient doof te worden uitgevoerd.  
 
In onderstaande tabel zijn de berekende geluidbelastingen vanwege de A58 weergegeven voor de toetspunten waar een 
verruiming van de aftrek mag worden toegepast. Hierbij is de gehanteerde aftrek per toetspunt weergegeven. De rood 
gemarkeerde waarden betreffen de gevels die als dove gevel moeten worden uitgevoerd, zie ook paragraaf 5.4.. 
 
Tabel 4.1 Rekenresultaten (toetspunten met verruiming aftrek) vanwege de  A58 

Toetspunt Omschrijving 
Rekenresultaten  

(incl. art. 3.5 RMV) 
Gehanteerde aftrek  
(art. 3.4 lid 1 RMV) 

Geluidbelasting (BG/1e/,2e VD) 
In Lden [dB] en met aftrek 

T_16 Zuidgevel appartementengebouw 52/54/56/58 2/2/3/2 50/52/53/56 

T_23 Zuidgevel W24 t/m W27 49/52/56 2/2/3 47/50/53 

T_26 Zuidgevel W28 t/m W33 54/57/60 2/4/2 52/53/58 

T_28  Westgevel W28 t/m W33 54/57/60 2/4/2 53/53/58 

T_32 Zuidgevel W20 t/m W23 52/54/57 2/2/4 50/52/53 

T_33 Westgevel W20 t/m W23 52/54/56 2/2/3 50/52/53 

T_34 [1] 
Westelijke (voor)gevel 

 2/1 kapwoningen 
51/55/58 2/2/2 49/53/56 

T_34 [2] 
Westelijke (voor)gevel 

 2/1 kapwoningen 
50/53/56 2/2/3 48/51/53 

T_35 [1] 
Oostelijke (achter)gevel 

 2/1 kapwoningen 
50/53/57 2/2/3 48/51/53 

T_36 [1] Zuidgevel 2/1 kapwoningen 53/56/60 2/3/2 51/53/58 
 
 

4.2 Geluidbelasting vanwege de Laan van België 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de woningen en wooneenheden als gevolg van de Laan van 
België is opgenomen in bijlage III. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 
110g van de Wet geluidhinder. 
 
Wooneenheden hoofdgebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van het hoofdgebouw ten hoogste 46 dB bedraagt 
vanwege de Laan van België. Deze geluidbelasting wordt alleen berekend op de 2e verdiepingshoogte van de noordvleugel.  
 
Twee-onder-een-kapwoningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de 2 twee-onder-een-kapwoningen ten hoogste 49 dB 
bedraagt vanwege de Laan van België. Deze geluidbelasting wordt alleen berekend op de 2e verdiepingshoogte van het 
toetspunt aan de voorgevel en ziigevel van de noordelijke woning (W4). Op de overige toetspunten van deze woningen is 
de geluidbelasting 48 dB of lager. . 
 
Appartementengebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de noordgevels van de appartementen het hoogste is en 55 tot 57 dB 
bedraagt vanwege de Laan van België. Op de oostelijke gevel bedraagt de geluidbelasting 48 tot 51 dB en op de westgevel 
49 tot en met 51 dB. De geluidbelasting die is berekend op de zuidgevel bedraagt ten hoogste 36 dB. 
 
Grondgebonden woningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de 2 woningblokken langs de Laan van België gelegen ten hoogste 60 
dB bedraagt. Deze geluidbelasting wordt berekend op de noordgevel van de woningen W5 t/m W13.  Op de westgevel 
bedraagt de berekende geluidbelasting 55 dB, op de oostgevel ten hoogste 52 dB. Op de zuidgevel bedraagt de 
geluidbelasting ten hoogste 41 dB.  
Op de gevels van de woningen W14 t/m W19 bedraagt de geluidbelasting op de noordgevel 56 tot 58 dB. De 
geluidbelasting op de zijgevels bedraagt 50 tot 55 dB en op de zuidelijke achtergevels ten hoogste 40 dB. 
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De geluidbelasting op de 3 woningblokken op het binnenterrein van het plangebied bedraagt ten hoogste 48 dB. 
 
In de onderstaande figuur zijn de rekenresultaten weergegeven voor de relevante woningblokken. 
 

 
Figuur 4.1: Rekenresultaten vanwege de Laan van België, inclusief aftrek van 5 dB. 
 
 

4.3 Geluidbelasting vanwege de Nispensestraat (alleen wegvak ten noorden rotonde) 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de woningen en wooneenheden als gevolg van de 
Nispensestraat, alleen het geluidgezoneerde deel, is opgenomen in bijlage IV.  
 
De geluidbelasting is weergegeven in Lden  en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van alle woningen en wooneenheden van het plangebied 
ten hoogste 37 dB bedraagt vanwege het geluidgezoneerde deel van de Nispensestraat, gelegen ten noorden van de 
rotonde met de Laan van België. Deze geluidbelasting wordt alleen berekend op de oostgevel van het blok met de 
woningen W14 t/m W19.  
 
In de volgende figuur zijn de rekenresultaten weergegeven op de relevante woningblokken. 
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Figuur 4.2: Rekenresultaten vanwege de Nispensestraat (50 km/uur) inclusief aftrek van 5 dB. 
 
 

4.4 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai  

4.4.1 Ten behoeve van de Bouwbesluittoets 
 
In bijlage V is een compleet overzicht van de gecumuleerde rekenresultaten opgenomen, deze zijn eveneens weergegeven 
in figuur 4. Hierbij zijn ook de wegen met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur betrokken, te weten de Laan van 
Wallonië, Laan van Henegouwen en het deel van de Nispensestraat ten zuiden van de rotonde met de Laan van België.  
 
De geluidbelasting is weergegeven in Lden en er is geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. 
 
Wooneenheden hoofdgebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle betrokken wegen (inclusief de 30 km/uur 
wegen rondom de herontwikkeling) ten hoogste 71 dB bedraagt. Deze geluidbelasting wordt berekend op de hoogste 
verdieping (3e verdieping) aan de zuidelijke gevel van de zuidvleugel van het hoofdgebouw. De geluidbelasting op de 2e 
verdieping van deze zuidgevel bedraagt 66 tot 68 dB. De 1e verdiepingshoogte heeft een berekende geluidbelasting van 60 
tot 61 dB en op de begane grond bedraagt de geluidbelasting 55 tot 56 dB.  
Op de oost- en westgevel van deze zuidvleugel bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55 dB op de begane grond, 59 dB 
op de 1e verdieping en 66 dB op de 2e verdiepingshoogte. 
De geluidbelasting op de rest van het gebouw bedraagt 47 tot 60 dB. 
 
Twee-onder-een-kapwoningen 
De gecumuleerde geluidbelasting op de twee-onder-een-kapwoningen bedraagt 51 dB (achtergevel begane grond) tot 61 
dB (2e verdieping, zuidgevel W1). De geluidbelasting op de noordelijke woning ligt binnen de range van de zuidelijke 
woning, namelijk 51 – 59 dB. 
 
Appartementengebouw 
De gecumuleerde geluidbelasting op het appartementengebouw bedraagt ten hoogste 63 dB, berekend aan de westzijde 
van de noordgevel op alle toetshoogten, behalve de begane grond. De geluidbelasting op de overige toetspunten op de 
gevels bedraagt 51 tot 62 dB. 
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Grondgebonden woningen 
De gecumuleerde geluidbelasting op deze woningblokken bedraagt 52 tot 65 dB op de woningen W5 tot en met W13 en 50 
tot 63 dB op woningen W14 t/m W19, beiden gelegen aan de noordzijde van het plangebied langs de Laan van België, 
waarbij de noordgevel de hoogst geluidbelaste gevel is. 
 
Op de woningblokken op het binnenterrein van het plangebied bedraagt de geluidbelasting gecumuleerd tussen de 49 en 
60 dB. 
 
In onderstaande tabel is de berekende gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt vanaf 55 dB weergegeven. 
 
Tabel 4.2 Gecumuleerde rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai, exclusief aftrek 

Toetspunt Omschrijving 
Geluidbelasting (BG/1e VD/2e VD) 

In Lden [dB] en exclusief aftrek 

T_01 [1 t/m 5] Zuidgevel zuidvleugel hoofdgebouw 55-56/60-61/66-68/71 (3e VD) 

T_02 Oostgevel zuidvleugel hoofdgebouw 55/59/66 
T_03 [1 t/m 4] Noordgevel zuidvleugel hoofdgebouw 48-51/51-54/53-56/55 (3e VD) 
T_04 Westgevel zuidvleugel hoofdgebouw 53/58/62 
T_06 Oostgevel middenvleugel hoofdgebouw 50/53/57 

T_07 [1 en 2] Zuidgevel noordvleugel hoofdgebouw 48-50/52-54/56-59 

T_08 Oostgevel noordvleugel hoofdgebouw 52/56/60 

T_09 [1 t/m 3] Noordgevel noordvleugel hoofdgebouw 51-52/53/55 

T_10 Westgevel noordvleugel hoofdgebouw 52/54/56 

T_11[1 t/m 3] Noordgevel W5 t/m W13 (voorgevel) 64/65/65 

T_12 Westgevel W5 t/m W13 61/62/62 

T_13 [1 en 2] Zuidgevel W5 t/m W13 (achtergevel) 53/55/57 

T_14 [1 en 2] Noordgevel appartementengebouw (voorgevel) 60/62/63/63 

T_15 Oostgevel appartementengebouw (zijgevel) 54/56/57/57 

T_16 Zuidgevel appartementengebouw 52/54/56/58 

T_17 Westgevel appartementengebouw (zijgevel) 55/56/57/59 

T_18 [1 en 2] Noordgevel W14 t/m W19 (voorgevel) 6163/63 

T_19 Oostgevel W14 t/m W19 59/60/61 

T_21 Westgevel W14 t/m W19 56/57/58 

T_23 Zuidgevel W24 t/m W27 50/52/56 

T_26 Zuidgevel W28 t/m W33 (voorgevel) 54/57/60 

T_28 Westgevels W28 t/m W33 54/58/60 

T_32 Zuidgevel W20 t/m W23 (achtergevel) 52/54/57 

T_33 Westgevel W20 t/m W23 53/55/57 

T_34 [1 en 2] Westgevel 2/1 kapwoningen (voorgevel) 57/58/60 

T_35 [1 en 2] Oostgevel 2/1 kapwoningen (achtergevel) 51/53/57 

T_36 [1 en 2] Zuidgevel 2/1 kapwoningen 55/57/61 

T_37 [1 en 2] Noordgevel 2/1 kapwoningen 56/56/57 
 
  

4.4.2 Ten behoeve van het gemeentelijke ontheffingenbeleid 
 
Een cumulatieberekening voor het wegverkeerslawaai is ook noodzakelijk voor het aantonen van geluidluwe gevels of 
geluidluwe buitenruimten ten behoeve van de toetsing aan het gemeentelijk ontheffingenbeleid. In dit beleid is gesteld dat 
bij alle woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, de aanwezigheid van een geluidluwe zijde een 
streven is. Bij woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden is dit zelfs een vereiste. 
 
Een aanvullende eis is dat bij te projecteren woningen met een aan te vragen hogere grenswaarde van meer dan 5 dB 
boven de voorkeursgrenswaarde, de indeling van de woning kritisch dient te worden bezien. Er kan dan slechts een hogere 
waarde worden vastgesteld, als voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende 
buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt. 



Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
 

VL.1602.R01_rev6  pagina  20 22-06-2018 

Dit betekent dus dat er een geluidluwe buitengevel dient te zijn en dat tenminste één verblijfsruimte aan deze gevel 
gesitueerd dient te worden. 
  
In bijlage VI is een compleet overzicht van de gecumuleerde rekenresultaten opgenomen, deze zijn eveneens weergegeven 
in figuur 5. Hierbij zijn ook de wegen met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur betrokken, te weten de Laan van 
Wallonië, Laan van Henegouwen en het deel van de Nispensestraat ten zuiden van de rotonde met de Laan van België.  
 
De geluidbelasting is weergegeven in Lden en er is hierbij wel een aftrek van 2 of 5 dB ingevolge artikel 110g van de Wet 
geluidhinder toegepast voor de gezoneerde wegen.  
 
Wooneenheden hoofdgebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen A1 tot en met A8, 
allen gelegen in de zuidvleugel op de begane grond, ten hoogste 54 op de zuidgevel en 46 dB op de noordgevel bedraagt, 
waarmee deze appartementen beschikken over een geluidluwe zijde, namelijk de noordgevel. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) bedraagt op de appartementen Z1 en Z2, eveneens gelegen aan de 
zuidvleugel en op de begane grond, ten hoogste 54 dB op de zuidgevel en 48 dB op de noordgevel. Daarmee zou de 
noordelijke gevel een geluidluwe gevel zijn, echter is hierachter een galerij gelegen. De appartementen Z1 en Z2 grenzen 
dus alleen aan de zuidzijde aan de uitwendige gevelconstructie en deze is niet geluidluw.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) bedraagt op de appartementen Z3 t/m Z6, entresolwoningen, 55-67 dB 
op de zuidgevel, 54-64 dB op de oostgevel en 49-54 dB op de noordgevel. Daarmee wordt op alle gevels de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden en beschikken deze appartementen dus niet over een geluidluwe zijde. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) bedraagt op de appartementen Z7 en Z8, gelegen op de begane grond in 
de middenvleugel, 48 dB op de oostgevel. Daarmee is dit een geluidluwe gevel en tevens de enige buitengevel waar een 
geluidgevoelige ruimte aan is gelegen.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen Z9 t/m Z11, allen 
gelegen in de noordvleugel op de begane grond, 49 dB bedraagt op de noordgevel. Daarmee is dit geen geluidluwe gevel, 
maar tevens wel de enige buitengevel waar een geluidgevoelige ruimte aan is gelegen.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen Z12 t/m Z16, gelegen in de zuidvleugel op de 1e 
verdieping, bedraagt 59 dB op de zuidgevel, dit is tevens de enige buitengevel. Daarmee beschikken deze appartementen 
niet over een geluidluwe gevel.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen Z17 t/m Z19, gelegen in de middenvleugel op de 
1e verdieping, bedraagt 51 dB op de oostgevel, dit is tevens de enige buitengevel. Daarmee beschikken deze 
appartementen niet over een geluidluwe gevel.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen Z20 t/m Z22, gelegen in de zuidvleugel op de 1e 
verdieping, bedraagt 66 dB op de zuidgevel, dit is tevens de enige buitengevel. Daarmee beschikken deze appartementen 
niet over een geluidluwe gevel.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek) op de appartementen Z23 t/m Z27, gelegen in de zuidvleugel op de 2e 
verdieping, bedraagt 59 dB op de zuidgevel, dit is tevens de enige buitengevel. Daarmee beschikken deze appartementen 
niet over een geluidluwe gevel.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de maisonnettes M1 t/m M5, gelegen op de 1e en 2e verdiepingshoogte, bedraagt 58-
64 dB op de zuidgevel (op de 1e verdieping grenzend aan de galerij), 56-60 dB op de westelijke zijgevel (alleen M1) en 50-53 
dB op de noordgevel. Aan de noordgevel is op de 2e verdiepingshoogte bij elke maisonnette een loggia-achtige 
buitenruimte gecreëerd, welke als geluidluw te beschouwen is. Bij elke maisonnette is er een geluidgevoelige ruimte aan 
deze ruimte gelegen, waarmee alsnog een geluidluwe zijde bij de maisonnettes aanwezig is. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de maisonnettes M6 t/m M10, eveneens gelegen op de 1e en 2e verdiepingshoogte, 
bedraagt 59-66 dB op de zuidgevel en 48-51 dB op de noordgevel (op de 1e verdieping grenzend aan de galerij). Aan de 
noordgevel is op de 2e verdiepingshoogte bij elke maisonnette een loggia-achtige buitenruimte gecreëerd, welke als 
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geluidluw te beschouwen is. Bij elke maisonnette is er een geluidgevoelige ruimte aan deze ruimte gelegen, waarmee 
alsnog een geluidluwe zijde bij de maisonnettes aanwezig is. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de eengezinswoningen (E1 t/m E3), gelegen in de noordvleugel van het hoofdgebouw, 
bedraagt 46 -53 dB op de zuidwestelijke (voor)gevel, 49-53 dB op de noordwestelijke zijgevel en 49-52 dB op de 
noordoostelijke (achter)gevel. Hiermee is de zuidwestelijke (voor)gevel op de begane grond als geluidluwe gevel te 
beschouwen.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op penthouse P1, gelegen in de midden- en noordvleugel op de 2e verdieping, bedraagt 
52 dB op de noord- en westgevel en 55 dB op de oostelijke gevel. Ter plaatse van de westgevel is een geluidluwe 
buitenruimte gecreëerd. Hieraan is een geluidgevoelige ruimte gelegen, waarmee een geluidluwe gevel bij deze ruimte van 
het penthouse aanwezig is.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op penthouse P2, gelegen in de zuidvleugel op de 3e verdieping, bedraagt 69 dB op de 
zuidgevel en 53 dB op de noordgevel. Ter plaatse van deze noordgevel is een geluidluwe buitenruimte gecreëerd. Hieraan is 
een geluidgevoelige ruimte gelegen, waarmee een geluidluwe gevel bij deze ruimte van het penthouse aanwezig is.  
 
Twee-onder-een-kapwoningen 
Op de twee noordelijke 2/1 kapwoningen (W3 en W4) bedraagt de geluidbelasting 49-57 dB, waarmee geen enkele gevel 
geluidluw is. 
 
Op de twee zuidelijke 2/1 kapwoningen bedraagt de geluidbelasting 49-59 dB, waarmee geen enkele gevel geluidluw is. 
 
Appartementengebouw 
De gecumuleerde geluidbelasting op het appartementengebouw bedraagt de geluidbelasting 47-58 dB, waarmee 
behoudens ter plaatse van toetspunt 15 op de begane grond geen enkele gevel als geluidluw is te beschouwen. 
 
Grondgebonden woningen 
De gecumuleerde geluidbelasting op de grondgebonden woningen van de woningen W5 t/m W13 bedraagt 50-60 dB, 
waarmee geen enkele gevel geluidluw is te beschouwen. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de grondgebonden woningen W14 tot en met W19 bedraagt de geluidbelasting 47-58 
dB. De (zuidelijke) achtergevels op de begane grond als geluidluw zijn te beschouwen. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de grondgebonden woningen W 20 t/m W23 bedraagt de geluidbelasting 48 tot en 
met 55 dB. De noordgevel op de begane grond (T_30) is als geluidluw te beschouwen. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de grondgebonden woningen W24 t/m W27 bedraagt de geluidbelasting 46-54 dB. De 
gevels op de begane grond zijn als geluidluw te beschouwen. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de grondgebonden woningen W28 t/m W33 bedraagt de geluidbelasting 47-58 dB. De 
noordgevel (T_29) is op de begane grond en de eerste verdieping als geluidluw te beschouwen. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 

5.1 Algemeen 
 
In opdracht van de BVR Groep is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek verricht naar de 
geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige LTS aan de Laan 
van Henegouwen 16 in Roosendaal. Het monumentale gebouw op het terrein blijft behouden en zal inpandig worden 
verbouwd tot 53 wooneenheden. De overige gebouwen worden gesloopt, waarvoor in de plaats 5 blokken met in totaal 29 
grondgebonden woning, 4 twee-onder-een kapwoningen en een appartementengebouw voor 11 wooneenheden worden 
gerealiseerd.  
 
Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan om wonen op deze locatie 
mogelijk te maken. Op grond van de Wet geluidhinder is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij 
nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting 
middels een akoestisch onderzoek vast te stellen. De 53 wooneenheden en de nieuwbouwwoningen en -appartementen 
worden hierbij als nieuwe geluidgevoelige objecten aangemerkt.  
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de Laan van België, Nispensestraat en Rijksweg A58 gelegen en 
zoneringsplichtig op grond van de Wgh. De onderzoekslocatie ligt net buiten de geluidszones van de spoorlijnen 
Roosendaal-Vlissingen en Roosendaal-Antwerpen. 
 
Wegen waarvoor een maximum rijsnelheid geldt van 30 km/uur hebben geen zone en vallen zodoende buiten de toetsing 
aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is het wel 
wenselijk de geluidbelasting vanwege deze wegen te beschouwen. In de directe omgeving van de ontwikkellocatie liggen de 
Laan van Wallonië, Laan van Henegouwen en de Nispensestraat (ten zuiden van Laan van België), waarvoor een maximum 
rijsnelheid van 30 km/u geldt. 
 
Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en deze te toetsen aan 
de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast zal inzicht worden gegeven of er voldaan kan worden aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
 

5.2 Toets aan de Wet geluidhinder 
 
A58 
Wooneenheden hoofdgebouw  
Vanwege de A58 is de hoogste geluidbelasting berekend op het hoofdgebouw met de 53 wooneenheden en bedraagt 69 
dB. Deze geluidbelasting wordt berekend op de zuidelijk gelegen (voor)gevel (zuidvleugel, 3e verdiepingshoogte) van de 
oude school. De overige geluidbelastingen op dit gebouw bedraagt 44 tot 66 dB.  
 
Daarmee wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding bedraagt 1 tot 21 dB. 
Onderzoek naar verdere maatregelen om de geluidbelasting vanwege de A58 te reduceren is dus noodzakelijk. 
 
De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt eveneens bij een aantal wooneenheden overschreden. Deze 
overschrijding vindt alleen plaats op de verdiepingshoogten ( 3e bouwlaag maisonettewoningen  en 3e / 4e bouwlaag 
zorgwoningen)) van de zuidelijk georiënteerde voor- en zijgevels van het hoofdgebouw. 
 
Grondgebonden woningen in 5 blokken 
Voor de grondgebonden woningen geldt een geluidbelasting van 43 tot 58 dB vanwege de A58. Daarmee wordt niet overal 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding bedraagt 1 tot 10 dB. Onderzoek naar verdere 
maatregelen om de geluidbelasting vanwege de A58 te reduceren is dus noodzakelijk. 
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De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt eveneens bij een aantal woningen overschreden. Dit betreft de woningen 
W28 tot en met W33. Hierbij vindt de overschrijding plaats op de tweede verdiepingshoogte van de zuidelijke gevel en op 
de tweede verdiepingshoogte van de westgevel. 
 
Appartementengebouw en 2/1 kapwoningen 
De geluidbelasting op het appartementengebouw bedraagt 42 tot 56 dB. De geluidbelasting op de 2/1 kapwoningen 
bedraagt 45 tot 58 dB. Hiermee wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding 
bedraagt 1 tot 10 dB. Onderzoek naar verdere maatregelen om de geluidbelasting vanwege de A58 te reduceren is dus 
noodzakelijk.  
 
De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt bij de 2/1 kapwoningen eveneens overschreden. Dit betreft de tweede 
verdiepingshoogte van de voorgevel van de woningen W1 en W2 en de zuidgevel van woningen W1 en W3. .Bij het 
appartementengebouw wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden op de zuidgevel, de 3e verdieping.  
 
Laan van België 
Vanwege de Laan van België is de berekende geluidbelasting op de grondgebonden woningen W5 tot en met W13 het 
hoogst en bedraagt ten hoogste 60 dB, berekend op de noordelijke (voor)gevels.  
Op de gevels van de grondgebonden woningen W14 t/m W19 bedraagt de geluidbelasting 57 tot 58 dB. Op het 
appartementengebouw bedraagt de geluidbelasting 55 tot 57 dB op de noordelijke gevels.  
De overige woningen en wooneenheden van het hoofdgebouw hebben een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB vanwege 
de Laan van België. 
 
Daarmee wordt niet op alle woningen van het plangebied voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
Onderzoek naar verdere maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is niet noodzakelijk. 
 
De maximale ontheffingswaarde (63 dB voor de nieuwbouwwoningen en 68 dB voor het hoofdgebouw voormalige LTS) 
wordt nergens overschreden. 
 
Nispensestraat (50 km/uur gedeelte) 
Vanwege de Nispensestraat is de berekende geluidbelasting op de woningen en wooneenheden ten hoogste 37 dB.  
Daarmee wordt op het hele plangebied voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Onderzoek naar verdere maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is niet noodzakelijk. 
 

5.3 Maatregelen 
 
Om de geluidbelasting vanwege de A58 op alle woningen en wooneenheden van het plangebied en de geluidbelasting 
vanwege de Laan van België op de woningen van blok 1 en 2 en het appartementengebouw te reduceren zijn de volgende 
maatregelen denkbaar:  
 
• bronmaatregelen; 
• maatregelen in de overdrachtssfeer. 
 

5.3.1 Bronmaatregelen 
Een bronmaatregel is het toepassen van een geluidarme asfaltsoort op wegen. Onderzocht is of het toepassen van een 
dunne deklaag op de A58 en/of de Laan van België mogelijk is. Een dergelijke maatregel levert ten opzichte van 
referentiewegdek een geluidreductie op van 3 tot 5 dB. Daarmee wordt nog steeds niet op alle toetspunten langs de Laan 
van België voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, waarmee deze maatregel op de Laan van België niet doelmatig is. 
Op de A58 is op de hoofdbaan ZOAB toegepast. Het toepassen van een ‘stil’ asfalttype op deze weg, noodzakelijk over een 
grote afstand (ong. 800 meter), levert een geluidreductie op van slechts 2 tot 3 dB. Hiermee wordt op de woningen nog 
steeds niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar ook de overschrijding van de maximale 
ontheffingswaarde blijft aanwezig. Deze maatregel is dan ook niet doelmatig op de A58.  
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Ook het veranderen van de verkeersafwikkeling of het verlagen van de rijsnelheid is voor de A58 niet mogelijk, omdat de 
weg deel uitmaakt van de Rijks infrastructuur. De maatregel stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeers- en 
vervoerskundige aard.  
 
In Roosendaal wordt gewerkt aan een nieuwe ring rondom het centrum van Roosendaal, waarbij mogelijk 
éénrichtingsverkeer wordt ingesteld. Deze maatregel zal invloed hebben op de verkeersintensiteit van de Laan van België. 
Omdat de plannen nog prematuur zijn, is het niet bekend welk effect deze maatregel zal hebben. Ook heeft er nog geen 
definitieve besluitvorming plaatsgevonden, waardoor deze maatregel niet in het onderzoek kan worden betrokken.  

5.3.2 Overdrachtsmaatregelen 
Overdrachtsmaatregelen zijn het plaatsen van een scherm of het zodanig positioneren van de gebouwen dat aan de 
voorkeursgrenswaarden wordt voldaan. 
 
Het plaatsen van een geluidscherm in een binnenstedelijke situatie stuit op overwegende bezwarende van 
stedenbouwkundige aard. Langs de A58 zijn reeds schermen aanwezig. Het verder verhogen van deze schermen stuit 
hoogstwaarschijnlijk op constructieve problemen. 
  
Het wijzigen van de positie van het hoofdgebouw van de voormalige LTS is niet relevant aangezien het in dit geval alleen om 
een inpandige verbouwing gaat. De geluidbelasting vanwege de A58 is dermate hoog dat het hoofdgebouw de overige 
nieuwbouw van het plangebied niet volledig kan afschermen.  
 
 

5.4 Advies 
 
Aangezien het toepassen van maatregelen niet doeltreffend is of op bezwaren stuit van verkeers- en vervoerskundige, 
praktisch of stedenbouwkundige aard, zal een hogere grenswaarde aangevraagd moeten worden bij de gemeente 
Roosendaal voor de wooneenheden in het hoofdgebouw van de voormalige LTS en de nieuwbouwwoningen van het 
plangebied vanwege de A58 en voor de woningen van blok 1, 2 en het appartementengebouw vanwege de Laan van België.  
 
Om een hogere waarde vast te stellen mag volgens de Wet geluidhinder de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
niet hoger zijn dan 63 dB voor de nieuwe woningen in stedelijk gebied (geluidzone Laan van België), 53 dB voor nieuwe 
woningen in buitenstedelijk gebied (geluidzone A58) en 58 dB voor vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied 
(wooneenheden in het hoofdgebouw van de voormalige LTS vanwege de A58).  
 
Aangezien de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de A58 op de wooneenheden in het hoofdgebouw 69 dB en op de 
nieuwe woningen 59 dB bedraagt, wordt aan deze voorwaarde niet overal voldaan. Om die reden kan voor de 
wooneenheden in het hoofdgebouw die gelegen zijn aan: 

a) de west- zuid- en oostelijke gevels van de zuidvleugel op de tweede en derde verdieping en 
b) het meest oostelijk deel van de zuidvleugel (toetspunt 01[5]) op de eerste verdieping. 
 

geen hogere waarde worden aangevraagd.  
 
Dit is tevens het geval voor: 

a) de zuid- en westgevel, op de tweede verdiepingshoogte, van de nieuwbouwwoningen W28 t/m W33 
b) de zuidgevel van het appartementengebouw op de 3e verdieping; 
c) de zuidgevel van de 2/1 kapwoningen W1 en W3 op de 2e verdieping 
d) de westgevel van alle 2/1 kapwoningen op de 2e verdieping.  

 
In onderstaande figuur zijn de dove gevels voor de nieuwbouw (fase 2) weergegeven.  
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Figuur 5.1: Weergave dove gevels 

 
Deze gevels zullen als ‘dove’ gevel moeten worden uitgevoerd indien er zich aangrenzend aan de gevel geluidgevoelige 
ruimtes bevinden. 
 
Onder een dove gevel wordt verstaan:  

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde 
karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn of waarin alleen bij uitzondering te 
openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
De berekende geluidbelastingen op de overige gevels van de herontwikkeling bedraagt ten hoogste 53 of 58 dB vanwege de 
A58 en 60 dB vanwege de Laan van België. Hierbij vindt geen overschrijding van de maximale ontheffingswaarde plaats en 
kan een hogere waarde worden aangevraagd. 
 
Naast de voorwaarden uit de Wgh, zal ook aan de gemeentelijke criteria uit het ontheffingenbeleid moeten worden 
voldaan om een hogere waarde te kunnen vaststellen. In paragraaf 5.3 is het maatregelenonderzoek reeds beschreven, 
waarbij ingegaan is op de hoofdcriteria van het gemeentelijk beleid. Van de subcriteria zijn de grondgebondenheid, het 
opvullen van een open plaats en de vervanging van bestaande bebouwing relevant voor onderhavige situatie. Het gaat 
immers om de herontwikkeling c.q. herinrichting van het terrein van de voormalige LTS, waarbij het monumentale 
hoofdgebouw blijft bestaan en getransformeerd wordt naar woonbestemmingen en de overige gebouwen op het terrein 
zullen worden afgebroken en vervangen voor nieuwbouw, welke de ontstane open ruimte zullen opvullen.   
 
Samengevat: 

• dient voor de wooneenheden van het hoofdgebouw van de voormalige LTS een hogere waarde van 63 dB te 
worden aangevraagd vanwege de Rijksweg A58; 

• dient voor de overige nieuwbouw in het plangebied een hogere waarde van 53 dB te worden aangevraagd 
vanwege de Rijksweg A58; 

• dient voor de grondgebonden woningen W5 tot en met W13 een hogere waarde van 60 dB te worden 
aangevraagd vanwege de Laan van België; 

• dient voor de grondgebonden woningen van blok W14 t/m W19 een hogere waarde van 58 dB te worden 
aangevraagd vanwege de Laan van België; 

• dient voor de wooneenheden in het appartementengebouw een hogere waarde van 57 dB te worden 
aangevraagd vanwege de Laan van België; 
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• dienen de nieuwbouwwoningen te worden voorzien van ‘dove’ gevels indien de geluidbelasting hoger is dan 53 
en bij de wooneenheden in de voormalige LTS indien de geluidbelasting hoger is dan  63 dB vanwege de A58, 
zoals hierboven beschreven en weergegeven in figuur 5.1. 

   
Bij de indeling van de nieuw te bouwen woningen en appartementen (fase 2) dient aandacht te worden besteed aan de 
aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimten/ -gevels. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een loggia of het 
plaatsen van tuinmuren.  
 
Bij de indeling van het hoofdgebouw (fase 1) wordt geconcludeerd dat bij de zorgwoningen geen sprake is van een 
geluidluwe gevel c.q. buitenruimte. Geadviseerd wordt dit op te lossen door het creëren van een gezamenlijke geluidluwe 
buitenruimte. 
 

5.5 Akoestisch woon- en leefklimaat 
 
Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat is de geluidbelasting vanwege alle 
omliggende wegen gecumuleerd berekend in de toekomstige situatie. De geluidbelasting wordt kwalitatief beoordeeld 
volgens de milieukwaliteitsmaat, zoals weergegeven in tabel 2.1 van paragraaf 2.6. Hierbij wordt geen aftrek ingevolge 
artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
In onderstaande tabel staat de gecumuleerde geluidbelasting per woningtype aangegeven met daarbij de beoordeling 
volgens de milieukwaliteitsmaat. 
 
 Tabel 5.1 Gecumuleerde rekenresultaten per woningtype en beoordeling woon- en leefklimaat 

Omschrijving 
Geluidbelasting  

In Lden  zonder aftrek 
Kwalificatie 

Wooneenheden zuidvleugel [west, -zuid en oostgevel] 53 tot 71 Redelijk tot zeer slecht 

Wooneenheden zuidvleugel [noordgevel] 48 tot 56 Goed tot matig 

Wooneenheden middenvleugel 47 tot 57  Goed tot matig 

Eengezinswoningen noordvleugel [noordgevel] 52 tot 55 Redelijk tot matig 

Eengezinswoningen noordvleugel [westelijke zijde] 48 tot 56 Goed tot matig 

Wooneenheden zorg noordvleugel [oostzijde] 50 tot 60  Redelijk tot tamelijk slecht 

Appartementengebouw [11wooneenheden] 51 tot 63 Redelijk tot tamelijk slecht 

Grondgebonden woningen W5 t/m W13 52 tot 65 Redelijk tot slecht 

Grondgebonden woningen W14 t/m W19 49 tot 63 Redelijk tot tamelijk slecht  

Grondgebonden woningen W20 t/m W23 51 tot 57 Redelijk tot matig 

Grondgebonden woningen W24 t/m W27 48 tot 56  Goed tot matig 

Grondgebonden woningen W28 t/m W33 50 tot 60 Redelijk tot tamelijk slecht 

2/1 kapwoningen 50 tot 61 Redelijk tot tamelijk slecht 
 
Geconcludeerd kan worden dat het woon- en leefklimaat van de wooneenheden in het hoofdgebouw aan de zuidelijk 
georiënteerde zijden als ‘matig’ tot ‘zeer slecht’ beoordeeld dienen te worden, terwijl de noordelijk georiënteerde gevels 
als ‘matig’ tot ‘goed’ beoordeeld kunnen worden.  
 
Het woon- en leefklimaat van de overige nieuwbouwwoningen loopt erg uiteen, afhankelijk van de ligging van de gevels, 
maar is over het algemeen ‘redelijk’ tot ‘matig’. Gezien het stedelijk karakter van het gebied waarin de herontwikkeling 
wordt gerealiseerd worden geluidbelastingen tot 63 dB aanvaardbaar geacht.  
 

5.6 Toets aan Bouwbesluit 
 
De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering is op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  
 
Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in geluidgevoelige ruimtes.  
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De geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet 
geluidhinder.  
 
De geluidbelasting op de woningen W 5 t/m W19, de woningen in het appartementencomplex en de woningen W28 
t/mW33 is dermate hoog, dat geadviseerd wordt de benodigde geluidwering van de uitwendige gevelconstructie te bepalen 
en waar nodig gevelmaatregelen te treffen om de te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hoewel het 
Bouwbesluit niet uitgaat van de gecumuleerde geluidbelasting van de verschillende wegen, wordt geadviseerd dit in dit 
gevel wel te doen en om zodoende een goed woon- en leefklimaat in de woningen te realiseren.  
 
Om een goed woon- en leefklimaat in alle woonheden en nieuwbouwwoningen te waarborgen, wordt geadviseerd de 
karakteristieke geluidwering zodanig te dimensioneren dat bij de nieuwbouw voldaan wordt aan een binnenwaarde van 33 
dB en bij de wooneenheden in het voormalig LTS hoofdgebouw voldaan wordt aan een binnenwaarde van 38 dB3 in 
geluidgevoelige ruimtes. Hierbij dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting, zoals reeds weergegeven 
in figuur 4 en bijlage V, waarbij geen aftrek conform artikel 110g van de Wgh is toegepast.  
  
 

                                                                        
3 Aangezien er sprake is van een bestaande situatie in het hoofdgebouw kan hier worden uitgegaan van een van rechtens verkregen niveau 
uit het Bouwbesluit. Omwille van het verkrijgen van een goed woon- en leefklimaat wordt daarom uitgegaan van een binnenniveau van 38 
dB, zie rapport BA.1706.R01 
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

2827  58 /  92,028 /  92,044 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
18456  58 /  92,044 /  92,265 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
24373  58 /  92,188 /  92,237 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
907  58 /  92,672 /  92,718 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
22679  58 /  91,881 /  92,028 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --

22678  58 /  91,881 /  92,028 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
9342  58 /  91,828 /  92,188 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
16368  58 /  92,237 /  92,566 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
3134  58 /  92,331 /  92,551 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
5991  58 /  92,566 /  92,674 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --

11348  58 /  91,848 /  92,162 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
25159  58 /  92,717 /  92,954 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
15626  58 /  92,044 /  92,265 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
2476  58 /  92,674 /  92,717 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
19316  58 /  92,718 /  92,955 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --

15076  58 /  92,265 /  92,266 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
11349  58 /  91,848 /  92,162 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
15625  58 /  92,044 /  92,265 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
23250  58 /  91,827 /  92,189 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
8215  58 /  92,162 /  92,237 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --

8675  58 /  92,266 /  92,331 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
21783  58 /  92,162 /  92,237 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W0 -- -- -- --
20052  58 /  92,189 /  92,265 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
7050  58 /  92,551 /  92,672 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- --
LvB Laan van België (ri ow)/ vrouwenmade-nispense      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --

LvB Laan van België (ri wo)/ vrouwenmade-nispense      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --
LvB roton Laan van België (rotonde)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --
LvB Laan van België (oost)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --
Nispen30 Nispensestraat Zuid      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --
Nispen50 Nispensestraat noord      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --

LvH Laan van Henegouwen      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --
LvW Laan van Walonië      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --

22-6-2018 12:20:13Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

2827  65  65  65 --  65  65  65 --  65  65  65 --  12546,88   6,69   3,25
18456  80  80  80 --  80  80  80 --  75  75  75 --  12546,88   6,69   3,25
24373 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  21317,84   6,61   2,95
907 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15
22679  65  65  65 --  65  65  65 --  65  65  65 --  12546,88   6,69   3,25

22678  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12546,88   6,69   3,25
9342 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  21317,84   6,61   2,95
16368 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  29595,00   6,50   3,08
3134 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15
5991 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  29595,00   6,50   3,08

11348  80  80  80 --  80  80  80 --  75  75  75 --  13120,76   6,40   3,16
25159 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  29595,00   6,50   3,08
15626  80  80  80 --  80  80  80 --  75  75  75 --  12546,88   6,69   3,25
2476 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  29595,00   6,50   3,08
19316 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15

15076 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15
11349  65  65  65 --  65  65  65 --  65  65  65 --  13120,76   6,40   3,16
15625  65  65  65 --  65  65  65 --  65  65  65 --  12546,88   6,69   3,25
23250 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  21168,92   6,55   3,10
8215  80  80  80 --  80  80  80 --  75  75  75 --  13120,76   6,40   3,16

8675 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15
21783  80  80  80 --  80  80  80 --  75  75  75 --  13120,76   6,40   3,16
20052 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  21168,92   6,55   3,10
7050 100 100 100 --  90  90  90 --  85  85  85 --  28874,88   6,64   3,15
LvB  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5600,00   6,80   3,20

LvB  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6100,00   6,70   3,40
LvB roton  35  35  35 --  35  35  35 --  35  35  35 --  13600,00   6,80   3,40
LvB  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  13600,00   6,80   3,40
Nispen30  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1900,00   7,30   2,70
Nispen50  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6200,00   6,70   3,80

LvH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    600,00   7,20   3,20
LvW  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1000,00   7,30   2,70
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

2827   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --
18456   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --
24373   1,11 -- -- -- -- --  85,26  91,71  78,80 --   6,95   3,45   8,57 --   7,80   4,83  12,63 -- --
907   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --
22679   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --

22678   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --
9342   1,11 -- -- -- -- --  85,26  91,71  78,80 --   6,95   3,45   8,57 --   7,80   4,83  12,63 -- --
16368   1,21 -- -- -- -- --  89,75  93,58  86,95 --   4,73   2,55   5,22 --   5,52   3,86   7,84 -- --
3134   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --
5991   1,21 -- -- -- -- --  89,75  93,58  86,95 --   4,73   2,55   5,22 --   5,52   3,86   7,84 -- --

11348   1,32 -- -- -- -- --  95,92  95,90  96,22 --   1,68   1,44   1,40 --   2,40   2,66   2,38 -- --
25159   1,21 -- -- -- -- --  89,75  93,58  86,95 --   4,73   2,55   5,22 --   5,52   3,86   7,84 -- --
15626   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --
2476   1,21 -- -- -- -- --  89,75  93,58  86,95 --   4,73   2,55   5,22 --   5,52   3,86   7,84 -- --
19316   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --

15076   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --
11349   1,32 -- -- -- -- --  95,92  95,90  96,22 --   1,68   1,44   1,40 --   2,40   2,66   2,38 -- --
15625   0,84 -- -- -- -- --  96,54  97,14  96,47 --   1,41   0,95   1,10 --   2,06   1,91   2,44 -- --
23250   1,12 -- -- -- -- --  87,75  92,72  83,23 --   5,44   2,71   5,87 --   6,82   4,57  10,91 -- --
8215   1,32 -- -- -- -- --  95,92  95,90  96,22 --   1,68   1,44   1,40 --   2,40   2,66   2,38 -- --

8675   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --
21783   1,32 -- -- -- -- --  95,92  95,90  96,22 --   1,68   1,44   1,40 --   2,40   2,66   2,38 -- --
20052   1,12 -- -- -- -- --  87,75  92,72  83,23 --   5,44   2,71   5,87 --   6,82   4,57  10,91 -- --
7050   0,97 -- -- -- -- --  91,37  94,63  88,05 --   3,78   1,95   4,13 --   4,86   3,42   7,82 -- --
LvB   0,70 -- -- -- -- --  94,10  97,20  89,80 --   3,60   1,30   5,50 --   2,30   1,50   4,70 -- --

LvB   0,70 -- -- -- -- --  95,10  96,90  94,70 --   3,10   1,40   3,30 --   1,80   1,70   2,00 -- --
LvB roton   0,60 -- -- -- -- --  96,10  98,10  95,50 --   2,10   1,10   3,10 --   1,70   0,90   1,50 -- --
LvB   0,60 -- -- -- -- --  96,20  98,00  95,50 --   2,10   1,10   3,00 --   1,70   0,90   1,50 -- --
Nispen30   0,10 -- -- -- -- --  96,10  96,70  86,70 --   1,90   1,60  13,30 --   2,00   1,60 -- -- --
Nispen50   0,60 -- -- -- -- --  90,80  95,20  95,60 --   4,00   2,00   2,90 --   5,20   2,80   1,50 -- --

LvH   0,20 -- -- -- -- --  93,50  88,70  77,80 --   4,60   9,90  22,20 --   1,90   1,40 -- -- --
LvW   0,20 -- -- -- -- --  95,10 100,00 100,00 --   2,70 -- -- --   2,20 -- -- -- --
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

2827 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   85,40
18456 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   83,34
24373 -- -- --   1201,73    577,32    185,78 --     97,89     21,74     20,20 --    109,87     30,43     29,77 --   89,86
907 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85
22679 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   85,40

22678 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   85,50
9342 -- -- --   1201,73    577,32    185,78 --     97,89     21,74     20,20 --    109,87     30,43     29,77 --   89,86
16368 -- -- --   1726,67    854,19    310,50 --     90,99     23,31     18,63 --    106,26     35,25     27,99 --   90,24
3134 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85
5991 -- -- --   1726,67    854,19    310,50 --     90,99     23,31     18,63 --    106,26     35,25     27,99 --   90,24

11348 -- -- --    805,89    397,05    166,25 --     14,14      5,98      2,42 --     20,16     11,01      4,12 --   83,56
25159 -- -- --   1726,67    854,19    310,50 --     90,99     23,31     18,63 --    106,26     35,25     27,99 --   90,24
15626 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   83,34
2476 -- -- --   1726,67    854,19    310,50 --     90,99     23,31     18,63 --    106,26     35,25     27,99 --   90,24
19316 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85

15076 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85
11349 -- -- --    805,89    397,05    166,25 --     14,14      5,98      2,42 --     20,16     11,01      4,12 --   85,63
15625 -- -- --    809,98    396,36    102,07 --     11,80      3,87      1,16 --     17,25      7,78      2,58 --   85,40
23250 -- -- --   1217,10    608,96    197,35 --     75,42     17,77     13,91 --     94,56     30,02     25,86 --   89,35
8215 -- -- --    805,89    397,05    166,25 --     14,14      5,98      2,42 --     20,16     11,01      4,12 --   83,56

8675 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85
21783 -- -- --    805,89    397,05    166,25 --     14,14      5,98      2,42 --     20,16     11,01      4,12 --   83,56
20052 -- -- --   1217,10    608,96    197,35 --     75,42     17,77     13,91 --     94,56     30,02     25,86 --   89,35
7050 -- -- --   1751,31    860,17    246,21 --     72,42     17,72     11,55 --     93,09     31,11     21,87 --   89,85
LvB -- -- --    358,33    174,18     35,20 --     13,71      2,33      2,16 --      8,76      2,69      1,84 --   81,21

LvB -- -- --    388,67    200,97     40,44 --     12,67      2,90      1,41 --      7,36      3,53      0,85 --   81,17
LvB roton -- -- --    888,73    453,61     77,93 --     19,42      5,09      2,53 --     15,72      4,16      1,22 --   84,68
LvB -- -- --    889,66    453,15     77,93 --     19,42      5,09      2,45 --     15,72      4,16      1,22 --   84,42
Nispen30 -- -- --    133,29     49,61      1,65 --      2,64      0,82      0,25 --      2,77      0,82 -- --   83,93
Nispen50 -- -- --    377,18    224,29     35,56 --     16,62      4,71      1,08 --     21,60      6,60      0,56 --   82,76

LvH -- -- --     40,39     17,03      0,93 --      1,99      1,90      0,27 --      0,82      0,27 -- --   79,83
LvW -- -- --     69,42     27,00      2,00 --      1,97 -- -- --      1,61 -- -- --   81,55
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

2827   93,62   99,14  106,22  113,09  109,41  102,57   91,83   82,10   90,26   95,70  102,95  109,93  106,24   99,40
18456   92,68   97,96  105,42  112,89  109,07  102,18   90,99   80,05   89,35   94,62  102,15  109,74  105,92   99,03
24373  101,23  106,21  113,13  115,88  110,12  104,24   95,73   84,97   96,83  101,67  109,01  112,46  106,55  100,60
907  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13
22679   93,62   99,14  106,22  113,09  109,41  102,57   91,83   82,10   90,26   95,70  102,95  109,93  106,24   99,40

22678   92,37   98,56  104,60  110,83  107,35  100,59   90,77   82,17   88,96   95,00  101,34  107,65  104,16   97,39
9342  101,23  106,21  113,13  115,88  110,12  104,24   95,73   84,97   96,83  101,67  109,01  112,46  106,55  100,60
16368  101,98  106,86  114,04  117,29  111,42  105,49   96,98   86,04   98,15  102,92  110,41  114,10  108,14  102,17
3134  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13
5991  101,98  106,86  114,04  117,29  111,42  105,49   96,98   86,04   98,15  102,92  110,41  114,10  108,14  102,17

11348   92,88   98,17  105,60  112,92  109,11  102,22   91,06   80,58   89,81   95,13  102,59  109,86  106,05   99,16
25159  101,98  106,86  114,04  117,29  111,42  105,49   96,98   86,04   98,15  102,92  110,41  114,10  108,14  102,17
15626   92,68   97,96  105,42  112,89  109,07  102,18   90,99   80,05   89,35   94,62  102,15  109,74  105,92   99,03
2476  101,98  106,86  114,04  117,29  111,42  105,49   96,98   86,04   98,15  102,92  110,41  114,10  108,14  102,17
19316  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13

15076  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13
11349   93,86   99,44  106,41  113,14  109,47  102,63   91,96   82,64   90,80   96,39  103,42  110,09  106,41   99,57
15625   93,62   99,14  106,22  113,09  109,41  102,57   91,83   82,10   90,26   95,70  102,95  109,93  106,24   99,40
23250  100,84  105,77  112,85  115,85  110,03  104,12   95,61   84,96   96,86  101,67  109,11  112,67  106,73  100,77
8215   92,88   98,17  105,60  112,92  109,11  102,22   91,06   80,58   89,81   95,13  102,59  109,86  106,05   99,16

8675  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13
21783   92,88   98,17  105,60  112,92  109,11  102,22   91,06   80,58   89,81   95,13  102,59  109,86  106,05   99,16
20052  100,84  105,77  112,85  115,85  110,03  104,12   95,61   84,96   96,86  101,67  109,11  112,67  106,73  100,77
7050  101,73  106,56  113,87  117,29  111,39  105,44   96,92   85,73   97,95  102,69  110,29  114,10  108,11  102,13
LvB   88,37   95,01  100,05  106,03  102,63   95,89   86,56   76,98   83,81   89,84   96,12  102,54   99,05   92,27

LvB   88,27   94,77  100,08  106,24  102,82   96,07   86,53   77,74   84,60   90,71   96,86  103,21   99,72   92,95
LvB roton   89,84   97,66  101,24  106,69  103,58   96,95   89,28   80,86   85,64   92,65   97,69  103,43  100,21   93,53
LvB   91,39   97,67  103,45  109,73  106,27   99,51   89,75   80,69   87,46   93,24   99,90  106,55  103,05   96,26
Nispen30   88,87   96,60   96,15   99,18   92,58   87,55   82,20   79,29   84,05   91,55   91,59   94,73   88,06   83,00
Nispen50   89,95   96,88  101,55  106,83  103,45   96,76   88,00   78,98   85,95   92,41   97,99  103,95  100,50   93,75

LvH   84,86   93,37   91,34   94,33   87,92   82,91   78,48   77,65   82,74   91,97   88,15   91,12   85,03   80,03
LvW   86,59   94,63   93,55   96,52   89,99   84,98   80,05   74,62   78,02   81,28   87,63   91,32   84,33   79,10
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

2827   88,60   76,54   84,67   90,20   97,35  104,13  100,44   93,60   82,88 -- -- -- --
18456   87,81   74,49   83,71   89,01   96,53  103,92  100,10   93,21   82,03 -- -- -- --
24373   92,08   83,47   94,20   99,33  106,06  108,06  102,46   96,64   88,14 -- -- -- --
907   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --
22679   88,60   76,54   84,67   90,20   97,35  104,13  100,44   93,60   82,88 -- -- -- --

22678   87,43   76,62   83,45   89,65   95,74  101,88   98,39   91,63   81,86 -- -- -- --
9342   92,08   83,47   94,20   99,33  106,06  108,06  102,46   96,64   88,14 -- -- -- --
16368   93,65   83,77   95,05  100,02  107,09  109,95  104,16   98,26   89,75 -- -- -- --
3134   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --
5991   93,65   83,77   95,05  100,02  107,09  109,95  104,16   98,26   89,75 -- -- -- --

11348   88,01   76,64   85,92   91,22   98,68  106,05  102,23   95,34   84,17 -- -- -- --
25159   93,65   83,77   95,05  100,02  107,09  109,95  104,16   98,26   89,75 -- -- -- --
15626   87,81   74,49   83,71   89,01   96,53  103,92  100,10   93,21   82,03 -- -- -- --
2476   93,65   83,77   95,05  100,02  107,09  109,95  104,16   98,26   89,75 -- -- -- --
19316   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --

15076   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --
11349   88,91   78,70   86,89   92,44   99,50  106,27  102,58   95,74   85,05 -- -- -- --
15625   88,60   76,54   84,67   90,20   97,35  104,13  100,44   93,60   82,88 -- -- -- --
23250   92,25   82,91   93,72   98,81  105,76  108,15  102,45   96,58   88,08 -- -- -- --
8215   88,01   76,64   85,92   91,22   98,68  106,05  102,23   95,34   84,17 -- -- -- --

8675   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --
21783   88,01   76,64   85,92   91,22   98,68  106,05  102,23   95,34   84,17 -- -- -- --
20052   92,25   82,91   93,72   98,81  105,76  108,15  102,45   96,58   88,08 -- -- -- --
7050   93,61   82,61   93,83   98,81  105,98  108,92  103,10   97,18   88,67 -- -- -- --
LvB   82,28   72,60   79,91   86,94   91,27   96,57   93,24   86,54   77,90 -- -- -- --

LvB   83,04   71,50   78,63   85,19   90,39   96,47   93,06   86,31   76,86 -- -- -- --
LvB roton   84,87   74,40   79,61   87,72   90,72   96,18   93,13   86,50   79,10 -- -- -- --
LvB   86,03   74,00   81,09   87,53   92,93   99,20   95,77   89,01   79,38 -- -- -- --
Nispen30   77,27   68,03   72,97   82,52   77,83   81,02   75,07   70,02   66,96 -- -- -- --
Nispen50   84,24   70,57   77,64   84,06   89,51   95,78   92,35   85,59   75,94 -- -- -- --

LvH   76,64   67,66   72,79   82,66   76,70   79,69   74,11   69,13   66,96 -- -- -- --
LvW   69,72   63,31   66,71   69,97   76,32   80,01   73,02   67,79   58,42 -- -- -- --
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

2827 -- -- -- --
18456 -- -- -- --
24373 -- -- -- --
907 -- -- -- --
22679 -- -- -- --

22678 -- -- -- --
9342 -- -- -- --
16368 -- -- -- --
3134 -- -- -- --
5991 -- -- -- --

11348 -- -- -- --
25159 -- -- -- --
15626 -- -- -- --
2476 -- -- -- --
19316 -- -- -- --

15076 -- -- -- --
11349 -- -- -- --
15625 -- -- -- --
23250 -- -- -- --
8215 -- -- -- --

8675 -- -- -- --
21783 -- -- -- --
20052 -- -- -- --
7050 -- -- -- --
LvB -- -- -- --

LvB -- -- -- --
LvB roton -- -- -- --
LvB -- -- -- --
Nispen30 -- -- -- --
Nispen50 -- -- -- --

LvH -- -- -- --
LvW -- -- -- --
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_01 [1] Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_01 [2] Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_01 [3] Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80     13,80 -- -- Ja
T_01 [5] Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_02 Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja

T_03 [1] Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_03 [2] Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80     13,80 -- -- Ja
T_06 Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_07 [2] Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_08 Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja

T_09 [1] Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) <--> Relatief --      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_09 [2] Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_09 [3] Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_10 Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_07 [1] Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja

T_05 Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_03 [3] Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_03 [4] Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_04 Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) <--> Relatief      1,50      5,65      9,80 -- -- -- Ja
T_11 [1] toetspunt voorgevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_11 [2] toetspunt voorgevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_11 [3] toetspunt voorgevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_12 [1] toetspunt zijgevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_13 [1] toetspunt achtergevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_13 [2] toetspunt achtergevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_14 [1] toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_14 [2] toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_15 [1] toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_16 [1] toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_17 [1] toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

T_18 [1] toetspunt voorgevel W14 t/m W19 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_18 [2] toetspunt voorgevel W14 t/m W19 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_19 toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_20 [1] toetspunt achtergevel W14 t/m W19 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_20 [2] toetspunt achtergevel W14 t/m W19 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_21 toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_22 [1] toetspunt voorgevel W24 t/m W27 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_22 [2] toetspunt voorgevel W24 t/m W27 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_23 toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_24 [1] toetspunt achtergevel W24 t/m W27 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_24 [2] toetspunt achtergevel W24 t/m W27 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_25 toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_26 [1] toetspunt voorgevel W28 t/m W33 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_27 toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_28 toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja

T_29 [1] toetspunt achtergevel W28 t/m W33 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_30 [1] toetspunt voorgevel W20 t/m W23 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_31 toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_32 [1] toetspunt achtergevel W20 t/m W23 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_33 toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja

T_34 [1] toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_34 [2] toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_35 [2] toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_35 [1] toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_36 [1] toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_36 [2] toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_37 [2] toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_37 [1] toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_12 [2] toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_13 [3] toetspunt achtergevel W5 t/m W13 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_16 [2] toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_15 [2] toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_17 [2] toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
T_26 [2] toetspunt voorgevel W28 t/m W33 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_29 [2] toetspunt achtergevel W28 t/m W33 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja

T_32 [2] toetspunt achtergevel W20 t/m W23 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_30 [2] toetspunt voorgevel W20 t/m W23 <--> Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
T_01 [3] Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) <--> Relatief      1,50      5,65      7,50     13,80 -- -- Ja

22-6-2018 12:20:13Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

A58 oprit 0,00
Brabant Laan van Brabant 0,00
fietspad fietspad langs A58 0,00
fietspad fietspad langs Laan van Brabant 0,00
Vrouwemade Vrouwemadestraat 0,00

Mill Hill Mill Hillplein 0,00
fietspad fietspad langs oprit A58 0,00
Vrouwenhof Vrouwenhofpark 1,00
groen 1,00
groen 1,00

groen 1,00
groen 1,00
groen 1,00
groen 1,00
groen 1,00

groen 0,00
groen 1,00
groen 1,00
tuin 0,50
tuinen 0,50

middenberm 1,00
middenberm 1,00
groen 1,00
LvH 0,00
groen 1,00

groen 1,00
groen groen/beplantingsstroken om LTS-gebouw 1,00
groen groenstrook  bij LTS-gebouw 1,00
parkeren 0,00
parkeren 0,00

parkeren 0,00
parkeren 0,00
parkeren 0,00
parkeren 0,00
parkeren 0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

parkeren 0,00
parkeren 0,00
parkeren 0,00
A58 afrit 0,00
A58 0,50

België Laan van België 0,00
België Laan van België 0,00
LvB Laan van België (ri ow)/ nispense-vrouwenmade 0,00
LvB Laan van België (ri wo)/ vrouwenmade-nispense 0,00
Nispen30 Nispensestraat (30 km/u zone) 0,00

Nispen50 Nispensestraat 0,00
Henegouwen Laan van Henegouwen 0,00
Vlaanderen Laan van Vlaanderen 0,00
Wallonië Laan van Wallonië 0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

1 Nispensestraat 103 en 105    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Nispensestraat 107-109    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Nispensestraat 111    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Nispensestraat 113    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 Nispensestraat 115    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Nispensestraat 117    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 Nispensestraat 119-121    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Nispensestraat 123    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 Nispensestraat 125    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Nispensestraat 122-124     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Nispensestraat 116-120     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Nispensestraat 114     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Nispensestraat 110-112     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Nispensestraat 108     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Nispensestraat 106     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Nispensestraat 104     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Nispensestraat 102     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Nispensestraat 96     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Nispensestraat 94     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Nispensestraat 92     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Laan van België 55    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Laan van België 59 tm 67    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Laan van België 53B (Praxis)    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Laan van België 82     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Laan van België 84     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Laan van België 88     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Laan van Wallonië 2 tm 42    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Laan van Wallonië 44     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Laan van Wallonië 46     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Laan van Wallonië 5     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Laan van Vlaanderen 1     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Laan van Vlaanderen 3     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Laan van Vlaanderen 5     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Laan van Vlaanderen 7     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Laan van Vlaanderen 9     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80

6 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80

26 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

36 Laan van Vlaanderen 11     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 Laan van Vlaanderen 4     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Laan van Vlaanderen 6-8     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 Laan van Vlaanderen 10-12     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Laan van Vlaanderen 13-15     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Laan van Vlaanderen 14     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Laan van Vlaanderen 20     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Laan van Vlaanderen 16-18     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Laan van Vlaanderen 17     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Laan van Henegouwen 4 -5     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Laan van Henegouwen 2     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 Laan van Henegouwen 6     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Laan van Henegouwen 7-8     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 Laan van Henegouwen 9-10     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Laan van Henegouwen 11     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Laan van Henegouwen 12     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Laan van Henegouwen 13     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 Laan van Henegouwen 14-15     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 Laan van Henegouwen 17 (Dirk)     7,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 Nispensestraat 130-132     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 Nispensestraat 50     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 Nispensestraat 52-54     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 Nispensestraat 56     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 Nispensestraat 58-60     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 Nispensestraat 62     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Nispensestraat 64     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 Nispensestraat 66-70     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 Nispensestraat 70a     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64 Nispensestraat 72-74     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 Nispensestraat 76     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

66 Nispensestraat 78     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 Nispensestraat 80     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 Nispensestraat 82     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
blok 2 W14 t/m W19     9,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
blok 3 Woning 24 t/m 27     9,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

36 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80
38 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80

41 0,80 0,80 0,80
42 0,80 0,80 0,80
43 0,80 0,80 0,80
44 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80

46 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80
48 0,80 0,80 0,80
49 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80

51 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80
53 0,80 0,80 0,80
54 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80

56 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80
59 0,80 0,80 0,80
60 0,80 0,80 0,80

61 0,80 0,80 0,80
62 0,80 0,80 0,80
63 0,80 0,80 0,80
64 0,80 0,80 0,80
65 0,80 0,80 0,80

66 0,80 0,80 0,80
67 0,80 0,80 0,80
68 0,80 0,80 0,80
blok 2 0,80 0,80 0,80
blok 3 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

LTS herbestemming voor 4 EGW     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
nieuwbouw 2 twee-onder-eenkapwoningen     9,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
nieuwbouw 2 twee-onder-eenkapwoningen     9,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
woning Laan van Henegouwen     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69 Vrouwemadestraat 41-43     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

70 Vrouwemadestraat 35-39     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 Vrouwemadestraat 33     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 Vrouwemadestraat 29-31     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73 Vrouwemadestraat 25-27     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74 Vrouwemadestraat 21-23     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

75 Vrouwemadestraat 17-19     8,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming 6 appartementen/ 6 maisonettes    13,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS trappenhuis LTS-gebouw    16,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming 5 appartementen/5 maisonettes    13,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming voor zorgeenheden    10,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LTS herbestemming voor alg. ruimten VD/Zorg op VD    12,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming voor zorgeenheden    16,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming alg. ruimten op BG/Zorg op VD    12,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming voor alg. ruimten BG/Zorg op VD    11,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
blok 1 W5 t/m W13     9,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

garage     2,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
garage     2,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
garage     2,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
garage     2,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
blok 5 W20 t/m W23    10,50 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

blok 4 W28 t/m W33    10,50 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS Berging/opslag     2,50 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LTS herbestemming  algemene ruimten BG/Zorg op VD    16,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
app.gebouw 8 wooneenheden    12,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 garages     2,50 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

LTS 0,80 0,80 0,80
nieuwbouw 0,80 0,80 0,80
nieuwbouw 0,80 0,80 0,80
woning 0,80 0,80 0,80
69 0,80 0,80 0,80

70 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80
73 0,80 0,80 0,80
74 0,80 0,80 0,80

75 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80

LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
blok 1 0,80 0,80 0,80

garage 0,80 0,80 0,80
garage 0,80 0,80 0,80
garage 0,80 0,80 0,80
garage 0,80 0,80 0,80
blok 5 0,80 0,80 0,80

blok 4 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
LTS 0,80 0,80 0,80
app.gebouw 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125

470 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3958 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3961 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3963 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3966 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3875 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3957 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3959 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3960 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3962 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3965 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1447 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1451 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1457 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1467 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1446 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1455 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1464 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5172 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5181 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5185 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5180 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3964 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3967 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2530 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2533 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
291 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1453 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1454 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

470 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3958 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3961 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3963 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3966 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3875 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3957 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3959 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3960 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3962 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3965 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1451 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1457 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1455 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1464 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5185 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3964 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3967 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2530 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2533 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1453 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1454 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018
versie van Roosendaal - Roosendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

maaiveld      3,00
maaiveld      3,00
talud fiet talud fietspad --
talud fiet talud fietspad (Rechts) --
11349  58 /  91,848 /  92,162 (Rechts) --

11349  58 /  91,848 /  92,162 (Links) --
11348  58 /  91,848 /  92,162 (Rechts) --
11348  58 /  91,848 /  92,162 (Links) --
8215  58 /  92,162 /  92,237 (Rechts) --
8215  58 /  92,162 /  92,237 (Links) --

21783  58 /  92,162 /  92,237 (Rechts) --
21783  58 /  92,162 /  92,237 (Links) --
16368  58 /  92,237 /  92,566 (Rechts) --
5991  58 /  92,566 /  92,674 (Rechts) --
25159  58 /  92,717 /  92,954 (Rechts) --

2476  58 /  92,674 /  92,717 (Rechts) --
907  58 /  92,672 /  92,718 (Links) --
3134  58 /  92,331 /  92,551 (Links) --
19316  58 /  92,718 /  92,955 (Links) --
7050  58 /  92,551 /  92,672 (Links) --

8675  58 /  92,266 /  92,331 (Links) --
18456  58 /  92,044 /  92,265 (Links) --
2827  58 /  92,028 /  92,044 (Links) --
22679  58 /  91,881 /  92,028 (Links) --
22678  58 /  91,881 /  92,028 (Links) --

15626  58 /  92,044 /  92,265 (Links) --
15625  58 /  92,044 /  92,265 (Links) --
9342  58 /  91,828 /  92,188 (Rechts) --
9342  58 /  91,828 /  92,188 (Links) --
2827  58 /  92,028 /  92,044 (Rechts) --

22679  58 /  91,881 /  92,028 (Rechts) --
22678  58 /  91,881 /  92,028 (Rechts) --
15625  58 /  92,044 /  92,265 (Rechts) --
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BIJLAGE II 
Rekenresultaten vanwege de A58 

  



Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_01 [1]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 51 48 43 52
T_01 [1]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 56 53 49 57
T_01 [1]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 63 60 55 64
T_01 [2]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 51 47 43 52
T_01 [2]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 57 53 49 58

T_01 [2]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 64 61 56 65
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 51 48 44 52
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 51 48 44 52
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 57 54 50 58
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 57 54 49 58

T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 7,50 60 57 53 61
T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 61 57 66
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 68 65 60 69
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 68 65 60 69
T_01 [5]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 51 48 44 53

T_01 [5]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 57 54 50 59
T_01 [5]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 62 57 66
T_02_A Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 50 47 43 52
T_02_B Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 56 52 48 57
T_02_C Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 63 59 55 64

T_03 [1]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 47 43 40 48
T_03 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 50 47 43 52
T_03 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 52 49 45 53
T_03 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 46 42 39 47
T_03 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 49 46 42 51

T_03 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 52 48 44 53
T_03 [2]_D Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 51 48 44 53
T_03 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 44 40 36 45
T_03 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 47 43 39 48
T_03 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 49 46 42 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_03 [4]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 44 41 37 46
T_03 [4]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 48 45 40 49
T_03 [4]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 51 48 44 53
T_04_A Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 49 46 42 51
T_04_B Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 54 51 47 55

T_04_C Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 59 55 51 60
T_05_A Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 1,50 44 41 37 45
T_05_B Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 5,65 48 44 40 49
T_05_C Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 9,80 50 47 43 51
T_06_A Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 1,50 46 43 39 47

T_06_B Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_06_C Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 9,80 54 50 46 55
T_07 [1]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 44 41 37 46
T_07 [1]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 48 45 41 50
T_07 [1]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 52 49 45 54

T_07 [2]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 47 43 39 48
T_07 [2]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 50 47 43 51
T_07 [2]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 55 52 48 57
T_08_A Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 48 45 41 50
T_08_B Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 52 49 45 54

T_08_C Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 57 54 49 58
T_09 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 49 45 41 50
T_09 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 51 47 43 52
T_09 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 46 42 38 47
T_09 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 48 45 41 49

T_09 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 50 47 43 51
T_09 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 45 42 38 46
T_09 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 48 44 40 49
T_09 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 49 46 42 51
T_10_A Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 46 42 38 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 12:37:58Geomilieu V4.30



Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_10_B Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 49 46 42 50
T_10_C Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 52 49 45 53
T_11 [1]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 43 39 35 44
T_11 [1]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 44 40 36 45
T_11 [1]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 45 42 37 46

T_11 [2]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 42 39 35 43
T_11 [2]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 43 40 36 45
T_11 [2]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 44 41 37 46
T_11 [3]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 42 38 34 43
T_11 [3]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 43 39 35 44

T_11 [3]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 43 40 36 45
T_12 [1]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 1,50 45 41 37 46
T_12 [1]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 4,50 47 43 39 48
T_12 [1]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 7,50 50 46 42 51
T_12 [2]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 1,50 43 39 35 44

T_12 [2]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 4,50 44 41 37 46
T_12 [2]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 7,50 47 44 39 48
T_13 [1]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 48 44 40 49
T_13 [1]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 50 46 42 51
T_13 [1]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 52 49 44 53

T_13 [2]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 48 45 41 50
T_13 [2]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 50 47 42 51
T_13 [2]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 52 49 45 53
T_13 [3]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 48 45 41 49
T_13 [3]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 50 46 42 51

T_13 [3]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 52 49 44 53
T_14 [1]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 41 37 33 42
T_14 [1]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 42 38 34 43
T_14 [1]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 42 39 35 44
T_14 [1]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 42 38 34 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 12:37:58Geomilieu V4.30



Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_14 [2]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 40 37 33 42
T_14 [2]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 42 38 34 43
T_14 [2]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 43 39 35 44
T_14 [2]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 41 38 33 42
T_15 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 44 40 36 45

T_15 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 46 42 38 47
T_15 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 48 44 40 49
T_15 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 48 45 41 49
T_15 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 43 39 35 44
T_15 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 45 41 38 46

T_15 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 47 44 40 49
T_15 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 49 46 42 51
T_16 [1]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 45 41 50
T_16 [1]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 50 47 43 52
T_16 [1]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 49 45 54

T_16 [1]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 51 47 56
T_16 [2]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 45 41 50
T_16 [2]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 50 47 43 52
T_16 [2]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 49 45 54
T_16 [2]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 52 47 56

T_17 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 44 40 36 45
T_17 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 46 42 38 47
T_17 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 49 46 42 50
T_17 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 52 49 44 53
T_17 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 48 45 41 49

T_17 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 50 47 42 51
T_17 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 52 49 44 53
T_17 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 54 50 46 55
T_18 [1]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 43 39 35 44
T_18 [1]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 44 41 37 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_18 [1]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 46 43 39 47
T_18 [2]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 43 40 36 45
T_18 [2]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 45 42 38 46
T_18 [2]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 47 43 39 48
T_19_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 1,50 44 41 37 46

T_19_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 4,50 46 43 39 48
T_19_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 7,50 48 45 41 49
T_20 [1]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 45 41 37 46
T_20 [1]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 47 43 39 48
T_20 [1]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 48 45 41 49

T_20 [2]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 45 42 38 46
T_20 [2]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 47 43 39 48
T_20 [2]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 49 46 42 50
T_21_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 1,50 43 40 36 44
T_21_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 4,50 45 41 37 46

T_21_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 7,50 47 44 40 48
T_22 [1]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 43 40 36 44
T_22 [1]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 45 42 38 47
T_22 [1]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 47 44 40 49
T_22 [2]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 43 39 35 44

T_22 [2]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 45 41 37 46
T_22 [2]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 47 43 39 48
T_23_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 1,50 46 43 39 47
T_23_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 4,50 49 45 41 50
T_23_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 7,50 53 49 45 54

T_24 [1]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 45 41 37 46
T_24 [1]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 46 43 39 48
T_24 [1]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 49 46 42 51
T_24 [2]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 46 43 39 47
T_24 [2]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 48 45 41 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_24 [2]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 51 48 44 52
T_25_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 1,50 44 41 37 45
T_25_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 4,50 46 42 38 47
T_25_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 7,50 48 45 40 49
T_26 [1]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 50 47 43 52

T_26 [1]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 54 50 46 55
T_26 [1]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 57 54 49 58
T_26 [2]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 49 45 41 50
T_26 [2]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 52 49 45 53
T_26 [2]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 55 52 48 56

T_27_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 3,00 43 39 36 44
T_27_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 6,00 46 42 38 47
T_27_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 9,00 49 45 41 50
T_28_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 3,00 51 48 43 52
T_28_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 6,00 54 51 46 55

T_28_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 9,00 57 53 49 58
T_29 [1]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 45 41 37 46
T_29 [1]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 46 43 39 48
T_29 [1]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 48 45 41 49
T_29 [2]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 45 41 37 46

T_29 [2]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 46 43 39 47
T_29 [2]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 48 44 40 49
T_30 [1]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 41 37 33 42
T_30 [1]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 42 39 35 43
T_30 [1]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 43 40 36 45

T_30 [2]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 42 39 35 43
T_30 [2]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 44 40 36 45
T_30 [2]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 45 42 38 47
T_31_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 3,00 46 42 38 47
T_31_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 6,00 47 43 40 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_31_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 9,00 48 45 41 50
T_32 [1]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 48 45 41 50
T_32 [1]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 51 47 43 52
T_32 [1]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 50 46 55
T_32 [2]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 48 44 40 49

T_32 [2]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 50 47 42 51
T_32 [2]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 49 45 54
T_33_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 3,00 48 45 41 50
T_33_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 6,00 50 47 43 52
T_33_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 9,00 53 49 45 54

T_34 [1]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 1,50 48 44 40 49
T_34 [1]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 4,50 51 48 44 53
T_34 [1]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 7,50 55 52 48 56
T_34 [2]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 1,50 47 44 40 48
T_34 [2]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 4,50 50 47 42 51

T_34 [2]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 7,50 53 49 45 54
T_35 [1]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 1,50 47 44 40 48
T_35 [1]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 4,50 50 47 42 51
T_35 [1]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 7,50 53 50 46 55
T_35 [2]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 1,50 47 44 40 49

T_35 [2]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 4,50 49 46 42 50
T_35 [2]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 7,50 52 48 44 53
T_36 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 1,50 49 46 42 51
T_36 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 4,50 53 49 45 54
T_36 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 7,50 57 54 49 58

T_36 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 1,50 50 46 42 51
T_36 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 4,50 52 49 44 53
T_36 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 7,50 55 52 47 56
T_37 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 1,50 46 42 38 47
T_37 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 4,50 47 44 40 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II
Rekenresultaten rijksweg A58

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_37 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 7,50 50 46 42 51
T_37 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 1,50 44 40 37 45
T_37 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 4,50 46 42 38 47
T_37 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 7,50 48 45 41 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
 

 

 

 

 

 

BIJLAGE III 
Rekenresultaten vanwege de Laan van België 

  



Bijlage III
Rekenresultaten Laan van Belgie

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van België
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_01 [1]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 -- -- -- --
T_01 [1]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 21 17 11 21
T_01 [1]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 4 1 -6 4
T_01 [2]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 -- -- -- --
T_01 [2]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 20 16 10 20

T_01 [2]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 -- -- -- --
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 19 15 9 19
T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 -- -- -- --

T_01 [5]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_01 [5]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 19 16 9 20
T_01 [5]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_02_A Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 17 13 7 17
T_02_B Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 22 18 12 22

T_02_C Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 29 25 19 29
T_03 [1]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 26 22 16 26
T_03 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 28 25 18 28
T_03 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 33 29 23 33
T_03 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 24 20 14 24

T_03 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 26 22 16 26
T_03 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 32 28 22 32
T_03 [2]_D Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 39 36 30 40
T_03 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 38 34 28 38
T_03 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 38 34 28 38

T_03 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 41 37 31 41
T_03 [4]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 27 23 17 27
T_03 [4]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 30 26 20 30
T_03 [4]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 35 32 26 36
T_04_A Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 34 30 24 34

T_04_B Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 34 31 24 35
T_04_C Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 36 32 26 36
T_05_A Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 1,50 29 25 19 29
T_05_B Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 5,65 32 29 23 33
T_05_C Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 9,80 42 39 32 42

T_06_A Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 1,50 16 12 6 16
T_06_B Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 5,65 18 15 8 18
T_06_C Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 9,80 24 21 14 24
T_07 [1]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 24 20 14 24
T_07 [1]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 27 23 17 27

T_07 [1]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 33 30 24 34
T_07 [2]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 19 15 9 19
T_07 [2]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 22 18 12 22
T_07 [2]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 26 23 16 26
T_08_A Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 16 13 6 16

T_08_B Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 20 16 9 20
T_08_C Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 23 20 12 23
T_09 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 41 38 32 42
T_09 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 43 39 33 43
T_09 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 42 39 33 43

T_09 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 42 39 33 43
T_09 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 44 40 34 44
T_09 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 43 40 34 44
T_09 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 44 41 34 45
T_09 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 45 42 36 46

T_10_A Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 44 41 34 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 13:00:30Geomilieu V4.30



Bijlage III
Rekenresultaten Laan van Belgie

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van België
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_10_B Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 44 41 35 45
T_10_C Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 46 42 36 46
T_11 [1]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 59 56 49 59
T_11 [1]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 59 56 50 60
T_11 [1]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 59 56 50 60

T_11 [2]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 58 55 49 59
T_11 [2]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 59 56 49 59
T_11 [2]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 59 56 49 59
T_11 [3]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 57 54 48 58
T_11 [3]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 58 55 48 59

T_11 [3]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 58 55 49 59
T_12 [1]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 1,50 54 51 45 55
T_12 [1]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 4,50 55 52 45 55
T_12 [1]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 7,50 55 52 45 55
T_12 [2]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 1,50 50 47 41 51

T_12 [2]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 4,50 52 48 42 52
T_12 [2]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 7,50 52 48 42 52
T_13 [1]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 38 35 29 39
T_13 [1]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 40 36 30 40
T_13 [1]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 40 37 31 41

T_13 [2]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 37 33 27 37
T_13 [2]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 36 33 26 36
T_13 [2]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 38 34 28 38
T_13 [3]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 28 24 18 28
T_13 [3]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 29 25 19 29

T_13 [3]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 31 27 21 31
T_14 [1]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 56 52 46 56
T_14 [1]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 57 53 47 57
T_14 [1]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 57 54 47 57
T_14 [1]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 57 54 47 57

T_14 [2]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 54 51 44 55
T_14 [2]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 55 52 46 56
T_14 [2]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 56 52 46 56
T_14 [2]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 56 52 46 56
T_15 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 48 45 38 48

T_15 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 49 46 39 50
T_15 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 50 46 40 50
T_15 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 50 47 40 51
T_15 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 43 40 34 44
T_15 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 44 41 35 45

T_15 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 45 42 36 46
T_15 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 46 43 37 47
T_16 [1]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 29 25 19 29
T_16 [1]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 31 28 21 31
T_16 [1]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 33 30 23 33

T_16 [1]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 35 32 25 36
T_16 [2]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 26 22 16 26
T_16 [2]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 27 24 18 28
T_16 [2]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 30 26 20 30
T_16 [2]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 33 29 23 33

T_17 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 49 45 39 49
T_17 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 50 47 40 51
T_17 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 50 47 41 51
T_17 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 50 47 41 51
T_17 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 44 40 34 44

T_17 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 46 42 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 13:00:30Geomilieu V4.30



Bijlage III
Rekenresultaten Laan van Belgie

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van België
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_17 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 46 43 36 46
T_17 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 47 44 38 48
T_18 [1]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 55 52 45 56
T_18 [1]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 56 53 47 57
T_18 [1]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 57 53 47 57

T_18 [2]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 56 53 46 56
T_18 [2]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 57 54 47 57
T_18 [2]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 57 54 48 58
T_19_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 1,50 53 50 43 53
T_19_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 4,50 54 51 44 55

T_19_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 7,50 54 51 45 55
T_20 [1]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 38 35 28 38
T_20 [1]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 38 35 28 39
T_20 [1]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 39 35 29 39
T_20 [2]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 39 36 29 40

T_20 [2]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 39 36 30 40
T_20 [2]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 40 37 30 40
T_21_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 1,50 50 47 40 50
T_21_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 4,50 51 48 42 52
T_21_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 7,50 52 49 42 52

T_22 [1]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 42 39 32 43
T_22 [1]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 43 39 33 43
T_22 [1]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 43 40 33 43
T_22 [2]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 42 39 32 42
T_22 [2]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 42 38 32 42

T_22 [2]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 42 39 32 43
T_23_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 1,50 33 29 22 33
T_23_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 4,50 33 30 23 33
T_23_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 7,50 34 30 24 34
T_24 [1]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 29 26 20 30

T_24 [1]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 31 27 21 31
T_24 [1]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 34 30 24 34
T_24 [2]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 29 25 19 29
T_24 [2]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 30 27 21 31
T_24 [2]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 33 30 24 34

T_25_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 1,50 37 34 28 38
T_25_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 4,50 37 34 27 37
T_25_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 7,50 38 35 28 38
T_26 [1]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 21 18 11 21
T_26 [1]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 25 21 15 25

T_26 [1]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 28 25 18 29
T_26 [2]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 29 26 20 30
T_26 [2]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 30 27 21 31
T_26 [2]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 32 29 23 33
T_27_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 3,00 29 25 19 29

T_27_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 6,00 31 27 21 31
T_27_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 9,00 35 31 25 35
T_28_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 3,00 31 28 22 32
T_28_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 6,00 33 29 23 33
T_28_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 9,00 35 31 25 35

T_29 [1]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 32 28 22 32
T_29 [1]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 34 30 24 34
T_29 [1]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 36 33 27 37
T_29 [2]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 37 34 27 37
T_29 [2]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 40 37 31 41

T_29 [2]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 42 38 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 13:00:30Geomilieu V4.30



Bijlage III
Rekenresultaten Laan van Belgie

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van België
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_30 [1]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 46 42 36 46
T_30 [1]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 47 43 37 47
T_30 [1]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 47 44 38 48
T_30 [2]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 45 41 35 45
T_30 [2]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 46 42 36 46

T_30 [2]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 46 43 37 47
T_31_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 3,00 41 38 31 42
T_31_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 6,00 42 38 32 42
T_31_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 9,00 43 40 33 43
T_32 [1]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 28 25 19 29

T_32 [1]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 30 26 20 30
T_32 [1]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 33 29 23 33
T_32 [2]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 28 25 19 29
T_32 [2]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 30 27 21 31
T_32 [2]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 34 31 24 34

T_33_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 3,00 42 39 33 43
T_33_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 6,00 44 40 34 44
T_33_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 9,00 45 41 35 45
T_34 [1]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 1,50 42 38 32 42
T_34 [1]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 4,50 43 40 34 44

T_34 [1]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 7,50 44 41 35 45
T_34 [2]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 1,50 47 43 37 47
T_34 [2]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 4,50 48 45 38 48
T_34 [2]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 7,50 48 45 39 49
T_35 [1]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 1,50 29 26 20 30

T_35 [1]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 4,50 31 27 21 31
T_35 [1]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 7,50 33 29 23 33
T_35 [2]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 1,50 31 27 21 31
T_35 [2]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 4,50 33 30 24 34
T_35 [2]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 7,50 36 33 27 37

T_36 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 1,50 23 20 14 24
T_36 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 4,50 26 22 17 26
T_36 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 7,50 29 26 20 30
T_36 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 1,50 36 33 27 37
T_36 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 4,50 38 34 28 38

T_36 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 7,50 39 35 29 39
T_37 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 1,50 38 35 29 39
T_37 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 4,50 39 36 30 40
T_37 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 7,50 41 38 31 41
T_37 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 1,50 48 44 38 48

T_37 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 4,50 48 44 38 48
T_37 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 7,50 48 45 39 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 13:00:30Geomilieu V4.30



Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE IV 
Rekenresultaten vanwege de Nispensestraat (50 km/uur) 

 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten Nispensestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_01 [1]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 -- -- -- --
T_01 [1]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 8 4 -4 8
T_01 [1]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 -- -- -- --
T_01 [2]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 -- -- -- --
T_01 [2]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 8 4 -4 8

T_01 [2]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 -- -- -- --
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 8 5 -3 8
T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 -- -- -- --

T_01 [5]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_01 [5]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 9 5 -3 9
T_01 [5]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_02_A Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_02_B Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 -- -- -- --

T_02_C Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_03 [1]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 16 13 5 16
T_03 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 19 16 8 19
T_03 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 21 18 10 21
T_03 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 16 12 4 16

T_03 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 18 15 6 18
T_03 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 20 17 8 20
T_03 [2]_D Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 21 18 9 21
T_03 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 27 24 15 27
T_03 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 26 23 15 26

T_03 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 27 24 16 27
T_03 [4]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 17 14 5 17
T_03 [4]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 19 15 7 19
T_03 [4]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 20 17 8 20
T_04_A Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 12 8 0 12

T_04_B Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 13 9 1 12
T_04_C Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 12 9 0 12
T_05_A Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 1,50 21 18 9 21
T_05_B Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 5,65 23 19 11 22
T_05_C Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 9,80 28 25 17 28

T_06_A Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 1,50 -- -- -- --
T_06_B Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 5,65 -- -- -- --
T_06_C Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_07 [1]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 13 10 1 13
T_07 [1]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 16 12 4 16

T_07 [1]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 22 19 11 22
T_07 [2]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 11 7 -1 11
T_07 [2]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 13 9 1 13
T_07 [2]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 13 9 1 13
T_08_A Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 -- -- -- --

T_08_B Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 3 0 -9 3
T_08_C Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 -- -- -- --
T_09 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 22 19 10 22
T_09 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 23 20 12 23
T_09 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 22 18 10 22

T_09 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 22 18 10 22
T_09 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 23 19 11 23
T_09 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 22 18 10 22
T_09 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 22 19 10 22
T_09 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 23 20 11 23

T_10_A Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 31 28 20 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2018 13:09:03Geomilieu V4.30



Bijlage IV
Rekenresultaten Nispensestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_10_B Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 31 28 19 31
T_10_C Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 32 29 20 32
T_11 [1]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 26 23 14 26
T_11 [1]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 25 22 14 25
T_11 [1]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 25 22 14 25

T_11 [2]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 26 23 15 26
T_11 [2]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 26 22 14 26
T_11 [2]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 26 23 15 26
T_11 [3]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 27 24 16 27
T_11 [3]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 27 24 15 27

T_11 [3]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 27 24 16 27
T_12 [1]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 1,50 0 -3 -12 0
T_12 [1]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 4,50 0 -4 -12 -1
T_12 [1]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 7,50 -1 -4 -13 -1
T_12 [2]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 1,50 21 17 9 20

T_12 [2]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 4,50 21 17 9 20
T_12 [2]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 7,50 21 18 10 21
T_13 [1]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 14 10 2 13
T_13 [1]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 12 8 0 12
T_13 [1]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 12 8 0 12

T_13 [2]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 8 5 -3 8
T_13 [2]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 11 8 -1 11
T_13 [2]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 11 8 -1 11
T_13 [3]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 8 5 -4 8
T_13 [3]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 11 7 -1 11

T_13 [3]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 13 9 1 12
T_14 [1]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 31 27 19 31
T_14 [1]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 32 28 20 32
T_14 [1]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 32 29 21 32
T_14 [1]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 33 30 22 33

T_14 [2]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 29 26 17 29
T_14 [2]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 30 27 18 30
T_14 [2]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 31 27 19 31
T_14 [2]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 31 28 20 31
T_15 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 29 26 18 29

T_15 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 30 27 19 30
T_15 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 31 28 19 31
T_15 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 32 29 20 32
T_15 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 20 17 9 20
T_15 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 20 17 9 20

T_15 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 22 19 10 22
T_15 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 28 25 17 28
T_16 [1]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 17 14 6 17
T_16 [1]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 17 13 5 17
T_16 [1]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 18 14 6 17

T_16 [1]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 19 15 7 18
T_16 [2]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 13 10 1 13
T_16 [2]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 14 11 3 14
T_16 [2]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 15 12 4 15
T_16 [2]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 16 13 5 16

T_17 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 28 25 16 28
T_17 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 27 24 16 27
T_17 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 28 25 17 28
T_17 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 13 10 1 13
T_17 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 15 11 3 15

T_17 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 15 11 3 14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV
Rekenresultaten Nispensestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_17 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 15 11 3 15
T_17 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 12 9 1 12
T_18 [1]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 31 28 20 31
T_18 [1]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 32 29 21 32
T_18 [1]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 33 30 22 33

T_18 [2]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 33 29 21 33
T_18 [2]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 34 31 22 34
T_18 [2]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 35 32 24 35
T_19_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 1,50 34 31 23 34
T_19_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 4,50 36 33 24 36

T_19_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 7,50 37 34 25 37
T_20 [1]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 23 20 11 23
T_20 [1]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 23 20 12 23
T_20 [1]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 23 20 12 23
T_20 [2]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 20 16 8 19

T_20 [2]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 20 17 9 20
T_20 [2]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 21 18 9 21
T_21_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 1,50 18 14 6 18
T_21_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 4,50 19 15 7 19
T_21_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 7,50 20 16 8 20

T_22 [1]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 29 26 18 29
T_22 [1]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 29 26 18 29
T_22 [1]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 29 26 18 29
T_22 [2]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 29 26 18 29
T_22 [2]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 29 25 17 29

T_22 [2]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 29 26 17 29
T_23_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 1,50 15 12 4 15
T_23_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 4,50 16 13 5 16
T_23_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 7,50 18 15 7 18
T_24 [1]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 18 15 7 18

T_24 [1]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 20 16 8 19
T_24 [1]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 20 17 8 20
T_24 [2]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 17 14 5 17
T_24 [2]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 19 15 7 18
T_24 [2]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 19 16 8 19

T_25_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 1,50 17 14 6 17
T_25_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 4,50 18 15 7 18
T_25_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 7,50 21 17 9 21
T_26 [1]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 13 10 2 13
T_26 [1]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 14 11 3 14

T_26 [1]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 15 12 4 15
T_26 [2]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 13 10 2 13
T_26 [2]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 15 11 3 14
T_26 [2]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 16 12 4 15
T_27_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 3,00 17 13 5 16

T_27_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 6,00 17 14 6 17
T_27_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 9,00 19 16 8 19
T_28_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 3,00 12 9 0 12
T_28_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 6,00 12 9 0 12
T_28_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 9,00 12 8 0 12

T_29 [1]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 19 16 8 19
T_29 [1]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 20 16 8 20
T_29 [1]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 21 17 9 20
T_29 [2]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 20 16 8 20
T_29 [2]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 20 16 8 20

T_29 [2]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 21 18 9 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV
Rekenresultaten Nispensestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_30 [1]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 21 18 10 21
T_30 [1]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 22 18 10 22
T_30 [1]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 23 20 12 23
T_30 [2]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 21 18 10 21
T_30 [2]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 22 18 10 22

T_30 [2]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 23 20 12 23
T_31_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 3,00 32 28 20 32
T_31_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 6,00 32 28 20 32
T_31_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 9,00 32 29 21 32
T_32 [1]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 15 12 4 15

T_32 [1]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 16 13 5 16
T_32 [1]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 18 15 6 18
T_32 [2]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 15 11 3 15
T_32 [2]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 16 13 5 16
T_32 [2]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 20 17 9 20

T_33_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 3,00 20 17 8 20
T_33_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 6,00 20 17 8 20
T_33_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 9,00 21 17 9 20
T_34 [1]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 1,50 11 8 -1 11
T_34 [1]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 4,50 11 7 -1 11

T_34 [1]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 7,50 10 7 -1 10
T_34 [2]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 1,50 6 2 -6 6
T_34 [2]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 4,50 5 2 -6 5
T_34 [2]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 7,50 5 2 -7 5
T_35 [1]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 1,50 18 15 6 18

T_35 [1]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 4,50 18 14 6 18
T_35 [1]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 7,50 18 14 6 18
T_35 [2]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 1,50 18 15 7 18
T_35 [2]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 4,50 18 14 6 18
T_35 [2]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 7,50 18 14 6 17

T_36 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 1,50 10 6 -2 10
T_36 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 4,50 12 8 0 12
T_36 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 7,50 12 9 0 12
T_36 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 1,50 17 13 5 17
T_36 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 4,50 14 10 2 14

T_36 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 7,50 14 10 2 14
T_37 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 1,50 17 14 5 17
T_37 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 4,50 17 14 5 17
T_37 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 7,50 17 13 5 17
T_37 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 1,50 18 14 6 17

T_37 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 4,50 18 14 6 17
T_37 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 7,50 18 15 7 18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE V 

Gecumuleerde rekenresultaten wegverkeerslawaai 

Tbv Bouwbesluittoets (zonder aftrek) 

  



Bijlage V
Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_01 [1]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 53 50 44 54
T_01 [1]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 57 54 49 58
T_01 [1]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 63 60 55 64
T_01 [2]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 53 50 44 54
T_01 [2]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 58 54 49 59

T_01 [2]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 64 61 57 66
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 54 51 44 54
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 58 55 50 59
T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 62 57 66
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 68 65 60 69

T_01 [5]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 55 51 45 55
T_01 [5]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 59 55 50 59
T_01 [5]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 62 58 67
T_02_A Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 54 50 44 54
T_02_B Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 57 54 48 58

T_02_C Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 63 60 55 64
T_03 [1]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 48 44 40 49
T_03 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 51 47 43 52
T_03 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 53 49 45 54
T_03 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 46 43 39 48

T_03 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_03 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 52 49 44 53
T_03 [2]_D Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 52 48 44 53
T_03 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 45 41 37 46
T_03 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 48 44 40 49

T_03 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 50 46 42 51
T_03 [4]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 45 41 37 46
T_03 [4]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 48 45 41 49
T_03 [4]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 52 48 44 53
T_04_A Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 51 47 42 52

T_04_B Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 55 51 47 56
T_04_C Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 59 56 51 60
T_05_A Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 1,50 44 41 37 45
T_05_B Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 5,65 48 44 40 49
T_05_C Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 9,80 51 47 43 52

T_06_A Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 1,50 47 43 39 48
T_06_B Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 5,65 50 47 42 51
T_06_C Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 9,80 54 50 46 55
T_07 [1]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 45 41 37 46
T_07 [1]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 49 45 41 50

T_07 [1]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 53 49 45 54
T_07 [2]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 48 44 39 48
T_07 [2]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 51 47 43 52
T_07 [2]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 56 52 48 57
T_08_A Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 50 46 41 50

T_08_B Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 53 50 45 54
T_08_C Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 57 54 50 59
T_09 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_09 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 52 48 44 53
T_09 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 48 44 39 49

T_09 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_09 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 51 48 43 52
T_09 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 48 44 39 49
T_09 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 50 46 41 51
T_09 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 51 48 43 52

T_10_A Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 48 45 40 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_10_B Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 51 47 42 52
T_10_C Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 53 50 45 54
T_11 [1]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 59 56 49 60
T_11 [1]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 60 56 50 60
T_11 [1]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 60 56 50 60

T_11 [2]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 59 55 49 59
T_11 [2]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 59 56 50 60
T_11 [2]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 59 56 50 60
T_11 [3]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 57 54 48 58
T_11 [3]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 58 55 49 59

T_11 [3]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 58 55 49 59
T_12 [1]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 1,50 59 54 46 58
T_12 [1]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 4,50 59 54 47 58
T_12 [1]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 7,50 59 54 48 59
T_12 [2]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 1,50 51 48 42 52

T_12 [2]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 4,50 53 49 43 53
T_12 [2]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 7,50 53 50 44 54
T_13 [1]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 53 47 41 52
T_13 [1]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 54 49 43 53
T_13 [1]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 55 50 45 55

T_13 [2]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 50 46 41 51
T_13 [2]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 52 48 43 52
T_13 [2]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 53 50 45 54
T_13 [3]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 49 45 41 50
T_13 [3]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 51 47 42 52

T_13 [3]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 53 49 44 54
T_14 [1]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 56 53 46 56
T_14 [1]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 57 54 47 57
T_14 [1]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 57 54 48 58
T_14 [1]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 57 54 48 58

T_14 [2]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 54 51 45 55
T_14 [2]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 56 52 46 56
T_14 [2]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 56 53 46 57
T_14 [2]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 56 53 46 56
T_15 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 50 46 40 50

T_15 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 48 42 52
T_15 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 52 49 43 53
T_15 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 53 49 44 53
T_15 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 46 43 38 47
T_15 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 48 44 39 49

T_15 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 50 46 41 51
T_15 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 51 48 43 52
T_16 [1]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 45 41 50
T_16 [1]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 47 43 52
T_16 [1]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 49 45 54

T_16 [1]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 52 47 56
T_16 [2]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 46 41 50
T_16 [2]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 47 43 52
T_16 [2]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 50 45 54
T_16 [2]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 52 47 56

T_17 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 50 47 41 51
T_17 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 51 48 42 52
T_17 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 53 49 44 54
T_17 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 55 51 46 55
T_17 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 50 46 42 51

T_17 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 52 48 43 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_17 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 54 50 45 54
T_17 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 55 51 46 56
T_18 [1]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 55 52 46 56
T_18 [1]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 57 53 47 57
T_18 [1]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 57 54 48 58

T_18 [2]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 56 53 47 57
T_18 [2]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 57 54 48 58
T_18 [2]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 58 54 48 58
T_19_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 1,50 54 50 44 54
T_19_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 4,50 55 52 46 55

T_19_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 7,50 56 52 46 56
T_20 [1]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 46 43 38 47
T_20 [1]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 48 44 40 49
T_20 [1]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 49 46 41 50
T_20 [2]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 47 43 38 48

T_20 [2]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 48 45 40 49
T_20 [2]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 50 46 42 51
T_21_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 1,50 51 48 42 51
T_21_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 4,50 52 49 43 53
T_21_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 7,50 53 50 44 54

T_22 [1]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 46 43 37 47
T_22 [1]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 48 44 39 48
T_22 [1]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 49 46 41 50
T_22 [2]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 46 42 37 46
T_22 [2]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 47 43 38 48

T_22 [2]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 48 45 40 49
T_23_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 1,50 46 43 39 48
T_23_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 4,50 49 46 41 50
T_23_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 7,50 53 49 45 54
T_24 [1]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 45 42 38 46

T_24 [1]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 47 43 39 48
T_24 [1]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 50 46 42 51
T_24 [2]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 47 43 39 48
T_24 [2]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 48 45 41 49
T_24 [2]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 51 48 44 52

T_25_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 1,50 45 42 37 46
T_25_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 4,50 47 43 39 48
T_25_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 7,50 49 45 41 50
T_26 [1]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 51 47 43 52
T_26 [1]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 54 51 46 55

T_26 [1]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 57 54 49 58
T_26 [2]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 49 46 41 50
T_26 [2]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 52 49 45 54
T_26 [2]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 55 52 48 56
T_27_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 3,00 43 40 36 45

T_27_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 6,00 46 43 39 47
T_27_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 9,00 49 46 41 50
T_28_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 3,00 52 48 44 53
T_28_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 6,00 55 51 47 56
T_28_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 9,00 57 54 49 58

T_29 [1]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 46 42 38 47
T_29 [1]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 47 44 39 48
T_29 [1]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 49 45 41 50
T_29 [2]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 46 42 38 47
T_29 [2]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 48 44 39 48

T_29 [2]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 49 46 41 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_30 [1]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 47 44 38 48
T_30 [1]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 48 45 39 49
T_30 [1]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 49 46 40 50
T_30 [2]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 47 44 38 48
T_30 [2]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 48 45 39 49

T_30 [2]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 49 46 41 50
T_31_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 3,00 48 44 39 48
T_31_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 6,00 49 45 40 50
T_31_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 9,00 50 46 42 51
T_32 [1]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 49 45 41 50

T_32 [1]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 51 47 43 52
T_32 [1]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 50 46 55
T_32 [2]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 48 44 40 49
T_32 [2]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 50 47 43 51
T_32 [2]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 49 45 54

T_33_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 3,00 50 46 42 51
T_33_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 6,00 51 48 43 52
T_33_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 9,00 54 50 46 55
T_34 [1]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 1,50 57 51 43 56
T_34 [1]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 4,50 57 52 45 57

T_34 [1]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 7,50 59 54 48 59
T_34 [2]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 1,50 57 51 43 56
T_34 [2]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 4,50 57 52 45 57
T_34 [2]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 7,50 58 53 46 57
T_35 [1]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 1,50 48 44 40 49

T_35 [1]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 4,50 50 47 43 51
T_35 [1]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 7,50 54 50 46 55
T_35 [2]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 1,50 48 44 40 49
T_35 [2]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 4,50 50 46 42 51
T_35 [2]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 7,50 52 48 44 53

T_36 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 1,50 54 49 43 54
T_36 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 4,50 55 51 45 55
T_36 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 7,50 58 54 49 59
T_36 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 1,50 55 49 43 54
T_36 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 4,50 55 50 45 55

T_36 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 7,50 57 52 48 57
T_37 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 1,50 54 48 40 53
T_37 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 4,50 53 48 41 52
T_37 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 7,50 54 49 43 53
T_37 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 1,50 55 49 42 54

T_37 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 4,50 54 49 42 53
T_37 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 7,50 54 50 43 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE VI 
Gecumuleerde rekenresultaten wegverkeerslawaai 

Tbv toets gemeentelijk geluidbeleid (met aftrek bij gezoneerde wegen) 

  



Bijlage VI
Gecumuleerde rekenresultaten tbv. gemeentelijk geluidbeleid

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_01 [1]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 53 50 44 54
T_01 [1]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 57 54 49 58
T_01 [1]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 63 60 55 64
T_01 [2]_A Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 1,50 53 50 44 54
T_01 [2]_B Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 5,65 58 54 49 59

T_01 [2]_C Toetspunt zuidgevel  LTS zuidvleugel (app) 9,80 64 61 57 66
T_01 [3]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 54 51 44 54
T_01 [3]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 58 55 50 59
T_01 [3]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 62 57 66
T_01 [3]_D Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 68 65 60 69

T_01 [5]_A Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 55 51 45 55
T_01 [5]_B Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 59 55 50 59
T_01 [5]_C Toetspunt zuidgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 65 62 58 67
T_02_A Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 54 50 44 54
T_02_B Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 57 54 48 58

T_02_C Toetspunt oostgevel  LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 63 60 55 64
T_03 [1]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 48 44 40 49
T_03 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 51 47 43 52
T_03 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 53 49 45 54
T_03 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 1,50 46 43 39 48

T_03 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_03 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 9,80 52 49 44 53
T_03 [2]_D Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (zorg) 13,80 52 48 44 53
T_03 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 45 41 37 46
T_03 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 48 44 40 49

T_03 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 50 46 42 51
T_03 [4]_A Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 45 41 37 46
T_03 [4]_B Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 48 45 41 49
T_03 [4]_C Toetspunt noordgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 52 48 44 53
T_04_A Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 1,50 51 47 42 52

T_04_B Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 5,65 55 51 47 56
T_04_C Toetspunt westgevel LTS zuidvleugel (app) 9,80 59 56 51 60
T_05_A Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 1,50 44 41 37 45
T_05_B Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 5,65 48 44 40 49
T_05_C Toetspunt westgevel LTS tussenbouw (Zorg VD) 9,80 51 47 43 52

T_06_A Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 1,50 47 43 39 48
T_06_B Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 5,65 50 47 42 51
T_06_C Toetspunt oostgevel tussenbouw LTS (zorg) 9,80 54 50 46 55
T_07 [1]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 45 41 37 46
T_07 [1]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 49 45 41 50

T_07 [1]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 53 49 45 54
T_07 [2]_A Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 48 44 39 48
T_07 [2]_B Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 51 47 43 52
T_07 [2]_C Toetspunt zuidgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 56 52 48 57
T_08_A Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 50 46 41 50

T_08_B Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 53 50 45 54
T_08_C Toetspunt oostgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 57 54 50 59
T_09 [1]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_09 [1]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 52 48 44 53
T_09 [2]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 1,50 48 44 39 49

T_09 [2]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 5,65 50 46 42 51
T_09 [2]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (zorg) 9,80 51 48 43 52
T_09 [3]_A Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 48 44 39 49
T_09 [3]_B Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 50 46 41 51
T_09 [3]_C Toetspunt noordgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 51 48 43 52

T_10_A Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 1,50 48 45 40 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VI
Gecumuleerde rekenresultaten tbv. gemeentelijk geluidbeleid

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_10_B Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 5,65 51 47 42 52
T_10_C Toetspunt westgevel LTS noordvleugel (EGW) 9,80 53 50 45 54
T_11 [1]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 59 56 49 60
T_11 [1]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 60 56 50 60
T_11 [1]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 60 56 50 60

T_11 [2]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 59 55 49 59
T_11 [2]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 59 56 50 60
T_11 [2]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 59 56 50 60
T_11 [3]_A toetspunt voorgevel W5 t/m W13 1,50 57 54 48 58
T_11 [3]_B toetspunt voorgevel W5 t/m W13 4,50 58 55 49 59

T_11 [3]_C toetspunt voorgevel W5 t/m W13 7,50 58 55 49 59
T_12 [1]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 1,50 59 54 46 58
T_12 [1]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 4,50 59 54 47 58
T_12 [1]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 7,50 59 54 48 59
T_12 [2]_A toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 1,50 51 48 42 52

T_12 [2]_B toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 4,50 53 49 43 53
T_12 [2]_C toetspunt zijgevel W5 t/m W13 (oost) 7,50 53 50 44 54
T_13 [1]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 53 47 41 52
T_13 [1]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 54 49 43 53
T_13 [1]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 55 50 45 55

T_13 [2]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 50 46 41 51
T_13 [2]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 52 48 43 52
T_13 [2]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 53 50 45 54
T_13 [3]_A toetspunt achtergevel W5 t/m W13 1,50 49 45 41 50
T_13 [3]_B toetspunt achtergevel W5 t/m W13 4,50 51 47 42 52

T_13 [3]_C toetspunt achtergevel W5 t/m W13 7,50 53 49 44 54
T_14 [1]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 56 53 46 56
T_14 [1]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 57 54 47 57
T_14 [1]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 57 54 48 58
T_14 [1]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 57 54 48 58

T_14 [2]_A toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 54 51 45 55
T_14 [2]_B toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 56 52 46 56
T_14 [2]_C toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 56 53 46 57
T_14 [2]_D toetspunt voorgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 56 53 46 56
T_15 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 50 46 40 50

T_15 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 48 42 52
T_15 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 52 49 43 53
T_15 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 53 49 44 53
T_15 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 46 43 38 47
T_15 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 48 44 39 49

T_15 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 50 46 41 51
T_15 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 51 48 43 52
T_16 [1]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 45 41 50
T_16 [1]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 47 43 52
T_16 [1]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 49 45 54

T_16 [1]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 52 47 56
T_16 [2]_A toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 1,50 49 46 41 50
T_16 [2]_B toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 4,50 51 47 43 52
T_16 [2]_C toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 7,50 53 50 45 54
T_16 [2]_D toetspunt achtergevel app. gebouw W34 t/m W44 10,50 55 52 47 56

T_17 [1]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 50 47 41 51
T_17 [1]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 51 48 42 52
T_17 [1]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 53 49 44 54
T_17 [1]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 55 51 46 55
T_17 [2]_A toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 1,50 50 46 42 51

T_17 [2]_B toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 4,50 52 48 43 53
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Bijlage VI
Gecumuleerde rekenresultaten tbv. gemeentelijk geluidbeleid

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_17 [2]_C toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 7,50 54 50 45 54
T_17 [2]_D toetspunt zijgevel app. gebouw  W34 t/m W44 10,50 55 51 46 56
T_18 [1]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 55 52 46 56
T_18 [1]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 57 53 47 57
T_18 [1]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 57 54 48 58

T_18 [2]_A toetspunt voorgevel W14 t/m W19 1,50 56 53 47 57
T_18 [2]_B toetspunt voorgevel W14 t/m W19 4,50 57 54 48 58
T_18 [2]_C toetspunt voorgevel W14 t/m W19 7,50 58 54 48 58
T_19_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 1,50 54 50 44 54
T_19_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 4,50 55 52 46 55

T_19_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (oost) 7,50 56 52 46 56
T_20 [1]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 46 43 38 47
T_20 [1]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 48 44 40 49
T_20 [1]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 49 46 41 50
T_20 [2]_A toetspunt achtergevel W14 t/m W19 1,50 47 43 38 48

T_20 [2]_B toetspunt achtergevel W14 t/m W19 4,50 48 45 40 49
T_20 [2]_C toetspunt achtergevel W14 t/m W19 7,50 50 46 42 51
T_21_A toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 1,50 51 48 42 51
T_21_B toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 4,50 52 49 43 53
T_21_C toetspunt zijgevel W14 t/m W19 (west) 7,50 53 50 44 54

T_22 [1]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 46 43 37 47
T_22 [1]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 48 44 39 48
T_22 [1]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 49 46 41 50
T_22 [2]_A toetspunt voorgevel W24 t/m W27 1,50 46 42 37 46
T_22 [2]_B toetspunt voorgevel W24 t/m W27 4,50 47 43 38 48

T_22 [2]_C toetspunt voorgevel W24 t/m W27 7,50 48 45 40 49
T_23_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 1,50 46 43 39 48
T_23_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 4,50 49 46 41 50
T_23_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (zuid) 7,50 53 49 45 54
T_24 [1]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 45 42 38 46

T_24 [1]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 47 43 39 48
T_24 [1]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 50 46 42 51
T_24 [2]_A toetspunt achtergevel W24 t/m W27 1,50 47 43 39 48
T_24 [2]_B toetspunt achtergevel W24 t/m W27 4,50 48 45 41 49
T_24 [2]_C toetspunt achtergevel W24 t/m W27 7,50 51 48 44 52

T_25_A toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 1,50 45 42 37 46
T_25_B toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 4,50 47 43 39 48
T_25_C toetspunt zijgevel W24 t/m W27 (noord) 7,50 49 45 41 50
T_26 [1]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 51 47 43 52
T_26 [1]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 54 51 46 55

T_26 [1]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 57 54 49 58
T_26 [2]_A toetspunt voorgevel W28 t/m W33 3,00 49 46 41 50
T_26 [2]_B toetspunt voorgevel W28 t/m W33 6,00 52 49 45 54
T_26 [2]_C toetspunt voorgevel W28 t/m W33 9,00 55 52 48 56
T_27_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 3,00 43 40 36 45

T_27_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 6,00 46 43 39 47
T_27_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (oost) 9,00 49 46 41 50
T_28_A toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 3,00 52 48 44 53
T_28_B toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 6,00 55 51 47 56
T_28_C toetspunt zijgevel W28 t/m W33 (west) 9,00 57 54 49 58

T_29 [1]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 46 42 38 47
T_29 [1]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 47 44 39 48
T_29 [1]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 49 45 41 50
T_29 [2]_A toetspunt achtergevel W28 t/m W33 3,00 46 42 38 47
T_29 [2]_B toetspunt achtergevel W28 t/m W33 6,00 48 44 39 48

T_29 [2]_C toetspunt achtergevel W28 t/m W33 9,00 49 46 41 50
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Bijlage VI
Gecumuleerde rekenresultaten tbv. gemeentelijk geluidbeleid

Rapport: Resultatentabel
Model: Model behorende bij rapport revisie 6 d.d. 22-6-2018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T_30 [1]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 47 44 38 48
T_30 [1]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 48 45 39 49
T_30 [1]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 49 46 40 50
T_30 [2]_A toetspunt voorgevel W20 t/m W23 3,00 47 44 38 48
T_30 [2]_B toetspunt voorgevel W20 t/m W23 6,00 48 45 39 49

T_30 [2]_C toetspunt voorgevel W20 t/m W23 9,00 49 46 41 50
T_31_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 3,00 48 44 39 48
T_31_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 6,00 49 45 40 50
T_31_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (oost) 9,00 50 46 42 51
T_32 [1]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 49 45 41 50

T_32 [1]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 51 47 43 52
T_32 [1]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 50 46 55
T_32 [2]_A toetspunt achtergevel W20 t/m W23 3,00 48 44 40 49
T_32 [2]_B toetspunt achtergevel W20 t/m W23 6,00 50 47 43 51
T_32 [2]_C toetspunt achtergevel W20 t/m W23 9,00 53 49 45 54

T_33_A toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 3,00 50 46 42 51
T_33_B toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 6,00 51 48 43 52
T_33_C toetspunt zijgevel W20 t/m W23 (west) 9,00 54 50 46 55
T_34 [1]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 1,50 57 51 43 56
T_34 [1]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 4,50 57 52 45 57

T_34 [1]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west)W1 en W2 7,50 59 54 48 59
T_34 [2]_A toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 1,50 57 51 43 56
T_34 [2]_B toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 4,50 57 52 45 57
T_34 [2]_C toetspunt voorgevel 2/1 kap (west) W3 en W4 7,50 58 53 46 57
T_35 [1]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 1,50 48 44 40 49

T_35 [1]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 4,50 50 47 43 51
T_35 [1]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W1 en W2 7,50 54 50 46 55
T_35 [2]_A toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 1,50 48 44 40 49
T_35 [2]_B toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 4,50 50 46 42 51
T_35 [2]_C toetspunt achtergevel 2/1 kap (oost) W3 en W4 7,50 52 48 44 53

T_36 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 1,50 54 49 43 54
T_36 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 4,50 55 51 45 55
T_36 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W1 7,50 58 54 49 59
T_36 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 1,50 55 49 43 54
T_36 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 4,50 55 50 45 55

T_36 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (zuid) W3 7,50 57 52 48 57
T_37 [1]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 1,50 54 48 40 53
T_37 [1]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 4,50 53 48 41 52
T_37 [1]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W2 7,50 54 49 43 53
T_37 [2]_A toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 1,50 55 49 42 54

T_37 [2]_B toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 4,50 54 49 42 53
T_37 [2]_C toetspunt zijgevel 2/1 kap (noord) W4 7,50 54 50 43 54
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Akoestisch onderzoek voormalige LTS in Roosendaal      
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Bijlage 3  Rapport quickscan flora en fauna
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de reconstructie van de LTS te Roosendaal aan de Laan van Henegouwen om 
woningbouw te kunnen realiseren. Het voorkomen van beschermde soorten vormt een te onderzoeken 
aspect omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en diersoorten die beschermd 
zijn via de Flora- en faunawet. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van wettelijk beschermde 
soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te worden 
omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.   

 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied betreft het terrein van de  LTS Roosendaal (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 
voor de exacte ligging en begrenzing). In dit gebied is historische bebouwing gelegen en aanbouw uit de 
jaren 80. Het plan is om de aanbouw te slopen om in het gebied woningbouw met groen te realiseren. De 
historische bebouwing zal worden omgevormd tot een appartementencomplex. In figuur 2 wordt een foto-
impressie gegeven van de situatie rond half mei 2016 en in figuur 3 wordt een impressie gegeven van de 
plannen.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied LTS Roosendaal.  
 
 
 
 

 

 

N ▲ 
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Figuur 2. Aanzicht van LTS Roosendaal (onderste twee foto’s; te behouden bebouwing).   
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Figuur 3. Impressie van de plannen LTS Roosendaal.   
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties 
van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van LTS Roosendaal? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.   
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2. FLORA- EN FAUNAWET  
 
 

2.1 Flora- en faunawet  

 
In de Flora- en faunawet zijn regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en 
diersoorten, mede ter uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de 
Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk 
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren 
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke 
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen 
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van 
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes. 

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als 
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig 
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode 
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van 
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder 
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform 
de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   
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2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen 
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in 
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die 
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten.  



Quick scan Flora- en faunawet LTS Roosendaal. 
Eindrapport juli 2016 

 

Adviesbureau Mertens 7 Wageningen 
 

 

3. METHODE  
 
 

Op dinsdag 10 mei 2016 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. Gedurende 
dit bezoek is het plangebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is zeer beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen 
van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel 
groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is voor een groot deel (bebouwing en bestrating) en bestaat verder uit cultuurgroen. Het 
voorkomen van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. De aanwezige muren zijn te droog voor 
muurplanten of ongeschikt. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het 
voorkomen van beschermde plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 

 
Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In de bebouwing zijn geen 
gaten of openingen vastgesteld die in potentie geschikt zijn als kolonie- en/of paarplaats van 
gebouwbewonende vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis of laatvlieger. Het ontbreekt verder aan 
bomen waarin vleermuizen zich kunnen ophouden.  
 
Voor overwinteringsplaatsen is de bebouwing niet geschikt omdat de gebouwen te droog zijn en te veel 
aan temperatuurveranderingen onderhevig zijn. Geschikte invliegopeningen ontbreken tevens waardoor 
de toegang ontbreekt.  
 
Gelet op het feit dat er in potentie geen verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zijn in de bebouwing zijn 
de daaraan gekoppelde vliegroutes eveneens uit te sluiten. De bebouwing is ook niet rechtlijnig in relatie 
tot overige bebouwing waardoor het niet aannemelijk is dat deze functioneert als vliegroute. De bebouwing 
wordt daarnaast gedeeltelijk vervangen en behouden waardoor oriëntatiemogelijkheden blijven bestaan. 
Effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Mogelijk foerageert er sporadisch 
gewone dwergvleermuis als gevolg van de verhardingen en het aanwezige cultuurgroen. Het plangebied is 
nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet doen 
verminderen. Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Het is mogelijk dat ter plaatse van het plangebied de huismuis leeft. Deze soort is niet beschermd.  
Gelet op de verharding van het plangebied, wordt het voorkomen van matig of zwaar beschermde 
zoogdieren uitgesloten. Mogelijk bevindt zich plaatselijk wel huisspitsmuis, bosmuis en mol. Voor deze 
algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.   
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4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 10 mei 2016 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties in de bebouwing aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor 
(gebouwbewonende) vogels. Het ontbreekt namelijk aan gaten in de bebouwing. Huismus is ook niet 
vastgesteld gedurende het verkennend veldonderzoek. Op grond hiervan wordt het voorkomen van vogels 
uitgesloten.   
 

4.5 Amfibieën 

  
Als gevolg van de verharding en het ontbreken van oppervlaktewater ter plaatste van en in de directe 
omgeving van de het plangebied wordt het voorkomen van amfibieën uitgesloten.  

 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en rond het plangebied van de LTS Roosendaal, wordt het 
voorkomen van vissen uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige inrichting ten opzichte van de verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl), de ligging en de 
aanwezige ecotopen (verhardingen) kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en 
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er zijn plannen voor de reconstructie van het gebied van de LTS Roosendaal om woningbouw te kunnen 
realiseren. Deze activiteiten zouden kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en 
diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. De bebouwing 
bezit geen gaten waarin vleermuizen zich zouden kunnen ophouden. Voor overige soort(groep)en, 
inclusief vogels, is het gebied verder volledig ongeschikt. Wel vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen. Effecten op 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er kunnen daarnaast algemene licht beschermde zoogdieren 
voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten; de realisatie en uitvoering van het van de LTS Roosendaal is niet in strijd met het 
gestelde binnen de Flora- en faunawet. 
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1. PLANGEBIED  
 
 
 

 
 
 

 

N ▲ 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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SAMENVATTING 

In opdracht van BVR Groep B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in januari 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Laan van Henegouwen 16/ Laan van België 
88 te Roosendaal. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2017. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling bij boring 08A in het traject 40-70 cm-mv en bij boring 22 in het traject 0-40 cm-mv een 
matige bijmenging met baksteen aangetroffen. Verder zijn plaatselijk sporen baksteen, grind en 
kolengruis waargenomen. Voor het overige zijn geen relevante bijzonderheden en/of afwijkingen 
aangetroffen. 
 
Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood en PCB. 
De baksteenhoudende grond bij boring 08a (40-70) is licht verontreinigd met zink en PCB. De 
ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood en PAK. 
 
Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, som xylenen en naftaleen. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond op het zuidelijk deel indicatief voldoet aan de klasse wonen 
grond. De overige onderzochte bovengrond voldoet aan achtergrondwaarde grond. 
 
De baksteenhoudende grond nabij boring 08a voldoet indicatief aan klasse industrie grond. De overige 
onderzochte ondergrond voldoet aan achtergrondwaarde grond. 
 
De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende (boven)grond is geschikt voor hergebruik ter 
plaatse. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond 
(hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de 
overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van 
toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 
De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
 
Geadviseerd wordt om rekening te houden met de nog aanwezige afgezande 20.000 liter tank. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van BVR Groep B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in januari 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Laan van Henegouwen 16/ Laan van België 
88 te Roosendaal. 
 
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse. 
In verband met deze bouwplannen wordt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) door de overheid een inzicht gevraagd in de kwaliteit van grond en grondwater, alvorens een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) verleend kan worden. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma 
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen 
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. 
 
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit 
gebruikt. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de 
NEN-EN-ISO 9001:2008 en de BRL SIKB 2000. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden 
onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen. De naleving wordt periodiek getoetst 
door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 
 
Verder is van belang te melden dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Wematech Bodem 
Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. Tevens is Wematech Bodem Adviseurs 
onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. De wettelijke voorgeschreven functiescheiding 
is hiermede geborgd. 

1.2. Opbouw rapportage 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van 
de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte 
werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in 
hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. 
Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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2. VOORONDERZOEK 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek 
bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een standaard vooronderzoek.  

2.1. Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Laan van Henegouwen 16/ Laan van België 88 te Roosendaal. Het 
perceel is kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D, nummer 7347. Het perceel 
heeft een oppervlakte van circa 19.780 m2. Op de locatie is een schoolgebouw met een oppervlakte van 
circa 7.000 m2 aanwezig 
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de Laan van Henegouwen, welke gelegen is in het 
centrum van Roosendaal. 

2.2. Historie 

- gebruik 
Uit verkregen informatie is gebleken dat het pand op de onderzoekslocatie sinds geruime tijd leeg staat. 
Ter plaatse was het Da Vinci College gevestigd. In het verleden was hier de L.T.S. St. Joseph gevestigd. In 
1948 is het schoolgebouw (ambachtsschool) grotendeels gebouwd. Daarvoor had de locatie een agrarische 
bestemming. 
 
Ter plaatse van de Laan van Henegouwen 16 was volgens informatie van OMWB in het verleden een 5.000 
liter huisbrandolietank gelegen. De tank is voor 1993 verwijderd. Gegevens omtrent de exacte ligging en 
de tanksanering zijn niet bekend bij de OMWB. Uit aanvullend verkregen informatie van gemeente 
Roosendaal (na uitvoering van het onderzoek) is gebleken dat op de locatie twee tanks aanwezig waren.  
 
Één 12.000 liter HBO-tank, welke voor 1 maart 1993 buiten gebruik is gesteld en 26 februari 2001 is de 
tank gereinigd en verwijderd, waarbij een kleine verontreiniging eveneens is verwijderd. Tevens was een 
20.000 liter HBO-tank aanwezig, welke voor 1 maart 1993 buiten gebruik is gesteld. De tank is op 26 
februari 2001 inwendig gereinigd en, vanwege de lastige ligging, afgevuld met zand. Van beide tanks is 
een KIWA-certificaat aanwezig en welke zijn opgenomen in bijlage 9. De ligging van de tanks is 
schematisch ingetekend, waardoor de exacte ligging niet bekend is. In bijlage 2 is getracht de ligging van 
de tanks aan te geven.  
 
Bij de gemeente Roosendaal en de opdrachtgever was verder geen informatie bekend dat ter plaatse van 
de onderzoekslocatie potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
- vergunningen 
Er hebben, voor zover bekend, ter plaatse geen vergunde activiteiten plaatsgevonden, welke van belang 
zijn bij onderhavig bodemonderzoek. 
 
- overig 
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot 
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.  
 
De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. 
inventarisatielijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de gemeente/ 
provincie Noord-Brabant. 
 
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een 
aan de oostkant middelhoge archeologische verwachtingswaarde en aan de westkant een lage 
archeologische verwachtingswaarde.  
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Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er 
geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten. 

2.3. Huidige situatie 

Ter plaatse van het perceel is een leegstaand schoolgebouw gesitueerd. Het gebouw is voorzien van een 
betonvloer. Aan de zuidwestzijde is een fietsenkelder aanwezig. Rondom het schoolgebouw is het terrein 
verhard met klinkers en tegels. Aan de noordwest- en zuidoostzijde zijn kleine dele van de locatie 
onverhard. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats. 
 
Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek Ons 
Middelbaar Onderwijs eigenaar is van de onderzoekslocatie. 

2.4. Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
- aan de noordzijde bevindt zich een openbare weg (Laan van België); 
- aan de oostzijde bevinden zich woningen en een supermarkt; 
- aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (Laan van Henegouwen); 
- aan de westzijde bevinden zich woningen. 

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek verricht. 
 
- eerdere bodemonderzoeken omgeving 
In de directe omgeving van de locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeken is 
gebleken dat de aangetroffen bodemkwaliteit geen invloed heeft op de bodemkwaliteit op de 
onderzoekslocatie. 
 
- eerdere saneringen locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd. Wel 
is bekend dat een tanksanering heeft plaatsgevonden. Informatie omtrent de tanksanering is niet 
overgelegd door de opdrachtgever en/of OMWB. 
 
- eerdere saneringen omgeving 
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 
bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is. 

2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde 
onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater 
worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.  
 
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de bodemfunctieklasse wonen.  
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2.7. Geo(hydro)logie 

De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen 
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk 
Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht 
doorlatende laag.  
 
Het eerste watervoerende pakket (formatie van Tegelen en Kedichem) is ter plaatse van de 
onderzoekslocatie circa 100 meter dik. 
 
De scheidende laag betreft de afzetting van Kallo welke bestaat uit een circa 25 meter dikke kleilaag (Kallo 
Klei).  
 
Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de Zanden van Kattendijk (pliocene 
schelpenlaag). 
 
De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst 
Grondwaterverkenning TNO, noord tot noordwestelijk.  
 
De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is 
een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn echter niet 
beschikbaar. 

2.8. Toekomstige situatie 

Men is voornemens om het schoolgebouw te slopen en op het terrein nieuwbouw te realiseren. 

2.9. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte 
locatie.  
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2.10. Onderzoeksstrategie 

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 
(strategie onverdacht niet lijnvormig).  

Tabel 2.1. Uit te voeren werkzaamheden 
Locatie Protocol Verharding Aantal boringen Aantal analyses 

tot 0,5  
m-mv 

en tot 2 
m-mv 

en 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Terrein ONV-NL diverse 21 6 3 4 standaard bg 
3 standaard og 

3 standaard gw 

 
Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 
• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 

(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn); 
• PAK (10 VROM); 
• PCB (7); 
• minerale olie; 
• lutum- en humusgehalte. 
 
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 
• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 

(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn) 
• VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, 

m, p), styreen en naftaleen; 
• VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 

dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; 

• minerale olie (GC). 
 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden 
bepaald. 
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3. VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt 
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL 
SIKB 2000.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel 
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. 
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Wel is een onbekende pijp aangetroffen bij de ingang van het schoolgebouw 
aan de zijde van de Laan van Henegouwen. Niet uitgesloten kan worden dat dit een niet meer in gebruik 
zijnde ontluchtingspijp van de afgezande ondergrondse tank is. Ten aanzien van de inspectie voor asbest 
dient opgemerkt te worden dat hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet 
overeenkomstig de voorschriften in de NEN5707 uitgevoerd. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2017 zoals in paragraaf 2.10 is aangegeven. Op 9 januari 2017 zijn 
de grondboringen verricht en zijn de peilbuizen geplaatst. Op 16 januari 2017 is het grondwater van de 
peilbuizen bemonsterd. 
 
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 
beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  
 
De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2.  
 
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Afwijkingen op BRL SIKB 2000 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002 
behorende bij de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: 
• erkende veldmedewerkers plaatsen grondboringen en peilbuizen: C.A.L. Mol en J.R. Flanagan 
• erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuizen: R.J.N. van Hemelrijck 
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3.3. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden 
aan het laboratorium met RvA accreditatie Alcontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en 
analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.  
 
- grond 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens de tabellen 3.1 t/m 
3 3. Het analysecertificaat van de grondmengmonsters is opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.1. Mengmonsters grond 
Deellocatie Terrein 
Mengmonster MM1 MM2 MM3 
Boringnummers 
met traject (cm-mv) 

01 (0-50) 02 (0-50) 
03 (0-50) 04 (0-50) 

05 (0-50) 06 (40-60) 
07 (40-60) 

12 (35-60) 13 (30-50)  
14 (0-50) 15 (0-50)  
16 (0-50) 17 (0-50) 
18 (0-30) 19 (0-50) 

20 (0-40) 

23 (5-45) 24 (15-55)  
28 (5-35) 30 (10-40) 

Motivatie Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket 

Tabel 3.2. Mengmonsters grond 
Deellocatie Terrein 
Mengmonster MM4 MM5 
Boringnummers 
met traject (cm-mv) 

08A (40-70) 01 (150-200) 05 (100-150) 
05 (150-200) 30 (80-100)  

30 (100-150) 
Motivatie Kwaliteit matig baksteenhoudende 

grond 
Algemene kwaliteit ondergrond 

Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket 

Tabel 3.3. Mengmonsters grond 
Deellocatie Terrein 
Mengmonster MM6 MM7 
Boringnummers 
met traject (cm-mv) 

10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 
13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 

22 (50-100) 22 (110-150) 

18 (80-100) 18 (100-150) 
18 (150-200) 25 (70-120) 

25 (120-150) 
Motivatie Algemene kwaliteit ondergrond Algemene kwaliteit ondergrond 
Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket 

 
- grondwater 
Het laboratorium is verzocht de aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabel 3.4. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.4. Grondwatermonsters 
Deellocatie Terrein 
Peilbuisnummer 
met filterstelling (cm-mv) 

15 
(290-390) 

25 
(230-330) 

30 
(250-350) 

Motivatie Algemene kwaliteit 
grondwater 

Algemene kwaliteit 
grondwater 

Algemene kwaliteit 
grondwater 

Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket 
 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde 
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale 
beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-50 Niet tot matig humeus zwak siltig matig fijn zand 
50-100 Zwak humeus zwak siltig, matig fijn zand 
100-150 Zwak siltig matig fijn zand 
150-400 Lemig, matig fijn zand 
200-390 Zwak tot sterk zandig leem, afgewisseld met zwak tot matig siltig matig fijn zand 

4.2. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
05 0-50 Resten kolen 
08A 40-70 Matig baksteenhoudend 
11 35-60 Sporen baksteen 
12 35-60 Sporen baksteen 
13 30-50 

50-140 
Sporen baksteen, sporen kolengruis 
Sporen baksteen 

20 0-40 Sporen baksteen 
21 0-50 Sporen baksteen 
22 0-40 Matig baksteen houdend 
23 45-55 Sporen baksteen 
26 0-50 Sporen baksteen 
27 5-25 Sporen grind 
28 5-35 Sporen grind 

4.3. Toetsing  

4.3.1. Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit 
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand 
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
  



Kenmerk : GB50160650.R001-1 
Projectnummer : VBB-50160650 
 
 

Datum: 30 januari 2017 
Pagina: 13 / 24 

De betekenis van de normwaarden is als volgt: 
Achtergrondwaarden:  geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden:  geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 
grondwater aan.  

Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem 
heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te 
worden verminderd.  

 
Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt 
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte 
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de 
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5). 
 
De berekening van de index vindt als volgt plaats: 

Index =  (GW - AW) / (I - AW) 
 
Waarin:  GW  = gestandaardiseerde waarde 

AW  = achtergrondwaarde 
 I  = interventiewaarde 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodem-
typecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G 
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor 
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

4.3.2. Besluit bodemkwaliteit 

Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te 
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.  
 
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook 
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B 
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. 
 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, 
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 4.3. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid 
Bodemfunctieklassen 
(Generiek beleid) 

Bodemfuncties  
(Gebiedsspecifiek beleid) 

 
Wonen 

Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen en natuurwaarden 

Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra 
 
Achtergrondwaarden 

Moestuinen en volkstuinen 
Natuur 
Landbouw 
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Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  
- Achtergrondwaarden (AW): 
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. 
 
- Wonen (W): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de 
achtergrondwaarden. 
 
- Industrie (In): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale 
waarden voor de klasse wonen. 
 
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: 
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de 
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor 
die stof. 
 
Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.  

4.4. Grond Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij 
anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de 
achtergrondwaarde (AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM1 MM2 MM3 
01 (0-50) 02 (0-50) 
03 (0-50) 04 (0-50)  

05 (0-50) 06 (40-60) 
07 (40-60) 

12 (35-60) 13 (30-50) 
14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 
17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 

20 (0-40) 

23 (5-45) 24 (15-55) 
28 (5-35) 30 (10-40) 

L: 14 (%) en H: 2,2 (%) L: 4,1 (%) en H: 2,8 (%) L: 1,4 (%) en H: 0,6 (%) 
conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 

0,13 
44 

 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  -  -  - 
PCB (7) 0,0053 +  -  - 
Minerale olie  -  -  - 
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Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM4 MM5 
08A (40-70) 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 

30 (80-100) 30 (100-150) 
L: 6,6 (%) en H: 2,3 (%) L: 28 (%) en H: < 0,5 (%) 

conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 
Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  -  - 
PCB (7) 0,0607 +  - 
Minerale olie  -  - 

Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM6 MM7 
10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100)  

13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130)  
22 (50-100) 22 (110-150) 

18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200)  
25 (70-120) 25 (120-150) 

L: 2,2 (%) en H: 3,3 (%) L: 18 (%) en H: < 0,5 (%) 
conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 
 

33 

 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

45 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM 1,647 +  - 
PCB (7)  -  - 
Minerale olie  -  - 

 
Toelichting op de tabellen: 
o  geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
+  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5 
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.5. Grondwater Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (S) 
zijn aangetroffen. 

Tabel 4.7. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) 
Parameters Terrein 

15 
(290-390) 

25 
(230-330) 

30 
(250-350) 

Grondwaterstand  
193 cm-mv 

Grondwaterstand  
114 cm-mv 

Grondwaterstand  
142 cm-mv 

pH:7.5  
Ec: 462 µS/cm 

troebelheid: 197 FNU 

pH: 8.1  
Ec: 234.4 µS/cm 

troebelheid: 587 FNU 

pH: 9.4 
Ec: 252.2 µS/cm 

troebelheid: 127 FNU 
conc. >S toetsing conc. >S toetsing conc. >S toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
100 

 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
64 

 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

VAK 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen (som) 
naftaleen 
styreen 

 
 
 
 

0,28 
0,04 

 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

VOCl 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
dichloormethaan 
∑ dichloorpropanen 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 
vinylchloride 
tribroommethaan 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Minerale olie  -  -  - 
 

Toelichting op de tabel: 
o  geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+  groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index 0,5  
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.6. Grond Besluit bodemkwaliteit 

In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij 
anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de 
achtergrondwaarden (AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.8. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM1 MM2 MM3 
01 (0-50) 02 (0-50)  
03 (0-50) 04 (0-50)  

05 (0-50) 06 (40-60) 
07 (40-60) 

12 (35-60) 13 (30-50) 
14 (0-50) 15 (0-50) 
16 (0-50) 17 (0-50) 
18 (0-30) 19 (0-50) 

20 (0-40) 

23 (5-45) 24 (15-55)  
28 (5-35) 30 (10-40) 

L: 14 (%) en H: 2,2 (%) L: 4,1 (%) en H: 2,8 (%) L: 1,4 (%) en H: 0,6 (%) 
conc. >AW toetsing conc. > AW toetsing conc. > AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 

0,13 
44 

 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

W 
W 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

36 

 
- 
- 
- 
- 
- 

W 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  -  -  - 
PCB (7) 0,0053 W  -  - 
Minerale olie  -  -  - 
Oordeel monster bij 
ontvangende bodem 

Klasse wonen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Indicatief oordeel 
monster bij toe te 
passen bodem* 

Klasse wonen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

 
* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de 
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
W  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W) 
In  groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In) 
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
>I  groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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Tabel 4.9. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM4 MM5 
08A (40-70) 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 

30 (80-100) 30 (100-150) 
L: 6,6 (%) en H: 2,3 (%) L: 28 (%) en H: < 0,5 (%) 

conc. >AW toetsing conc. > AW toetsing 
Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

W 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  -  - 
PCB (7) 0,0607 In  - 
Minerale olie  -  - 
Oordeel monster bij 
ontvangende bodem 

Klasse industrie Achtergrondwaarde 

Indicatief oordeel 
monster bij toe te 
passen bodem* 

Klasse industrie Achtergrondwaarde 

 
* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de 
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
W  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W) 
In  groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In) 
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
>I  groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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Tabel 4.10. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Terrein 

MM6 MM7 
10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 
(100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 

(50-100) 22 (110-150) 

18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 
(70-120) 25 (120-150) 

L: 2,2 (%) en H: 3,3 (%) L: 18 (%) en H: < 0,5 (%) 
conc. >AW toetsing conc. > AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

W 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

W 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM 1,647 W  - 
PCB (7)  -  - 
Minerale olie  -  - 
Oordeel monster bij 
ontvangende bodem 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Indicatief oordeel 
monster bij toe te 
passen bodem* 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

 
* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de 
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. 
 

Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
W  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W) 
In  groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In) 
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
>I  groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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5. BESPREKING RESULTATEN 

5.1. Grond 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling bij boring 08A in het traject 
40-70 cm-mv en bij boring 22 in het traject 0-40 cm-mv een matige bijmenging met baksteen 
aangetroffen. Verder zijn plaatselijk sporen baksteen, grind en kolengruis waargenomen. Voor het overige 
zijn geen relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 
 
Wet bodembescherming 
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MM1 licht verhoogde gehaltes kwik, 
lood en PCB aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM2 
is een licht verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
bovengrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
In het individuele grondmonster van 08A (40-70), met matige bijmenging met baksteen, zijn licht 
verhoogde gehaltes zink en PCB aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
In het ondergrondmengmonster MM5 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MM6 zijn licht 
verhoogde gehaltes lood en PAK aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
ondergrondmengmonster MM7 is een licht verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MM1 verhoogde gehaltes kwik, lood 
en PCB aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM2 is 
een verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
bovengrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
In het individuele grondmonster van 08A (40-70), met matige bijmenging met baksteen, is een verhoogd 
gehalte zink aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Tevens overschrijdt het gehalte PCB 
de maximale waarde voor klasse wonen. 
 
In het ondergrondmengmonster MM5 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MM6 zijn licht 
verhoogde gehaltes lood en PAK aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
ondergrondmengmonster MM7 is een licht verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
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5.2. Grondwater 

Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het grondwatermonster van peilbuis 15 zijn licht verhoogde 
gehaltes barium, xylenen en naftaleen aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde.  
 
In het grondwatermonster van peilbuis 25 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 
 
In het grondwatermonster van peilbuis 30 is een licht verhoogd gehalte barium aangetroffen ten opzichte 
van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van 
de streefwaarde. 
 
Aangenomen mag worden dat de aangetroffen licht verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico’s 
opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. De aangetroffen gehaltes metalen zijn naar 
verwachting te beschouwen als verhoogde achtergrondgehaltes. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

6.1. Conclusies 

Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood en PCB. 
De baksteenhoudende grond bij boring 08a (40-70) is licht verontreinigd met zink en PCB. De 
ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood en PAK. 
 
Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, som xylenen en naftaleen. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond op het zuidelijk deel indicatief voldoet aan de klasse wonen 
grond. De overige onderzochte bovengrond voldoet aan achtergrondwaarde grond. 
 
De baksteenhoudende grond nabij boring 08a voldoet indicatief aan klasse industrie grond. De overige 
onderzochte ondergrond voldoet aan achtergrondwaarde grond. 
 
De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende (boven)grond is geschikt voor hergebruik ter 
plaatse. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond 
(hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de 
overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van 
toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

6.2. Advies 

De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
 
Geadviseerd wordt om rekening te houden met de nog aanwezige afgezande 20.000 liter tank. 
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7. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 

7.1. Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf 
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte 
spot met verontreiniging aanwezig is.  
 
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven 
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is 
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 
 
Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor 
geen uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid 
van asbest houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de 
aanwezigheid van asbest. 
 
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen 
te allen tijde nader bekeken te worden.  
 
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de 
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

7.2. Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methode. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. 
 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een 
calamiteit, aanvoer van grond, enz. 
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• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 26 april 2013, nr 11037) 
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 15 november 2013, nr 131950) 
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 maart 2014, nr 6579) 
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 24 augustus 2016, nr 44654) 
• Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 2013, nr 16675, 27 juni 2013) 
• www.topotijdreis.nl 
• TNO Grondwaterkaart, kaart 49-O/50-W 
• www.bodemdata.nl 
• Grote Historische Atlas Noord-Brabant, ISBN 90-8645-001-6 
• Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks) 
• Informatie van gemeentelijke bodemkwaliteitskaart 
• Informatie van gemeentelijke bodemfunctiekaart 
• Informatie van de eigenaar/terreingebruiker 
• Locatiebezoek en terreininspectie 
• Informatie uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
• Luchtfoto (Google earth) 
• Kadaster on line 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 50160650

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ROOSENDAAL EN NISPEN D 7347
Laan van Belgie 88, 4701 CL ROOSENDAAL
CC-BY Kadaster.
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Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 01

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, neutraalbeige, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 03

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 04

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 05

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten kolen, brokken klei, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 06

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Boring: 07

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken klei, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-60

Boring: 08

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-60



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 08A

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op beton ??

-70

Boring: 09

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, bruingrijs, 
Edelmanboor

-60

Boring: 10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 11

0

50

1

2

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-60



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 12

0

50

1

2

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Boring: 13

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolengruis, sporen wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
leemhoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 14

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

6

7

8

9

10

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
zwak zandhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-190

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-220

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
leemhoudend, sporen roest, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, sporen roest, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-350

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-390



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 16

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
zwak zandhoudend, zwak 
leemhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 17

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 18

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor-30

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen wortels, sporen roest, 
donker geelbruin, Edelmanboor

-100

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
neutraal geelbruin, Edelmanboor

-150

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 19

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
zwak zandhoudend, zwak 
leemhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 20

0

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, gestaakt op 40 cm 
op be05

-40

Boring: 21

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 22

0

50

100

150

200

1

3

5

6

gras0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor-40

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes leem, sporen roest, 
sporen wortels, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 23

0

50

1

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-55



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 24

0

50

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-55

Boring: 25

0

50

100

150

200

250

300

2

4

5

6

7

8

9

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-70

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, neutraal geelbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, neutraal geelgrijs, 
Edelmanboor-180

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-220

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen wortels, laagjes zand, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-330

Boring: 26

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 27

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sporen grind, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, laagjes 
zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-55



Projectcode: VBB-160650

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 28

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sporen grind, licht 
geelbruin, Edelmanboor-35

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen wortels, laagjes zand, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-55

Boring: 29

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 30
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50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-230

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig

-350



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-160650
ALcontrol rapportnummer : 12451747, versienummer: 1

Rotterdam, 16-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-160650. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (40-60) 07 (40-60)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 12 (35-60) 13 (30-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 20 (0-40)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 23 (5-45) 24 (15-55) 28 (5-35) 30 (10-40)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 08A (40-70)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 30 (80-100) 30 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.1  82.5  87.6  81.9  77.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2  2.8  0.6  2.3  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14  4.1  1.4  6.6  28  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 29  29  <20  27  25  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.22  <0.2  

kobalt mg/kgds S 3.2  2.5  <1.5  3.5  6.8  

koper mg/kgds S 14  17  <5  18  7.9  

kwik mg/kgds S 0.13  0.08  <0.05  0.05  0.05  

lood mg/kgds S 44  36  <10  30  11  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 7.0  5.1  <3  7.7  12  

zink mg/kgds S 62  47  <20  87  30  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.25  0.02  0.13  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01  0.02  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.38  0.02  0.19  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.14  0.01  0.06  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.07  0.14  0.01  0.06  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.08  <0.01  0.04  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.12  0.01  0.06  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.07  <0.01  0.04  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.07  <0.01  0.04  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.454 1) 1.287 1) 0.105 1) 0.647 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  6.1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  1.2  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  18  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  17  <1  

PCB 180 µg/kgds S 1.1  <1  <1  17  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Roosendaal
VBB-160650
12451747

09-01-2017

W.J.A. Buijs

09-01-2017

16-01-2017

Blad 3 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (40-60) 07 (40-60)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 12 (35-60) 13 (30-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 20 (0-40)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 23 (5-45) 24 (15-55) 28 (5-35) 30 (10-40)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 08A (40-70)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 30 (80-100) 30 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 1) 4.9 1) 4.9 1) 60.7 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  11  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  8  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 (50-100) 22
(110-150)

007 Grond (AS3000) MM7 MM7 18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 (70-120) 25 (120-150)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 81.0  79.3        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.2  18        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  25        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 2.8  4.0        

koper mg/kgds S 11  14        

kwik mg/kgds S 0.07  0.08        

lood mg/kgds S 33  45        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 6.9  7.5        

zink mg/kgds S 28  51        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.27  0.09        

antraceen mg/kgds S 0.05  0.02        

fluoranteen mg/kgds S 0.50  0.11        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.19  0.03        

chryseen mg/kgds S 0.18  0.04        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.16  0.04        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.647 1) 0.371 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 (50-100) 22
(110-150)

007 Grond (AS3000) MM7 MM7 18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 (70-120) 25 (120-150)

Analyse Eenheid Q 006 007    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9597203 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597194 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597200 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597192 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597196 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597197 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
001 A9597195 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 X1020141 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 X1020123 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 X1020126 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 A9566071 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 X1020133 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 X1020130 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 A9566079 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 X1020128 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
002 A9566072 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
003 X1019952 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
003 X1020124 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
003 A9597243 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
003 X1019925 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
004 A9597216 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
005 A9597190 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
005 A9597214 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
005 A9597209 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
005 A9597210 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
005 A9597191 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 X1020129 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 A9566070 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 X1020134 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 A9597205 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 X1020139 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 A9597225 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 A9566064 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
006 A9566063 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
007 A9566066 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
007 X1019955 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
007 A9566052 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
007 A9566073 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
007 X1019949 09-01-2017 09-01-2017 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM4MM4 08A (40-70)
004
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-160650
ALcontrol rapportnummer : 12455727, versienummer: 1

Rotterdam, 23-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-160650. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

15-1-1 15-1-1 15 (290-390)

002 Grondwater
(AS3000)

25-1-1 25-1-1 25 (230-330)

003 Grondwater
(AS3000)

30-1-1 30-1-1 30 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
barium µg/l S 100  38  64      

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20      

kobalt µg/l S 2.6  7.4  4.9      

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

molybdeen µg/l S <2  <2  <2      

nikkel µg/l S 6.1  11  12      

zink µg/l S <10  <10  21      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  0.31      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S 0.21  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.28 1) 0.21 1) 0.21 1)     

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04  <0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)     

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportnummer
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

15-1-1 15-1-1 15 (290-390)

002 Grondwater
(AS3000)

25-1-1 25-1-1 25 (230-330)

003 Grondwater
(AS3000)

30-1-1 30-1-1 30 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6274258 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  
001 G6274260 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  
001 B1628668 16-01-2017 16-01-2017 ALC204  
002 G6274259 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  
002 G6254654 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  
002 B1625551 16-01-2017 16-01-2017 ALC204  
003 G6252729 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  
003 G6254676 16-01-2017 16-01-2017 ALC236  



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Roosendaal
VBB-160650
12455727

16-01-2017

W.J.A. Buijs

16-01-2017

23-01-2017

Blad 6 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1628662 16-01-2017 16-01-2017 ALC204  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 45 45  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2020.202  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.2 4.86 4.86  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 20.4 20.4  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1560.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 44 56.5 56.5 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 10.2 10.2  <=AW -0.38 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 91.1 91.1  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.454 0.4540.454  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 24.1 24.1 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (40-60) 07 (40-60) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 82.5 82.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 89 89  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2250.225  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.15 7.15  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 32 32  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.11 0.11  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 53.8 53.8 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.7 12.7  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 98.9 98.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.287 1.29 1.29  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-002 MM2 MM2 12 (35-60) 13 (30-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 20 (0-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.6 87.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.105 0.105 0.105  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-003 MM3 MM3 23 (5-45) 24 (15-55) 28 (5-35) 30 (10-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.9 81.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.6 6.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 66.4 66.4  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.349 0.349  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.5 8.19 8.19  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.9 31.9  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0667 0.0667  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 43.3 43.3  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.7 16.2 16.2  <=AW -0.29 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 166 166 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.647 0.647 0.647  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 60.7 264 264 * IN 0.25 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-004 MM4 MM4 08A (40-70) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.0 77  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 22.8 22.8  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.172 0.172  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.8 6.22 6.22  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.9 8.62 8.62  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0506 0.0506  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 11.7 11.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 11.1 11.1  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 30 30.7 30.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-005 MM5 MM5 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 30 (80-100) 30 (100-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.2 2.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 52.9 52.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 9.63 9.63  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.6 21.6  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.0992 0.0992  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 50.5 50.5 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.9 19.8 19.8  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 28 63.7 63.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.647 1.65 1.65 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-006 MM6 MM6 10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 (50-100) 22 

(110-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM7 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.3 79.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 32.3 32.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.193 0.193  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.0 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 18.7 18.7  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.0913 0.0913  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 54.6 54.6 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.5 9.38 9.38  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 66.7 66.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.371 0.371 0.371  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-007 MM7 MM7 18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 (70-120) 25 (120-150) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 25-01-2017 - 14:41) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving 15-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 100 100 >S 0.09 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 2.6 2.6 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 6.1 6.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l 0.21 0.21 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.28 0.28 >S 0.00 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12455727-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.84 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12455727-001 15-1-1 15-1-1 15 (290-390) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 25-01-2017 - 14:41) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving 25-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 38 38 <=S - 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 7.4 7.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 11 11 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12455727-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12455727-002 25-1-1 25-1-1 25 (230-330) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 25-01-2017 - 14:41) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving 30-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 64 64 >S 0.02 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 4.9 4.9 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 12 12 <=S - 
zink ug/l 21 21 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l 0.31 0.31 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12455727-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.94 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12455727-003 30-1-1 30-1-1 30 (250-350) 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 45 45  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2020.202  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.2 4.86 4.86  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 20.4 20.4  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1560.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 44 56.5 56.5 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 10.2 10.2  <=AW -0.38 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 91.1 91.1  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.454 0.4540.454  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 24.1 24.1 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (40-60) 07 (40-60) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 82.5 82.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 89 89  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2250.225  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.15 7.15  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 32 32  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.11 0.11  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 53.8 53.8 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.7 12.7  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 98.9 98.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.287 1.29 1.29  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-002 MM2 MM2 12 (35-60) 13 (30-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 20 (0-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.6 87.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.105 0.105 0.105  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-003 MM3 MM3 23 (5-45) 24 (15-55) 28 (5-35) 30 (10-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.9 81.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.6 6.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 66.4 66.4  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.349 0.349  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.5 8.19 8.19  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.9 31.9  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0667 0.0667  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 43.3 43.3  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.7 16.2 16.2  <=AW -0.29 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 166 166 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.647 0.647 0.647  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 60.7 264 264 * IN 0.25 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-004 MM4 MM4 08A (40-70) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.0 77  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 22.8 22.8  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.172 0.172  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.8 6.22 6.22  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.9 8.62 8.62  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0506 0.0506  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 11.7 11.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 11.1 11.1  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 30 30.7 30.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-005 MM5 MM5 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 30 (80-100) 30 (100-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.2 2.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 52.9 52.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 9.63 9.63  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.6 21.6  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.0992 0.0992  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 50.5 50.5 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.9 19.8 19.8  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 28 63.7 63.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.647 1.65 1.65 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-006 MM6 MM6 10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 (50-100) 22 

(110-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:11) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM7 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.3 79.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 32.3 32.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.193 0.193  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.0 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 18.7 18.7  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.0913 0.0913  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 54.6 54.6 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.5 9.38 9.38  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 66.7 66.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.371 0.371 0.371  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-007 MM7 MM7 18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 (70-120) 25 (120-150) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 45 45  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2020.202  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.2 4.86 4.86  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 20.4 20.4  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1560.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 44 56.5 56.5 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 10.2 10.2  <=AW -0.38 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 91.1 91.1  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.454 0.4540.454  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 24.1 24.1 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (40-60) 07 (40-60) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 82.5 82.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 89 89  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2250.225  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.15 7.15  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 32 32  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.11 0.11  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 53.8 53.8 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.7 12.7  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 98.9 98.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.287 1.29 1.29  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-002 MM2 MM2 12 (35-60) 13 (30-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-30) 19 (0-50) 20 (0-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.6 87.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.105 0.105 0.105  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-003 MM3 MM3 23 (5-45) 24 (15-55) 28 (5-35) 30 (10-40) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.9 81.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.6 6.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 66.4 66.4  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.349 0.349  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.5 8.19 8.19  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.9 31.9  <=AW -0.05 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0667 0.0667  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 43.3 43.3  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.7 16.2 16.2  <=AW -0.29 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 166 166 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.647 0.647 0.647  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 60.7 264 264 * IN 0.25 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-004 MM4 MM4 08A (40-70) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.0 77  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 22.8 22.8  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.172 0.172  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.8 6.22 6.22  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.9 8.62 8.62  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0506 0.0506  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 11.7 11.7  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 11.1 11.1  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 30 30.7 30.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-005 MM5 MM5 01 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 30 (80-100) 30 (100-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.2 2.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 52.9 52.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 9.63 9.63  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.6 21.6  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.0992 0.0992  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 50.5 50.5 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.9 19.8 19.8  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 28 63.7 63.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.647 1.65 1.65 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-006 MM6 MM6 10 (40-90) 10 (90-110) 13 (50-100) 13 (100-140) 15 (50-100) 15 (100-130) 22 (50-100) 22 

(110-150) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 18-01-2017 - 08:12) 

 
Projectcode Roosendaal 
Projectnaam VBB-160650 
Monsteromschrijving MM7 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.3 79.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 32.3 32.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.193 0.193  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.0 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 18.7 18.7  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.0913 0.0913  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 54.6 54.6 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.5 9.38 9.38  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 66.7 66.7  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.371 0.371 0.371  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12451747-007 MM7 MM7 18 (80-100) 18 (100-150) 18 (150-200) 25 (70-120) 25 (120-150) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood   
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

     
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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*OMWB000000* 

Aan:  

OMWB 

Roel Peters 

NOTITIE functiewijziging voormalige LTS aan de Laan van 
Henegouwen 

Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Roosendaal is het akoestisch onderzoek, wat 

hoort bij de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

Binnenstad Oost, beoordeeld. Het monumentale gebouw van de voormalige 

LTS aan de Laan van Henegouwen wordt verbouwd tot 53 wooneenheden. De 

overige gebouwen van de LTS worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 

woningen en appartementen. Voor de ontwikkelingen wordt het 

bestemmingsplan herzien. In verband met de snelheid van het proces wordt 

het monumentale schoolgebouw omgezet tot een woonbestemming als 

“kruimelgeval” (art. 2.12 lid 1 sub a onder 2° Wabo). Ten behoeve van de 

bestemmingsplanprocedure is een rapportage van een akoestisch onderzoek 

opgesteld. Deze rapportage, opgesteld door Kraaij Akoestisch Adviesbureau 

met kenmerk VL.1602.R01 versie 4 d.d. 8 mei 2017, is nu alleen beoordeeld 

ten behoeve van de functiewijziging van het schoolgebouw. 

Normstelling 

In de rapportage wordt, voor het bestaande hoofdgebouw, uitgegaan van 

vervangende nieuwbouw. Op grond van het zesde lid van artikel 83 van de Wet 

geluidhinder is voor vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom en 

binnen de zone van een rijksweg een maximale ontheffingswaarde van 63 dB 

van toepassing. Hieraan worden wel twee voorwaarden gesteld. De vervanging 

mag niet leiden tot:  

• een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie 

of structuur;  

• een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing 

op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.  

Zover kan worden beoordeeld wordt ten aanzien van het transformeren van 

het oude schoolgebouw aan deze voorwaarden voldaan. 

Rekenresultaten 

De geluidbelasting vanwege de overige wegen nabij het te ontwikkelen gebied 

overschrijden de voorkeursgrenswaarde niet op de het oude schoolgebouw. 

Uit de rekenresultaten blijkt dat als gevolg van de rijksweg A58 er een hoge 

geluidbelasting op het gebouw optreedt. Berekend is een geluidbelasting van 
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ten hoogste 69 dB. Voor een aantal geveldelen zal de gevel doof moeten 

worden uitgevoerd. 

Het doof uitvoeren van een geveldeel is een reële optie, maar hier dient wel te 

worden opgemerkt dat een dove gevel vaak op gespannen voet staat met de 

ventilatie-eisen in een woning. Het is belangrijk dat een woning voldoende 

spuicapaciteit heeft .  

In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat men in de voormalige LTS 53 

wooneenheden wil creëren, waaronder zorgwoningen, appartementen, 

maisonnettes, penthouses en eengezinswoningen. Wanneer deze 

wooneenheden aan ten minste twee zijden grenzen aan de buitengevel van het 

schoolgebouw dan zou je ervoor kunnen kiezen om 1 geveldeel doof uit 

voeren. Uit de figuur 3.1 in de rapportage zou je kunnen opmaken dat echter 

niet alle wooneenheden aan twee zijden grenzen aan de buitengevel. Dat zou 

betekenen dat verschillende wooneenheden, wanneer de enige buitengevel 

doof wordt gemaakt, geen enkele mogelijkheid hebben om een raam open te 

zetten. De OMWB acht dit geen gewenste situatie, maar het is aan de 

gemeente om hier een uitspraak over te doen.  

Geadviseerd om na te gaan waar welke soort woonfuncties komen en op welke 

wijze kan worden gewaarborgd dat bij alle woningen een raam geopend kan 

worden om te spuien. 

Hogere waarde beleid 

De gemeente heeft een hogere waarde beleid vastgesteld. Een belangrijke 

aanbeveling in het beleid is het realiseren van een geluidluwe gevel voor 

woningen met een hoge geluidbelaste zijde. Uit het beleid blijkt dat op deze 

geveldelen aan de voorkeurgrenswaarde zou moeten worden voldaan. 

Het betreffen echter aanbevelingen die nagestreefd moeten worden. Hieruit 

wordt opgemaakt dat van de aanbevelingen, gemotiveerd, kan worden 

afgeweken.  

Een argument om af te wijken van beleid zou kunnen zijn dat het in deze 

situatie gaat om vervangende nieuwbouw, waarbij het niet mogelijk is om de 

situering van de bouwblokken zodanig uit te voeren dat een geluidluwe gevel 

mogelijk is in alle gevallen. 

Conclusie en advies 
Voor het transformeren van de oude LTS aan de Laan van Hengouwen naar 
appartementen is een akoestisch onderzoek beoordeeld. De rapportage geeft 
inhoudelijk geen reden tot maken van opmerkingen.  

Uit de rapportage blijkt dat het niet mogelijk is om voor alle wooneenheden 
een geluidluwe gevel te realiseren, wat moet worden nagestreefd volgens het 
beleid van de gemeente. Hier zal gemotiveerd moeten worden afgeweken van 
het beleid. 

Uit de rapportage blijkt voorts dat verschillende geveldelen doof zullen moeten 
worden uitgevoerd. De dove gevels zullen op de verbeelding van het 
bestemmingsplan opgenomen moeten worden.  

Naar aanleiding van het onderzoek wordt wel de vraag gesteld of alle woningen 
een gevel krijgen waarin een raam of deur geopend kan worden. Figuur 3.1 
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van de rapportage geeft namelijk de indruk dat dit niet voor alle 
wooneenheden het geval is. De OMWB acht dit ongewenst. Daarnaast wordt 
geadviseerd hierover een standpunt in te nemen en om na te gaan of dit 
volgens het Bouwbesluit is toegestaan. 

Met vriendelijke groet, 

de heer W. van Empel W.M.A. van Loon 
adviseur adviseur geluid 
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NOTITIE 
  
  
datum 27 oktober 2017 
  
aan Gemeente Roosendaal 

T.a.v. Harry Smits 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

  
betreft Beoordeling Laan van Henegouwen 16, 

Roosendaal (Nieuwe LTS) 
  
afzender Roel Peters 
  
telefoon 013-2060371 
  
team Projecten, adviezen en leefomgeving 
  
zaaknummer 17022121 
  
 
Inhoud 

De BVR Groep B.V. en Stenic Holding B.V. hebben het voornemen de voormalige 
school (oude LTS) aan de Laan van Henegouwen 16 in Roosendaal te transformeren 
tot 99 wooneenheden. In en rond het historisch schoolgebouw worden eengezinswo-
ningen, appartementen en zorgwoningen ontwikkeld. Samen vormen zij de zoge-
naamde ‘Nieuwe LTS’.  
 
Het plangebied ligt direct ten zuiden van het centrum van Roosendaal en direct ten 
noorden van de rijksweg A58. Meer direct ligt de locatie tussen de Laan van België, de 
Laan van Henegouwen en de Laan van Wallonië. Het betreft een voormalig onderwijs-
complex, bestaande uit een deel oudbouw en later bijgebouwde leslokalen. De oud-
bouw is gesitueerd aan de Laan van Henegouwen, de later bijgebouwde loka-
len/gebouwen zijn voornamelijk aan de zijde van de Laan van Wallonië en de Laan van 
België gesitueerd. 
 
De betreffende locatie heeft in het geldende bestemmingsplan ´Binnenstad Oost´ de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ en de beoogde functies zijn niet mogelijk binnen deze 
bestemming. Ook past het nieuwe bouwplan niet binnen het bestaande bouwvlak. Om 
de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening nood-
zakelijk. Hiervoor heeft de initiatiefnemer het volgende voorontwerpbestemmingsplan 
met bijlagen ingediend: 
- Voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuwe LTS Roosendaal, versie 2' d.d. 7 augustus 

2017; 
- Bijlage 1: Rapportage LTS Roosendaal, Kwantitatieve Risicoanalyse d.d. 27 no-

vember 2016;  
- Bijlage 2: Akoestisch onderzoek ‘Herbestemming voormalige LTS Laan van Hene-

gouwen 16 te Roosendaal, revisie 4’ d.d. 8 mei 2017; 
- Bijlage 3: Quick scan Flora- en faunawet ‘LTS Roosendaal’ d.d. juli 2016; 
- Bijlage 4: Verkennend bodemonderzoek ‘Laan van Henegouwen 16 / Laan van 

België 88’ d.d. 30 januari 2017. 
 
De gemeente Roosendaal heeft de OMWB gevraagd de milieuparagraaf uit bovenge-
noemd voorontwerpplan te beoordelen. Hierna wordt op de verschillende milieuaspec-
ten ingegaan. 
 
Paragraaf 4.1 Bedrijven en milieuzonering 

Met de paragraaf kan niet worden ingestemd. In de tweede alinea op bladzijde 41 
staat de volgende zin: “In het kader van dit bestemmingsplan is in eerste instantie 

uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’”. Gelet op het vervolg van de pa-
ragraaf is dat niet juist. Beter wordt deze zin geschrapt. 



 

2 
 

 
Op bladzijde 42 wordt de keuze gemaakt voor het omgevingstype ‘functiemenging’, om-
dat “In het plangebied wordt gestreefd naar functiemenging (…)”. Wij kunnen deze ge-
dachtegang niet ondersteunen; in het plangebied wordt namelijk enkel de functie ‘Wo-
nen’ bestemd. Ook de directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich niet als een 
gebied met functiemenging. Dat blijkt vervolgens ook, omdat er maar enkele bedrijven 
genoemd worden. Ons inziens moet uitgegaan worden van het omgevingstype ‘gemengd 
gebied’. De richtafstanden kunnen in dat geval met één afstandsstap verkleind worden.  
 
Aangeraden wordt om in de tabel met de bedrijven de bijbehorende milieucategorie te 
noemen. Voor detailhandel/supermarkt is dat bijvoorbeeld categorie 1 en de richtafstand 
voor geluid kan in gemengd gebied verkleind worden tot 0 meter. Voor de bouwmarkt is 
dat categorie 2 met een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied, enz. In de tabel 
worden voorts nog gemist het kantoor aan de Nispensestraat 102 (categorie 1) en de 
maatschappelijke functies aan de Laan van België 55 (categorie 1). 
 

Paragraaf 4.2 Luchtkwaliteit 

Met de paragraaf kan worden ingestemd, mits deze wordt aangevuld met de motive-
ring/onderbouwing dat er ter plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- 
en leefklimaat voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit. Daarvoor kan gebruik gemaakt 
worden van de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-
liteit (NSL); https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. Overigens zijn er op dit punt geen 
belemmeringen te verwachten. 
 

Paragraaf 4.3 Externe veiligheid + bijlage 1 

In de toelichting wordt gesproken over een afname van het groepsrisico van 59.6% naar 
60.7% van de oriëntatiewaarde. Volgens de conclusie (hoofdstuk 5) van bijlage 1 ‘Rap-
portage LTS Roosendaal, Kwantitatieve Risicoanalyse’ neemt het groepsrisico echter juist 
toe van 59.6% naar 60.7% van de oriëntatiewaarde. Dit is tegenstrijdig. 
 
In de QRA voor de A58 zijn de huidige en de toekomstige situatie doorgerekend. Voor de 
toekomstige situatie is de ruimtelijke ontwikkeling juist gemodelleerd. Wat echter opvalt, 
is dat voor de huidige situatie op de locatie geen bevolking is gemodelleerd. Op grond 
hiervan is het logisch dat uit de berekeningen komt dat sprake is van een lichte toename 
van het groepsrisico. Indien voor de huidige situatie wel rekening wordt gehouden met 
de huidige planologische mogelijkheden tot het gebruik van een school, dan is daarente-
gen waarschijnlijk sprake van een afname van het groepsrisico. Het is gebruikelijk om 
van de huidige planologische mogelijkheden uit te gaan. Voor de eindconclusie maakt 
het niet uit - na realisatie van het plan is het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaar-
de -, maar voor de verantwoording groepsrisico is een juiste vergelijking wel van belang. 
 
Verder wordt opgemerkt dat in de nabijheid van het plangebied wel sprake is van ver-
voer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen. Het betreft de Laan van België. 
Hier is geen sprake van een plaatsgebonden risicocontour. Voor het groepsrisico kunnen 
de vuistregels worden toegepast uitgaande van maximaal 100 transporten GF3 (pro-
paan/LPG) en maximaal 250 transporten LF1/LF2 (diesel en benzine). Met toepassing 
van de vuistregels uit het Hart (Handleiding risicoanalyse transport) kan vervolgens wor-
den geconcludeerd dat sprake is van een groepsrisico van minder dan 0.1 maal de oriën-
tatiewaarde. Van toename van het groepsrisico is eveneens geen sprake.  
 
Geadviseerd wordt de toelichting en de bijlage op bovenstaande punten aan te laten 
passen. Zoals ook in de toelichting is aangegeven dient het bevoegd gezag nog een zo-
genaamde beperkte verantwoording van het groepsrisico uit te voeren waarbij rekening 
wordt gehouden met mogelijk effecten van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Des-
gewenst kan hiervoor de tekst uit de standaard verantwoording groepsrisico van de ge-
meente worden gebruikt. 
 

Paragraaf 4.4 Geluid + bijlage 2 

pm 
 

Paragraaf 4.5 Bodem + bijlage 4 

Zie separaat advies. 
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Paragraaf 4.6 Mer-beoordeling 

Sinds 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden waardoor een 
nieuwe/gewijzigde procedure gevolgd moet worden. Voor elke aanvraag/elk plan waarbij 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet: 
• Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld. 
• Het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden. 
• Het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt bij de aanvraag/het ruimtelijk 

plan gevoegd. 
 
Dit betekent dus een extra procedurestap, waar in de toelichting nog niet van uit wordt 
gegaan. Hier vind je bijvoorbeeld meer informatie hierover: 
 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/nieuws/nieuwsberichten/wijziging-
besluit-7/ 
 
http://www.bergsadvies.nl/vertraging-plannen-vormvrije-mer/ 
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Advies Geluid RO Laan van Henegouwen 

  

Betreft:   Beoordeling akoestisch onderzoek 

mbt ruimtelijke procedure 

Inrichting:   woningen 

Plaats:   Roosendaal 

 

 

Inleiding 

Aan de Laan van Henegouwen nabij het centrum van Roosendaal wordt de 

voormalige LTS verbouwd tot 53 wooneenheden. De overige gebouwen van de 

LTS worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen woningen en 

appartementen (29 grondgebonden woningen, 4 twee-onder-een kapwoningen 

en 11 appartementen). Voor de ontwikkelingen wordt het bestemmingsplan 

herzien. In verband met de snelheid van het proces wordt het monumentale 

schoolgebouw omgezet tot een woonbestemming als “kruimelgeval” (art. 2.12 

lid 1 sub a onder 2° Wabo). 

 

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is een aanpassing van het 

vorige akoestisch onderzoek (revisie 5) opgesteld. Het nieuwe onderzoek is op 

de volgende punten gewijzigd: 

 Het geluid afkomstig van de President Kennedylaan en Laan van 

Brabant is nu meegenomen in het onderzoek 

 Woonblok 5 met W32 t/m W38 (Zuidwestzijde plangebied), zoals 

opgenomen in figuur 3.1 AO revisie 5, komen te vervallen.  

 Woonblok 3 met W20 t/m W26, zoals opgenomen in figuur 3.1 AO 

revisie 5,  wordt gehalveerd (nu alleen W23 t/m W26).  

 Woonblok 4 met W27 t/m W31, zoals opgenomen in figuur 3.1 AO 

revisie 5,  wordt nu met 1 woning uitgebreid naar de westzijde.  

 Er komt nu een woonblok bij aan de noordzijde van woonblok 3 W23 

t/m W26 met 4 woningen. Dit wordt geïllustreerd op figuur 3.1 AO 

revisie 6. 

Op verzoek van de gemeente Roosendaal is het akoestisch onderzoek, wat 

hoort bij de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

Binnenstad Oost, beoordeeld. 

 

Akoestisch onderzoek 

Het akoestisch onderzoek (AO) voor de ruimtelijke procedure is vastgelegd in 

“Akoestisch onderzoek Herbestemming voormalige LTS Laan van Henegouwen 

16 te Roosendaal, kenmerk VL.1602.R01, revisie 6, d.d. 22 juni 2018" en 

uitgevoerd door Kraaij Akoestisch Adviesbureau. Het onderzoek richt zich 
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wegverkeerslawaai. Een overzicht van het plangebied en de locatie t.o.v. de 

directe omgeving zijn te vinden in bijlage 1 en 2. 

 

Wet geluidhinder 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) valt het plangebied binnen de 

geluidszones van de A58, Laan van België, de Nispensestraat, de Laan van 

Brabant en de President Kennedylaan. Het geluid van de President 

Kennedylaan en de Laan van Brabant zijn niet nader onderzocht, omdat het 

geluid volledig wordt afgeschermd door bestaande bebouwing, 

geluidsschermen en het snelweg talud. 

Aangezien de A58 een snelweg is, worden woningen binnen de geluidszone 

gezien als buitenstedelijk gebied met een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 

maximale ontheffingswaarde van 63 dB. 

Voor de overige wegen is sprake van geluidszones gekenmerkt als een 

binnenstedelijk gebied met een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. Voor de nieuwe 2/1 kap woningen en 

appartementen worden bovenstaande grenswaarden aangehouden.  

 

De herbestemming van het LTS hoofdgebouw wordt, na overleg met het 

bevoegd gezag, gezien als vervangende nieuwbouw. In de Wgh is het in artikel 

83, lid 5 toegestaan voor vervangende nieuwbouw de maximale 

ontheffingswaarde voor binnenstedelijk gebied naar 68 dB op te hogen. In de 

Wgh is in artikel 83, lid 6 toegestaan voor vervangende nieuwbouw de 

maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied naar 63 dB op te 

hogen. Dit dient wel onder twee voorwaarden te gebeuren. De vervanging mag 

niet leiden tot:  

 een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie 

of structuur;  

 een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing 

op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.  

 

Zover kan worden beoordeeld wordt ten aanzien van het transformeren van 

het oude schoolgebouw aan deze voorwaarden voldaan. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Hoewel 30 km/uur wegen op grond van de Wet geluidhinder niet gezoneerd 

zijn, is de geluidsbelasting veroorzaakt door de omliggende 30 km/uur wegen 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening eveneens onderzocht. Dit 

betreft de Laan van Wallonië, Laan van Henegouwen en Nispensestraat. Er is 

bepaald of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat door de 

cumulatieve geluidsbelasting (Cum Bi) van alle wegen tezamen te toetsen op 

de gevels. Voor de toetsing is de Milieukwaliteitsmaat van de Regiegroep 

Limburg gebruikt.  

 

Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente heeft hogere waardenbeleid, wat is vastgelegd in 

‘Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder’ uit 2007. Hierin zijn aanvullende 

subcriteria en eisen vastgelegd. Er moet tenminste 1 geluidsluwe zijde 

aanwezig zijn bij overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde. Verder 

mogen bij een 5 dB overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
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verblijfsruimtes niet aan de geluidbelaste gevelzijde worden gesitueerd. Voor 

vervangende nieuwbouw mag aan de geluidsluwe zijde de geluidsbelasting 

maximaal 53 dB bedragen. Voor nieuwbouw bedraagt dit 48 dB.  

 

Rekenresultaten Wgh 

De resultaten van de A58 komen boven de maximale ontheffingswaardes van 

53 dB (nieuwbouw) en 63 dB (vervangende nieuwbouw) uit met een 

geluidsbelasting van ten hoogste 69 dB. Voor een aantal geveldelen dient de 

gevel doof te worden uitgevoerd. Het doof uitvoeren van een geveldeel is een 

reële optie, maar hier dient wel te worden opgemerkt dat een dove gevel vaak 

op gespannen voet staat met de ventilatie-eisen in een woning. Het is 

belangrijk dat een woning voldoende spuicapaciteit heeft.  

Verder is er voor een aantal beoordelingspunten sprake van een overschrijding 

van de voorkeursgrenswaarde, waardoor hiervoor een hogere waarde moet 

worden aangevraagd.  

 

De geluidsbelasting afkomstig van de Laan van België bedraagt maximaal 60 

dB. Aangezien de maximale ontheffingswaardes 63 dB (nieuwbouw) en 68 dB 

(vervangende nieuwbouw) bedragen, hoeven geen gevels doof uitgevoerd te 

worden. Wel moeten voor een groot aantal geveldelen een hogere waarde 

worden aangevraagd.  

 

De geluidsbelasting afkomstig van de Nispensestraat voldoet voor alle 

woningen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiermee hoeven geen 

dove gevels aangebracht en of hogere waardes verleend te worden. 

 

Rekenresultaten Cum Bi 

De gecumuleerde geluidsbelasting van alle wegen tezamen incl. 30 km/u 

wegen bedraagt 71 dB op de beoogde woningen op de zuidgevel van het 

hoofdgebouw. De Cum Bi varieert van 47 dB tot ten hoogste 71 dB. Hiermee is 

het akoestisch woon- en leefklimaat goed tot zeer slecht. Er is verder een 

toetsing van de geluidsluwe geveleis (conform hogere waardenbeleid 

gemeente) gedaan. Hieruit blijkt dat voor meerdere woningen geen sprake is 

van een geluidsluwe gevel.  

 

In dit advies zijn opmerkingen omtrent het akoestische onderzoek in de 

volgende paragrafen verwerkt. Voor het overzicht zijn opmerkingen per 
geluidsbron beschreven. 
 

Maatregelenanalyse en dove gevel 

Vanwege de overschrijdingen veroorzaakt door de A58 en Laan van België zijn 

bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen beschouwd. Bron- en 

overdrachtsmaatregelen worden als niet doelmatig beschouwd en/of stuiten op 

bezwaren van verkeers-, vervoers-, praktische- of stedenbouwkundige aard.  

 

Alleen ontvangermaatregelen zijn mogelijk, waarbij de benodigde geluidwering 

van de (nieuwe) woningen moet voldoen aan de eisen moet voldoen aan het 

Bouwbesluit. Bij de nieuwbouw moet voldaan worden aan het binnenniveau 

van 33 en voor de bestaande bouw adviseert de akoesticus 38 dB aan te 

houden Er wordt verder geadviseerd voor de gevelwering uit te gaan van de 

gecumuleerde geluidbelasting.  
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Verder is er voor een aantal woningen geen sprake van een geluidluwe gevel, 

wat wel als voorwaarde is opgenomen in het hogere waarde beleid van de 

gemeente. Er wordt geadviseerd voor de nieuw te bouwen 

woningen/appartementen geluidluwe buitenruimten/gevels te creëren. Dit kan 

bijvoorbeeld middels loggia’s en de aanleg van tuinmuren. Voor de 

zorgwoningen van het hoofdgebouw wordt geadviseerd een gezamenlijke 

geluidsluwe buitenruimte te creëren.  

 

Voor zowel de nieuwe woningen als de vervangende nieuwbouw wordt 

vanwege de A58 de maximale ontheffingswaarde overschreden. Voor de 

nieuwbouw is dit de 53 dB en voor de vervangende nieuwbouw 63 dB voor 

buitenstedelijk gebied. Dit betekent dat voor meerdere gevels bij het LTS 

hoofdgebouw, nieuwbouwwoningen, appartementengebouw en 2/1 kap 

woningen dove gevels benodigd zijn. Voor de overige woningen hoeft geen 

dove gevels ontwikkeld te worden.  
 

Beoordeling onderzoeken 

 Alle gevels waar sprake is van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB dient een hogere waarde voor 

verleend te worden, behalve voor de gevels waar de maximale 

ontheffingswaarde wordt overschreden. Hiervoor is een nieuw hogere 

waarde besluit nodig. De gevels met een overschrijding van de 

maximale ontheffingswaarde dienen doof te worden uitgevoerd. Dit 

geldt voor de geluidsbelasting afkomstig van de A58 op meerdere 

nieuwbouw gevels (met maximale ontheffingswaarde van 53 dB) en 

vervangende nieuwbouw gevels (met maximale ontheffingswaarde van 

63 dB).  

 Voor de gevels waar een hogere waarde en/of dove gevel benodigd is 

dient de benodigde gevelwering te voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit 2012. Hiervoor moet een uitgebreid 

gevelweringsonderzoek worden uitgevoerd op alle verschillende 

woningen.  

 Op grond van het hogere waardenbeleid van de gemeente dient bij 

woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB een geluidsluwe gevel aanwezig te zijn. Voor vervangende 

nieuwbouw ligt deze grenswaarde voor de geluidsluwe gevel op 53 dB.  

In het AO is voor het beoordelen van of een geluidsluwe gevel gekeken 

naar de gecumuleerde  geluidsbelastingen . Dit is echter incorrect 

uitgevoerd, want de geluidsluwe gevel dient volgens het gemeentelijk 

geluidsbeleid per geluidszone bekeken te worden. Er is verder sprake 

van meerdere woningen zonder geluidsluwe gevel. Er zijn algemene 

maatregelen aangegeven, zoals het treffen van loggia’s, buitenmuren 

of gezamenlijk buitenruimtes. Echter voor de zorgvuldigheid moet per 

woning duidelijk zijn of geluidsluwe gevels gerealiseerd kunnen 

worden. Per geluidszone is er sprake van de volgende situatie: 

- A58: Voor de vervangende nieuwbouw (LTS gebouw) blijft op 

alle gevels de geluidsbelasting onder de 53 dB. Echter een 

aantal appartementen zijn gelegen aan een galerij en aan de 

geluidsbelaste kant aan de uitwendige gevelconstructie. 
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- A58: Voor de nieuwbouw wordt voor een aantal 

woningen/appartementen niet voldaan aan de geluidsluwe 

geveleis. 

- Laan van België: Op grond van figuur 4.1 lijkt voor alle 2/1 

woningen, grondgebonden woningen en de appartementen in 

het LTS gebouw sprake te zijn van een geluidsluwe zijde. 

Echter voor het nieuwe appartementencomplex lijkt niet voor 

alle appartementen sprake te zijn van een geluidsluwe zijde, 

omdat voor zowel de west-, oost- en noordgevel de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. En uit 

de bestemmingsplan toelichting van 21 februari 2017 blijkt dat 

de appartementen slechts 1 a 2 zijdes aan de uitwendige 

gevelconstructie van het complex hebben. 

 In AO wordt voor de nieuwe woningen is het LTS hoofdgebouw 

geadviseerd een binnenniveau van 38 dB aan te houden ivm de 

bestaande situatie. Gelet op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

adviseren wij allereerst te kijken of een binnenniveau van 33 dB 

haalbaar is. Indien blijkt uit het aanvullend gevelweringsonderzoek dat 

die niet praktisch en financieel haalbaar is kan gekozen worden voor 

een maximaal binnenniveau van 38 dB te gaan.   

 In ons vorige advies van 17 november 2017 is aangegeven dat het 

plangebied binnen de geluidszone van de spoorlijnen Roosendaal – 

Vlissingen en Roosendaal – Antwerpen. De geluidszone bedraagt 

namelijk 900 meter (GPP bij viaduct Burg. Freijterslaan). In het AO 

moest daarom de geluidsbelasting vanwege spoorweglawaai worden 

meegenomen. Dat is in het nieuwe AO revisie 6 gebeurd. Hierin is 

onderbouwd dat het plangebied buiten de 55 dB contour van 

spoorweglawaai zal vallen. De werkelijke geluidsbelasting nabij het 

plangebied zal (veel) lager uitvallen en waarschijnlijk ook cumulatief 

samen met wegverkeerslawaai geen relevante bijdrage hebben. 

Hiermee is deze opmerking afgedaan.  
 

Advies 
Het advies luidt, samengevat:  

 Om het onderzoek inhoudelijk en technisch goed te keuren.  

 Een aantal gevels dient doof uitgevoerd te worden. Dit moet goed 

worden vastgelegd op kaart.  

 Aangezien een aantal woningen (oa Woonblok 5) komen te vervallen 

en er nieuwe woningen zijn bijgekomen moet een nieuwe hogere 

waarde besluit voor de eengezinswoningen, appartementen en 2/1 

kapwoningen worden gewijzigd.   

 De hogere waardes voor het LTS hoofdgebouw (vervangende 

nieuwbouw) kloppen niet meer. Ook hiervoor dient een nieuwe hogere 

waarde besluit te worden opgesteld.  

 Er dient een gevelweringsonderzoek voor alle gevels met een dove 

gevels/hogere waarden uitgevoerd te worden. Hierbij geldt allereerst 

het binnenniveau van 33 dB. Voor de vervangende nieuwbouw mag, 

mits gemotiveerd, het binnenniveau worden opgehoogd naar 38 dB. 

 Niet voor alle woningen wordt voldaan aan het hogere waarden beleid 

van de gemeente, doordat een geluidsluwe gevel niet is te realiseren. 
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Hier zal gemotiveerd per woning moeten worden afgeweken. Dit 

betekent dat duidelijk is of maatregelen getroffen kunnen worden om 

een geluidsluwe gevel te realiseren. Indien dit niet kan moet duidelijk 

worden of bij woningen/appartementen met enkel dove gevels 

mechanisch spuien mogelijk is.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
 
 

De heer R. van Meeteren De heer W. van Loon 
adviseur geluid adviseur geluid 
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Bijlage 1: Overzichtstekening plangebied herontwikkeling 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Bijlage 2: Plangebied (rood omlijnd) met directe omgeving 
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BVR Groep BV 
t.a.v. de heer A. Oomen 
Postbus 4700  
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Aanleiding 
 
De eigenaar van het bestaande schoolgebouw aan de Laan van Henegouwen heeft een plan 
ontwikkeld voor de herontwikkeling en herstructurering van zowel het bestaande schoolgebouw als 
het aansluitende terrein. Hierbij wordt onder andere voorzien in de revitalisering van de interne en 
externe openbare ruimte en herbestemming van een gedeelte van de bestaande bebouwing. Hiervoor 
heeft de initiatiefnemer een stedenbouwkundig plan opgesteld. De ontwikkeling van dit plan past niet 
in het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad-Oost en Vrouwenhof”, daarom wordt er een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. Bij het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure dient rekening te 
worden gehouden met mogelijke verplichtingen op grond van het Besluit milieueffectrapportage. 
 
Met deze notitie wordt invulling gegeven aan de verplichting voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Voor deze notitie is gebruik gemaakt van de uitgevoerde milieuonderzoeken die bij het 
bestemmingsplan horen. Aan de hand van deze notitie kan een besluit worden genomen over de 
eventuele noodzaak voor het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure. Op basis van de relatieve 
omvang en de ligging van de projectlocatie kunnen uitspraken worden gedaan over het plan in relatie 
tot de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. Op basis van ervaringen met soortgelijke projecten en de 
uitgevoerde milieuonderzoeken zijn de kenmerken van de potentiële effecten beschreven. 
 
Toetsingskader 
 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden 
niet worden overschreden moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk 
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (in dat geval dient een volledige m.e.r.-
procedure doorlopen te worden). Daarbij moet worden gelet op de omstandigheden als bedoeld in 
bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
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In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planm.e.r.-plichtig (bijlage C en D), projectm.e.r.-plichtig (bijlage C) of m.e.r.-
beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen. In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Dit bestemmingsplan maakt de (her)ontwikkeling van een 
schoolgebouw en aansluitend terrein mogelijk, waarbij onder de drempelwaarde van 2000 woningen 
wordt gebleven. Hoewel niet rechtstreeks planm.e.r.-, projectm.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplichtig is 
sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
 
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 
ook voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar die beneden de drempelwaarden vallen, een 
besluit moet worden genomen of een volledige m.e.r.-procedure nodig is. In dat kader wordt 
afgewogen of het plan – ondanks dat het ruim onder de drempelwaarde blijft - mogelijk toch 
belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is 
een zogenoemde vormvrije m.e.r.-procedure. In de volgende paragraaf wordt een beoordeling 
gegeven van de kenmerken, de plaats en de potentiële effecten van de ontwikkeling. 
 
Beoordeling 
 
Kenmerken van het project 
Het plan omvat de herontwikkeling van een bestaand schoolgebouw in de bebouwde kom van 
Roosendaal. In de toekomstige situatie worden naast de herbestemming van het bestaande gebouw 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd.  
 
Onderstaand figuur geeft een overzicht van het stedenbouwkundig plan. 
 

[ 
 
Figuur Stedenbouwkundig plan 
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De kenmerken van dit project rechtvaardigen derhalve geen volledige m.e.r.-procedure. 
 
 
Plaats van het project 
De locatie is gelegen in de binnenstad van de gemeente Roosendaal. Het wordt globaal begrensd 
door de Laan van België en de A58. In onderstaand figuur is de globale ligging van het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Figuur Ligging plangebied 
 
Indien de ontwikkeling is beoogd in of in nabijheid van een gevoelig gebied en negatieve gevolgen 
heeft voor dit gebied, kan sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen. De (her)ontwikkeling 
vindt plaats: 
 

 binnen stedelijk gebied; 
 op grote afstand (circa 5 kilometer) van gevoelig gebied, zoals Natura 2000-gebied Brabantse 

Wal; 
 in nabijheid van meerdere risicobronnen, het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van 

brandbare gassen en heeft hierdoor geen invloed op de externe veiligheidssituatie; 
 er is geen sprake van hoge archeologische (verwachtings)waarden of aardkundige waarden. 

 
Verder is van belang dat in de omgeving geen overschrijding plaatsvindt van de jaargemiddelde 
concentraties van NO2, PM10 en PM2,5 voor de luchtkwaliteit. De plaats van het project rechtvaardigt 
geen MER. 
 
Kenmerken van potentiële effecten 
Bij de kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen die een activiteit kan hebben gaat het 
hierbij om de aard en omvang van nadelige gevolgen voor woon- en leefmilieu en milieuaspecten. In 
deze paragraaf worden de belangrijkste milieueffecten van de herontwikkeling beschreven. De 
effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie zoals opgenomen in de toelichting bij 
het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken. In de directe omgeving van het gebied zijn 
overigens geen ontwikkelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling. Er dan 
ook geen relevante samenhang in milieueffecten. 
 
Verkeer 
De herbestemming en nieuwbouw leiden tot veranderingen op het gebied van verkeer en parkeren. 
Het plangebied blijft goed bereikbaar voor zowel langzaam- als gemotoriseerd verkeer, waarbij alle 
parkeervoorzieningen op eigen terrein plaatsvinden. De ontwikkeling voorziet in voldoende 
parkeerplaats en voldoet aan de geldende parkeernormen, zoals opgenomen het bestemmingsplan 
en de “nota parkeren 2011”. Het plan zal dan ook geen negatieve gevolgen hebben voor de 
parkeersituatie in de omgeving. Belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van verkeer en parkeren 
kunnen dan ook worden uitgesloten. 
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Woon- en leefklimaat 
Het plangebied en omgeving bestaan uit milieugevoelige functies en milieubelastende functies 
(detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke functies et cetera). Met de ontwikkeling worden 
uitsluitend milieubelastende functies ((zorg)woningen) mogelijk gemaakt. Er is onderzocht of de deze 
functies het woon- en leefklimaat van bestaande gevoelige objecten in de omgeving nadelig 
beïnvloeden. 
 
Ter plaatse van de ontwikkeling worden geen functies mogelijk gemaakt, die belangrijke negatieve 
milieugevolgen opleveren voor het woon- en leefklimaat, die het doorlopen van een volledige mer-
procedure wenselijk maken. 
 
In de omgeving van het plangebied liggen meerdere relevante risicobronnen. Het gaat om: 
1. Het transport van gevaarlijke stoffen over de A58; 
2. Transport over gemeentelijke routes; 
 
Het plangebied ligt in het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen over de A58 en een 
gemeentelijke transportroute. Voor deze  risicobronnen wordt een verantwoording van het groepsrisico 
opgesteld. Omdat het bestemmingsplan een kleinschalige ontwikkeling mogelijk maakt, hetgeen 
buiten het invloedsgebied van brandbare gassen plaatsvindt, kan gesteld worden dat het groepsrisico 
voor geen van de risicobronnen zal toenemen. De ontwikkeling heeft geen invloed op de externe 
veiligheidssituatie ter plaatse. 
 
Met betrekking tot het woon- en leefklimaat is verder het volgende nog van belang: 

 De ontwikkeling voorziet in een verkeersaantrekkende werking van motorvoertuigbewegingen 
per etmaal. Deze intensiteiten worden verdeeld over het omliggende wegennet. De 
verkeersbewegingen gaan op in het heersende verkeersbeeld en leiden niet tot een 
substantiële extra geluidsbelasting op bestaande geluidsgevoelige objecten. De extra 
verkeersaantrekkende werking leidt daarmee niet tot onevenredige effecten op het bestaande 
woon- en leefklimaat van gevoelige functies. 

 het plan heeft geen relevante gevolgen voor de concentraties luchtverontreinigende stoffen; 
 het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een geurgevoelig object mogelijk. Het woon- 

en leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting in het plangebied is goed, de 
veehouderijen in omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt. 

 
Belangrijke nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat kunnen worden uitgesloten. 
 
Natuur 
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied of Natuurnetwerk Nederland. Op circa 5 kilometer 
afstand bevindt zich het Natura 2000-gebied Brabantse Wal. Gelet op de aard en omvang van de 
werkzaamheden (de herbestemming van het bestaande schoolgebouw en nieuwbouw in stedelijke 
omgeving) en de afstand tot natuurgebieden, zijn effecten op natuurgebieden uit te sluiten. 
 
Het plangebied kan van verder betekenis zijn voor soorten die in de stedelijke omgeving aanwezig 
zijn, zoals vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten (huismus, gierzwaluw). Uit 
onderzoek blijkt dat het gebouw niet geschikt is voor vleermuizen of vogels met jaarrond beschermde 
nesten. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van algemene broedvogels wordt voorkomen 
door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Belangrijke 
nadelige gevolgen voor natuurwaarden kunnen worden uitgesloten. 
 
Cultuurhistorie en archeologie 
In het vigerende bestemmingsplan is het plangebied niet aangeduid als 'cultuurhistorisch waardevol 
gebied'. Het bestaand schoolgebouw in het plangebied dateert uit de jaren ‘50 en is niet 
monumentaal. Met de stedenbouwkundige inpassing wordt rekening gehouden met de waardevolle 
kenmerken in het gebied. De ontwikkeling tast de aanwezige kenmerken dan ook niet aan. 
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Ten tijde van de bouw van de school zijn in het verleden mogelijk archeologische waarden verloren 
gegaan. Het plangebied is niet aangeduid als een gebied met een archeologische verwachting op 
vondsten. Belangrijke nadelige gevolgen voor cultuurhistorische waarden of archeologische waarden 
kunnen worden uitgesloten. 
 
Bodem en water 
Het plangebied wordt in de huidige situatie gebruikt als schoolterrein. Aangenomen mag worden dat 
de bodemkwaliteit afdoende is voor de beoogde uitbreiding. De huidige situatie bestaat voornamelijk 
uit verhard oppervlak door bebouwing, wegen en parkeerplaatsen. Compensatie van verharding is 
daarom niet aan de orde. Infiltratie in de bodem is in zowel de huidige als de nieuwe situatie niet 
mogelijk. In zowel de realisatie als de nieuwe situatie wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende 
materialen. Belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van bodem en water kunnen worden 
uitgesloten. 
 
Mitigerende maatregelen 
In de voorgaande sectorale analyses zijn verschillende randvoorwaarden benoemd die in acht dienen 
te worden genomen met het oog op de mogelijke milieugevolgen. Daarbij gaat het in het bijzonder om 
de realisatie van voldoende parkeerplaatsen en de bouwkundige scheiding tussen milieugevoelige en 
potentieel milieubelastende functies. Andere mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde. 
 
Cumulatie 
In de omgeving vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang met de ontwikkelingen binnen 
het plangebied kunnen leiden tot relevante cumulatie van milieugevolgen. 
 
Conclusie 
 
Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de 
potentiële effecten kan op voorhand worden geconcludeerd dat hiermee geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
R.E.C. Kleijnen.                          J.M.L. Niederer. 
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