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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Steeds vaker gaan er geluiden op dat het Coronavirus in gebouwen mogelijk (sneller) verspreid wordt

door het niet afdoende functioneren van ventilatiesystemen of door gebruik van verouderde

en/of bepaalde type systemen.

Vooralsystemen die gebruikte lucht re-circuleren, in plaats van gebruik maken van verse lucht, liggen

onder de loep.

De fractie van de VLP heeft in het licht van bovenstaande enkele vragen:

1. Hoe zit het met de ventilatiesystemen van gemeentelijke gebouwen in Roosendaal: wordt er

wel/niet gebruik gemaakt van systemen waarbij aanwezige (oude/vieze) lucht wordt afgevoerd

en verse lucht van buiten wordt toegevoerd? Worden deze systemen regelmatig geÏnspecteerd,

onderhouden en/of vervangen? Graag een toelichting.

2. Hoe zit het met de ventilatiesystemen van andere gebouwen met een publieke functie

[maatschappelijk vastgoed] in Roosendaal (o.a. theater, buurthuizen, sportkantines,

schoolgebouwen, zorginstellingen en andere gebouwen met een publieke functie): wordt er

wel/niet gebruik gemaakt van systemen waarbij aanwezige (oude/vieze) lucht wordt afgevoerd

en verse lucht van buiten wordt toegevoerd? Worden deze systemen regelmatig geÏnspecteerd,

onderhouden en/of vervangen? Graag een toelichting.

3. Heeft u naar aanleiding van de Corona-crisis extra maatregelen laten nemen bij de gebouwen

onder vraag 1 enzo jawelke? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u naar aanleiding van de Corona-crisis extra maatregelen laten nemen bij de gebouwen

onder vraag 2 (die in eigendom zijn) en zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe zit het met de ventilatiesystemen van andere gebouwen met een publieke functie

[maatschappelijk vastgoed] in Roosendaal (o.a. theater, buurthuizen, sportkantines,

schoolgebouwen, zorginstellingen en andere gebouwen met een publieke functie): wordt er

wel/niet gebruik gemaakt van systemen waarbij aanwezige (oude/vieze) lucht wordt afgevoerd

en verse lucht van buiten wordt toegevoerd? Worden deze systemen regelmatig geTnspecteerd,

onderhouden en/of vervangen? Graag een toelichting.
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Er komen verschillende ventilatiesystemen voor in de gebouwen van de gemeente Roosendaal.
Er wordt gebruikte lucht afgevoerd en lucht van buiten toegevoegd. Hoe, en in welke mate dat
gebeurt is afhankelijk van de aanwezige systemen en hoe deze zijn ontworpen en ingeregeld. De
aanwezige systemen variëren van natuurlijke ventilatie, waarbij de luchtverversing langs open
ramen/deuren plaatsvindt (bijvoorbeeld in het tijdelijk HUIS aan de Vincentiusstraat), naar
mechanische aan- of afuoer, waarbij verse lucht door ventilatoren wordt toegevoegd resp. gebruikte
lucht wordt afgezogen, tot gebalanceerde ventilatie, waarbij lucht mechanisch wordt aan- en

afgevoerd (bijvoorbeeld in de turnhal op Vierhoeven).

Bij de gebalanceerde systemen wordt vaak een deel van de binnenlucht afgezogen en deel
buitenlucht ingenomen, geconditioneerd en toegevoegd aan de aanwezige binnenlucht om te
verversen. Dit betekent dat er voor een deel recirculatie plaats vindt.

De systemen in de gebouwen worden gebruikt en door de onderhoudspartner van de gemeente
regelmatig geïnspecteerd en onderhouden, filters worden schoongemaakt of vervangen. Als er
storingen of klachten gemeld worden, dan wordt daar op geacteerd.

2. Zie het antwoord bij vraag 1 voor zover deze in eigendom zijn bij de gemeente.

3. Er is regelmatig contact met de installateur om naar situaties te kijken waar er vragen zijn over
de ventilatie. Er wordt dan bekeken of er mogelijkheden zijn om de ventilatie aan te passen of het
gebruik van de ruimtes aan te passen. ln de LC|-richtlijn COVID-19 versie 21 augustus 2020 geeft het
RIVM aan: "Voor woningen en (bedrijfs)gebouwen, inclusief binnensportlocaties, is het daarom
vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het
Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor
bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals sportscholen en vergaderruimtes), hiervoor ook
oorspronkelijk bedoeld waren en het ventilatiesysteem hiervoor geschikt is."

4. Zie het antwoord b¡vraag2.

5. ln de LCl-richtlijn COVID-19 versie 21 augustus geeft het RIVM een inhoudelijke onderbouwing
van de mogelijke rolvan aerogene verspreiding van mens tot mens en de bijdrage daarin van
ventilatiesystemen. "Het is op dit moment onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol

speelt bij de verspreiding van het virus. Een uitzondering vormen aerosolvormende handelingen in de
zorg, waar aanvullende maatregelen worden geadviseerd. Voor woningen en (bedrijfs)gebouwen,

inclusief binnensportlocaties, is het daarom vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige eisen voor
ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen."

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zien voor nu geen redenen voor extra toezicht of het
verstrekken van aanbevelingen.

Aanvullende informatie:

Het Bouwbesluit geeft eisen aan capaciteit, uitvoering en comfort van ventilatievoozieningen van elk
gebouw waar het verblijf van personen aan de orde is. Elke ventilatievoorziening bestaat primair uit
toevoer- en afuoercomponenten die duidelijk van elkaar zijn gescheiden. Met de invoering van het
Bouwbesluit, Afdeling 3.6 LUCHTVERVERSING, is dit geregeld per gebouwfunctie en naar de daarbij
behorende aantal personen per m2.

Oude(re) gebouwen welke dienen te voldoen aan het niveau Bestaande bouw hebben veelal
componenten voor toevoer op basis van beweegbare delen in de gevels (ramen, roosters e.d.) en



afuoercomponenten in de vorm van bovendaks uitmondende kanalen. Nieuwe gebouwen zoals

scholen worden nagenoeg altijd uitgevoerd met complexe luchtbehandelsystemen, incl. de nodige

filters en of koeling/verwarming. Bij recente nieuwbouw wordt conform Bouwbesluit getoetst en

gecontroleerd aan capaciteit en plaats toe- en afuoer per ruimte (comfort) van het systeem.

Het correct functioneren alsmede het noodzakelijke onderhoud van het systeem is gebaseerd op de

ZorgplichVBouwbesluit art. 1.16 en is een taak van de gebouweigenaarþebruiker.

Beheerders van niet gemeentelijke gebouwen maken overigens hun eigen afwegingen om de

veiligheid van bezoekers te waarborgen. Zo heeft theater De Kring laten weten dat zij een extern

bedrijf een infectie ziekte preventie protocol heeft laten opstellen. Ditzal extern door het TUV
gecertificeerd worden. Het is daarmee na Uden het tweede theater die dat voor elkaar heeft gekregen

Dit leidt er toe dat de Kring de strengere zienswijze van NEN (en TNO) zal hanteren in plaats van de

richtlijn van het RIVM. Er worden minder mensen toegelaten in de zaal dan er volgens de geldende

normen qua ventilatiecapaciteit mogelijk is.
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